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Spis rysunków
I.)
Opis techniczny.
1.      
Podstawa opracowania.

1.1
Umowa z Inwestorem

1.2
Obowiązujące normy i przepisy.

1.3
Pomiary inwentaryzacyjne.

2.      
Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt docieplenia dachu wraz ze zmianą kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego rodzinnego zlokalizowanego przy ul. Działkowej 7-8-9  w Jelczu-Laskowicach .

3.
Lokalizacja

Budynek przy ul. Działkowej  7-8-9 w Jelczu- Laskowicach. Zagospodarowanie terenu wokół budynku nie ulega zmianie.
4.      
Dane ogólne

Długość budynku                       

41,45 m.
Szerokość budynku                   
 
11,35 m
Wysokość budynku w kalenicy     
7,80 m.

Powierzchnia zabudowana:

470,76 m2

Kubatura budynku: 


4 404 m2

Powierzchnia dachu: 


505,6 m2
Wysokość budynku:

Powierzchnia użytkowa 

ogrzewanej części budynku: 

695,8 m2


Budynek podpiwniczony: 
     
tak

5.
Orzeczenie o stanie technicznym budynku







a) Ogólny opis obiektu

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny podpiwniczony, wielorodzinny z trzema klatkami schodowymi. Układ konstrukcyjny podłużny, dwutraktowy, technologia tradycyjna. 

Ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Ściany zewnętrzne grubości 56 cm. 

Ściana podłużna nośna  gr. 42 cm, ściany klatek schodowych gr. 25 cm, pozostałe ściany działowe grubości 15 i 9 cm ( grubość wraz z tynkiem)

Stropy budynku masywne. 

Schody żelbetowe. 

Dach budynku dwuspadowy, płaski kryty papą. Stropodach wentylowany. 

Wymiary budynku w planie 41,45 x 11,35 m. Wysokość do kalenicy 7,80 m. 

Obiekt wybudowany w 1953 r. jako hotel Robotniczy dla Jelczańskich Zakładów Samochodowych. 

W latach 90-tych ubiegłego wieku budynek zaadoptowany na mieszkalny, wielorodzinny. 

Stan Konserwacji budynku ogólnie dobry. 

b) Stan elewacji

Elewacja otynkowana, nie ocieplona. Tynk miejscami nierówny, występują drobne uszkodzenia powierzchni elewacji.   Okna w ok. 80 % wymienione na PCV pozostałe drewniane. Drzwi zewnętrzne drewniane zniszczone. Ogólny stan elewacji dość dobry.

c) Przewidywany zakres termomodernizacji 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje się ocieplenie stropodachu oraz wykonanie nowej kolorystyki budynku. Należy w przyszłości rozważyć możliwość ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem.

d)
Docieplenie stropodachu
Planuje się wykonanie docieplenia stropodachu od góry poprzez pokrycie wełną mineralną grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną.  

Prace należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie i poprowadzić je pod nadzorem wyspecjalizowanego inżyniera.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU POZWALA NA WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN
6.
Opis projektowanych zmian

6.1. 
Prace elewacyjne

Oznaczenie na rysunku SM1
Malowanie farbą silikonową (NCS: S 0550-Y10R)  np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta.
Oznaczenie na rysunku SM2
Malowanie farbą silikonową (RAL: 2004)  np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta.

Oznaczenie na rysunku SM4

Malowanie farbą silikonową (RAL: 3002) np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta.

Oznaczenie na rysunku SMB1

Boniowanie niewgłębne, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową  (NCS: S 3010-R90B) np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta. 

6.2. 
Cokoły

Oznaczenie na rysunku ZC

Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią  np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego 

producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta.
Oznaczenie na rysunku CT
Tynkowanie tynkiem akrylowym np system StoneMist, firmy Dryvit, lub alternatywny o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta. Powłoka malarska koloru: NCS: S 5010-R90B
6.3. 
Dach

Oznaczenie na rysunku DDW
Docieplenie stropodachu – 2 x papa termozgrzewalna, 5 cm wełny mineralnej twardej, 10 cm wełny mineralnej miękkiej.
Oznaczenie na rysunku K

Malowanie kominów farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit 

lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta. Powłoka malarska koloru: NCS: S 0550-Y10R
Oznaczenie na rysunku IO

Instalacja odgromowa - odtworzenie
6.4. 
Rury spustowe i rynny
Oznaczenie na rysunku RS

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca.

Oznaczenie na rysunku R

Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca.

6.5. 
Stolarka drzwiowa

Oznaczenie na rysunku WSD

Wymiana stolarki drzwiowej.
7.
Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej






Zakres niniejszego projektu ograniczony jest do docieplenia dachu oraz zmiany kolorystyki elewacji.

7.1. 
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

7.2. 
Powierzchnia: 

-wewnętrzna: 
695,8 m2 (część ogrzewana)
-zabudowy: 
470,76 m2
7.3. 
Wysokość: 7,80m

7.4.
Liczba kondygnacji:

 


nadziemnych: 2




podziemnych: 1

7.5. Warunki usytuowania: obiekt wolnostojący

7.6. Kategoria zagrożenia ludzi: ZL IV

7.7. Klasa odporności pożarowej: D

7.8. Urządzenia przeciwpożarowe– poza zakresem opracowania

7.9. Drogi pożarowe: istniejące – poza zakresem opracowania

7.10. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: istniejące – poza zakresem opracowania
8. 
Wpływ projektowanych prac na środowisko naturalne 




Wynikiem przeprowadzonych prac modernizacyjnych będzie obniżenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania obiektu.
9. 
Informacje o dopuszczanych zmianach w projekcie 





Bez konieczności uzyskania zmiany o pozwoleniu na budowę projekt dopuszcza w myśl  postanowień art. 20 ust. 4 wprowadzenie tylko za wiedzą i zgodą projektanta wszelkich zmian, które jednak nie naruszają  postanowień art. 36a. ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane.

Opracował:

mgr inż. arch. Wacław Szarejko

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia

 1.
Podstawy formalne sporządzenia informacji.

· Prawo budowlane,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

· Zlecenie Inwestora 

2.
Dane ogólne o inwestycji:

OBIEKT:

Budynek mieszkalny wielorodzinny 




Jelcz-Laskowice, ul. Działkowa 7-8-9
INWESTOR:

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

ul. Witosa 24; 55-230 Jelcz-Laskowice
BIURO PROJ:

NOWOCZESNEBIURA.PL Wacław Szarejko




ul. Wrocławska 72, 55-002 Kamieniec Wrocławski
Sposób i zakres prac budowlanych opisano w opisie technicznym przedmiotowego projektu budowlanego

3.
Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy - oznaczenie

Roboty rozbiórkowe, demontaże – przygotowanie i zabezpieczenie

Roboty dociepleniowe dachowe,
Roboty dekarskie,
Roboty tynkarskie elewacyjne,

Montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty malarskie i impregnacyjne,
Roboty uzupełniające
Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

b) wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy Działkowej 7-8-9 w Jelczu-Laskowicach
c) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia: 

W bezpośredniej bliskości znajdują się intensywnie użytkowane ciągi piesze i drogi . Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wykonywaniu prac elewacyjnych i dekarskich. 

d) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Ryzyko upadku z wysokości  występuje podczas prac przygotowawczych, dociepleniowych, elewacyjnych i dekarskich oraz przy montażu elementów budowlanych i instalacyjnych w szczególności zlokalizowanych ponad poziomem parteru. Istnieje ryzyko przy montażu i demontażu rusztowań, demontażu i montażu stolarki otworowej, wykonywaniu prac naprawczych oraz przy części prac wykończeniowych. 

Ryzyko związane z narażeniem zdrowia i życia osób trzecich– w szczególności występujące podczas prac wykonywanych na wysokości w bliskości użytkowanych ciągów pieszych i dróg. 

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy wszyscy nowo zatrudniani pracownicy muszą przejść szkolenia wstępne ogólne oraz  być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

f) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Kierownik budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie zawodowe. 

Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji osób wykonujących roboty specjalistyczne.

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno osób pracujących jak i postronnych. 

Na kierowniku Budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ.

Opracował:
mgr inż. arch. Wacław Szarejko

II.
Kopie uprawnień projektantów.

· mgr inż. arch. Wacław Szarejko
· mgr inż. arch. Marek Strojny

· mgr inż. Andrzej Jasiewicz

· mgr inż. Wojciech Jasiewicz

III.
Spis rysunków
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