oznaczenia Uwagi oznaczenia Uwagi

Symbol  |Kolor Kolorow Symbol |Kolor koloréw

UWAGA: WSZYSTKIE RYNNY ORAZ RYNNY SPUSTOWE - - |
ODSUNAC O 15CM OD PIERWOTNEGO LICA $CIANY ZARYS SCIANY ISTNIEJACEJ ZARYS SCIANY ISTNIEJACEJ

1 s

UWAGA: WSZYSTKIE RYNNY ORAZ RYNNY SPUSTOWE
ODSUNAC O 15CM OD PIERWOTNEGO LICA SCIANY Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

% % % SDB3 NCS S 0550-Y10R akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej

producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

3 ¥ 5

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
SDB4 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

83°

89

,,
.
.

i
I

BL1 NCS S 0550-Y1 OR Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL2 NCS: S 3010-R90B | Malowanie farba olejna ISTN Skrzynka instalacji elektrycznej

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar

. ) lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS: S 0550-Y10R | !4 altemayune imego DO+WSO

682

682
682

682

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

CT

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeﬁ .
NCS S 0550_Y1 OR Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang stl'gpodachu warstwy grapqlatu yvebny mln_eralnej o
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka|

ST1

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Dociepl;nie stropodachu - dwa razy papa termo;grzewglna, 5cm
RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np Spod
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Rock firmy Rockwool

ST2

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2” lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ST3

1269°

1310

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,

ST4 RAL 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe /

12515

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

12515

1551

R i e o g 7 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI

producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSKI E PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ

1584
1592
1587

ZC

1583

WSD

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

. _ farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
NCS: S 0550-Y10R parametrach, wykonat wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE NALEZY SPRAWDZIC NA
RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych BUDOWIE

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM1

SM2

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - N OWO CZ E S N E B I U RA - P L el 7i?;r?;le\?végn‘;evrgcgsgrje-éﬁrrfgls

RAL 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

SM3

SM4

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury,

NCS: S 3010-R90B malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - Adres ul. Wincentego Witosa 24
. farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w grubosci struktury,
NCS S 0550-Y10R malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

SMB1

A

4

12, ,
12, ,

SMB3

238°%

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres ul Technikéow 23-27
parametrach, wykona¢ wg wytyeznych producenta

192

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat 4

NCS S 0550-Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku ELEWACJA POLNOCNA: POLUDNIOWA

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego

RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Branza Im'Q i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis
producenta

SD1

1945

2275

SD2

+

,36,

*
¥
*

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw SZarejkO 25/05/DOIA

NCS S 301 0-R90B Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego

O cont © 1akich samych parametrach, wykonac wg wylycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski| 06. 2009

o sD3

1038

+*

*
o
=

*

+
+*
*

1323

¥

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

*

1038 SD4

*
*

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

1326

*
*

Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Projektowat mgr Inz. AnereJ JaS|eW|CZ 277/68

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr |nZ WOjCieCh JaSieWiCZ 88/DOS/04

SDB1

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

SDB2

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta JL93/2009/T23

PROJEKT BUDOWLANY  OPRAC.ZBIORCZE 0103

NCS: S 3010-R90B + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego 1 . 1 00
'

/ Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku

176

1270

1063

+

W31,
*

oznaczenia Uwagi oznaczenia Uwagi

Symbol  |Kolor Koloréw Symbol |Kolor kolorow

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
SDB3 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowane;j - $rednica istniejaca
SDhB4 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL2 NCS: S 3010-R90B | Malowanie farba olejna ISTN Skrzynka instalacii elektrycznej

176
176

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar

. a lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS: S 0550-Y10R | !4 alermatyune innege DO+WSO

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS S 5010-R90B Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

CT

49
49
475
49

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w priestrze!i .
NCS S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang strlqpodachu wa.rstwy gra(lglatu yvemy mmgralnej o
. parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)|

ST1

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieple_nie stropodachu - dwa razy papa termo_zgrzewa_lna, 5cm
. RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny minerainej np Spod
WYMIENIC NA NOWE, . parametrach, wykonaé¢ wg wytycznych producenta Rock firmy Rockwool

Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2” Iub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

421
417
417

ST3

)

WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI BLACHARSKIE
WYMIENIC NA NOWE,

N 25/9—I:,_,_ Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANE.J N 2 1053 N 48 517
K /’ K K

534
534
530
533
535

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,

ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

518

R oo iy Dyl o Sty mg Tnego 7 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI

producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWAN EJ

ZC

1256

WSD

1077
1080

*

;\/Iatl)owsa_ri'e fa:'bt? s:{ikonc:;/,qu np. firmy Dw;it sys:em tDE(srl:lation -h
. a farba Silstar, Iub alternatywne innego producenta o takich samyc
NCS: S 0850-Y10R | sramerach.wphonat v wyyeznyor producent UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE NALEZY SPRAWDZIC NA

RAL 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych BUDOWl E

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

L 47
L 47
L 45,
L 46
L 46
L 46 ,

SM1

T
I
I
I
I

WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI BLACHARSKIE : ST2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

379 187 750 189 106 , 55 , 92 750 205 374 49

+*
P
P
*

SM2

162
65
163
163
6
65

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - N OWO CZ E S N E B I U RA - P L el 7?5?;\’?67!163@%'ng&?o?:sor:ééﬁﬂf;ls

. farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl
RAL 3002 farba Sil lub alf inneg d kich ych
) parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

SM3

*

I
gl
L 46
iii .
L 46

L 46,
46,
L 46,

L 46

4625
463°

SM4

49 337 108 404 680 393 677 392 350 49

*
+*
*

+*
+*

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres

NCS S 301 O-RQOB malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - ul. Wincentego Witosa 24

233
233

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,

2
237
230

] SMB1

. ) malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - —
NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres ul Technikéw 23-27

SMB3

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system T t

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego ema

NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku RZUT DACHU

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza iai i Data Nr Upraw. Podpis
RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych |ITIIQ i Nazwisko p! p!

L e © e €) rd |

3,

SD1

UWAGA: WSZYSTKIE RYNNY ORAZ RYNNY SPUSTOWE
ODSUNAC O 15CM OD PIERWOTNEGO LICA SCIANY
55 4 3866 £54° SD2

producenta K -
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw Szare]ko 25/05/DOIA

39755

*

*

NCS: S 3010-R90B Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego

ngucen:a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Kormacka, Mateusz Skalski| 0. 2009
producenta

SD3

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

SD4

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

— —— - Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277168
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr |nz WOjCiECh JaSieWiCZ 88/DOS/O4

SDB1

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

: - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
SDB2 NCS: S 3010-R90B JL93/2009/T23 1 . 1 00
'

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

PROJEKT BUDOWLANY  OPRAC.ZBIORCZE 0104

/ Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
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