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koloréw koloréw

115
1108
112
I
116
11
113
113 |
113
LIy
116

95
95
95

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
= | wso | SDB3 NCS: S 0550-Y10R akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
N . producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
e

| Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
SDB4 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

78
82
8

368

234
235

237
w
2

234

53!

ZARYS SCIANY
ISTNIEJACEJ

1

| BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farbg olejng RS Rura spustowa z blachy ocyr j - $rednica i

216

212

21

18

BL2 NCS: S 3010-R90B | Malowanie farbg olejna ISTN Skrzynka instalacji elektrycznej

60
60

57

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
. ) lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS: S 0550-Y10R | thalematyure inego DO+WSO

82

78

ZARYS SCIANY [
ISTNIEJACEJ IE'
L
S

SD1 |

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

234
234

CT

N

i

216
212

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzelr\ .
NCS S 0550_Y1 OR Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang st[qpodachu warstwy gram_llatu INeIny m|n_eralnej o
) parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka|

SD1

60
582
1176

60

60

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplgnie stropodachu - dwa razy papa termo;grzewana, 5cm
RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np Spod
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Rock firmy Rockwool

82

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS S 3010-R90B Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejgce zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

1545
78

I
55 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

ST3

1605
234
1485
1481

i

235
234

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe /

1723

1723
1715
1718

ST4

216

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

212

e s B e e g0 7 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI

producenta o takich samych parametrach, wykonywac wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ

95
44 41 4141 39° 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

ZC

60
59
60

WSO

WSD

78
82
82

SD1 [E—— | SD1

294
237

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

. _ farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
NCS: S 0550-Y10R | 5 rach, wonsc wo wyyeznyeh podcerts UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE NALEZY SPRAWDZIC NA

RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych BUDOWIE

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

234
235
234

SM1

216

SM2

13

60

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - N OWO CZ E S N E B I U RA . P L e 7z?nﬁ;IGx?sfsgnzazrgcgessor;éﬂ-atsgls

. farba Silstar, Iub alternatywne innego producenta o takich samyc
farba Silstar, lub alte i d ita o takich h
: parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta

|

SM3

78

137

SM4

Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

250

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, ) )
NCS: S 3010-R90B malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - Adres ul. Wincentego Witosa 24

SMBH1

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
NCS S 0550-Y10R malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

227

Budynek mieszkalny

SMB3

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres ul Technikow 29-29a
parametrach, wykona¢ wg wytyeznych producenta

56
56

60
290

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system T ¢
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego ema A

NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku ELEWACJA POLNOCNA, POLUDNIOWA

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego

RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych

45
53

i i sD1

SD2

178

177
o 2]
S N

101
118

118
121

73
65

Branza Imig i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw SZarejkO 25/05/DOIA

NCS S 3010-RQOB Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego

oot © 1akich samyeh parametrach, wykonac wg wylycznyeh Architektura Opracowaly | Egbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski 0. 2009

- - 482 50 120 70 120 255 140 615 SD3

611 130 140 348 148 604 202 218 261 221 72, 69 104 69 1056 Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

SD4

RAL: 3002 Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych

577 34 _ 50 76 144 348 148 604 420 482 1370 parametrach, wykonac wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Projektowat mgr Inz. AnereJ JaSIe‘MCZ 277/68

611 1370 420 SDB1 NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009

innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzi mgf |nZ WOjCieCh JasieWiCZ

88/D0S/04

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

SDB2

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta JL92/2009/T29

NCS: S 3010-R90B | * tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego .
1 . 1 OO PROJEKT BUDOWLANY OPRAC. ZBIORCZE (103

/ N\\_Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku

137 59

100

511

oznaczenia Uwagi Svmbol  |Kolor oznaczenia Uwaygi
kolorow Y kolorow

Symbol |Kolor
UWAGA: WSZYSTKIE RYNNY ORAZ RYNNY SPUSTOWE

ODSUNAC O 15CM OD PIERWOTNEGO LICA SCIANY

SDB3 NCS: S 0550-Y10R akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
/—EI producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

397
399

158
173

- — — —

L

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
SDB4 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

1]

I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
t
I
I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
I
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
|
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
18]
I
I
I
I
I
I

BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

NCS: S 3010-R90B Malowanie farba olejng ISTN Skrzynka instalacji elektrycznej

342

348

| BL2

o
©
]

360

o)
|
o)

372

o
|
o

396
395
402

435
424

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
. _ lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS S 0550-Y10R wytycznych producenta DO+WSO

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS: S 5010-R90B | Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

CT

788
797

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrze_r’\ _
NCS S 0550_Y1 OR Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang str'o.podachu wa‘rstwy grapqlatu INeIny mlngralnej o
. parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwéjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)

SN

|

ST1

877
871
873

171
172
227
213
238

223

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieple_nie stropodachu - dwa razy papa termo_zgrzewa_lna. 5cm
RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny minerainej np Spod
B parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta Rock firmy Rockwool

ST2

151
176

r— - - -7

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2” Iub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

< ST3

562 40 556 39 B9 530 40 508 39 563 40 557 40 595

40 561 40 575 38 560

P33
07

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,

193%

ST4

12
bo2
190

194

RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta /

281

315
289

40 291 176 100 39 564 47 559 560 #0 510 40 278 177 105 39 562 39 557 563

147
173

440
428

o iy B D g e a4 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI

producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
Wymiana stolarki drzwiowej OCYN KOWAN EJ

| >~
=5

ZC

408

=

81
N\
7/

WSD

81
N\
s

1825

203

39

]
-

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS S 0550_Y1 OR farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

= - - 1

294

160

SM1

5 parametrach, wykonac wg wytycznyeh producena UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE NALEZY SPRAWDZIC NA
SM2 RAL 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych BUDOWIE

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

U |
223

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

UWAGA: WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI
BLACHARSKIE WYMIENIC NA NOWE,
Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ

SM3

55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

N OWO CZ E S N E B I U RA P L tel.; (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
. e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
RAL: 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

I SM4

I
N
[

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres

NCS s 301 O'RQOB malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - ul. Wincentego Witosa 24

SMB1

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubo$ci struktury,

176 100 39 474 81 9 47 1467 187 94/ 66 882 149 106 39 471 79 12,39 1506 146 124 |

. _ malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - —
NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres ul Technikéw 29-29a

SMB3

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat

NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku RZUT DACHU
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

R | SD1

2824 il 1809

183

1189 739

217

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza iei i Data Nr Upraw. Podpis
RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych |m|Q i Nazwisko p P

SD2

producenta - -
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw Szare]ko 25/05/DOIA

. | Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
NCS: S 3010-R90B E:gg:g:m: o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009

SD3

444

492

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

— ] SD4

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

261

A —— - Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277/68
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +

|

|

I
215

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr inz. WOjCieCh Jasiewicz

— SDB1

88/D0S/04

NCS S 3010-R90B Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
: - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
JL92/2009/T29 '
.

- SDB2

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

PROJEKT BUDOWLANY OPRAC. ZBIORCZE (0104
/ \Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku

217 39 208
200
511
437
437
219 40
430
400
212 40 216
375
.- e
502
390
316
|I_
368
210 39
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