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Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
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: oA , 55 o 178° ) | | | 1 3 ® b 0| : : : | : 144‘* o | : ) parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka|
| * + el | |
| 227 | I < [ - -
: ! | + | | ZOH 9 ! : ! Q : [ | : Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
| ! 3 0 | | w | | & 15,,; ¢ : | ! Y | [ | | ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np.
| : N & | ! & | ! [® 1 | _)| | ! 4«—4‘50 o | | : parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta Spod Rock firmy Rockwool
3 | | 3 | [ | | 440, 440, \ | 2 | | | 40 Q : |
) | | o) | | | | 40 | | ) | | | : 4 | Al Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
| | s | : | J ES ES | | | | | | | | ST3 NCS S 3010-R90B Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
| | : /f : T o | | | [ * L | | parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
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| | § - L * [y o " N IS | | | | | | | ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
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- - Wymiana stolarki drzwiowej
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Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
15 SM1 N . -Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
/_ = CS: S 0550-Y10 parametrach, wykonac wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYM IARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWI E
SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
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NCS S 301 0 RQOB Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
: - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / o \
parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72
NOWOCZESNEBIURA.PL s s
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - - e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
RAL 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

SM3

SM4

Boniowanie niewglebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres

NCS: S 3010-R90B malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - ul. Wincentego Witosa 24

SMB1

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,

. _ malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - ~
NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres TECHNIKOW 16

SMB3

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat RZUt daChU
NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych rysunku
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza A : Data Nr Upraw. Podpis
RAL 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych |mIQ i Nazwisko

SD1

SD2

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arCh- WaC'aW Szarejko 25/05/D0|A

. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
NCS: S 3010-R90B procdjucen{a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009
proaucenta

SD3

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

SD4

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

— — - Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277168
Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009

innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr InZ WOjCieCh JaSieWiCZ 88/DOS/O4

SDB1

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

SDB2

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

NCS: S 3010-R90B | * tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego JL1/2009/T16 1 : 1 OO ZGt OSZENIE OPRAC. ZBIORCZE 0105
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alowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
15’H‘ SM1 NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alterr!atywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

36, 263 581 337° 267° 525 532 257° N 280 815° v 280 N 269 475 285 281° X 378° 657 435,

NCS S 301 0 RgOB Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
. - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / -
parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72
NOWOCZESNEBIURAPL @ ion s
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - - e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
RAL: 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

SM3

SM4

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres

NCS S 301 O-RQOB malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - ul. Wincentego Witosa 24

SMB1

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,

. ) malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - -
NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres TECHNIKOW 16

SMB3

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat RZUt daChU
NCS S 0550-Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza iai ; Data Nr Upraw. Podpis
RAL 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych |mIQ ! NaZWISkO

SD1

SD2

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw SZarejkO 25/05/DOIA

. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
NCS: S 3010-R90B producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik. Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009
producenta ? !

SD3

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

SD4

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277168
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009

innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgf inz. WOjCieCh JasieWiCZ 88/DOS/04

SDB1

Boniowanie wgtgbne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

SDB2

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

NCS: S 3010-R90B | + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego 1011200916 1 : 1 00 ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE 0105
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