oznaczenia Uwagi oznaczenia Uwagi

Symbol  [Kolor Koloréw Symbol |Kolor koloréw

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
SDB3 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

UWAGA : WYM'EN'C OBROBK' BLACHARSK' E NA DACHU SDB4 . :frr;ril‘;vv\c?/nr:z r;iyesv:s:s%‘L?tss\fleart.ic?:r?i}r‘r’;lyglg)swt:/li]tk‘grayr;f;:Let‘):e;i(?u?)t}larlfeprisggar?; i’:'l‘r‘::zr{?o+ oK R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
| KOMINACH NA BLACHE STALOWA OCYNKOWANA NCS: S 0550-Y10R

producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

& BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

525

BL2 NCS: S 3010-R90B | Malowanie farbg olejna ISTN Skrzynka instalacji elektrycznej
962 § 45 1697 962 Malowanie kominéw farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
+ + K . - lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS: S 0550-Y10R | !tbaliematyune imego DO+WSO
Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
CT NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
a Q) ‘:‘j samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
e o)
rs!
“ Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrze!"\ .
ST1 NCS: S 0550-Y10R | Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowana stropodachu warstwy granulatu weiny minerainej o
" parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)
Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplgnie stropodachu - dwa razy papa termoz}grzewallna, 5cm
ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np.
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Spod Rock firmy Rockwool

1172
L A7,

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejéciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ST3

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
RAL 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta /

ST4

v471
1172

88
1031

381

= g ) 8 7C o SonlClor, iy Dy b Aermatyand rnego 7 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI
) ) producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSKI E PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
= s ,:r' WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
) g | WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ
| Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
r * 3 . _ farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
3 3 3 SM1 NCS:S 0550-YTOR | 2 aivacn, wkonaé wa wytycanveh procucenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
221 411 Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM3

55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NOWOCZESNEBIURA.PL = wiiisu s
. e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
RAL: 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

SM4
.\

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres

ul. Wincentego Witosa 24

. malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
NCS S 301 O_RQOB farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,

Dow SMB1

UWAGA : WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU

| KOMINACH NA BLACHE STALOWA OCYNKOWANA NCS S 0550_Y1 OR malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres DZIALKOWA 7-9

SMB3

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat Rzut daChu

4109 2y SD1

4165

NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku
producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza iai 5 Data Nr Upraw. Podpis
RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Im'Q i Nazwisko P! P!

SD2

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw SZafejkO 25/05/DOIA

. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
NCS: S 3010-R90B producenta o takich samych paramelrach, wykenat wg wytycznych Architektura Opracowaly | Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski| 06. 2009
producenta

SD3

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

SD4

R Al - Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
L: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

i mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277168
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Projektowat g ]

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009
innego producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta mgr InZ WOjCieCh JasieWiCZ 88/DOS/04

SDB1

Sprawdzit

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

SDB2 NCS: S 3010-R90B + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego 1 . 1 00
.

producenta, o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta JL94/2009/D7 ZGrOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE 01 05

/ Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku

=
37
B
=]
305
[
357
53
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I
B
310
=
I
348
5
X
01
]
=
352
5
315
I
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2

oznaczenia Uwagi oznaczenia Uwagi

Symbol  [Kolor Koloréw Symbol |Kolor koloréw

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
SDB3 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

UWAGA : WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
| KOMINACH NA BLACHE STALOWA_ OCYNKOWANA_ SDB4 NCS: S 0550-Y10R akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

DDW producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

/ / i BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

g BL2 NCS: S 3010-R90B Malowanie farba olejng ISTN Skrzynka instalacji elektrycznej

962 § L 45 1697

525

Malowanie kominéw farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar

. - lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS: S 0550-Y10R | !4 alematyune imego DO+WSO

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

g CT

558
525

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przes(rze_h .
NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang stropodachu warstwy granulatu welny minerainej o
" parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)

ST1

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplgnie stropodachu - dwa razy papa termoz'grzewal‘na, 5cm
RAL 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np.
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Spod Rock firmy Rockwool

ST2

1172
L 47

17

L 46

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS S 3010-R90B Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ST3

47

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe /

g# ST4

88

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

122

Zabezpieczenie cokotéw od goéry ptynna folig /
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego

producenta o takich samych parametrach, wykonywac wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ

ZC UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI

118

47

WSD

) ) . s NGS: S 0550-YH0R | hocShessaspomews v, ooy oyt e bt
3 ) parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE

381

357
357
352

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM3

55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

N OWO CZ ES N E B I U RA P L tel.: (71) 787—37;50, tel. kom. 0501-g_27-51|5
RAL: 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych - o-mall we@nowoczesnebiure.

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

'\ L} SM4

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres
. malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
NCS: S 3010-R90B farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
. _ malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
. rarba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl res Dziatkowa 7-9
NCS 30550 Y1OR farba Silstar, lub al it i d t kich h Adi
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
ocieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Dociepleni i 14 k akryl

ul. Wincentego Witosa 24

DDW
UWAGA : WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU SMB1
| KOMINACH NA BLACHE STALOWA OCYNKOWANA

SMB3

4109 28

Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat Rzut dachu
NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku
producenta

SD1

4165 '

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

RAL: 2004 Eroaucanta's takch samych paameradh wykonat wg wylyesmye renza Imig i Nazwisko Data Nr Upraw- Podpis
pr;:;il:”;iZ styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA
NCS: S 3010-R90B g;ugtgsﬂu?:":?g'J'mcﬁmviﬁnr?:r'aarsnteﬁc#bwavti'n":c'tyxgn eanyen Achitektura | Opracowaly | Exbieta Guzk, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalsi| 06. 2009

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW
RAL 3002 Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD2

SD3

SD4

— — - Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277168
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + :
NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009

innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr InZ WOjCieCh JasieWiCZ 88/DOS/04

SDB1

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

NCS: S 3010-R90B | + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego 1 . 1 00
.

SDB2

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

1L94/2009/D7 ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE 0105

/ Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku

204 47 221 637 45 235 621 223 43 230 411 197 46 A
4 4 = A +4s 4 4 4 4 40y + 4048 Malowanle farba silkonowa np. iy Drysitsyotem Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
. farba Silstar, lub alte 1t i d t: takich h
o g SM2 RAL: 2004 parometrach, wykonat wg wytyczyoh producenta
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