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Symbol Kolor Uwagi

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

oznaczenia
kolorów

NCS: S 3010-R90B

SM1

SM2

SM3

SMB1

RS

Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne, w grubości struktury, malowanie farbą
silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

NCS: S 3010-R90B

WSO

R

ISTN

Wymiana stolarki okiennej

Skrzynka instalacji elektrycznej

SD1

SD2

SD3

SDB1

SDB2

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

BL NCS: S 3010-R90B

K NCS: S 0550-Y10R

DO+WSO Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej

WSD Wymiana stolarki drzwiowej

SM4 RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8  lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

RAL: 3002SD4

IO Instalacja odgromowa

SMB3 NCS: S 0550-Y10R

SDB3

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8  lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8  lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Malowanie blachy farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie kominów farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonać wg wytycznych producenta

CT
Tynk akrylowy np. system StoneMist, firmy Dryvit, lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

ZC
Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta

Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Boniowanie niewgłębne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta
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wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne, w grubości struktury, malowanie farbą
silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta
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