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Technikéw 29 - 29 A.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
nowy
1 ROBOTY ELEWACYJNE
1.1 Obraébki blacharskie
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich ogniomury, sczyty, kominy-czapy.z blachy |m?2
d.1.|0535-08 nie nadajacej sie do uzytku
1
pas nadryn- |(73*2)*0.45*2 m2 131.400
nowy podryn-
nowy bl
obrébki $cian|14*0.44*2 m2 12.320
szczytowych
bl z gory
kominy {(1.47*5+1.76*9+1.85*5+2.05*4+3.75+2.24*4+1.17+2.94+1.58+2.38+2.13)*2+ |m?2 69.435
(0.4*2*34})*0.45
A (sumaczesciowa) ] s
m2 213.155
Parapety
elnril (0.95+1.4)*17*0.2 m2 7.990
(1.35*17*4+0.76*16*4+1.2*6*4)*0.2 m2 33.848
El nr 4 oscie- |[0.9+1.4*22]*0.2 m2 6.340
za
[1.350%(23*3+22)+0.76*(19+22+19+20)+0.760+0.9]*0.2 m2 37.062
Elnr2i3 [1.2*10]*0.2 m2 2.400
[1.4*3+1.48*8]*0.2 m2 3.208
[0.76*4+1.48*4]*0.2 m2 1.792
elnril (0.95+1.4)*17*0.2 m2 7.990
(1.35*17*4+0.76*16*4+1.2*6*4)*0.2 m2 33.848
El nr 4 oscie-|[0.9+1.4*22]*0.2
za
[1.350%(23*3+22)+0.76*(19+22+19+20)+0.760+0.9]*0.2 m2 37.062
Elnr2i3 [1.2*10]*0.2 m2 2.400
[1.4*3+1.48*8]*0.2 m2 3.208
[0.76*4+1.48*4]*0.2 m2 1.792
piwniczne 0.69*(19+22)*0.25 m2 7.073
parapety
B (sumaczesciowa) ] e
m2 186.013
RAZEM 399.168
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
rury elewacja |17.3*8 m 138.400
1i4
RAZEM 138.400
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
elewacje 1i |73.0%2 m 146.000
4
RAZEM 146.000
4|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej|m?2
d.1./0514-02
1
obrébki $cian|14*0.64*2 m2 17.920
szczytowych
bl z gory
kominy {(1.47*5+1.76*9+1.85*5+2.05*4+3.75+2.24*4+1.17+2.94+1.58+2.38+2.13)*2+ |m?2 69.435
(0.4*2*34})*0.45
RAZEM 87.355
5/NNRNKB (z.VI) Osadzenie parapetdéw zewnetrznych - z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.|202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm (szerokosc 0,4 m)
1|analogia
186.013 m2 186.013
RAZEM 186.013
6/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-04
1
rury elewacja |138.40 m 138.400
RAZEM 138.400
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7/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
elewacje 73.0*2 m 146.000
RAZEM 146.000
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|1107-01 recznym na odl. do 1 km
1 47.27*5.55/1000
0.36 t 0.360
RAZEM 0.360
1.2 Roboty docieplniowe
9/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
2
ELnr1 (0.82*0.95)+(0.82*1.20*2)+(1.37*1.4*17) m2 35.353
Okna
A (sumaczesciowa) ] e
m2 35.353
(1.18*1.35*17*4)+(2.35*0.76*16*4)+(0.82*1.2*6*4) m2 246.244
Elnr4 1.4%0.9+1.4*1.4*22 m2 44.380
1.18*1.35%(23*3+22)+2.35*0.76*(19+22+19+20)+(1.25*0.760)+(1.40*0.9) m2 290.053
B (sumaczesciowa) ] e
m2 580.677
Elnr2i3 0.82%1.2*10 m2 9.840
1.37*1.4*3+2.35*1.48*8 m2 33.578
2.35*0.76*4+1.20%1.48*4 m2 14.248
C (sumaczesciowa) L e
m2 57.666
RAZEM 673.696
10|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej m2
d.1.|0601-01 przyjeto 20% poz.25
2
1290.706*20% m2 258.141
RAZEM 258.141
11|KNR 0-28 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda "lekkg" - oczyszcze- |m?2
d.1.|2620-01 nie mechaniczne i zmycie
2
el nr 1 -okna, |(73.0*15.68)-(281.597+6.45+(7.39*0.7*2)) m2 846.247
drzwi,
Ejlnr4d - (73.0*15.68)-334.43 m2 810.210
okna
Elnr2i3- |[(13.98*16.08*2)- 57.66 m2 391.937
okna
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2048.394
Oscieza el nr |((0.82*2+0.95)+(0.82*2+1.200)*2+(1.37*2+1.4)*17)*0.28 m2 22.022
1
((1.18*2+1.35)*17*4+(2.35*2+0.76)*16*4+(0.82*2+1.2)*6*4)*0.28 m2 187.566
El nr 4 oscie- [1.4*2+0.9+(1.4*2+1.4)*22]*0.28 m2 26.908
za
{(1.18*2+1.350)*(23*3+22)+(2.35*2+0.76)*(19+22+19+20)+(1.25*2+0.760)+ m2 218.784
(1.40*2+0.9)}*0.28
Elnr2i3 [(0.82*2+1.2)*10]*0.28 m2 7.952
[(1.37*2+1.4)*3+(2.35*2+1.48)*8]*0.28 m2 17.321
[(2.35*2+0.76)*4+1.48*4]*0.28 m2 7.773
B (sumaczesciowa) ] s
m2 488.326
drzwi wej$-  |(2.15*2+1.5)*2*0.28 m2 3.248
ciowe
kominy {(1.47*5+1.76*9+1.85*5+2.05*4+3.75+2.24*4+1.17+2.94+1.58+2.38+2.13)*2+ |m?2 108.010
(0.4*2*34})*0.70
ogniomur 13.92*0.50*2 m2 13.920
cokot poz 30 |166.321 m2 166.321
RAZEM 2828.219
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegty, |m2
d.1.|0728-03 pustakoéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2
510 m2 510.000
RAZEM 510.000

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5249 dla Urzad Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach
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13|KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza - zagruntowanie powierzchni m2
d.1.|2620-02
2
elew.1 minus [2828.219 m2 2828.219
okna
RAZEM 2828.219
14|KNR 0-28 Montaz listw startowych do podtoza z cegly m
d.1.|2629-02
2
pow cok szar |54.62 m 54.620
El nr1
Elnr4 73-2.84 m 70.160
Elnr2i3 13.70*2 m 27.400
RAZEM 152.180
15|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m2
d.1.|2625-05 SULATION-SM - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.14 cm na scianach
2
2048.394 m?2 2048.394
RAZEM 2048.394
16|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m2
d.1.|2625-01 SULATION-SM - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.3 cm na osciezach
2
488.326+3.248 m2 491.574
RAZEM 491.574
17|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m2
d.1.|2625-06 SULATION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
2
2048.394 m?2 2048.394
RAZEM 2048.394
18|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m2
d.1.|2625-07 SULATION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
2
491.574 m?2 491.574
RAZEM 491.574
19|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m
d.1.|2625-08 SULATION-SM - ochrona naroznikéw okiennych
2
oscieza elew.|1744.00+11.6 m 1755.600
1-4
16.08*4 m 64.320
RAZEM 1819.920
20/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m2
d.1.|2625-06 SULATION-SM - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach do wyso-
2 kosci 2,0 m
elew.1 minus |73.00+73.0-7.39*2+13.98*2 m?2 159.180
okna
RAZEM 159.180
21/KNR 0-28 Przyklejenie plyt z welny mineralnej gr.11 - pogrubienie paséw miedzyokien- |m?2
d.1.|2621-01 nych
2|analogia
Elewacja nr 1|(0.5*73*4)*2 m2 292.000
i4
RAZEM 292.000
1.3 Roboty tynkarskie
22|/KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni poz 11+cokét m2
d.1.|2620-02
3
2661.898+166.321 m2 2828.219
RAZEM 2828.219
23|/KNR 0-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego w technologii DRYVIT m2
d.1.|2630-01 wraz z malowaniem farbg silikonowa SDBW2 szary (boniowanie wgtebne)
3
El nr 1-el (4.3*2+25.25+17.700)*2.45-(1.37*1.4*13+2.15*1.5*2) m2 94.914
czerw i okna,
drzwi
El nr 4 - okna|(73.0-6.8*3)*2.44-(1.4*0.9+1.4*1.4*16) m?2 95.724
Elnr2i3- |[(4.15*2.39 + 13.98)*2.44-(1.37*1.4*2+ 0.82*1.2*2) m2 52.508
okna
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 243.146
oscieza [(1.37*2+1.4)*13+(2.15*2+1.5)*2]*0.28 m?2 18.318
oscieza [(1.4*2+0.9)+(1.4*2+1.40)*16]*0.28 m2 19.852
oscieza [(1.37*2+1.40)*2+ ( 0.82*2+1.2)*2]*0.28 m?2 3.909
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 42.079
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miedzy okna-|(0.1*2*73*2)*2 m2 58.400
mi pogrub
RAZEM 343.625
24/KNR 0-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego w technologii DRYVIT m2
d.1.|2630-01 wraz z malowaniem farbg silikonowg pomaranczowy SDW2
3
El nr 1 - okna|21.64*3.64-[(0.82*0.95)+(1.37*1.4*4)+4.3*2.4+1.4*0.7*2] m2 58.039
-wejscie
25.25*0.7+25.25*0.45 m2 29.038
(8.44*3.64+2.94)-(0.82*1.20*4+1.18*1.35+4.3*2.4+1.4*0.7*2] m?2 15.853
17.70%0.7+17.7*0.45 m2 20.355
Elnr4 73*0,7+(73*0,49-6,8*3)
(2.44+2.94)*6.8*3-[(1.4*1.4*6)+(1.18*1.35*6)+(2.35*0.76*5)] m?2 79.504
Elnr2i3 13.70*3.58-(4.15*2.39+1.37*1.4) m?2 37.210
(13.70+2.2*2*2)*(0.7+0.45) m?2 25.875
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 265.874
oscieza [(0.82*2+0.95)+(1.37*2+1.4)*4]*0.28 m?2 5.362
[(0.82*2+1.20)*4+1.18*2+1.35]*0.28 m?2 4.220
oscieza [(1.4*2+1.4)*6+(1.18*2+1.35)*6+(2.35*2+0.76)*5]*0.28 m?2 20.933
oscieza (1.37*2+1.4)*0.28 m?2 1.159
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 31.674
miedzy okna-|(0.1*2*73)*2 m2 29.200
mi pogrub
RAZEM 326.748
25/KNR 0-28 Wykonanie tynku mineralnego w technologii DRYVIT wraz z malowaniem far- |m2
d.1.|2630-01 ba slikonowsg - tynk cienkowarstwowy Drytex Boniowanie niewgtebne w gr
3 struktuty 1,2 mm SDB1 szary
1 m?2 1.000
Elnrl (73-12.21)*5.96- {(1.18*1.35*28)+(2.35*0.76*26)+(0.82*1.2*12)} m?2 259.460
El nr 4 - okna|(73-9.45)*5.96-[(1.18*1.35*41)+(2.35*0.76*(20+17))+(1.40*0.9)] m?2 246.103
Elnr2i3- |8.0*5.82*2-2.35*1.48*4 m?2 79.208
okna
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 585.771
oscieza el {(1.18*2+1.35)*28+(2.35*2+0.76)*26+(0.82*2+1.2)*12}*0.28 m?2 78.378
nrl
elnr4 [(1.18*2+1.35)*41+((2.35*2+0.76)*(20+17))+(1.40*2+0.9)]*0.28 m?2 100.192
elnr2i3 (2.35*2+1.48)*8*0.28 m2 13.843
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 192.413
RAZEM 778.184
26 KNR 0-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego w technologii DRYVIT m2
d.1.|2630-01 wraz z malowaniem farbg silikonowa z6ttg SDW1
3
elnri-4 2048.394- (265.874+243.146+584.771) m?2 954.603
Oscieza el nr|491.574-(31.674+42.079+192.413) m2 225.408
1-4
kominy {(1.47*5+1.76*9+1.85*5+2.05*4+3.75+2.24*4+1.17+2.94+1.58+2.38+2.13)*2+ |m2 108.010
(0.4*2*34})*0.70
ogniomur 13.92*0.50*2 m2 13.920
miedzy okna-|(0.1*2*73)*2 m2 29.200
mi pogrub
RAZEM 1331.141
27|KNR 0-28 Wykonanie boni ptaskich m
d.1.|2628-03
3
elew. 1 14*(0.30+0.70+0.30+0.35+0.87+0.30+0.40+0.75+0.35+0.45+0.80+0.38+0.40+ |m 190.460
SDBW1 0.80+0.40+0.40+0.52+0.42)+12*(5*1.10)
elew.4 14%(0.35+0.71+0.38+0.38+0.70+0.38+0.40+0.85+0.38+0.38+0.70+0.38+0.38+ |m 203.760
SDBW1 0.71+0.38+0.38+1.62+0.38)+12*(5*1.10)
RAZEM 394.220
28/ KNR 0-28 Wykonanie boni wgtebnych w wetnie mineralnej m
d.1.|2628-02
3
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elew.1 2*67.96+4*(1.50+1.20+0.80+1.20+2.55+1.20+0.80+1.20+1.70+1.20+0.70+ m 266.120
3.50+0.80+1.20+1.50+1.15+0.80+1.20+1.60+2.10+0.75+2.40+1.50)
elew.4 2*67.30+4*(1.50+1.20+0.80+1.20+2.10+0.80+1.20+1.60+2.15+0.80+1.20+ m 266.240
1.60+2.80+0.80+1.40+1.60+2.20+0.80+1.20+1.20+1.71+1.20+1.85)
elew.2i3 2*[5*3.0+4*2.90+4*2.90+5*2.80] m 104.400
RAZEM 636.760
29/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
3
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
30/ KNR 0-28 Cokot - tynk cienkowarstwowy Ameristone m2
d.1.|2630-03
3
elew. 2,3,4,1 |[3.70*2+(72.72-2.84)+72.72-(7.39*2)]*1.23 m2 166.321
RAZEM 166.321
31/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
3
5.40 m3 5.400
RAZEM 5.400
32 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.1.
3
8.40 m3 8.400
RAZEM 8.400
33/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukciji - za kazdy nast. 1 km
3 Krotnos¢ = 9
8.40 m3 8.400
RAZEM 8.400
14 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej or  az roboty ciesielskie
34/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
4
elew. 1 -4 138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
35|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1./1018-04
4
ELnr1 (0.82*0.95)+(0.82*1.20*2)+(1.37*1.4*9) m?2 20.009
Okna
(1.18*1.35*8*4)+(2.35*0.76*8*4)+(0.82*1.2*6*4) m?2 131.744
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 151.753
Elnr4 1.4*1.4*11 m2 21.560
1.18*1.35*44+2.35*0.76*44 m2 148.676
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 170.236
Elnr2i3
1.37%1.4*3+2.10*1.48*8 m?2 30.618
2.10*0.76*4+1.20*1.48*4 m2 13.488
C (sumaczesciowa) | e
m2 44.106
RAZEM 366.095
36 KNR 4-01 Wstawienie nawiewnikéw cisnieniowych o dtug. do 0.5 m w krawedziach ele- |szt.
d.1./0912-02 mentéw stolarki
4|analogia
elew. 1 64 szt. 64.000
elew. 4 55 szt. 55.000
elew. 2 5 szt. 5.000
RAZEM 124.000
37 /KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV o dlugosci 1,20 m szt
d.1.|0129-02
4|analogia
138.0 szt 138.000
RAZEM 138.000
38|KNR-W 4-01 |Wymiana balustrad balkonowych prostych - przeswit migdzy pretami max. 12 |m
d.1./1301-03 cm
4|analogia wspotczynnik dla R=5
(32+42)*0.8 m 59.200
RAZEM 59.200
39/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
4]analogia




Technikéw 29 - 29 A.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elew. 1 drzwi [2*(2.1*1.50) m?2 6.300
RAZEM 6.300
40|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.|1027-04
4
elew. 2i3 2*(2.1*1.50) m2 6.300
drzwi
RAZEM 6.300
41|KNR 2-02 Uszczelnienie styku okna ze $ciang silikonem m
d.1.|0617-07
4|analogia
elew. 1 2457 m 2457.000
RAZEM 2457.000
1.5 Rusztowania
42|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.|1604-01
5
2214.0 m?2 2214.000
RAZEM 2214.000
43|/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
5
2214.0 m?2 2214.000
RAZEM 2214.000
44|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m2
d.1./1613-01 10 m
5
2214.0 m?2 2214.000
RAZEM 2214.000
45 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
5 28,29,34,35,46,47,48,50,57)
2 ROBOTY DACHOWE
2.1 Docieplenie dachu
46 Wykonanie docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu z wetny |m2
d.2.|wycena indy- |mineralnej o $r. gr. 20 cm
1|widualna
powierzchnia | 72.72*13.98 m2 1016.626
dachu
RAZEM 1016.626
47 Wykonanie pasa podrynnowego i nadrynnowego z belki 14x14 cm i blachy m
d.2.|wycena indy- [ocynkowanej
1|widualna
elewacje 72.72 m 72.720
RAZEM 72.720
48|KNR 2-02 Dwukrotne okrycie dachéw papa - pas nadrynnowy m
d.2.|0501-02
1|wycena indy-
widualna
elewacje 72.72 m 72.720
RAZEM 72.720
49|KNR 4-01 Dwukrotne posmarowanie powierzchni dachu ICOPAL z zakitowaniem uszko- |m2
d.2.|0518-05 dzen
1|analogia Krotnos¢ = 2
powierzchnia | 72.72*13.98 m2 1016.626
dachu
RAZEM 1016.626
50|KNR 4-01 Posypanie powierzchni dachu piaskiem m2
d.2.|0518-06
1
powierzchnia |72.72*13.98 m2 1016.626
dachu
RAZEM 1016.626
3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE inst odgromowe
51/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze sciany betono- |szt.
d.3|1137-03 wej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
52|/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.3/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
67.02*3+15.80*2+5*8.12 m 273.260
POZIOME |72.72*3+13.98*2 m 246.120
kominy 154+30 m 184.000
Pionowe 17.28*4 m 69.120
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 772.500
53/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.3/0619-01 mowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-03 niem podtoza mechanicznie -
17.28*4 m 69.120
RAZEM 69.120
55/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-03
17.28*4 m 69.120
RAZEM 69.120
56 KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.3/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r.8 mm
792.500 m 792.500
RAZEM 792.500
57 KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.3/0607-17 kotkach wstrzeliwanych - bednarka do 120mmz2
4*2.5 m 10.000
RAZEM 10.000
58/ KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.3/0619-06 jacej i odgromowe;j
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/ KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. 111 m
d.3/0614-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
60 KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej kpl
d.3|1205-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 PODMUROWANIE otworéw okiennych  §ciany szczytowe
61 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.25*8*1.45+0.25*4*0.8 m3 3.700
RAZEM 3.700
62|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.4/0710-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
(0.25*8*1.45+0.25*4*0.8)*2 m?2 7.400
RAZEM 7.400
63 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 Scian
0.25*8*1.45+0.25*4*0.8 m?2 3.700
RAZEM 3.700
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