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338

oznaczenia Uwagi Svmbol  |Kolor oznaczenia Uwagi
kolorow Y kolorow

Symbol |Kolor

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
SDB3 NCS S 0550_Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

e
e

| R |

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
SbB4 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

338

BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowane; - $rednica istniejaca

+ O @) @) O O O BL2

370 140 435 249 564 599 30, 470 560 3Q, 609 30 721 444 793 443

NCS: S 3010-R90B | Malowanie farba olejna ISTN Skrzynka instalacii elektrycznej

*
*
3
3
3
3
3
o
F
3
3
3
3

Malowanie kominow farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
. _ lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS S 0550 Y1 OR wytycznych producenta DO+WSO

570 0 612 467 813 332 246 288 307 104 30 254 1082 x 373 692

+*

+*
+*

+*

¥
+

8
*
+*
+*
+*

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS S 5010-R90B Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

135

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen .
NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowana stropodachu warstwy granulatu wetny minerainej o
: parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwéjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)

ST1

338

104 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieple_nie stropodachu - dwa razy papa termoz_grzewal_na, 5cm
RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np.

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Spod Rock firmy Rockwool

ST2

3+
3

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2” Iub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ST3

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe /

ST4

1

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

i

164
e

R o oy Dyl o Aty s hinego 7 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI

producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSKI E PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWAN EJ

ZC

UWAGA : WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU
| KOMINACH NA BLACHE, STALOWA OCYNKOWANA

+

229

281

WSD

*
*
*

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
NCS S 0550_Y1 OR farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

O
O
O
O
O
O

SM1

226

99°

= B SM2

RAL 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

1158 1564 757 1407 48 , 1041

+*

*
+*
+*
*
*
+*
*

" 1206 1612 277 805 1065 Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

+*

290 * 1455

+*
+*
+*

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM3

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

. farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych .
RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72

- — — tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
Boniowanie niewgtgbne, szer 2cm w grubosci struktury, . e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

NCS S 301 0 RgOB malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
. - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonaé¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

SM4

SMB1

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury, N N
NCS S 0550_Y1 OR malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - Adres ul. Wincentego Witosa 24

SMB3

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt Technikow 3
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta n
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Bu(ﬂgﬁ{(d'glgﬁakalny
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego

SD1 NCS S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Adres

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat
RAL 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system

. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Branz P . Data Nr Upraw. Podpis
NCS: S 3010-R90B producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych ranza |mIQ i Nazwisko P P

SD2

SD3

producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Projektowat arCh' WaC'aW SZare]kO 25/05/D0|A

SD4

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Sprawdzit arch_ Marek Stl’ojny 243/91/UW

SDB1

NCS S 301 O-RQOB tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm Projektowat mgr Inz. AndrzeJ JaS|EW|CZ 277/68

NCS: S 3010-R90B + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego Konstrukcja 06. 2009
producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta F . F— ,
JL85/2009/TB3 5y ozt mgr inz. Wojciech Jasiewicz 88/D0S/04 0105

SDB2
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oznaczenia Uwagi oznaczenia Uwagi

Symbol  |Kolor Koloréw Symbol  Kolor kolorow

T
T

5
I
I
I
I

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
SDB3 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk

. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
SDB4 NCS S 0550_Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

338

BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farbg olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - érednica istniejaca

O O O @) @) O BL2

370 140 249 564 599 30, 470 s60 30, 609 30 721 444

NCS: S 3010-R90B Malowanie farba olejng ISTN Skrzynka instalacji elektrycznej

*
+*
+*
+*
+*
+*

*
+*

Malowanie kominéw farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar

NCS S 0550-Y1 OR lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg DO+WSO Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
. wytycznych producenta

570 612 467 813 332 246 288 307 104 30 254 1082 373 692

338

1

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

*
*

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrze_r'l .
NCS S 0550_Y1 OR Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang st(qpodachu warstwy grapqlatu yvebny mm_eralnej o
) parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka|

ST1

338

104 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplgnie stropodachu - dwa razy papa termoz'grzewallna, 5cm
RAL 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np.

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Spod Rock firmy Rockwool

ST2

o
&
3

S+

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS S 3010-R90B Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ST3

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe /

ST4

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

164
——————

R e o g 7 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI

producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSK' E PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ

ZC

UWAGA : WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU
| KOMINACH NA BLACHE STALOWA OCYNKOWANA

+

229

281
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Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
NCS S 0550-Y1 OR farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
: parametrach, wykonat wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

SM1

99°

[ ] SM2

RAL 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
48 1158 448 1564 448 4 229 448 757 48 242

*

1407 " 48 " 1041

*

1206 1612 277 805 " 290 Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

1455 N 1065

+*
+*
+*

SM3 NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / 55-002 Kamieniec Wr.. ul. Wroctawska 72

trach, wyk ¢ t h prodt 1t .
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta N OWO CZES N E B I U RA_ P L tel.: (71) 72?:;IGgsgnzsv'gcgggégﬂfgf

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
RAL 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
. parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

SM4

BoTiowarlliefnigwg!ﬁt:ne, szer 20?1 w gDrubqts'ci s;rukt;ry. - Adres ul. Wincentego Witosa 24
. malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
NCS S 301 O'RQOB farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w grubosci struktury,

. A malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - —
NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres Technikéw 3
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Temat
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku
producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza Imie i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis
RAL 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych €
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arCh' WaCIaW Szarejko 25/05/DO|A

SMB1

SMB3

Rzut dachu
SD1

SD2

. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
SD3 NCS: S 3010-R90B Architektura Opracowaty 06. 2009

Dfogucen{a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych EZbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek StI‘O]ny 243/91/UW
RAL: 3002 Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD4

—— — . Projektowat mgr inZ. Andrzej Jasiewicz 21768
Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Konstrukcja 06 2009

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB1 o o
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Jasiewicz 88/D0S/04

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

SDB2 NCS: S 3010-R90B + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego 1 . 1
JL85/2009/T3 | ,

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ZGtOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE 0105

/ Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
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