
arch. Wacław Szarejko

1:100

Branża

Temat
rysunku

Inwestor

Adres

Obiekt

OPRAC. ZBIORCZE
Branża Nr rysunkuFazaSkalaNr Projektu

Architektura

NOWOCZESNEBIURA.PL
 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72

tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515

Imię i Nazwisko PodpisNr Upraw.Data

Projektował

Adres

Opracowały

e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

25/05/DOIA
06. 2009

Sprawdził

Eżbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski

Gmina Jelcz Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24

Konstrukcja
Projektował

Sprawdził

06. 2009
mgr inż. Wojciech Jasiewicz

mgr inż. Andrzej Jasiewicz 277/68

88/DOŚ/04

arch. Marek Strojny 243/91/UW

Budynek mieszkalny

arch. Wacław Szarejko

1:100

Branża

Temat
rysunku

Inwestor

Adres

Obiekt

OPRAC. ZBIORCZE
Branża Nr rysunkuFazaSkalaNr Projektu

Architektura

NOWOCZESNEBIURA.PL
 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72

tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515

Imię i Nazwisko PodpisNr Upraw.Data

Projektował

Adres

Opracowały

e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

25/05/DOIA
06. 2009

Sprawdził

Eżbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski

Gmina Jelcz Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24

Konstrukcja
Projektował

Sprawdził

06. 2009
mgr inż. Wojciech Jasiewicz

mgr inż. Andrzej Jasiewicz 277/68

88/DOŚ/04

arch. Marek Strojny 243/91/UW

Budynek mieszkalny

arch. Wacław Szarejko

1:100

Branża

Temat
rysunku

Inwestor

Adres

Obiekt

ZGŁOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE
Branża Nr rysunkuFazaSkalaNr Projektu

Architektura

NOWOCZESNEBIURA.PL
 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72

tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515

Imię i Nazwisko PodpisNr Upraw.Data

Projektował

Adres

Opracowały

e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

25/05/DOIA
06. 2009

Sprawdził

Eżbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski

Gmina Jelcz Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24

Konstrukcja
Projektował

Sprawdził

06. 2009
mgr inż. Wojciech Jasiewicz

mgr inż. Andrzej Jasiewicz 277/68

88/DOŚ/04

arch. Marek Strojny 243/91/UW

Budynek mieszkalny

arch. Wacław Szarejko

1:100

Branża

Temat
rysunku

Inwestor

Adres

Obiekt

OPRAC. ZBIORCZE
Branża Nr rysunkuFazaSkalaNr Projektu

Architektura

NOWOCZESNEBIURA.PL
 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72

tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515

Imię i Nazwisko PodpisNr Upraw.Data

Projektował

Adres

Opracowały

e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

25/05/DOIA
06. 2009

Sprawdził

Eżbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski

Gmina Jelcz Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24

Konstrukcja
Projektował

Sprawdził

06. 2009
mgr inż. Wojciech Jasiewicz

mgr inż. Andrzej Jasiewicz 277/68

88/DOŚ/04

arch. Marek Strojny 243/91/UW

Budynek mieszkalny

ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE

955 417 113 159 113 160 113 252 113 162 113 159 113 160 113 160 113 159 113 161 113 160 113 160 113

53 555
10

113
10

232
10

113
10

575 53 415 113 425 75 415 113 415 53 555
10

113 10 63 18 59 10 113 10 55 53 415 113 425 77 415 113 415 525
45

35
165

10 113 10 54
18

68
10

113 10 555 53 415 113 415 77 415 113 415 525 59 10 113 10 46
18

76 10 113 10 56 535 415 113

160 113 160 113 163 113 160 113 1615 113 1615 113 161 113 253 113 1615 1135

415 785 415 113 415 525 57
10

113
10

1485 53 415 113 415 785 415 1135 415 525 58
10

113
10

2045 18

162 113 263 955

31
11

65 52 255

955 6 722 955

6 9125

255 52
65

11
145

295 18 2605 53 415 25
635

25
415 75 425 25

635
25

415

70
5

77
15

0
23

0
15

0
70

24
75

11
85

70
5

39
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

20
20

20
24

5 24
524

5 24
524

5 24
524

5 24
524

5 24
524

5 24
524

5 24
524

5 24
5

20
13

0

70
5

77
15

0
60

32
0

45
5

24
5

31
5

11
85

13
75

10
15

0
20

20
20

16
0

10
15

0
10

60
24

12
6

4 40 4 1 1535 85 54 85 1 5415 85 54 85 2065 85 54 85 7345 85 54 85 2195 85 54 85 1 3845 85 54 85 971 35 40 4

24
9

12
05

37
55

24
12

6
30

19
5

51
18

1
18

5
10

2
37

55
24

75

61
5

5
52

23
7

89
5

30

92
5

24
9

18
5

10
2

37
55

24
12

6
30

68
18

1
12

05
39

95
75

61
5

5
75

7

89
5

30

92
5

48 3 063 30 1 065 30 2 4465 475

6 7295

705 130 705

6355 39 295 615 34 39 633
6745 125 672

3 30 109 48 114 42 55
9

50 9 1315 13 10 146 1485 75 13 255 42 269 30 55

25
0

5
11

45
63

41
39

5
16

85
33

36
5

65
33

73
5

5

68
42

37
5

36
37

5
37

5
37

20
20

20
77

41
41

38
5

12
75

69
5

17
7

72
8

11
05

5
70

5
10

45

84
3

80
5

45

92
75

92
75

223 5

3 7535 265 751 55

7705 3275 4 92 4 342

1 5405

68
66

26
71

15
57

11
6

83
72

85

705 130 705

6745 125 672

6355 39 295 615 34 39 633

7535 265 751

7535 265 751

3 30 1 4715 30 55

223 5

84
3

84
5

272 4 1565 35 334 334 4 156 4 272

272 164 334 334 164 272

1 5405

72
8

11
05

5
70

10

3 30 1 4715 30 55

71
42

34
5

36
37

5
37

5
36

520
20

20
77

5
47

39
5

40
5

12
15

76
17

1

25
0

11
95

63
86

5
16

2
76

59
33

73
5

5

3 30 2715 415 2555 12
8

51 194 51
75

13 255 42 269 30 55

955 2485 110 545 110 169 110 161 112 253 112 161 112 161 113 160 112 257 2175 545 113 160 112 164 113 337 112 155 114 161 114 161 112 244 112 122 112 152 112 166 110 262 105 197 105 254 10

955 6 674 955

6 8645

955 2485 110 545 110 169 110 161 112 253 112 161 112 161 113 160 112 257 2175 545 113 160 112 164 113 337 112 155 114 161 114 161 112 244 112 122 112 152 112 166 110 262 105 197 105 254 10

955 6 674 955

6 8645

955 2485 110 545 110 169 110 161 112 253 112 161 112 161 113 160 112 257 2175 545 113 160 112 164 113 337 112 155 114 161 114 161 112 244 112 122 112 152 112 166 110 262 105 197 105 254 10

955 6 674 955

6 8645

955 2485 110 545 110 169 110 161 112 253 112 161 112 161 113 160 112 257 2175 545 113 160 112 164 113 337 112 155 114 161 114 161 112 244 112 122 112 152 112 166 110 262 105 197 105 254 10

955 6 674 955

6 8645

155
10

495
65135

405
15

775 132 605 48 192 85 194 1085 132 233 132 565 53 193 80 194 265
18

625 1355 237 132 555 53 197 77 194 165 16 80 133 233 525 195 72 197 53 565 134 58
18

65 132 1395 53 195 395 1945 555 2415 505 193 179 188 53 93 1255 945 18
345

15 80 155

24
9

18
5

10
2

37
05

24
12

6
30

17
27

20
5

18
5

10
2

37
05

24
75

61
5

5
52

23
7

89
0

30

92
0

36
95

37
05

20
13

0
30

17
23

2
18

5
10

2
37

05
24

75

61
5

5
52

23
7

89
0

30

92
0

4 40 4 1 1415 85 54 85 1 1095 85 54 85 1 1285 85 54 85 1 1075 85 54 85 1 1235 85 54 85 623 35 40 4

2 390 30 1 169 30 3 063

6 6815

72
8

11
05

5
84

5

84
3

84
5

92
65

72
8

11
05

5
84

5

84
3

84
5

92
8

92
8

DO+WSO DO+WSODO+WSO

WSO

WSO

K
K

K

KKKKK

K K K K K K

SM1

SM1

SM1

SM1

OPS1

SM1

SM1

SM1

OPS1

SM1

SM1

SM1

SM2

SM2SM2

SM2

SM2
SM2

SM1SM1

SM1 SM1

CT

CT

SM1 SMB3

SMB3SMB3

SMB3

SDB3

SM1

SM1

SMB3

CT

CT

SMB1

SMB1
SMB1

SMB1SMB1 SMB1SMB1

SMB1SMB1SMB1SMB1SMB1

SMB1

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4
SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

SM4

ISTNISTNRSRSRSRSRS
RS

RS RS
RS

RS RS RS RS

R

R

SMB3 CT

CT

SM1 SM1

CT

SMB3 SMB3

SMB1

SMB1

SM4SM4

UWAGA: WSZYSTKIE OTWORY
WENTYLACYJNE WYPEŁNIĆ
SIATKĄ NA RAMCE

UWAGA: WSZYSTKIE OTWORY
WENTYLACYJNE WYPEŁNIĆ
SIATKĄ NA RAMCE

UWAGA: WSZYSTKIE OTWORY WENTYLACYJNE WYPEŁNIĆ SIATKĄ NA RAMCE

ISTNIEJĄCY NA ELEWACJI
RYSUNEK WYKONANY W TYNKU

LINIE ISTNIEJĄCYCH NA DEORACJI
WYKONANYCH W TYNKU

DD DD

DDDD

ISTND

ISTND

ISTND

ISTND

ISTND

ISTND

SM1

SMB1

IO IO IO

SMB3

OPS1 OPS1

ZCZC

ZC ZC ZC

ZC

DD

WSO

WSO

WSO

SM4

SM4

SM4

13
75

10
15

0
20

20
20

16
0

10
15

0
10

60
24

12
6

70
5

77
15

0
60

32
0

45
5

24
5

31
5

11
85

70
5

39
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

20
20

20
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
20

13
0

70
5

77
15

0
23

0
15

0
70

24
75

11
85

44 18 261 525 415 25 635 25 415

13
75

10
15

0
20

20
20

16
0

10
15

0
10

60
24

12
6

70
5

39
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

20
20

20
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
20

13
0

44
3

18
37

5
37

5
37

5
37

5
37

5
37

5
20

20
20

5
24

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

24
5

20
4

75
11

85

405 15 235 54 10 110 12 605 46 415 235 635 235 425 455

SM1

SM1

SM1

SM2

SM1

SM1

SMB3

SM4

SM4

SM4

SM4

RSRS

RS RS SMB3

SM4

DD

DD

ISTND

ISTND

IO

Techników 3

Elewacja Południowa

Techników 3

Elewacja północna

Detal 1   1:50

Detal 2  1:50

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

SM1

SM2

SM3

SMB1 NCS: S 3010-R90B

SD1

SD2

SD3

SDB1

SDB2

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

SM4 RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

RAL: 3002SD4

SMB3 NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

BL2 NCS: S 3010-R90B

K NCS: S 0550-Y10R

WSD Wymiana stolarki drzwiowej

SDB3

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

CT

ZC
Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta

NCS: S 5010-R90B

BL1 NCS: S 0550-Y10R

ST1

ST2

ST3

ST4

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

RS

Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

WSO

R

ISTN

Wymiana stolarki okiennej

Skrzynka instalacji elektrycznej

DO+WSO Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej

IO Instalacja odgromowa

DD
Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeń
wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o
gr. 20cm, podwójne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypką

ISTND Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku

OPS Profile styropianowe

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKI
BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH

WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne, szer 2cm w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie kominów farbą silikonową np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg
wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą olejną

Malowanie farbą olejną

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

UWAGA: PRZED WYKONANIEM  PRAC WSZYSTKIE
WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DDW
Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
wełny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wełny mineralnej np.
Spod Rock firmy Rockwool

JL85/2009/T3 0102

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

SM1

SM2

SM3

SMB1 NCS: S 3010-R90B

SD1

SD2

SD3

SDB1

SDB2

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

SM4 RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

RAL: 3002SD4

SMB3 NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

BL2 NCS: S 3010-R90B

K NCS: S 0550-Y10R

WSD Wymiana stolarki drzwiowej

SDB3

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

CT

ZC
Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta

NCS: S 5010-R90B

BL1 NCS: S 0550-Y10R

ST1

ST2

ST3

ST4

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

RS

Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

WSO

R

ISTN

Wymiana stolarki okiennej

Skrzynka instalacji elektrycznej

DO+WSO Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej

IO Instalacja odgromowa

DD
Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeń
wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o
gr. 20cm, podwójne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypką

ISTND Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku

OPS Profile styropianowe

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKI
BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH

WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie kominów farbą silikonową np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg
wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą olejną

Malowanie farbą olejną

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

UWAGA: PRZED WYKONANIEM  PRAC WSZYSTKIE
WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DDW
Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
wełny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wełny mineralnej np.
Spod Rock firmy Rockwool

Techników 3

Elewacja Zachodnia

Techników 3

Elewacja Wschodnia

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

SM1

SM2

SM3

SMB1 NCS: S 3010-R90B

SD1

SD2

SD3

SDB1

SDB2

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

SM4 RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

RAL: 3002SD4

SMB3 NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

BL2 NCS: S 3010-R90B

K NCS: S 0550-Y10R

WSD Wymiana stolarki drzwiowej

SDB3

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

CT

ZC
Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta

NCS: S 5010-R90B

BL1 NCS: S 0550-Y10R

ST1

ST2

ST3

ST4

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

RS

Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

WSO

R

ISTN

Wymiana stolarki okiennej

Skrzynka instalacji elektrycznej

DO+WSO Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej

IO Instalacja odgromowa

DD
Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeń
wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o
gr. 20cm, podwójne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypką

ISTND Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku

OPS Profile styropianowe

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKI
BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH

WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne, szer 2cm w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie kominów farbą silikonową np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg
wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą olejną

Malowanie farbą olejną

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

UWAGA: PRZED WYKONANIEM  PRAC WSZYSTKIE
WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DDW
Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
wełny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wełny mineralnej np.
Spod Rock firmy Rockwool

JL85/2009/T3 0104

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

SM1

SM2

SM3

SMB1 NCS: S 3010-R90B

SD1

SD2

SD3

SDB1

SDB2

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

NCS: S 3010-R90B

SM4 RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

RAL: 3002SD4

SMB3 NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny  innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

BL2 NCS: S 3010-R90B

K NCS: S 0550-Y10R

WSD Wymiana stolarki drzwiowej

SDB3

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

CT

ZC
Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta

NCS: S 5010-R90B

BL1 NCS: S 0550-Y10R

ST1

ST2

ST3

ST4

NCS: S 0550-Y10R

RAL: 2004

NCS: S 3010-R90B

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym  np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2  lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

RS

Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca

WSO

R

ISTN

Wymiana stolarki okiennej

Skrzynka instalacji elektrycznej

DO+WSO Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej

IO Instalacja odgromowa

DD
Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeń
wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o
gr. 20cm, podwójne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypką

ISTND Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku

OPS Profile styropianowe

Symbol Kolor Uwagioznaczenia
kolorów

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKI
BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH

WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie kominów farbą silikonową np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg
wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą olejną

Malowanie farbą olejną

Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2  lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

UWAGA: PRZED WYKONANIEM  PRAC WSZYSTKIE
WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DDW
Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
wełny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wełny mineralnej np.
Spod Rock firmy Rockwool

JL85/2009/T3 0103JL85/2009/T3 0101

Detal 2 

Detal 1 

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne, szer 2cm w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgłębne, szer 2cm w grubości struktury,
malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
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