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SDB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

WSO

Wymiana stolarki okiennej

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

R

Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg olejng

RS

Rura spustowa z blachy ocyr j - $rednica i

BL2

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg olejng

ISTN

Skrzynka instalacji elektrycznej

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg
wytycznych producenta

DO+WSO

Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej

CT

NCS: S 5010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

10

Instalacja odgromowa

ST1

NCS: S 0550-Y10R

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DD

Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen
wentylowang stropodachu warstwy granulatu wetny mineralnej o
gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka|

ST2

RAL: 2004

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DDW

Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np Spod
Rock firmy Rockwool

ST3

NCS: S 3010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ISTND

Istniejgce zadaszenie nad wejsciem do budynku

ST4

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

OPS

Profile styropianowe

J

ZC

Zabezpieczenie cokotéw od gory ptynng folig
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywac wg wytycznych producenta

WSD

Wymiana stolarki drzwiowej

SM1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM2

RAL: 2004

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM3

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM4

RAL: 3002

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta

SMBH1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury,
malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD1

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD2

RAL: 2004

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD3

NCS: S 3010-R90B

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD4

RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB2

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego

producenta, o takich samych parametrach, wykonaé¢ wg wytycznych producenta
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SDB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

WSO

Wymiana stolarki okiennej

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

R

Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg olejng

RS

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL2

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg olejng

ISTN

Skrzynka instalacji elektrycznej

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg
wytycznych producenta

DO+WSO

Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej

CT

NCS: S 5010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

10

Instalacja odgromowa

ST1

NCS: S 0550-Y10R

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DD

Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen
wentylowang stropodachu warstwy granulatu wetny mineralnej o
gr. 20cm, podwéjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)

ST2

RAL: 2004

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DDW

Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np Spod
Rock firmy Rockwool

ST3

NCS: S 3010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ISTND

Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku

ST4

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

OPS

Profile styropianowe

J

ZC

Zabezpieczenie cokotéw od gory ptynna folig
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta

WSD

Wymiana stolarki drzwiowej

SM1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM2

RAL: 2004

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM3

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM4

RAL: 3002

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubo$ci struktury,
malowanie farbg silikonowg np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD1

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD2

RAL: 2004

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD3

NCS: S 3010-R90B

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD4

RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB2

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
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