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Technikéw 16.PRD

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5249 dla Urzad Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Technikéw 16
1 ROBOTY ELEWACYJNE
1.1 Obraébki blacharskie
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich ogniomury, sczyty, kominy-czapy.z blachy |m?2
d.1.|0535-08 nie nadajacej sie do uzytku
1
szczyty (14.80+14.80)*0.70 m2 20.720
daszki (0.60*1.50)*2 m2 1.800
RAZEM 22.520
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
rury elewacja |7.77*10 m 77.700
RAZEM 77.700
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
elewacje 67.25*2 m 134.500
RAZEM 134.500
4/NNRNKB (z.V1) Osadzenie parapetéw zewnetrznych - z blachy powlekanej o szer.w m
d.1./202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm (szerokosc 0,4 m)
1|analogia
parapety 1.20*(45+39) m 100.800
elew.1i4
parapety 1.20*4 m 4.800
elew. 21i 3
RAZEM 105.600
5/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 [cm
1
daszki (0.60*1.50)*2 m2 1.800
ogniomury i |(14.10 +12.00+13.5+14.10)*0.65 m2 34.905
szczyty
czapy komi- |(1.78*0.70*10)+(1.15*0.7*2) m2 14.070
nowe
RAZEM 50.775
6/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-04
1
rury elewacja [8.50*10 m 85.000
RAZEM 85.000
7/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
elewacje 67.22*2 m 134.440
RAZEM 134.440
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|1107-01 recznym na odl. do 1 km
1 47.27*5.55/1000
0.26 t 0.260
RAZEM 0.260
1.2 Izolacja cieplna $cian
9/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach m2
d.1.|0601-01 przyjeto 5% powierzchni
2
1205.102*5% m2 60.255
RAZEM 60.255
10|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
2
elew. 1i4 (1.61*1.12)*(44+39) m2 149.666
elew. 2i3 (1.72*1.12)*4 m2 7.706
RAZEM 157.372
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Ill o podtozach z z cegty, |m2
d.1./0728-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2 poz.6
60.255 m2 60.255
RAZEM 60.255
12|KNR 0-28 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg "lekkg" - oczyszcze- |m?2
d.1.|2620-01 nie mechaniczne i zmycie
2
elew. 4 - 67.27*7.37-(70.33+12.12) m2 413.330
okna
elew. 1 - 67.27*7.37-(79.34+6.06) m2 410.380
okna




Technikéw 16.PRD

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5249 dla Urzad Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elew. 2i3- |[7.37*¥14.97*2+(14.97*0.5*1.30)*2]-(1.72*1.13*4)-[(2.54*1.30)+(2.43*1.30)] m2 225.883
okna i wejs-
cie
oscieza elew. |{(1.61*2+1.13)*0.20*83}+(5.51*2+1.10)*0.20*3 m?2 79.482
li4
elew. 2i3 (1.72*2+1.13)*0.2*4 m?2 3.656
oscieza
cokot elew.1- [[(67.27+14.97)*2]*0.44 m?2 72.371
4
kominy [(0.54+1.00)*2*2*0.8]+[(0.54+1.64)*2*10*0.85] m?2 41.988
RAZEM 1247.090
13|KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.|2620-02
2
elew. 4 - 67.27*7.37-(70.33+12.12) m2 413.330
okna
elew. 1 - 67.27*7.37-(79.34+6.06) m2 410.380
okna
elew. 2i3- |[7.37%14.97*2+(14.97*0.5*1.30)*2]-(1.72*1.13*4)-[(2.54*1.30)+(2.43*1.30)] m2 225.883
okna i wej$-
cie
oscieza elew. |{(1.61*2+1.13)*0.20*83}+(5.51*2+1.10)*0.20*3 m?2 79.482
li4
elew. 2i3 (1.72*2+1.13)*0.2*4 m?2 3.656
oscieza
cokot elew.1- [[(67.27+14.97)*2]*0.44 m?2 72.371
4
kominy [(0.54+1.00)*2*2*0.8]+[(0.54+1.64)*2*10*0.85] m?2 41.988
RAZEM 1247.090
14|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metoda "lekkga" - przyczep- m2
d.1.|2620-03 nos¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
elew. 4 - 67.27*7.37-(70.33+12.12) m2 413.330
okna
elew. 1 - 67.27*7.37-(79.34+6.06) m2 410.380
okna
elew. 2i3- |[7.37*14.97*2+(14.97*0.5*1.30)*2]-(1.72*1.13*4)-[(2.54*1.30)+(2.43*1.30)] m2 225.883
okna i wejs-
cie
RAZEM 1049.593
15|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg" - no$nosé kot- | m2
d.1.|2620-05 kow
2
elew. 4 - 67.27*7.37-(70.33+12.12) m2 413.330
okna
elew. 1 - 67.27*7.37-(79.34+6.06) m2 410.380
okna
elew. 2i3- |[7.37*14.97*2+(14.97*0.5*1.30)*2]-(1.72*1.13*4)-[(2.54*1.30)+(2.43*1.30)] m2 225.883
okna i wejs-
cie
RAZEM 1049.593
16|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka T - montaz listw startowych m
d.1.|2629-02
2
elewacje 1-4 [2*(67.27+14.97)-2.60 m 161.880
minus drzwi
RAZEM 161.880
17|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie plyt |m2
d.1.|2623-05 styropianowych gr.14 cm na scianach
2
elew. 4 - 67.27*7.37-(70.33+12.12) m2 413.330
okna
elew. 1 - 67.27*7.37-(79.34+6.06) m2 410.380
okna
elew. 2i3- |[7.37%14.97*2+(14.97*0.5*1.30)*2]-(1.72*1.13*4)-[(2.54*1.30)+(2.43*1.30)] m2 225.883
okna i wej$-
cie
RAZEM 1049.593
18|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami szt.
d.1.|2627-03 piyt styropianowych lub z welny mineralnej do $cian z betonu
2
Sciany 1049.593*5 szt. 5247.965
RAZEM 5247.965
19|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.1.|2621-01 styropianowych gr.2 cm na osciezacach
2
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oscieza elew.|{(1.61*2+1.13)*0.3*83}+(5.51*2+1.10)*0.3*3 m2 119.223
li4
elew. 2i3 (1.72*2+1.13)*0.3*4 m2 5.484
oscieza
RAZEM 124.707
20/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m2
d.1.|2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2
elew. 4 - 67.27*7.37-(70.33+12.12) m2 413.330
okna
elew. 1 - 67.27*7.37-(79.34+6.06) m2 410.380
okna
elew. 2i3- |[7.37%14.97*2+(14.97*0.5*1.30)*2]-(1.72*1.13*4)-[(2.54*1.30)+(2.43*1.30)] m2 225.883
okna i wej$-
cie
RAZEM 1049.593
21/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m2
d.1.|2621-07 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
2
oscieza elew.|{(1.61*2+1.13)*0.3*83}+(5.51*2+1.10)*0.3*3 m2 119.223
li4
elew. 2i3 (1.72*2+1.13)*0.3*4 m2 5.484
oscieza
RAZEM 124.707
22|/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m2
d.1.|2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
2 do wysokosci 2,0 m
Sciany do 2,0|[2*(67.27+14.97)-(2.60*2)-(43*1.61*1.13)-(1.72*1.13)]*2 m2 158.213
m
RAZEM 158.213
23|/KNR 0-28 Przyklejenie elementéw nadokiennych ozdobnych z piyt styropianowych gr.3  |m?2
d.1./2621-01
2|analogia
elew.4 (1.51*0.66)*7 m2 6.976
elew.1 (1.51*0.66)*7 m2 6.976
elew.2 (1.10*0.66)*3 m2 2.178
elew.3 (0.60*0.40)*3 m2 0.720
RAZEM 16.850
1.3 Roboty tynkarskie
24|/KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza - zagruntowanie powierzchni m2
d.1./2620-02 poz.25
3
elew. 4 - 67.27*7.37-(70.33+12.12) m2 413.330
okna
elew. 1 - 67.27*7.37-(79.34+6.06) m2 410.380
okna
elew. 2i3- |[7.37%14.97*2+(14.97*0.5*1.30)*2]-(1.72*1.13*4)-[(2.54*1.30)+(2.43*1.30)] m2 225.883
okna i wej$-
cie
oscieza elew.|{(1.61*2+1.13)*0.20*83}+(5.51*2+1.10)*0.20*3 m2 79.482
li4
elew. 2i3 (1.72*2+1.13)*0.2*4 m2 3.656
oscieza
RAZEM 1132.731
25/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1./2630-02 warstwowy Dryvit SDB4 z6ty (boniowanie wgtebne)
3
elew. 4 7.46*2.10-(1.61*1.13*3) m2 10.208
SDB4- okno
7.49%2.10-(1.61*1.13*3) m2 10.271
8.25*2.10-(1.61*1.13*2) m2 13.686
7.47%2.10-(1.61*1.13*3) m2 10.229
7.49*2.10-(1.61*1.13*3) m2 10.271
A (sumaczesciowa) ] s
m2 54.665
elew. 1SDB4 |10.21%2.10-(1.61*1.13*4) m2 14.164
- okno
3.84%2.10-(1.61*1.13*2) m2 4.425
9.27*2.10-(1.61*1.13*4) m2 12.190
9.28*2.10-(1.61*1.13*4) m2 12.211
7.50*2.10-(1.61*1.13*3) m2 10.292
B (sumaczesciowa) ] s
m2 53.282
RAZEM 107.947
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26 KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1.|2630-02 warstwowy Dryvit SDB1 szary (boniowanie ptaskie)
3
elew. 1i4 (2.13*1.11*5)*2 m2 23.643
SDB1
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.643
elew. 2 2.24*1.10*3 m2 7.392
SDB1
elew. 3 (6.90*3.53)-(2.10*2.52+1.93*1.30) m2 16.556
SDB1
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.948
RAZEM 47.591
27 /KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1./2630-02 warstwowy Dryvit SD4 czerwony
3
elew.4 SD4 |7.35%(0.87+0.76+1.21+1.24+1.21+1.19+1.09+1.25+1.16+1.25+1.16+1.23+ m?2 108.560
pionowe 1.15)
elew. 4 SD4 |0.40%(7.46+7.49+8.25+7.47+7.49) m?2 15.264
poziome
elew.4 SD4 |14*%(1,11*0,6)
poziome gor-
ne
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 123.824
elew. 1 SD4 |7.35%(1.10+1.21+1.24+1.22+1.25+1.23+1.27+1.24+1.26+1.24+2.46+1.10) m2 116.277
pionowe
elew. 1 SD4 [0.40%(10.21+3.84+9.27+9.28+7.50) m?2 16.040
poziome
elew. 1 SD4 |12*(1.10*0.60) m?2 7.920
poziome gor-
ne
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 140.237
elew. 2 [7.37*14.97+(14.97%0.5*1.30)]-(6.75*6.50) m?2 76.184
elew. 3 [7.37*14.97+(14.97*0.5*1.30)]-(4.5*7.0+2*(1.70*2.10)) m?2 81.419
RAZEM 421.664
28/ KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1.|2630-02 warstwowy Dryvit SD3 szary
3
elew.4 SD3 - |1.61*(7.46+7.49+8.25+7.47+7.49)-(15*1.61*1.13) m?2 34.148
okna
elew.1 SD3 - [1.61*(10.21+3.84+9.27+9.28+7.50)-(17*1.61*1.13) m?2 33.633
okna
RAZEM 67.781
29/ KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1./2630-02 warstwowy Dryvit SD1 z6éity
3 poz.20 minus poz.21-24
elew. 1-4 1168.138-(107.947+47.591+421.664+67.781) m?2 523.155
kominy [(0.54+1.00)*2*2*0.8]+[(0.54+1.64)*2*10*0.85] m?2 41.988
RAZEM 565.143
30/ KNR 0-28 Ochrona naroznikéw okiennych m
d.1.|2621-08
3
okna 417.69 m 417.690
naroza bu-  |4*7.37 m 29.480
dynku
wejscie do  |4*2.54 m 10.160
budynku
elementy 52.48 m 52.480
ozdrobne
RAZEM 509.810
31 KNR 0-28 Wykonanie boni ptaskich 2 cm SDB1 + imitacja okien m
d.1.|2628-03
3/analogia
elew.1i4 (5*8*1.11)*2 m 88.800
elew.2 (3*9*1.11)+22.80 m 52.770
elew.3 18*0.8+3.53*7 m 39.110
RAZEM 180.680
32/KNR 0-28 Wykonanie boni wgtebnych w styropianie 2 cm SDB4 m
d.1.|2628-01
3
elew. 4 [(7.36+7.49+7.47+7.49)-(3.33*4)+(8.25-2.22)]*4 m 90.080
elew.1 [(10.21+9.27+9.28)-(4.44*3)+(3.84-2.22)+(7.50-3.33)]*4 m 84.920
RAZEM 175.000

-5-
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33/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
3
elew. 4 36 szt. 36.000
elew.1 41 szt. 41.000
RAZEM 77.000
34| KNR 0-28 Cokot - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.1./2621-06
3
cokot elew.1- |[(67.27+14.97)*2]*0.44 m2 72.371
4
RAZEM 72.371
35/KNR 0-28 Cokot przygotowanie starego podtoza - zagruntowanie powierzchni m2
d.1./2620-02 poz.25
3
cokot elew.1- |[(67.27+14.97)*2]*0.44 m2 72.371
4
RAZEM 72.371
36 KNR 0-28 Cokot - tynk cienkowarstwowy StoneMist CT m2
d.1./2630-03
3
cokot elew.1- |[(67.27+14.97)*2]*0.44 m2 72.371
4
RAZEM 72.371
37/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
3
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
38 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.
3
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
39 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
3 Krotnos¢ = 9
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
14 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej or  az roboty ciesielskie
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z pustakéw szklanych m2
d.1./0346-04
4|analogia
elew. 1 5.51*1.10 m2 6.061
elew. 4 5.51%1.10*2 m2 12.122
RAZEM 18.183
41|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1./0354-11
4
elew. 1 39*1.2 m 46.800
elew. 4 44*1.2 m 52.800
RAZEM 99.600
42|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1./1018-04
4
elew. 4i1 5.51*1.10*3 m2 18.183
elew. 2i3 1.72*1.10*3 m2 5.676
RAZEM 23.859
43|KNR 4-01 Wstawienie nawiewnikéw cisnieniowych o dtug. do 0.5 m w krawedziach ele- |szt.
d.1./0912-02 mentéw stolarki
4|analogia
elew. 1 46 szt. 46.000
elew. 4 44 szt. 44.000
RAZEM 90.000
44|KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV o dlugosci 1,20 m szt
d.1./0129-02
4|analogia
elew. 1 39 szt 39.000
elew. 4 44 szt 44.000
RAZEM 83.000
45|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08
4|analogia
elew. 1 drzwi |3*(2.90*1.77) m2 15.399
RAZEM 15.399
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46| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.|1027-04
4
elew. 2i3 2*2.69*1.37 m?2 7.371
drzwi
RAZEM 7.371
47|KNR 2-02 Uszczelnienie styku okna ze $ciang silikonem m
d.1.|0617-07
4|analogia
417.69 m 417.690
RAZEM 417.690
15 Rusztowania
48|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.|1604-01
5
elew. 4i1 (67.27%8.40)*2 m?2 1130.136
elew.2i3 (14.8*8.40)*2 m?2 248.640
RAZEM 1378.776
49/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
5
elew. 4i1 (67.27*8.40)*2 m?2 1130.136
elew.2i3 (14.8*8.40)*2 m?2 248.640
RAZEM 1378.776
50 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1./1613-01 10 m
5
1345.948 m?2 1345.948
RAZEM 1345.948
51 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
5 28,29,30,31,32,33,40,41,42,43,45,47,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64)
2 ROBOTY DACHOWE
2.1 Docieplenie dachu
52 Wykonanie docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu z wetny |m?2
d.2.|wycena indy- |mineralnej o r. gr. 20cm
1|widualna
powierzchnia |67.22*14.80 m2 994.856
dachu
RAZEM 994.856
53 Wykonanie pasa podrynnowegdo i nadrynnowego z belki 14x14 cm i blachy m
d.2.|wycena indy- [ocynkowanej
1|widualna
elewacje 67.22*2 m 134.440
RAZEM 134.440
54 KNR 2-02 Dwukrotne okrycie dachéw papa - pas nadrynnowy m
d.2.|0501-02
1|wycena indy-
widualna
elewacje 67.22*2 m 134.440
RAZEM 134.440
55|KNR 4-01 Dwukrotne posmarowanie powierzchni dachu ICOPAL z zakitowaniem uszko- |m?2
d.2.|0518-05 dzen
1|analogia Krotnos¢ = 2
powierzchnia |67.202*15.00 m2 1008.030
dachu
RAZEM 1008.030
56 KNR 4-01 Posypanie powierzchni dachu piaskiem m2
d.2.|0518-06
1
powierzchnia |67.22*15.00 m2 1008.300
dachu
RAZEM 1008.300
3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
3.1 Wymiana instalacji odgromowej budynku
57 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze sciany betono- |szt.
d.3.|1137-03 wej
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
58/ KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.3./1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
1
27.22*3+15.00*2+2*7.75 m 127.160
RAZEM 127.160
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Technikéw 16.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59/ KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.3./0619-01 mowej
1
5*2 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
60 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3./0101-03 niem podtoza mechanicznie -
1
27.22*3+15.00*2+2*7.75 m 127.160
RAZEM 127.160
61 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3./0110-03
1
27.22*3+15.00*2+2*7.75 m 127.160
RAZEM 127.160
62 KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.3./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.8 mm
1
27.22*3+15.00*2+2*(20*0.55+3*3.35+3.30+2*3.06+6*0.41+1.90+3*.41+2.92+ |m 357.380
3.25+1.68+1.40+5.05+2*1.70+2.05+1.80+2.68+2.10+1.75+1.60+2*2.85+2.55+
1.48+2.06+1.73+2*3.48+2.08+1.62+2.34)+22*1.20+9*3.50+33*.10
RAZEM 357.380
63/ KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.3.|0607-17 kotkach wstrzeliwanych - bednarka do 120mmz2
1
6*7.75 m 46.500
RAZEM 46.500
64 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.3./0619-06 jacej i odgromowej
1
20.00 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
65/ KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. 111 m
d.3./0614-02
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
66 KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej kpl
d.3.|1205-03
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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