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Detal 1 |
5 5 5
I I * | | 29 +* Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk WSO * 170 + 327 4#' 22 4#' 342 * Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk WSO
& 5 5 . akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Wymiana stolarki okiennej . akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Wymiana stolarki okiennej
| E: I@ & | * 48 4 3063 4‘304' 1065 + 304‘ 2446 + AL + SDB3 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta 3'. 7535 265’:, * 751 55#, SDB3 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
| | 44-" 40 #’4 1I153 & - 54 'I"I'8 I 1541 & - 54 'I"I'8 206 & H- 54 'I"I'B 134 & - 54 'I"I'8 219 8 H- o4 'I"IB 1384 & - 54 'I"I'S g7 3 + 40 'n"'4 Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk R UWAGA: WSZYSTKIE OTW%RY Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk R
. akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca LINIE ISTNIEJACYCH NA DEORACJI WENTYLACYJINE WYPEENIS . akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
| - | | N Sbe4 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta WYKONANYCH W TYNKU SIATKA NA RAMCE E SbB4 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta
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| — &) N J | o | ||‘|| |||| || ||“ ||||| UWAGA. WSZYSTKIE OTWORY n m | m“" ¥ 9 BL1 NCS S 0550-Y1 OR Malowanie farbg olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowane;j - $rednica istniejaca Py Py | | | | < 3 BL1 NCS S 0550-Y1 OR Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowane;j - $rednica istniejaca
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I N & ﬁv I N ﬁ" 3 3 [ - ﬁ" Malowanie kominéw farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar PN L | I I: = = I o — PN Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
F % (= 2 K . lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej — = _— = ) K . lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
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| 0 - Ny, 7 - - - Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System 5 Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
| S I o CT NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa | | 674 674 I CT NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
k 44 18 - aﬂ 3 ol / samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta 635° 633 = samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
< A ~ | L
I R [=1 I w o \\ o N Wso s "g Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen . % 8 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen .
o, kel 2 2 >~ No, [ ST1 NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang stropodachu warstwy granulatu weiny minerainej o o g M ST1 NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 Iub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang stropodachu warstwy granulatu weiny mineralnej o
| N N | Rt Rt Q o N — Rt . parametrach, wykonaé¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwojne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka) E | . parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwéjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka
SM 2 \ b IS g L - <
- S S SMB1 9 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm s ~ 0 o Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
re] o SMB1 SM1 “T | f ; i ; ©| - NN ; ; ; ;
I I N It B N B u o N ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np. N - - q o ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW welny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np.
& o e 3 g | SMa e © . parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Spod Rock firmy Rockwool o - “Al_ o @ ) . parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Spod Rock firmy Rockwool
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‘2 N SM4, ISTND Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, ~ Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
ar c)T A o, ] ol S A A ST3 NCS S 301 O-RQOB Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku o — ™~ Swe | ST3 NCS S 301 O-RQOB Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
| - A | " PN " i parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta N N parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
< SM4
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o % “’8 % "’8 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
| . g | - ISTND - |} |} |} - ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
| | ° parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta / " parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta /
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N @ | [ SMB3 | [ Zabezpieczenie cokotéw od gory ptynna folig / 2 Zabezpieczenie cokotéw od gory ptynna folig / 2
! N8 3 | /I g 8 5 4 o B zc ST 4 il UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI zc S oar o Doy mhoraayr nego UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI
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| 3 | SM1 — IS | = - | producenta o takich samych parametrach, wykonywac wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH producenta o takich samych parametrach, wykonywaé wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
2, S 5 || o WSD WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ WSD WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
N ~ [ R SM1 Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana stolarki drzwiowej
~
| oF . I g | J & ] = o i i - ] 2 OCYNKOWANEJ OCYNKOWANEJ
(T S R 2 i
| SM4 S AT I - * Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
| - a farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych - . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
I N by DO+WSO DO+WSO DO+WSO o SM1 NCS: S 0550-Y10R : SM1 NCS: S 0550-Y10R :
~ | «1 parametrach, wykonat wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE parametrach, wykonat wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
| =} o . .
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P * * + + P * * + + 4+ 4
o N S RS RS SM1 zc CcT SMB1 RS SDB3 RS RS SMB1 SMB1 SM1 cT Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWI E Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
| ) N | - SMB1 2C SMB3 RS SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
o N W " parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta " parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
N 5 5 5 5 5 5 N 705 M 130 N 705 M
| | 5 417 113 N 159 PR b < T— 160 113 N 252 113 162 113 159 113 160 13 160 113 159 —113 161 113 160 —113 160 113 160 113 160 113 163 113 160 13 161 113 161 PR k[ — 161 113 253 13 161 113 N 162 113 263 . 95 N NCS: S 3010-R90B Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - * 5 * + + NCS: S 3010-R90B Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
65 145 25 25 25 10 10 10 10 45 16° 18 10 18 10 10 10 1 : - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / ¥ i \ 5 5 5 5 N - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / ¥ iani
255, 52 41 295 18 260° 53 415 63 V415, 75 42577 635 0 415, 53 , 55 113 232 113 575, 53 415, 113 425, 75 415, 113 415 53 . 55°,, 113 10, 63 J8 59 10 113 10,, 55 , 53 ,415, 113,425, 77 415, 113 415,525 ,35,,,10 113 10,, 54 68 113 10,, 555 , 53 ,415, 113,415, 77,415, 1138 415 525 59 . 10 113 10,, 46 76,10 113 10,, 56 , 535,415, 113 415 785 415, 113 415, 525 57 113 1485 53 415, 113 415, 785 415, 1135 415 525 &g 1z 10 2045 18,31, 552 258 SM3 parametrach, wykona wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72 330, 100 48, 114 442,55 1,50 .9 131° 13,10 146 , 1480 70,13 255 42 269 3045 SM3 parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta 55-002 Kamienieg Wr., ul. Wraclawska 72
| | N OWO CZ ES N E B I U RA P L tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515 N OWO CZ E S N E B I U RA P L tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
° L 955 6722 L, 955 Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - " e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl 3,30, 14715 ,30,,5° Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - " e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
* 7 g 7 . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych i T . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
I A I 69125 SM4 RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice SM4 RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice
P ¥
| | i K Boniowanie niewglgbne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres ul. Wincentego Witosa 24 Boniowanie niewgtgbne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres ul. Wincentego Witosa 24
. malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - . malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
SMB1 NCS S 301 O'RQOB farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt SMB1 NCS S 301 O'RQOB farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
| | parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
AT Boniowanie niewglebne szer 2cm, w grubosci struktury, Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
N . _ malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - . _ malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - .
| oS | SMB3 NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres Technikow 3 SMB3 NCS: § 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres Technikéw 3
| parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system H H Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system . e
| | Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 Iub alternatywny innego Temat EIewaCja Wschodnia Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 Iub alternatywny innego Temat EIewaCJa pOI nocna
SD1 NCS S 0550-Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku SD1 NCS S 0550-Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku
producenta producenta
| I I Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system D N U pod Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system b NrU Pod
® Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza el i ata r Upraw. odpis Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza iei i ata r Upraw. odpis
I I SD2 RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych ImIQ i Nazwisko SD2 RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych ImIQ i Nazwisko
producenta . . producenta R .
| | Docieplenie styropianem gr 14om = tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA Docieplenie styropianem gr 14om = tynk akrylowy np syster Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA
. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego . Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
AT SD3 NCS: S 3010-R90B progucen:a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski 06. 2009 SD3 NCS: S 3010-R90B progucen:a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty EZbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski 06. 2009
producenta producenta
I I Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW
. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych . Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
| | SD4 RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta L A L SD4 RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta L . L
Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277/68 Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277168
| Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Ki trukci 06 2009 Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + K trukci 06 2009
| SDB1 NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny onstrukcja o o R . SDB1 NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny onstrukeja . . . .
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta . A innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta N A
Detal 1 150 | g0 p ych p ¥ g wytycznych p Sprawdzit mgr inz. Wojciech Jasiewicz 88/D0S/04 g0 p yeh p y g wytycznych p Sprawdzit mgr inz. Wojciech Jasiewicz 88/D0$/04
I _—_— —_— —_— —_— —_———— — — — — — — — — e — — — S NCS S 301 0 RQOB Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm S NCS S 301 0 RgOB Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
DB2 : - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego JL85/2009/T3 . DB2 . - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego .
producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta . ZGrOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE O 1 04 producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta JL85/2009/T3 . ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE O 1 02
\ / Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku k / Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
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g o ! 66815 Symbol |Kolor . ¢ Symbol |Kolor . 9 . 15405 . Symbol |Kolor i ¢ Symbol |Kolor . 9
| | * + kolorow kolorow * + kolorow kolorow
272 164 334 334 164 272
I * 2390 4‘304' 1169 4‘304' 3 063 + Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk * + + + + + + Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
0 I SDB3 NCS S 0550-Y1 OR akrylowy np systgm Outsulation, firmy Dryvit, Sandplast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej SDB3 NCS S 0550-Y1 OR akrylowy np systgm Outsulation, firmy Dryvit, Sandplast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
| [ < - 4,40 44 11415 85, 54 .85 11098 85, 54 ,.85 11288 85, 54 ,.8° 11075 85, 54 .85 11235 85, 54 ,.8° 623 35, 40 44 . producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta " 272 4y 156° K3 334 + 334 4y 156 4y 272 " . producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
F < H—H +f +f +E + +E +f + + +E + H—H
] & ST I o Boniowanie niewglgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk o o UWAGA: WSZYSTKIE OTWORY WENTYLACYJNE WYPELNIC SIATKA NA RAMCE' Boniowanie niewglgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk o o
| - SDB4 NCS S 0550-Y1 OR akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca SDB4 NCS s 0550-Y1 OR akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
3 | Detal 2 N . producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta B p B . o . p . producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
| B 2 e oF oF m c— c— c— — c— E oF - oF . Wl I Wl I ¥ I I
% | A AL . : i — . Q& @ ) ) L 2 2 ol LTI RYSUNEK WYKONANY W TYNKU o 2 _ _ L
| o NS IIIII | ||| IIIIIIII IIIIIIII- IIIII | ||‘|| IIIIIIII_ I o BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farbg olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowane; - srednica istniejaca o Q) | | E{;‘ | | N 2 BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
N o] T OF 7535 S 26 751 E I
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S I |||||||||||||||| |||I |I| |I| I||| ||I|||I|||I|||I|| \ ||I|||I|||I|||I|| o . - Malowanie farba olejn: Skrzynka instalacii elektrycznej 0 <) I e . - Malowanie farba olejn Skrzynka instalacji elektrycznej
| | e | | 1 il I Mewm . BL2 NCS: S 3010-R90B o ISTN i tcs st 8 K o BL2 NCS: S 3010-R90B o ISTN vanlch oy
- - : & p= -
< A I ] u o A
| N | N " m m || 8" N Malowanie kominéw farba silikonowa np. ﬁrmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar ES - == S Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
| 405 |15 -&‘ o /_-m | /- /- SM4 K NCS: S 0550-Y10R Iwustyaétzerzggﬁy;vrgz IIT:Z?\?; producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg DO+WSO Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej =~ | | K NCS: S 0550-Y10R wxgzer:;s:‘y;vrgz LZ’:.?: producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg DO+WSO Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
[ts) [swr |
SM1 o 7 I / / Tynkowane tynki i o tynki i
N L - - ynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
| CT NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa ! I 675 I CT NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
‘:é\.-‘ | samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta ~ 633 samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
I EA 2 WSO o o Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen . | Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen .
R JAN | X 7 I N ST1 NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang stropodachu warstwy granulatu wetny mineralnej o ST1 NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang stropodachu warstwy granulatu wetny mineralnej o
| " Ag ) ) N . parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka| . parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka]
3|
S o SMB1 N ) . .
N I o SMB1 I o Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm ol ool Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
| “:’\5 I 8 SM4 H = = 8 g ST2 RAL 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW \évehijyl;ninzrralnej ;;p. Eacthock, 10 cm wetny mineralnej np. g g ST2 RAL 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW gelzy;{nin:rralnej ;p. EachIRock, 10 cm wetny mineralnej np.
| | | SM4 1= " parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta pod Rock firmy Rockwool ) ™ " parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta pod Rock firmy Rockwool
- o SM4 3 3
| SM4 i e ISTND Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
o ol | 4 | SM4 1 ST3 NCS: S 3010-R90B Sandbla‘sﬁ,hz Iulialten:natywr;{ innegc')] proz;ucenlta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku o 9 ST3 NCS: S 3010-R90B Sandbla‘sn,hz Iuki(altetnatywn‘y inneg(:] proz(:ljucentta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
%) parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta ~N] ~ parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta
I § 8
N N
2 | = = Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
| N ISTND| | | | | | | ST4 RAL 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe ST4 RAL 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
2 | PN SMa4 | . parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta / : parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta /
| x — —
| ol kS I I S Zabezpieczenie cokotéw od géry ptynna folig / - Zabezpieczenie cokotéw od géry ptynna folig / -
HHHHHHH 3 S | N — | — N ZC np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywna innego UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI ZC np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywna innego UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI
| Sma . K~ I I || § producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH producenta o takich samych parametrach, wykonywac wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
e - Z r
D | | || WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
IS NAT 2 s SM4 % WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ
J) N 1 H | SM1
ISTND ] o I 1 1 —— —— : —— — .
ol — — Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
0 | cT SM1 N . -Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych ISVE N . -Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
| 2 I CS: S 0550-YAOR | 2 ciach, wykonat wa wytycanyoh producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE CS: 8 0850-Y10R | 2 ctach, wykonaé wa wytycznych procucerta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
RS RS SMB3. ZC cr | SMB1 SMB1 RS RS SMB1 SMB1 SMB3 zC cT SMB3 RS RS Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
| st RS SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

*_955 " 2485 110 * 545 " 110 112 161 112 161 113 160 112 257 160 112 164 113 337 112 114 161 244 112 122 112 152 112 166 110 262 105 197 105 Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - 705 705
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Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroclawska 72

parametrach, wykonat wg wytycznych producenta NOWOCZESNEBIURA.PL tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
. e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

*

SM3 NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72

. 8 7°
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta N OWO CZ ES N E B I U RA P L tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515 3,30, 2715 415, 2555 12,0 51, 194 5103 255 42, 269 30,55
. e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl "" T Rl " * A C— +=H

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

SM3
10 6935 15 1 18 345

8
1554, o 495“,*405** 775 " 132 " 60° w48 192 85 194 " 108° ¥ 132 132 ¥ 56° 58 193 80 194 265* i 625 " 1355 237 132 " 55° 53 197 77 194 165***16 80 , 133 233 " 525 " 195 197 493 4 56° " 139° 493 4 195 *395* 1945 " 55° " 2415 *505* 193 179 188 , 53 , 93 125° 94° '.,15

. farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
955 6 674 SM4 RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice 3,:'30,:' 1471° ,:'30,,‘:‘,'55 SM4 RAL 3002 parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice
=
BorI\iowar_\iefniEng_?Ene, szer 2cfrjn w g[;ubo_téci s:rukttsry. i Adres ul. Wincentego Witosa 24 Borl\iowaqiefniing_le_ll()ne. szer 2cfm w g[;ubo_(éci s:rukt\E)ry, i Adres ul. Wincentego Witosa 24
. malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - . malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
6 864° SMB1 NCS: S 3010-R90B | fza Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt SMB1 NCS: S 3010-R90B | s Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
I
I Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury, Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
©® . _ malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - . _ malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
| I 4 I SMB3 NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres Technikéw 3 SMB3 NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres Technikéow 3
® el parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
I Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system H H Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system . .
® Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat EleWaC a ZaChOana Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat
I 3 I SD1 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych rysunku J SD1 NCS: S 0550-Y10R producenta’o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznyoh rysunku EIewaCja POIUd niowa
< producenta producenta
| Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
N | Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza Imie i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza ImIQ i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis
SD2 RAL 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych € SD2 RAL 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
| producenta . . producenta R .
| Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw SZareJkO 25/05/DOIA
. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego . Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
I | SD3 NCS: S 3010-R90B progucen‘w o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009 SD3 NCS: S 3010-R90B progucen:a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009
producenta producenta
I | Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strany 243/91/UW Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek SIrolny 243/91/UW
. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych . Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
| SD4 RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta L . L. SD4 RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta L . L
Detal 2 1:50 I Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Projektowat marinz. Andrze] Jasiewicz 211168 Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Projektowat marinz. Andrze] Jasiewicz 211168
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - — — — — SDB1 NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja o . o 06.2009 . SDB1 NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja . . L 06. 2009 .
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr InZ. WOJCIeCII Jas|ew|cz 88/DOS/04 innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr Inz. Wo]c|ech Jas|ew|cz 88/DOS/04
S NCS S 301 O RgOB Boniowanie wgtebne na listwach plasti ych 2x2cm + i lie styropianem gr 14cm S NCS S 301 0 RgOB Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
DB2 : - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego DB2 : - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta JL85/2009/T3 : ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE (0101 producenta, o takich samych parametrach, wykonaG wg wytycznych producenta JL85/2009/T3 : ZGLOSZENIE OPRAC. zBIORCZE 0103

375, 375 , 375 , 37
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/ Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku k / Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
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