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Symbol

Kolor

oznaczenia
kolorow

Uwagi

SM1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

SM2

RAL: 2004

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé¢ wg wytycznych producenta

RAL: 3002

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

SMB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
silikonowa np. ...... firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
silikonowa np. ...... firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SO1

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD2

RAL: 2004

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

NCS: S 3010-R90B

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SDB2

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SDB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

NCS: S 3010-R90B

Malowanie blachy farbg silikonowg np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé¢ wg wytycznych producenta

NCS: S 3010-R90B

Malowanie cokotéw farbg zywiczng, mozaikowa np. ...... firmy Dryvit lub
alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé¢ wg wytycznych producenta

Zabezpieczenie cokotow od géry ptynna folig
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywaé wg wytycznych producenta
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NOWOCZESNEBIURA.PL

55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72 \
tel.: (71) 348-88-55, tel. kom. 0501-427-515
e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

Inwestor

Gmina Jelcz Laskowice

WSD

Wymiana stolarki drzwiowej

Adres

ul. Wincentego Witosa 24

Obiekt

Budynek mieszkalny [

WSO

Wymiana stolarki okiennej

Adres

Dziatkowa 1-3

R

Rynna z blachy ocynkowane;j - $rednica istniejgca

Temat
rysunku

Elewacja

Branza

Imig i Nazwisko

Data Nr Upraw. Podpis

RS

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

ISTN

Skrzynka instalacji elektrycznej

Architektura

Projektowat

arch. Wactaw Szarejko

25/05/DOIA

Opracowaty

Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka

06. 2009

Sprawdzit

arch. Marek Strojny

243/91/UW

DO+WSO

Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej

Konstrukcja

Projektowat

mgr inz. Andrzej Jasiewicz

217168

Opracowat

mgr inz. Andrzej Jasiewicz

06.2009 | 277/68

Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Jasiewicz

88/D0S/04
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Symbol

Kolor

oznaczenia
kolorow

Uwagi

SM1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

SM2

RAL: 2004

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

SM3

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykona¢ wg wytycznych producenta

SM4

RAL: 3002

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
silikonowa np. ...... firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
silikonowa np. ...... firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD1

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD2

RAL: 2004

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD3

NCS: S 3010-R90B

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD4

RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SDB2

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SDB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

BL

NCS: S 3010-R90B

Malowanie blachy farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie komindw farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

CT

NCS: S 3010-R90B

Malowanie cokotéw farbg zywiczng, mozaikowg np. ...... firmy Dryvit lub
alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

7

ZC

Zabezpieczenie cokotéw od géry ptynna folig
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywaé¢ wg wytycznych producenta

NOWOCZESNEBIURA.PL

55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72
tel.: (71) 348-88-55, tel. kom. 0501-427-515
e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

Inwestor

Gmina Jelcz Laskowice

WSD

Wymiana stolarki drzwiowej

Adres

ul. Wincentego Witosa 24

Obiekt

Budynek mieszkalny [1

WSO

Wymiana stolarki okiennej

Adres

Dziatkowa 1-3

R

Rynna z blachy ocynkowane;j - $rednica istniejaca

Temat
rysunku

Elewacja

Branza

Imig i Nazwisko

Data Nr Upraw. Podpis

RS

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

ISTN

Skrzynka instalacji elektrycznej

Architektura

Projektowat

arch. Wactaw Szarejko

25/05/DOIA

Opracowaty

EZbieta Guzik, Agnieszka Kornacka

06. 2009

Sprawdzit

arch. Marek Strojny

243/91/UW

DO+WSO

Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej

Konstrukcja

Projektowat

mgr inz. Andrzej Jasiewicz

217168

Opracowat

mgr inz. Andrzej Jasiewicz

06. 2009 277168

Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Jasiewicz

88/D0S/04
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PROJEKT BUDOWLANY

OPRAC. ZBIORCZE 0104
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Nr Projektu

Skala
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Branza Nr rysunku
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Symbol |Kolor Uwagi

kolorow

145 139 145 133 145 157 25, 14 109° x
H—+ + SM1

+*
*
+*
*
+*

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
NCS S 0550_Y1 OR lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,

1 65*

1 654,

wykona¢ wg wytycznych producenta

107 483 110 161 110 173

*
+*
+*
+*
+*
+*
*

SM2

1144

RAL: 2004

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé¢ wg wytycznych producenta

+*
*

SM3

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

SM4

RAL: 3002

Malowanie farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

SMB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
silikonowa np. ...... firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
silikonowa np. ...... firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD1

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD2

RAL: 2004

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD3

NCS: S 3010-R90B

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD4

RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,8mm
np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SDB2

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych
producenta

DD

SDB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych
producenta

oo A

I ] - L SDB4

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub
alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

5

NCS: S 3010-R90B

Malowanie blachy farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

25

14

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. ...... firmy Dryvit
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

X

CT

NCS: S 3010-R90B

Malowanie cokotow farbg zywiczng, mozaikowa np. ...... firmy Dryvit lub
alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
wykonaé wg wytycznych producenta

145

ZC

Zabezpieczenie cokotéw od géry ptynna folig
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywaé¢ wg wytycznych producenta

WSD

Wymiana stolarki drzwiowej

WSO

Wymiana stolarki okiennej

R

Rynna z blachy ocynkowane;j - $rednica istniejgca

RS

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

ISTN

Skrzynka instalacji elektrycznej

DO+WSO

Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
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/ 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72
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Adres Dziatkowa 1-3
Temat Elewacja
rysunku
Branza |miQ i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis
14,28 157 . 139 . 137 . 419 . 181 . 111 1, , Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA
Architektura Opracowaly | Ezhieta Guzik, Agnieszka Kornacka 06. 2009
Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW
Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277/68
Konstrukcja Opracowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 06. 2009 277168
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Jasiewicz 88/D0S/04
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