- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | / . . . .
[—— — — — — — — 7 N Svmbol |Kolor|  0Znaczenia Uwagi Symbol |Kolor| ~ ©2naczenia Uwagi
i i i i mbo . 5
| svmbol |kolor|  Znacenia Uwagi Symbol |Kolor|  ©Znaczenia Uwagi y Kolorow kolorow
mbo . .
| Y koloréw koloréw
n <, Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr _14cm + tynk ) o ‘
- . MOCOWANIE DRABIN WYDLUZYC O 15CM ¥ T SDB3 . akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
| | Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk . o : PRZED DOCIEPLENIEM BUDYNKU 4 NCS S 0550_Y‘| OR producenta o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta
SDB3 . 0550-Y10R akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej .
| DETAL 1 * NCS S 55 B producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytyeznych producenta 8 Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk ) R
| - - - - - - - - - - - " 6724° N i akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 Iub alternatywny innego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
* 5 N 4 Boniowanie niewgigbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr f4am + tynk j - $rednica istniej % SDB4 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
| ! [ 5 158 5 455 5 5 155 2575 155 116 15° 122 155 128 155, , 116° 15° , 115 155 , 1245 155 , 115 155 , 131 18% , 1575 155, , 1705 15% 4, 136 155, 110 1%, 179 15% 342 4y 54 4 SDB4 ] OR | #iowy no system Outsuation, firmy Dryvi, Sandbiast 1.2 1ub atematywny inego R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca 3
| | 5 s & 5 915 5 5 5 155 1325 155 123 155 250 155 120 158 1235 16, , 1115 155, , 1235 155, , 129 155 , 1135 155, 262° 15°  121° 155, . 112° 18% . 124% 15% . 119° 155 . 131 15°%, . 113° 15° . -+ e+ -+ A+ A+ A A+ 4+ A A+ +-+ A NCS: S 0550-Y1 producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta ‘¥ o
| 4 B4 44 141 18% . 117 185, 1165 15% . 124 15% . 116 185, 1215 6%, 124 15% . 100 15% |, 60° . 64 .85 O1° . 155 119 . 165 1195 15 -+ i +t A+ 4t 4+ -+ A A+ A A A o B . 1oR A RS Rura spustowa 2 biachy ocynkowane] - éednica siiejaca
54y -+ -+ ++ -+ +-+ +-+ - NCS: S 0550-
| ‘ i j Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca :
| g:/gf:»'\‘vxﬁ;gss OTWORY WENTYLACYJNE WYPELNIC | ||||||||||| BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejna RS
| R f ; : ‘“""‘“""‘“""‘“""""""""""""""‘“""‘““““““““““““ m BL2 NCS: S 3010-R0B | Maiowarie arva oina ISTN Steeynia ntalaci elekryczne
3 X 5 . Skrzynka instalacji elektrycznej
| o 8 "“ l!:': ! BL2 NCS: S 3010-R90B | Malowanie farba olejna ISTN ” — " : : . .
= N | Il" T | Malowanie kominéw farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar b a2 okrat i i wymiana stolarki okiennei
I A||||| I (T = T7 . ! ! K NCS: S 0550-Y10R lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg DO+WSO emontaz okratowan Y d
| o X 7 F (] T Malowanie kominow farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar b taz okrat . iana stolarki okiennei . - wytycznych producenta
b = ¥ e F K NCS: S 0550-Y10R lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg DO+WSO lemontaz okratowania | wymi ) _
3 r . _ a
5 wytycznych producenta o o) Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System .
| ops| O d firmy Dryvit Syst g B CT NCS: S 5010-R90B | Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System i = el . samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
i i i i Instalacja odgromowa e |
CT NCS: S 5010-R90B | Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 ja odgl z g - Docepiens stopodach - wdmachane w przeseen
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta z T Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy DI’yVILh DD wentylowana stropodachu warstwy granulatu welny mineralnej o
. . o fi ’ Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen o S . _ Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samycl o ie D ibitem i wysypanie posypk:
ST1 ;ynzowzgie ;ygkllerg allt(rylov‘vym o systemrg); tigl:tt:’gtggi‘;)r/] Eargnvglltch DD Wgﬁ"irowalﬂﬁ StfgpodaChU warstwy granulatupweiny mineralnej o ; NCS: S 0550-Y10R parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwajne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka]
- NCS S 0550-Y1 OR andpebble 1,6 lub alternatywny innego produ gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka] @ - _ Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
4 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta N Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, DDW ng”mmeralne;’np Dach Rook, g welny mineralnej np.
< i i Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych Spod Rock firmy Rockwool
B Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, welny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm welny mineralnej np. . parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta P
5 ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW ool ok o B o)
z ) parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, = . sciem do budynk
é f Dryvi o ST3 NCS: S 3010-R90B Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
© | 9 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, - X " =] . parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta
N | . i i ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku g :
m : ST3 NCS S 30 1 O-RQOB Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych i
% parametrach, wykonac wg wytycznych producenta Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, . .
o 8 Outsul fi Dryvit ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe /
N Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, 3 . - N arametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
) ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe / & p wyl : : -
' R zc oty s ek oo e UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI
o SealClear Trmy Dryi b afermatyana nego a4 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI Droducents  fakich samych parametrach. aykonywaé wg wytycznych producerta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
1 A producenta o takich samych parametrach, wykonywac wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH 9: WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
& i WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ L WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ
o S WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ
gl A
(\i : Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
g S . " 255 10 SMA1 NCS S 0550-Y1 OR farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych STKIE
Q Malowanie farba silikonowa np. firmy Dry;n sys:em ‘Dzs;:latlon -h 360° 60 ,,8 94 8, 60 50 110 50 ,36, 60 110 60 252 . parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSzY
: = . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl
o g SM1 NCS: S 0550-YT0R | o raeh, wykonac w6 wytyeznyh producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE Aetowant faa sionowa np. frmy Doyt ystom Dryouaton WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
N g O, . " WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE SM2 RAL: 2004 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
& : Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system DLysLJIatlon -h N parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta
: A . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl
3 ol SDB4 h )
&l S G 164 109 cT 164 o, 162 T 252 L 12, 163 1, 286 10, 1535 * SMm2 RAL: 2004 parametrach, wykonac wg wytycznych producenta Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - . \awska 72
R 161 111 164 109 ", 162 . . 165 , 106 . " 110 + + + + + + * * * * 15 - - Drvet evetom Drveurat / 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroclawska 72\ sM3 NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub aitenatywne innego producenta o takich samych / 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska
@l L 12 .m0 10, 181 — 11, | 1e2 5 N 258 . %2, ¥ ¥ * * K 15 K N ’ 110 164 109 1255 385, 111 161 L 112, 252 L 112, 163 MERTC I 2455 (0%, 110,30 ,48° 134, .10° NCS: S 3010-RO0OB | faroa Sistar i attemaivine innege prodcents o takch samyen tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515 UWAGA: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta tel.: (71) 787-3760, tol. kom. 0501-427-515
’ § ) ) ’ ) o ) ) ) i J g — * N N N K T : B S aatroat vy N OWO CZES N E B I U RA P L N il ws@r ; i 7 5 . e-mail: ws@nowoczesnebiura.
b 24> 15 5 161 11 162 258 L 1235 385, 111,39, 122 111, 875 15,615 , 109 111,39, 123 4 16° 4, 73° , 106 + + 7 ! T N N B SM3 parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta . e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl OKNA W MIESZKANIACH NALEZY WYMIENIC NA OKNA PCV Malowanie farba slixomow np. frmy Dryvitsystom Drysulation - @ pl
8 -0 +2 = A : * ' i * * ’ T T ) ) o ' farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
D Malowanie farba silkonowa np.fimy Dryitsystem Drysulaton - Inwestor Gmina Jelcz Laskowice SM4 RAL: 3002 parametrach, wykonat wg wytyczmyeh producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice
= _——— - —  — — — — — — — — — — . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl - — — - -
N LM AGA : SM4 RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Adres ul. Wincentego Witosa 24 BoTuowapuefnngngEEne, szer 20fr|rr| n\:; glgt;/b‘z‘sgly ::rel:]lw«g.};;sulation Adres ul. Wincentego Witosa 24
| ' malowanie farba silikonowa np. -
. . i ie niewgtebne, 2cm w grubosci struktury, . NCS: S 3010-R90B i i takich h Obiekt
WYKONANE 2 BLAGHY STALOWE) OGYNKOWANES - NCS: S 3010-RQ0B | Tacvane o honovary iy Byt st onek Bucynek mieszkiny SMB1 et st ooy ™ Bucynek mieszkainy
WYKONANE Z BLA S : = farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Boniowanie niow v
; gtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
e parametrach, wykonaé wg wytyeznych producenta . malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
OKNA W MIESZKANIACH NALEZY WYMIENIC NA OKNA PCV Boniowanie niewglebne szer 2cm, w grubosci struktLEJ’ry. | Adres TECHNIKOW 16 SMB3 NCS: S 0550-Y10R [ e Silstar, Iub alternatywne innego producenta o takich samych Adres TECHNIKOW 16
. _ malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - parametrach, wykonaé wg wytveznyeh producents . )
SMB3 NCS S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych EI a ZaChOd n|a Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Temat E|eW8Cja PO’fUd niowa
parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Temat ewaCJ Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 Iub alternatywny innego ok
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system rysunku . _ roducenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
Outsulation, fi Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego N p ych p:
utsulation, firmy it, ! n producenta
SD1 NCS: S 0550-Y10R progucen:a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Dot N U Podpis Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system aron: ImieiN isk Data Nr Upraw. Podpis
procucenta Branza iei i ata r Upraw. Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego ranza mie i Nazwisko .
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akwlol\;vy npt system Imi | Nazwisko SD2 RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub al ernatywny innego - N . producenta - X
SD2 RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wyycznych Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA D eriotionts Syromianam o Tiem i akeiowy mm systam Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA
procucen’a . Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego ; . " . |
Docieplenie styropianem gr 14om + tynk akrylowy np system Architektura Opracowaly Esbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski 06. 2009 SD3 NCS: S 3010-R90B | producenta o takich samych parametiach, wykonac wg wytycznych Architektura Opracowaly Etbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalsid| 08. 2009
sSD3 NCS: S 3010-R90B Outsulation, ﬁrmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub al:(erna'tywny innego " producenta - N 243/91/UW
. E;ﬁgﬁgiﬂg o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznycl Sprawdzit arch. Marek Strolny 243/91/UW Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strolny
i . Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy ) : o SD4 RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta ing i it 277168
SD4 RAL: 3002 Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych Projektowat mgr inz. AnereJ Jasiewicz 277168 Projektowat mgr inz. Andee] Jasiewicz
. parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Konstrukia 06. 2009 Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Konstrukcja 06. 2009
onstrukej ' . | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny L L — ,
Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + N mgr |nz WOjCieCh JaSieWiCZ 88/DOS/04 SDB1 NCS S 301 0 RQOB innego producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Sprawdzil mgr inz. WO]CIeCh JaSIeWICZ 88/DOS/04
SDB1 NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Sprawdzit .
innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenzie s(ynﬁpian?m ar 14cm
. . ; . - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego .
Boniowaniewaebne nastvach plastkowyh 2am - dseptenesyopinemar viom |1 | 0100016 1)) ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE (3101 SDB2 NS 8 300 R0 | & e ey posamaomstns kons’ v eyt producon JL91/2000/T16 ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE (102
SDB2 NCS: S 3010-R90B + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego ' '
producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Nr Projokt Skala Faza Branza Nr rysunku \ / Nr Projekiu Skala Faza Branza Nr rysunku
! — I
b 5 3 | \ / ' . ] ]
| oznaczenia Uwaaqi oznaczenia Uwag|
l l . ' Symbol  |Kolor Symbol |Kolor .
oznaczenia Uwagi oznaczenia Uwagi y! Koloré kolorow
| 5 ) I wagl Symbol Kolor i olorow
| I | | Symbol |Kolor koloréw kolorow
= " . . i : 7
m Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk . o .
] DETAL_2 - - - - - - - - - - — - — = * - akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej
5 - N SDB3 . rylowy np
o 9 | I_ ] 6677 . ! 5 155 1451 4040 o4 Boniowanie niewglgbne szer. 2cm, w gr struktury, domeplenula Ztvroplanem gr 14cm + tynk WSO Wymiana stolarki okienno] « . NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta
] N * 5 5 5 5 5 5 189°% 155 121 158 1195 155 1195 155 122 15° 1185 155, , 1195 155, 160 15 P 17 5 " LV, i akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego -
| N Y | J 5 5 5 5 155 1195 158 1325 155 123 155 250 155, , 1515 155, 178 155, , 3098 155, , 195 155, , 266 155, , 164 15%, , 2425 18% , 125 155, 111 145, 123 15% , 1245 15° 261 150, , 142° 18° i ok A+ 4+ Ak A A+ SDB3 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta & Bomiowanie newglebns szor 2o w o Sruklury. docieplonie Shyroptanem or 140 K -
M 127 14 113 15°, o 7 P ‘ X —k ek P P +4 +—+ ++ -+ ++ + A - LS : ernatywny innego nna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
. | 420,013 15, ek G, 1275 s 116 155, 1215 s8], 124 155, 109 1s%, 222 165, 119 15% . . . o e il ; o . o | ey e - N o
N T UWAGA: WSZYSTKIE OTWORY WENTYLACYJNE WYPELNIC Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, do(:|et|;>1le2n|7 ztyrl?plantem gr fdom + tynk R Rynna z blachy ocynkowane; - rednica istniejaca | NCS: S 0550- producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
| | N | | SIATKA NA RAMCE SDB4 NCS: S 0550-Y10R akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego -
T o oF : producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta 2% S
| | N ~ IS BL1 Y10R Malowanie farba olejna RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejgca
L) R ¥ . _
2 7 | q % | | BL1 NCS S 0550 Y1 OR Malowanie farba olejna RS Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca = NCS S 0550
) T T 1T : -
| o | oo ! = : = = BL2 NCS: S 3010-R90B | Melowanie b iina ISTN Skrzynka instalaci elekirycznel
~ A F T S " "
& - :: . P " : Skrzynka instalacji elektrycznej
| | =l | S o N | BL2 NCS: S 3010-R90B Malowanie farbg olejng ISTN . — - . . . .
= “ O 0 | O O O O Malowanie kominéw farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar ) 2 i wymiana stolarki okiennei
‘_ D . . lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki oki j
O 0 K OR y g DO+WSO
| O O Elnij Jmo ops O 2, | 66 | 22 Malowanie kominow farba silionowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar ; okratowania | wymiana stolarki okiennei NCS: S 0550-Y1 wytycznyoh producenta
) y K . 10R lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg DO+WSO Demontaz okratowania i wymiana stol j
o :é | NCS S 0550-¥ wytycznych producenta Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System .
| 282 S 3 s Dryvit S CT NCS: S 5010-R90B | Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalac|a odgromowa
Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System i . samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta
" ; . i Instal dgromowa .
o | CT NCS: S 5010-R90B | outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alteratywny o takich 10 nstalacja odgr . - Do Seapodaos e worsseraen
o — samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta b= ST Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvlt.h DD wentylowana stropodachu warstwy granulatu welny mineralnej o
° 9 i i iwani f 2 i ich samycl o . o X .
N . . , hu - wdmuchiwanie w przestrzen . » Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takicl Y1 K
| 7 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, flrmy Dryvit DD vagﬁlt?/%:/nalﬁqs:t?gggggcﬁu vv\:a:]s‘tu;ylgranulatupweiny mineralnej o - NCS S 0550 Y1 OR parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20em, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)
WSO 1, ST1 NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub a!ternatywny innego producenta o takich samych gr. 20cm, podwéjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka] 8 | - Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, Sem
0 D3 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta E NI Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, DDW welny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm welny mineralnej np.
g |a ] ; : i i Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm z ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych Spod Rock firmy Rockwool
ynkowanie tynkiel ’ g i i i j np. . arametrach, onac w cznych producenta
g < Tynk tynkiem akrylowym np system Outsulation ﬁr_my Dryvit DDW wetny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np. I p h, wyk ¢ wg wytycznych prodi it
@ | SD3 s ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych Spod Rock firmy Rockwool >
3 LE OFS = ) parametrach, wykonac wg wytycznych producenta % Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, = . d weisciem do budynk
N Qs & ol ion. fi ; ? ST3 NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2” ub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
N |<Z( | I | D4 SD4 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, stniei daszenie nad weitciem do budynku ® : parbmatrach, wykonat wg wylycznyoh producenta
3 N ST3 NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2"lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND stniejace zadasze ) Y g
g parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta = Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, N )
Y! tyr ryl
|§ | I firmy Dryvit ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, 3 } . rametrach, wykonac w tycznych producenta
& | ST4 RAL 3002 S);ndpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe / pal wyl g wytycznych p -
I~ : parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Zabezpieczenie cokoléw od gory plynna folia / .
o N R i i . : . ZC np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI
5 | o BB O o T O g0 a UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI 1 producent o akich samych parametrach, wykonywaG wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
§ : np. SealClear, firmy Dryvit lub alterna Ng Inne . :
b 9 o) | ZC producenta o takich samych parametrach, wykonywaé wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
| 7 = H WYMlENlC NA NOWE WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ oS WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ
- s E
: I WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ 3
| 2 g ! so 1o Malowanis fara sifkonows np. fmy Dryvit system Drysulation -
i i 5 369 130 ¥ . A farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl
] % Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryén system DLYSI:HEUOH . 189 12, + + - - - 364' " + - SM1 NCS: S 0550-Y10R parametrach, wykonat we wytycznyeh producenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
S SDB4 ct RS . _ farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samyc 37 112 356 1775 455, 71 .40 130 40, 715 ,46°,32, 140 .36, (37,
R | = s SM1 NCS: S 0550-YT0R | 5o cieth, wykonaé wo wytycanyen procucenta UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE 148 37, 5 e #40, T 460,22, +24 . Sowre oo Shromowa o ey Dt e Do WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
s SoB " RY W PROJEKCIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE 1497° . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
g | 112 160 88 172 109 N N N N N L L L 252 —_ 164 10 162 12 161 108 256 PR & A— 163 4110 181 - * Malowanie farba sifkonowa np. frmy Dryvit syster Drys;:lanon - WYMIA SM2 RAL: 2004 faa s u alematyune inego prodcenta
163 111 163 11 160 3 i +- t + * * g + T N N N K K K i 5 5 5 5 . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl
|+ 1325, 109 163 110 165 109, 162 I * * + * * * * + + * * — 3 * ) 1200 3 110 460, 118 749 f—1225 405, 110 485, 84 15, 20 SM2 RAL: 2004 parametrach, wykonad wa wytycznyeh producenta U
Q -2 s s 415, 110 445, 120° 124,00, M1 420, 120° +—19 +— 08— T * K ’ 205, , _ , SM3 NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub altenatywne innego producenta o takich samych 7 55-002 Kamieniec W, ul. Wroclawska 72 -\
S 3 At 67 *41 + 109 4.45 * 76 $A $3 * + Ca— A * 66595 +—t Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - — . parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
= s l SM3 NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych / 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72 N OWO CZ . ol weEonbecsnabR b
g 3 * N parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta N OWO CZ E S N E B I U RA P L tel.: (71) 787-37;60, télA kom. 0501-é?7-51|5 Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
2 - = = = = = = — = — ) . e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl . . farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych - =
R o e T aete abieh 2o -h g\}ivl\?fCVIMlESZKANlACH NALEZY WYMIENIG NA OKNA PCV SM4 RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice
. farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samycl - . .
SM4 RAL: 3002 ;;r:me'tmh uwykonaé W}; wytyczn?,chppmducema Inwestor Gmina Jelcz Laskowice Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adres ul. Wincentego Witosa 24
‘ ’ malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
UWAGA — - - . a a y Dry -
N - 7 ¢ Boniowanie niewglebne, szer 2cm w grubosai struktury, Adres ul. Wincentego Witosa 24 SMB1 NCS: S 3010-R90B farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt X
WSZYSTKIE ISTNIEJACE PARAPETY NALEZY WIEMNIC NA NCS: S 3010-R90B | malowanie farba siikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - et parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ SMB1 . farba Silstar, lub alteatywne innego producenta o takich samych ie Budynek mieszkalny Boiowanie riewalobrs szer 26m, w grubasel sirukiary,
o paramelrach, wykonac wg wylycznych urod'u(.:enta v NCS: S 0550-Y10R malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - Ad TECHNIKOW 16
9 OKNA W MIESZKANIACH NALEZY WYMIENIC NA OKNA PCV Boniowanie niewgtebne szer Zcrp. w gDrubqtsm s:ruktlsry. i SMB3 : - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych res
. _ malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - parametrach. wykonaé wg wytveznych producenta - ”
SMBS NCS S 0550 Y1 OR farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres TECHNIKOW 16 Docieplenie Styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Temat E|ewaCja PO’mOCﬂa
parametrach, wykonac wg wytyeznych producenta H H Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego rysunku
gofiell)linie ?ltl}l;;pgfr;\e/:{l g;:\:gglbglgqksalr‘%loa‘?gf:g‘?\;/sf:sn;nnego Temat Elewacja Wschodnia SD1 NCS: S 0550-Y10R producen:a o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
utsulation, y 9 B n sunku producenta
SD1 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Y Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system - . i Data Nr Upraw. Podpis
producenta Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza |m|Q i Nazwisko P! .
gOCie?lenie sftympé)a neT gr 1zcmb;|tqu6a|k'glol‘{vy n:; Syﬁ‘er'r;nego Branza Imie i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis SD2 RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
utsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny i producenta Pron N
. d < ektowat DOIA
SD2 RAL: 2004 producenta o takich samych paramelrach, wykonat wg wytycznyeh " pr— Docienionie Syropanem o T T Gk Skeyiowy o syetem of arch. Wactaw Szarejko 25/05/
procLcerta Projektowat j Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego i L i i |
Docieplenie styropianem gr tacm + tynk akrylowy np system : arch. Wacaw Szare] 0 SD3 NCS: S 3010-R90B producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnleszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009
. Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego ; . " . | roducenta -
SD3 NCS: S 3010-R90B producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agmeszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009 p . : . - Sprawdzil arch. Marek Ser]ny 243/91/UW
producenta 243/91/UW Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system OuEurtatlon, ﬁLmy
i : I . Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samyct
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Sth]ny SD4 RAL: 3002 parametrach, wykonad wg wytycznyeh producenta . ) o 277168
SD4 RAL: 3002 Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz
: parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta ) mar inz. Andrzei Jasiewicz 277168 Boniowanie niewglebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Konstrukcja 06. 2009
— - Projektowat grinz. ] SDB1 NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny L o )
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Konstrukcja 06 2009 . innego producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Sprawdzil mgr inz. WO]CIECh Jasiewicz 88/DOS/04
I SDB1 NCS: S 3010-R90B tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny . - — ,
- - - - - " - - - —-"—-"—-"—-"—-" - —-"—- - - — - - — - — - - — — - — = ' innego produsenta takich samych parametrach wykonaé wg wyycenych producenta sprawcizi | Mgr inz. Wojciech Jasiewicz 881D0S/04 Boniowanle wgkbe na letwach plasicowych 2o+ dockepenle droplanar g 140m
. - . - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego .
Boniowanie wgtgbne na listwach plastikowych 2x2cm + dOCieplenlel Sgyﬂlﬁpla"em gr 14cm SDB2 NCS: S 3010-R90B prtoyduceniﬁ, o {akilz;h samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta JL91/2009/T16 . ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE 01 03
. - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego .
SDB2 NCS: S 3010-R90B producenta, o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta JL91/2009/T16 R ZGLOSZENIE OPRAC. ZBIORCZE 01 04 \ / Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
\ / Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
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