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UWAGA : WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU
| KOMINACH NA BLACHE STALOWA OCYNKOWANA
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BLACHARSKIE NA DACHU |

UWAGA : WYMIENIC OBROBKI

KOMINACH NA BLACHE STALOWA

ISTND

OCYNKOWANA
9 i 0 1 40 g 40 i 0
410
oznaczenia Uwaai oznaczenia Uwaai oznaczenia Uwaai
Symbol  |Kolor ) 9 Symbol  |Kolor ) 9 Symbol  |Kolor ) 9
kolorow kolorow kolorow
Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk . - ’ .
WSO Wymiana stolarki okiennei akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub Malowanie farbg _s|||konowa np. system S!Istar, firmy Dryvit
v ) SDB3 NCS: S 0550-Y10R alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych SM1 NCS: S 0550-Y10R lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach,
producenta wykonaé wg wytycznych producenta
Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm . - " "
PR " : . Malowanie farba silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit
R Rynna z blachy ocynkowanej - érednica istniejaca SDB4 + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub lub alternatywne inne d 0 Kich h trach 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72
: a lternat ) d ta. o takich h trach, wykonaé h . go producenta o takich samych parametrach, - ul
NCS: S 0550-Y10R :r:érl:zeyrn/:y innego producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznycl SM2 RAL: 2004 wykonaé wg wytycznych producenta N owocz ES N E BI U RA P L tel.: (71) 348-88-55, tel. kom. 0501-427-515
u e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
R blach K " Malowanie blachy farbg silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit Malowanie farbg silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit
ura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca . lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, - - i i . N
RS scomonane . BL1 NCS: S 0550-Y10R | 4hatermatnre mosepeconis o i samih sM3 NCS: S 3010-RO0B | b ateratume imegesreicn ot samyh paratach ivestor | GminaJelez Laskowice
Adres ul. Wincentego Witosa 24
Malowanie blachy farbg silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit Malowanie farba silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit 9
|STN Skrzynka instalacji elektrycznej BL2 NCS S 301 O-RQOB lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, SM4 RAL 3002 lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, Obiekt
wykonaé¢ wg wytycznych producenta : wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny O
. L - " N - Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
Malowanie kominow farbg silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit i - i i A
DO+WSO Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej K NCS: S 0550-Y10R lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, SMB1 NCS: S 3010-R90B ;L%;Tg;’jang}:%Sctﬁ?ai;séﬁrbg:;n%gzzg luwt;,fgﬁ;gax;wx;%n;ggh Adres Dziatkowa 4-6
" wykona¢ wg wytycznych producenta !
producenta
. . o . Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg Temat RZUT DACHU
Tynkowanie tynkiem akrylowym np system StoneMist, firmy Dryvit, lub silikonow: - i i
. . 8 > . g np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego sunku
10 Instalacja odgromowa CT NCS S 5010-R90B altecrinatywny o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych SMB3 NCS S 0550-Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych i
producenta producenta
. . R . R Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm 5 . . :
DD %ﬁ'temﬁ Stsrt?goggggﬁl; vvxgEfvfh'“grn'ﬁgiupvrf:;ﬁ"zniﬂm'ne- o ST1 Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny Branza Imie i Nazwisko Data Nr Upraw. Podpis
ar o ana strop Ve v g NCS: S 0550-Y10R | producenta o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych SD1 NCS: S 0550-Y10R | innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg
i producenta wytycznych producenta Projektowat H
ynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system ocieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm
e e TE - e T TR arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA
= . . Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny . " . .
ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku ST2 RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych SD2 RAL: 2004 innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Architektura Opracowaty Ezbieta GUZlk, AgnleSZka Kornacka 06. 2009
producenta wytycznych producenta | B
Tynkowanie tynkiem aKrylowym o uziarnieniu 1,2mm np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW
§ . Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast1,2 lub alternatywny innego np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
OPS Profe styropianowe ST3 NCS: S 3010-R90B - ) SD3 NCS: S 3010-R90B | ! N , : ; — ——
- producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych - innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Projektowat mar inz Andrze JaSIeWICZ
producenta wytycznych producenta J g g ] 277/68
Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm . . . A
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 Iub alternatywny innego np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywn Konstrukcja Opracowat mgrinz. Andrze] Jasiewicz 06. 2009 277/68
ST4 . y Dry P n y inneg . P SY: , firmy Dryvit, p i ywny
RAL: 3002 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych SD4 RAL: 3002 innego producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg T e o . .
producenta wytycznych producenta Sprawdzit mgr inZ. Wojciech Jasiewicz 88/D0S/04
. : o - y oniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynl
Zabezpieczenie cokolow od gory plynna folia Skry.lowy 0 uz‘iarni‘enl?u 1,2mm np :ysten;j Ol:ltSllllat.iOn ﬁrm;/ Dryvit S1:ndblast 1k2 lub
ZC np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego - - 4 » € s s . ,
producenta o takich samych parametrach, wykonywaé wg wytycznych producenta SDB1 NCS S 301 0 RgOB alte(;natyv;my innego producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych . PROJ EKT BU DOWLANY OPRAC ZB|ORCZE
producenta .
A L e R e AT NeProis___Siala N sk
WSD Wymiana stolarki drzwiowej SDB2 NCS: S 3010-R90B alternatywny innego producemé, o takich samych parametréch, wykonaé wg wytycznych
producenta
UWAGA : WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU | KOMINACH NA BLACHE STALOWA OCYNKOWANA
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oznaczenia Uwaai oznaczenia Uwaai oznaczenia Uwaai
Symbol |Kolor . 9 Symbol |Kolor . 9 Symbol  |Kolor . 9
koloréw koloréw koloréw
Boniowanie niewgtebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk . - " .
e " Ny ; Malowanie farba silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit
. N " akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub b |
WSO Wymiana stolarki okiennej SD83 NCS S 0550-Y1 OR alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych SM1 NCS S 0550-Y1 OR lub alterpatywne innego producenta o takich samych parametrach,
producenta wykonaé wg wytycznych producenta
Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm . - " "
PR - 3 - Malowanie farba silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit
R Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca SDB4 + tynk akrylowy o uziamieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub lub alternat i d kich h h / 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72
. - It " d t takich h trach K 4 t h . ywne innego producenta o takich samych parametrach, )
NCS: S 0550-Y1O0R | atematyuny imego producenta. o taich samych parametrach. wykonac g wyyeznych || SM2 RAL: 2004 wykonad g wytycanyon poducenta NOWOCZESNEBIURA.PL tel: (1) 348-88-55,tel. kom. 0501-427-515
- — - - - u e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
Ri " blach K : - érednica istnii BLA Malowanie blachy farba silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit NCS: S 3010-R90B Malowanie farba silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit
RS ura spustowa z blachy ocynkowanej - srednica istniejgca . _ lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, : - lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, . i
NCS: S 0550-Y10R wykonaé wg wytyeznych producenta SM3 wykonac wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice
Adres ul. Wincentego Witosa 24
. . . Malowanie blachy farbg silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit Malowanie farba silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit 9
ISTN Skrzynka instalacji elekirycznej BL2 NCS: S 3010-R90B | 'ub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, SM4 RAL: 3002 lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, Obiekt
wykonaé wg wytycznych producenta : wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny O
. . - . N . Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg
Malowanie kominéw farbg silikonowa np. system Silstar, firmy Dryvit ilike tem Silstar, fi Dryvit lub alt t i
DO+WSO Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej K NCS: S 0550-Y10R lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, SMB1 NCS: S 3010-R90B ;Sulr:):tTge\?"jang.tzlilisc:r:an:ysc:rba;:;nr%etgzlh uwyl?o:;r;aw):;wvcitlyr:;zggh Adres Dziatkowa 1-3
" wykona¢ wg wytycznych producenta !
producenta
. . e . Boniowanie niewgtebne, w grubosci struktury, malowanie farbg Temat RZUT DACHU
Tynkowanie tynkiem akrylowym np system StoneMist, firmy Dryvit, lub silikonow: - i i
. . 8 i . g np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego sunku
10 Instalacja odgromowa CT NCS: S 5010-R90B alteénatywny o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych SMB3 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych ry
producenta producenta
Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzef Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm Branza - . Data Nr Upraw. Podpis
DD went Fowan strg odachu warstw ranulatupwein ‘mineralnei o ST1 Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 Iub alternatywny innego np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny |m|Q i Nazwisko praw. P!
ar. 2())/cm A stop Ve Y ! NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych SD1 NCS: S 0550-Y10R innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg
| ducent: h producent: i i
pocucenta___ R— wytycznych producenta —_ Projektowat arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA
Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm
- . L Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny . L . .
ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku ST2 RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych SD2 RAL: 2004 innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnleszka Kornacka 06.2009
producenta wytycznych producenta - )
Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,2mm np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm Sprawdzit arch. Marek Str0]ny 243/91/UW
N . . Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast1,2 lub alternatywny innego . np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
OPS Profile styropianowe ST3 NCS: S 3010-R90B producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych SD3 NCS: S 3010-R90B innego producenta o takich samych parametrach, wykonaé wg Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277168
producenta wytycznych producenta
Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm . . . —
ST4 Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny Konstrukcja Opracowat mgrinz. Andrze] Jasiewicz 06. 2009 277168
RAL: 3002 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych SD4 RAL: 3002 innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg o — ,
producenta wytycznych producenta Sprawdzit mgr inz. Wojciech Jasiewicz 88/D0S/04
f f 5 5 i oniowanie niewglebne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tyn
Zabezpieczenie cokolow od gory plynna folia zkryvlowy (; uz‘iarni.enl?u 1,2mm r:p :;sten'llj Ol;tsLIJIatlion‘ﬁrm)./ Dryvit, S1a4ndblas't 1k2 lub
ZC np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywna innego . - N i N g y - y
producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta SDB1 NCS: S 3010-R90B alte(;natyvtvny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych ' PROJEKT BUDOWLANY OPRAC. ZBIORCZE
producenta .
U L e R e AT NiProiu___Siala N sk
WSD Wymiana stolarki drzwiowej SDB2 NCS: S 3010-R90B alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych
producenta
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