UWAGA: WSZYSTKIE OTWORY / \

) oznaczenia Uwagi oznaczenia Uwagi
\iR\I:\E'\I/\:g\E(LACYJNE WYPEENIC SIATKA NA Symbol  |Kolor Koloréw 9 Symbol  [Kolor koloréw 9
Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk WSO
N ~ ~ N| N~ | . akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Wymiana stolarki okiennej
f | | @ € i UWAGA MOGOWANIE WSZYSTRICH SDB3 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Y !
dL LAl AL AL 9 4 :
0 = or = = = = = &= o oF = = &= = L] = = &= = 2 &= =] == 2 = B2 = BARIEREK WYDLUZYG Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk R
S| = = - - - . . akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
5 g 3 3 8 9 O 15CM PRZED ULOZENIEM SbB4 NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta Y v ooy, g A
“ 7 = “ DOCIEPLENIA
BL1 NCS S 0550-Y1 OR Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocyr j - $rednica i
1 8 3 (18 8 (8 8 1
ZARYS SCIANY BL2 NCS: S 3010-R90B | Malowanie farba olejna ISTN Skrzynka instalaci elektrycznej
ISTNIEJACEJ
ZARYS SCIANY i i i i /_ Malowanie kominéw farba silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
ISTNIEJACEJ . ) lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
A _\ Q - A - A K - 2 8 K NCS: S 0550-Y10R wytycznych producenta DO+WSO
Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
4 CT NCS: S 5010-R90B Outsulﬁtion - tyntk m'?zaikswy §tonemyilst lub a:ema(;ywnyto takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta
o N| © ©l - Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, ﬁrr_ny Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzelr\ .
0| I | e e ST1 NCS: S 0550-Y10R Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang stropodachu warstwy granulatu weiny mineralnej o
"~ N 7 ) parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka|
4 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, Scm
SDB1 SDB1 SDB1 r ST2 RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny minerainej np Spod
. parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Rock firmy Rockwool
Il
Ge, g g 8 Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
ST3 NCS S 3010-R90B Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejgce zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
UWAGA: MOCOWANIE ST4 RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
WSZYS'I"KICH ol ol ©l ol : parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta /
LO| 0| 0| 0|
a6 | NN N Zabezpieczenie cokolow od gory plynna folig / .
gﬁi‘gﬁi’;‘ggw“c ZC p. SealClear, frmy Dryvit lub alteralywna nego UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI
ULOZENIEM L L producenta o takich samych parametrach, wykonywac wg wytycznych producenta BLACHARSK'E PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
DOCIEPLENIA 1)l 102, 200 L 62 200 L 138 200 L 62 200 L 138, 200 L 62 200 L, 189, 200 L 62 200 L, 135 200 ,6d 200 L, 137 200 L, 63 200 . 3 L 200 B 200 L 138 200 L 62 200 L 13 200 L 62 200 L 16, 200 L 64 200 L 136 200 64|, 200 L 138, 200 64, 200 | 100 14 WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
+ + + + + o + + + + + + + + + + + + + = + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + R + + = e + WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWANEJ
= « | SD1 | - « | «
1441 102 + 200 * 62 + 200 + 138 + 200 + 62 + 200 ¥ 138 ¥ 200 + l‘m 200 + 189 + 200 ¥ 62 + 200 + 114 214, * 200 ¥ 63 Pl 200 214, + 116 + 200 + 63 + 200 + B = 90 * 5 + 200 * 117 214, * 200 ¥ 62 + 200 214, + 115 + 200 + 62 + 200 + 186 + e + 64 + 200 + 115 214, ¥ 200 + 64 — 200 21* + 117 ¥ 200 H 100 14]
| | I—'_° pdablovgrif falrbg s:{ikon::wq np. firmy Dry;it systtem :Drkys;‘ﬂation -h
r . _ farba Silstar, Iub alternatywne innego producenta o takich samyct
SM1 NCS: S 0550-Y10R | 5 rach, wonsc wo wyyeznyeh podcerts UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
-‘ Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - WYM IARY W PROJEKCIE NALEZY SPRAWDZIC NA
. farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
SM2 RAL: 2004 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta BUDOWIE

E
lw]
)
[m

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta 55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - N OWO CZ E S N E B I U RA . P L e 72?:;16\%sgn‘;$2c3e52n1:!:ﬂ-:gls

RAL: 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
: parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Inwestor

| SM3

129

SM4

Gmina Jelcz Laskowice

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury,

NCS: S 3010-R90B malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - Adres ul. Wincentego Witosa 24

- farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,

SMBH1

. a malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres ul Technikow 22-24

SMB3

SD2

TIT] L ETE ET T

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Temat

NCS S 0550-Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych rysunku ELEWACJA ZACHODNIA
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego , L .
RAL: 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych Branza |m'Q i Nazwisko

SD1

Data Nr Upraw. Podpis

producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw SZarejkO 25/05/DOIA

(I (T (T ] [T (I [ (T (I [T (T i Sb2

NCS S 3010-RQOB Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego

oot © 1akich samyeh parametrach, wykonac wg wylycznyeh Architektura Opracowaly | Egbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski 0. 2009

SD3

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

SD4

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + Projektowat mgr Inz. AnereJ JaSIeW|CZ 277/68

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009

innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzi mgf |nZ WOjCieCh JasieWiCZ

SDB1

88/D0S/04

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

SDB2

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta JL90/2009/T22

NCS: S 3010-R90B | * tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego .
1 . 1 OO PROJEKT BUDOWLANY OPRAC. ZBIORCZE (0101

/ N\\_Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
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£|—=“3| A\ oznaczenia U i oznaczenia i
wagi Uwagi
o o Symbol |Kolor i 9 Symbol |Kolor ) 9
kolorow kolorow
Ly
o o Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
i SDB3 NCS: S 0550-Y10R akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego WSO Wymiana stolarki okiennej

4 | / producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

L

156
156

129
129
||

NCS: S 3010-R90B | Malowanie farba olejng ISTN Skrzynka instalacji elektrycznej

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
. _ lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej
NCS S 0550-Y10R wytycznych producenta DO+WSO

ZARYS SCIANY
ISTNIEJACEJ

156

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
NCS: S 5010-R90B | Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich 10 Instalacja odgromowa
samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrze_r’\ _
NCS S 0550_Y1 OR Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DD wentylowang str'c.)podachu walrstwy grapqlatu we'ny mlngralnej o
. parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta gr. 20cm, podwéjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)

SD2

| K
ZARYS SCIANY cT
' /_ ISTNIEJACEJ

ST1

129

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Docieplgnie stropodachu - dwa razy papa termo_zgrzewa_lna. 5cm
RAL: 2004 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych DDW welny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np Spod
B parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta Rock firmy Rockwool

ST2

UWAGA: MOCOWANIE
WSZYSTKICH BARIEREK
WYDLUZYCO 15CM PRZED
ULOZENIEM DOCIEPLENIA

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
NCS: S 3010-R90B | sandblast1,2” Iub alternatywny innego producenta o takich samych ISTND Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

156
726

*
e I
Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk R
L . akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca
‘ SDB4 NCS S 0550'Y1 OR producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
—_— | ] BL1 NCS: S 0550-Y10R Malowanie farba olejng RS Rura spustowa z blachy ocynkowane; - $rednica istniejaca
BL2

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

‘ m w - —
T ST4
, 200 4 66 200 L 100 200 r

RAL: 3002 Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych OPS Profile styropianowe
98 a 102 14 . /
+ + + +

N

(=]

=3
*

N So1 7C e Croar. iy Dryvi oA aroayaa inego a4 UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBROBKI
| producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
T T f WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
WSD Wymiana stolarki drzwiowej OCYNKOWAN EJ
ol H
N ‘ Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
. ) farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
q SD2 SM1 NCS: S 0550-Y10R paramelrach,wykonaé wg wytycznych producena ’ UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
i " i i WYMIARY W PROJEKCIE NALEZY SPRAWDZIC NA
o Malowa_nle farba silikonowg np. firmy Dryvit system Dr}{sulatlon -
= [so] . a2 so1 SM2 RAL: 2004 i, Lt ety roge et  ach amch BUDOWIE

SD2

Malowanie farba silikonowg np. firmy Dryvit system Drysulation -

NCS: S 3010-R90B | farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych /

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\
Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -

N OWO CZ E S N E B I U RA P L tel.; (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
. e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl
RAL: 3002 farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

NI I NI DN 3. NI ON NP ON DN EE NN NN EEON (EEOE - 57 00 HE DN ON

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury, Adr
SDB2 dres

NCS S 301 O'RQOB malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - ul. Wincentego Witosa 24

- = SMB1
SM2

farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Obiekt
parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta Budynek mieszkalny
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubo$ci struktury,

. _ malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation - —
NCS: S 0550-Y10R farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych Adres ul Technikéw 22-24

SM2 SM2 SMB3

parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system T t
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego emal

NCS: S 0550-Y10R producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych rysunku ELEWACJA WSCHODNIA
producenta

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego Branza Fp : Data Nr Upraw. Podpis
RAL 2004 producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych |mIQ I NaZWISkO P P

SD1

— SD2

producenta - -
Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Projektowat arch. Wactaw Szare]ko 25/05/DOIA

cT SM3 SM3 SM2 cT SDB2 SM2 SM3 cT SDB2
cT SM3

. | Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
NCS: S 3010-R90B E:ggzg:m: o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych Architektura Opracowaty Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski 06. 2009

SD3

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Sprawdzit arch. Marek Strojny 243/91/UW

SD4

. Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
RAL: 3002 parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

I —— - Projektowat mgr inz. Andrzej Jasiewicz 277/68
Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +

NCS: S 3010-R90B | tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny Konstrukcja 06. 2009
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta Sprawdzit mgr inz. WOjCieCh Jasiewicz

SDB1 )
881D0S/04

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm

: - + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego
SDB2 NCS: S 3010-R90B p—
.

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

PROJEKT BUDOWLANY OPRAC. ZBIORCZE (0102
/ \\_Nr Projektu Skala Faza Branza Nr rysunku
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