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SDB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

WSO

Wymiana stolarki okiennej
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CT

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

R

Rynna z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg olejng

RS

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL2

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg olejng

ISTN

Skrzynka instalacji elektrycznej

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg
wytycznych producenta

DO+WSO

Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej

CT

NCS: S 5010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

10

Instalacja odgromowa

ST1

NCS: S 0550-Y10R

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DD

Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen
wentylowang stropodachu warstwy granulatu wetny mineralnej o
oD e

gr. 20cm, p ol i wysypanie

ST2

RAL: 2004

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DDW

Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
weiny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np Spod
Rock firmy Rockwool

ST3

NCS: S 3010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ISTND

Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku

ST4

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

OPS

Profile styropianowe

ZC

Zabezpieczenie cokotéw od gory ptynng folig
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta

WSD

Wymiana stolarki drzwiowej

SM1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM2

RAL: 2004

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM3

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM4

RAL: 3002

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury,
malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SMB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w grubosci struktury,
malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ w cznych producenta

SD1

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD2

RAL: 2004

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD3

NCS: S 3010-R90B

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD4

RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtgbne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB2

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego

producenta, o takich samych parametrach, wykonaé wg wytycznych producenta
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BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ

UWAGA: PRZED

OCYNKOWANEJ

WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE

WYMIARY W PROJEKCIE NALEZY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE

7

NOWOCZESNEBIURA.PL

55-002 Kamieniec Wr., ul. Wroctawska 72\

tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

Inwestor Gmina Jelcz Laskowice

Adres

ul. Wincentego Witosa 24

Obiekt
Budynek mieszkalny

Adres ul Technikéw 19-21

Temat
rysunku

ELEWACJA WSCHODNIA

Branza

Imie i Nazwisko Data

Nr Upraw.

Podpis

Projektowat

arch. Wactaw Szarejko

Architektura Opracowaty

Ezbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski

25/05/DOIA

06. 2009

Sprawdzit

arch. Marek Strojny

243/91/UW

Projektowat

mgr inz. Andrzej Jasiewicz

Konstrukcja
Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Jasiewicz

217168

06. 2009

88/D0S/04

JL93/2009/T19

1:100

PROJEKT BUDOWLANY

OPRAC. ZBIORCZE

1

\ Nr Projektu Skala

Faza

Branza

Nr rysunku__//

1548

74

285

281

279

282

260

83

¥

78

iR

175 105 177 105 174 105 176 105

119 105

83

+

*
¥

UWAGA: WSZYSTKIE RYNNY ORAZ RYNNY
SPUSTOWE ODSUNAC O 15CM OD
PIERWOTNEGO LICA SCIANY

E

N
~ N

L 47
L 47

105
105

176
176

SD1

105
105

BL1 BL1

13
139

35

+
+

105

BL2 BL2

+

SD1

141

+

I
36,35,35 .,35;,35 ,35,35,36

SD2

N
5
N

80 0

BL2 BL2

sD1 ||

34,35,35,35,35,38335
139

SD2

ST1

|

il |

ST3

141

ST3

SDB4

35135[35]35]35]35
210

cT SD2

167 134 120 , 100 , 84 , 100

+
*
+*
P
3
*

120, 80

N
N
~

*

*

[ ] ] ]

SDB1

SD2
34 4

SDB1
SD2
SbB2

sD2 CT

134 245 134

*
+*
+*

138

+*

147

BL2

BL2

100

BL2

BL2

S

S

227

T1

T3

H%i

]

C

142

SD2

S

120

+*

100, 84

+—100

+—120

T3

E

SD1

ey

SD2

SD2

134

167

+*
*

CT

445 350

72

350

440

+
+*
3

+*

565 734

*

+*

71 4,72

+*
+*
+*

1033

+*

+*

734

+*

565

*

*

*

3631

*

Symbol

Kolor

oznaczenia
kolorow

Uwagi

oznaczenia

Kolor .
kolorow

Symbol

Uwagi

SDB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

WSO

Wymiana stolarki okiennej

SDB4

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtgbne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk
akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

R

Rynna z blachy ocynkowane;j - $rednica istniejaca

BL1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farbg olejng

RS

Rura spustowa z blachy ocynkowanej - $rednica istniejaca

BL2

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg olejng

ISTN

Skrzynka instalacji elektrycznej

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie kominéw farbg silikonowa np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar
lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg
wytycznych producenta

DO+WSO

Demontaz okratowania i wymiana stolarki okiennej

CT

NCS: S 5010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System
Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

10

Instalacja odgromowa

ST1

NCS: S 0550-Y10R

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DD

Docieplenie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzen
wentylowang stropodachu warstwy granulatu wetny mineralnej o

gr. 20cm, podwdjne malowanie Dysperibitem i wysypanie posypka)|

ST2

RAL: 2004

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

DDW

Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm
wetny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wetny mineralnej np Spod
Rock firmy Rockwool

ST3

NCS: S 3010-R90B

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

ISTND

Istniejace zadaszenie nad wejsciem do budynku

ST4

RAL: 3002

Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit,
Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

OPS

Profile styropianowe

ZC

Zabezpieczenie cokotéw od gory ptynna folig
np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywng innego
producenta o takich samych parametrach, wykonywa¢ wg wytycznych producenta

WSD

Wymiana stolarki drzwiowej

SM1

NCS: S 0550-Y10R

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM2

RAL: 2004

Malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM3

NCS: S 3010-R90B

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SM4

RAL: 3002

Malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
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BLACHARSKIE PRZY PLYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ

UWAGA: PRZED
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SMB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne, szer 2cm w grubosci struktury,
malowanie farba silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach. konaé w cznych producenta

SMB3

NCS: S 0550-Y10R

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w grubosci struktury,
malowanie farbg silikonowa np. firmy Dryvit system Drysulation -
farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SD1

NCS: S 0550-Y10R

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD2

RAL: 2004

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD3

NCS: S 3010-R90B

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system
Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego
producenta o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta

SD4

RAL: 3002

Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy
Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych
parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta

SDB1

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie niewgtebne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm +
tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny
innego producenta o takich samych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych producenta

SDB2

NCS: S 3010-R90B

Boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm
+ tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego

producenta, o takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
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