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wyburzenie

wyburzenie

zabudowa otworu

N1
2xPE 160
L=182

N2
IPE 120
L=192

N3
IPE 120
L=142

N3
IPE 120
L=142

N4
IPE 120
L=182

N1A
IPE 120
L=182

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek terakotowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

 posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

 posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

 posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

 posadzka z płytek terakotowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

 posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

 posadzka z płytek terakotowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

 posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

posadzka z płytek gresowych
firmy OPOCZNO
­Gres Damasco Wanilia
na zaprawie 4 mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru płytek
cokół z płytek jak wyżej
o wysokości 10 cm

N5
2x PE 160
L=182

N6
2x PE 160
L=150

N7
2xPE 160
L=110

zabudowa otworu na
poziomie 1,10­2,70 m

ściana projektowana
cegła pełna 12 cm

ściana projektowana
g­k 12 cm

ściana projektowana
g­k 12 cm

ściana projektowana
g­k 12 cm

ściana projektowana
g­k 15 cm

ściana projektowana
g­k 15 cm

stopień
projektowany

stopień
projektowany

stopień
projektowany

zabudowa otworu na
poziomie 1,10­2,70 m

WC na stelażu typu GEBERIT
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0.26  P: 0,98 m2

POM.WEŁ.CIEP.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

K1

Pion D110 KS wyprowadzić
ponad dach

Podgrzewacz elektr. c.w.u.
CBH11 CLAGE 11kW­ 400V

PCV 50 Wpiąć do istniejącej
instalacji kan. sanitarnej

Podgrzewacz elektr. c.w.u.
CBH11 CLAGE 11kW­ 400V

Podgrzewacz elektr. c.w.u.
CBH11 CLAGE 11kW­ 400V

Podgrzewacz elektr. c.w.u.
MDH 3 CLAGE 3,5kW, 230V

Pion D110 KS wyprowadzić
ponad dach

K2

K4

K3

Pion D110 KS wyprowadzić
ponad dach

we
nt 

D1
10

 KS

PC
V  

7 5
i = 2

, 0%

Pion D75 KS wyprowadzić
ponad dach

Pion D75 KS wyprowadzić
ponad dach

Włączenie do istn. układu
wody zimnej

PC
V 

75
PC

V 
50

Wpiąć do istniejącej
instalacji wody zimnej

2xPP20x2,8

PP20x2,8 PC
V 

75
i=2

,0%

PP20x2,8

Wpiąć do istniejącej
instalacji wodnej

PP20x2,8

2xPP20x2,8

Wpiąć do istniejącej
instalacji wody zimnej

Wpiąć do istniejącej
instalacji wodnej

PP20x2,8

PP20x2,8

2xPP20x2,8

PVC 110

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C T=20°C T=20°C T=20°C

T=20°C
T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

T=20°C

wpięcie do istniejącego

wpięcie do istniejącej instalacj c.o.
układ wyposażyć w licznik ciepła

wpięcie do istniejącej instalacj c.o.
układ wyposażyć w licznik ciepła

Q=310W
KMP 11/600/450

Q=1462W
KMP 33/600/900

Q=1462W
KMP 33/600/900

Q=585W
KMP 22/600/600

Q=783W
KMP 22/600/750

Q=500W
KMP 21S/600/600

Q=783W
KMP 22/600/750

Q=1666W
KMP 22/600/900

Q=1098W
KMP 22/600/900

Q=1066W
KMP 22/600/900

Q=1179W
KMP 22/600/900

Q=396W
KMP 11/600/750

Q=853W
KMP 21S/600/900

Q=940W
KMP 22/600/900

Q=853W
KMP 21S/600/900

Q=853W
KMP 21S/600/900

Q=853W
KMP 21S/600/900 KMP 21S/600/900

Q=798W
KMP 21S/600/900

Q=774W
KMP 21S/600/900

Q=774W
KMP 21S/600/900

Q=1045W
KMP 22/600/900

Q=835W
KMP 21S/600/900

Q=860W
KMP 21S/600/900

Q=821W
KMP 21S/600/900

Q=991W
KMP 22/600/900

Q=641W
KMP 11/600/900

Q=869W
KMP 21S/600/900

Q=835W
KMP 21S/600/900

Q=821W
KMP 21S/600/900

Q=838W
KMP 21S/600/900

Q=838W
KMP 21S/600/900

Q=584W
KMP 11/600/900

Q=774W
KMP 21S/600/900

sonometr 1000 Dn 15 firmy DANFOSS

sonometr 1000 Dn 15 firmy DANFOSS

Pompa obiegowa inst. c.t.

Zawór trójdrogowy

Wilo­Star­RS 15/4 ClassicStar

węzła cieplnego
SRV 3D Dn15

T=24°C

C1

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

C10 C11 C12 C13 C15

C16 C17

C18

C14a

C14

"A"

Dz 50x8,4

Dz 63x10,5

Dz 20x3,4

Dz
 50

x8
,4

Dz 40x6,7 Dz 40x6,7 Dz 40x6,7 Dz 40x6,7 Dz 40x6,7 Dz 32x5,4

Dz
 50

x8
,4

Dz 50x8,4 Dz 40x6,7 Dz 40x6,7
Dz 40x6,7

Dz
 20

x3
,4

Dz
 20

x3
,4

Dz 40x6,7 Dz 40x6,7 Dz 32x5,4Dz 40x6,7 Dz 32x5,4 Dz 32x5,4

Kanał instalacyjny w posadzce
o wym. 400x500

Kanał instalacyjny w posadzce
o wym. 400x500

Q=834W
KMP 22/600/750

T=24°C

Q=853W

pow. zew

do wyrz.

wyw. z pom.

naw. do pom.

+ 0.00

0.1  P:  8,52 m2

CENT.WENTY.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.2A  P:  5,5 m2

SZATNIA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.2  P:  5,18 m2

NATRYSK +WC

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.24  P: 54,53 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.23  P: 40,65 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.22  P: 10,14 m2

POM.POMOC.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.20  P: 6,26 m2

POM.MAGAZYN.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.21  P: 5,8 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.19  P: 3,7 m2

TOALETA

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.18  P: 8,01 m2

TOALETA

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.17 TOALETA

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

 P: 8,07 m2

0.16  P:9,21 m2

TOALETA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.15  P: 3,09 m2

POM.POMOCN.

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.14  P:4,35 m2

TOALETA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.13  P:14,92 m2

POM.SOCJALNE

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.12  P: 67,73 m2

SALA SPOTKAŃ

PARKIET ISTNIEJĄCY

0.3  P:  26,60 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.4  P:  26,03 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.5  P:  40,14 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm
0.6  P:  14,15 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.7  P:  10,56 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.8  P:  33,17 m2

POM. KIEROW.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.9  P:  15,73 m2

SALA KOMPUT.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.10  P:  24,53 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.11  P:  12,66 m2

SZATNIA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.29  P:  25,46 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.28  P:  47,16 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

+ 0.17

+ 0.00

0.27  P:  2,7 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm
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­ wyburzenia

­ zamurowanie

­ projektowane
   ściany g­k

­ projektowane
   ściany ceglane

instalacja c.o­ polipropylen

instalacja c.o­ polipropylen

woda ciepła­ polipropylen

kanalizacja sanitarna PCV
kanalizacja sanitarna PCV w strefie pod sufitowej

zawory ze złączką do węzła

kratki ściekowe

Symbol Uwagioznaczenia
kolorów wg.

wzornika NCS

posadzki z płytek gresowych firmy OPOCZNOP 1

P 2

P 3 parkiet drewniany

­Gres Damasco Wanilia na zaprawie, ze spoiną 4 mm,
kolor spoiny dostosowany do koloru płytek,
cokół z płytek jak wyżej o wysokości 10 cm

posadzki z płytek terakotowych

­Gres Damasco Wanilia na zaprawie, ze spoiną 4 mm,
kolor spoiny dostosowany do koloru płytek,
cokół z płytek jak wyżej o wysokości 10 cm

SZATNIA

0.1 CENTR.WENTYLACYJNA

POW.(m2)

26,60

0.2 A

0.3

0.4

0.6

26,03

5,5

8,52

POSADZKINR. RODZAJ POM.

14,15

0.5 40,14

0.7

24,53

0.8

0.9

0.10

12,66

33,17

10,56

0.11

0.12 67,73

4,35

0.13

0.14

0.15

0.17

14,92

0.16

0.18

0.19

0.20

3.71

5,8

6,26

0.21

0.22

0.23

10,14

0,98

2,7

SALA SPOTKAŃ

KORYTARZ

POM. KIEROWNIKA

SALA KOMPUTEROWA

SZATNIA

KORYTARZ

TOALETA

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

SIŁOWNIA

POM. WĘZŁA CIEPL.

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

POM. SOCJALNE

KORYTARZ

0.24 SALA SPOTKAŃ 54,53

0.25 18,7

0.26

0.27

0.28 47,16

NATRYSK +WC0.2 5,18 P2

P1

P2

P2

P2

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P3

P1

P1

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

H POM.(m2)

300

300

300

300

300

300

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

300­400

15,73

TOALETA

WC DLA NIEPEŁNOSPR.

TOALETA

SALA SPOTKAŃ

KORYTARZ

KORYTARZ

3,09

9,21

8,07

8,01

40,65

0.29 KORYTARZ 25,46 P1 300

Rzut parteru

PROJEKT BUDOWLANY

drzwi wewnętrzne pełne drewniane­100/200DW1

drzwi wewnętrzne pełne dr.­ z otorem wentylacyjnymDW2

DW3 drzwi  rozwierane pełne drewniane­ odp.og. REI 30
DW4 drzwi  rozwierane pełne drewniane­ wym. 130/200
DW5 drzwi  rozwierane pełne drewniane­ 140/200

DW6 drzwi pełne drewniane­ 75/200

DW7 drzwi  szklane­90/200

DW8 drzwi  drewniane pełne­ 130/200

DZ1 drzwi rozwierane pełne dr. ­130/200
DZ2 drzwi pełne drewniane­ 130/260

DZ3 drzwi rozwierane pełne drewniane­ 160/240

DW2A drzwi  pełne z kratką wentylacyjną­ 100/200

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

DZ3 drzwi rozwierane pełne drewniane­ 160/240

okno wewnętrzne  100/100O1

okno 110/160O

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200 2 X  PE 160N1

nadproże nad otworem drzwiowym 140/200 IPE 120N2
nadproże nad otworem drzwiowym 90/200 iPE 120N3

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200 IPE 120N4

nadproże nad otworem drzwiowym 130/260 2X PE 160N5

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200 IPE 120N1A

nadproże nad otworem  110/70 2X PE 160N6

nadproże nad otworem 70/110 2X PE 160N7

OBJAŚNIENIA I UWAGI
Wszystkie przepusty przez stropy
uszczelnić przeciwpożarowo.
Odporność ogniowa przepustu 1h

RW

ogólnego przeznaczenia budynkuRG
­ rozdzielnica elektroenergetyczna główna

­ rozdzielnica elektroenergetycznaROS
ogólna świetlicy

centrali wentylacyjnej
­ rozdzielnica elektroenergetyczna

Wszystkie nadproża wykonać
wg rysunków konstrukcyjnych

Przed wykonaniem prac wymiary należy
sprawdzić na budowie

nadproże nad otworem 90/200  IPE 120N8
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