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QP

0.28  P:  47,16 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

pow. zew

do wyrz.

wyw. z pom.

naw. do pom.

TD 350/125, V=150m³/h
W4  Wentylator wywiewny

V=50m³/h
W3  WM D20

Wyprowadzić
ponad dach

TD 350/125, V=100m³/h
W2  Wentylator wywiewny

Wyprowadzić

N1/1  Czerpnia powietrza ścienna

W1/N1  Centrala wentylacyjna nawiewnowywiewna
typ ....
Vn=3480 m3/h,  Vw=3330 m3/h

V=20m³/h
W6  WM D120

V=50m³/h
W5  WM D120

200m³/h
W1/1

340m³/h
N1/20 340m³/h

W1/1 300m³/h
N1/37

100m³/h
N1/60 50m³/h

N1/65
100m³/h

N1/69
240m³/h
N1/80 250m³/h

W1/1
300m³/h

W1/1 100m³/h
W1/1 50m³/h

100m³/h
W1/1 240m³/h

W1/1 250m³/h
N1/86

300m³/h
N1/25

300m³/hN1/31

50m³/h
N1/56

50m³/h
N1/75

300m³/h
W1/1 250m³/h

W1/1

50m³/h
W1/1

50m³/h
W1/1

o wym. 600x600, V=3480 m3/h

300m³/h
W1/1 300m³/h

N1/44

50m³/h
W1/1

oś na poz. +3,30
otwór 250x150

oś na poz. +3,30
otwór 350x200

oś na poz. +3,30
otwór 350x200

oś na poz. +3,30
otwór 350x200

oś na poz. +3,30
otwór D150

oś na poz. +3,30
otwór D150

oś na poz. +3,30
otwór 250x200

oś na poz. +3,30
otwór 250x200

oś na poz. +3,30
otwór D200

oś na poz. +3,30
otwór D150

oś na poz. +3,30
otwór D200

oś na poz. +3,30
otwór 350x200

oś na poz. +3,30
otwór 400x200

oś na poz. +3,42
otwór 300x200

oś na poz. +2,40
otwór 1100x700

oś na poz. +3,35
otwór 650x350

200x100
200x100

350x150

300x150
300x150

150m³/h
N1/61

150m³/h
N1/95

150m³/h
N1/93

150m³/h
N1/98

zamontować 2,1m nad terenem

100m³/h
W2/1

150m³/h
W1/1

150m³/h
W1/1150m³/h

W1/1

Wyrzutnia powietrza ścienna
o wym. 600x600, V=3330 m3/h
zamontować 2,07m nad terenem

oś na poz. +2,55
otwór 700x1100

ponad dach

50m³/h
W4/1

50m³/h
W4/1

Wyprowadzić
ponad dach

350x150

350x150

350x150

300m³/h
W1/1

350x150

300m³/h
W1/1

350x150

oś na poz. +3,30
otwór 350x200

W1/1

300x150300x150300x150
300x150

50m³/h
W4/1

0.1  P:  8,52 m2

CENT.WENTY.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.2A  P:  5,5 m2

SZATNIA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.2  P:  5,18 m2

NATRYSK +WC

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.27  P:  2,7 m2

KORYTARZ

0.26  P: 0,98 m2

POM.WEŁ.CIEP.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.25  P: 18,7 m2

SIŁOWNIA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.24  P: 54,53 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.23  P: 40,65 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.22  P: 10,14 m2

POM.POMOC.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.20  P: 6,26 m2

POM.MAGAZYN.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.21  P: 5,8 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.19  P: 3,7 m2

TOALETA

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.18  P: 8,01 m2

TOALETA

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.17 TOALETA

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

 P: 8,07 m2

0.16  P:9,21 m2

TOALETA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.15  P: 3,09 m2

POM.POMOCN.

PŁYTKI TERAKOTOWE 30 X 30 cm

0.14  P:4,35 m2

TOALETA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.13  P:14,92 m2

POM.SOCJALNE

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.3  P:  26,60 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.4  P:  26,03 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.5  P:  40,14 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.6  P:  14,15 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.7  P:  10,56 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.8  P:  33,17 m2

POM. KIEROW.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.9  P:  15,73 m2

SALA KOMPUT.

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.10  P:  24,53 m2

SALA SPOTKAŃ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.11  P:  12,66 m2

SZATNIA

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

0.29  P:  25,46 m2

KORYTARZ

PŁYTKI GRESOWE 30 X 30 cm

11

11
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Symbol Uwagi
oznaczenia
kolorów wg.

wzornika NCS
kolor

sufity podwieszane systemowe, rozbieralne,
z wypełnieniem z płyty z wełny mineralnej

SF 1

sufit podwieszany systemowy, rozbieralny na ruszcie nośnym,
płyty wypełniające 60x60 cm. w kolorze białym RAL 9016,
profile stalowe ocynkowane, lakierowane w kolrze białym RAL 9016

SF 2 sufity podwieszane z płyty gipsowo  kartonowej

SF 3 powłoki malarskie sufitów

SZATNIA

0.1 CENTR.WENTYLACYJNA

POW.(m2)

26,60

0.2 A

0.3

0.4

0.6

26,03

5,5

8,52

NR. RODZAJ POM.

14,15

0.5 40,14

0.7

24,53

0.8

0.9

0.10

12,66

33,17

10,56

0.11

0.12 67,73

4,35

0.13

0.14

0.15

0.17

14,92

0.16

0.18

0.19

0.20

3.71

5,8

6,26

0.21

0.22

0.23

10,14

0,98

2,7

SALA SPOTKAŃ

KORYTARZ

POM. KIEROWNIKA

SALA KOMPUTEROWA

SZATNIA

KORYTARZ

TOALETA

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

SIŁOWNIA

POM. WĘZŁA CIEPL.

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

SALA SPOTKAŃ

POM. SOCJALNE

KORYTARZ

0.24 SALA SPOTKAŃ 54,53

0.25 18,7

0.26

0.27

0.28 47,16

NATRYSK +WC0.2 5,18

SUFITY

SF1

 SF1

SF1

SF1

istn. / F3

H POM.(m2)

300

300

300

300

300

300

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

istn. / F3

SF1

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

300400

15,73

SF1

SF1

SF1

SF1

SF1

TOALETA

WC DLA NIEPEŁNOSPR.

TOALETA

SALA SPOTKAŃ

KORYTARZ

KORYTARZ

3,09

9,21

8,07

8,01

40,65

0.29 KORYTARZ 25,46 SF2 300

Rzut sufitu

PROJEKT BUDOWLANY

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

(uziemienie robocze punktu neutralnego)
1. SIEĆ I INSTALACJA ODBIORCZA 230/400V  TYP UZIEMIENIA SYSTEMÓW:

 DLA SIECI ROZDZIELCZEJ : TNC.
transformatora  bezpośrednie

 W  INSTALACJI ODBIORCZEJ: TNS.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

1. DLA URZĄDZEŃ 230/400V  SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wykonane zgodnie z wymaganiami poszczególnych arkuszy

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SIECI I INSTALACJI ODBIORCZEJ 230/400V, 50Hz
wg PN  IEC 60038:1999 i PN  EN 50160:2002

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA WYKONAĆ WG. OPISU TECZNICZNEGO PUNKT 6.4.

Do uszczelnienia przejść kabli przez przegrody przeciwpożarowe stosować technologie
posiadające certyfikat wymagany prawem polskim, np. firm Promet, HILTI.
Odporność uszczelnień co najmniej 1 godzina.
Wszystkie uszczelnienia wchodzą w zakres niniejszego projektu.

UWAGA P.POŻ.:
PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ 1 GODZINA

UWAGA POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE:

JELCZŚWIETLICA UL.TECHNIKÓW
DO OBLICZEŃ PARAMETRÓW OSWIETLENIOWYCH PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE OPRAWY:

LEGENDA OPRAW

Thorn Set JUPITER 2 DI 2X35W HF + JUPITER 2 2x35/49/80 PC OP [STD] (2xT16)13

Thorn Set JUPITER 2 DI 2X35W HF + JUPITER 2 2x35/49/80 DSB [STD] (2xT16)12

Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28W HF + JUPITER 2 2x28 PC OP [STD] (2xT16)11

Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28W HF + JUPITER 2 2X28 DSB [STD] (2xT16)10

Thorn Set JUPITER 2 DI 1X49W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 PC OP [STD] (1xT16)9

Thorn Set JUPITER 2 2X28W HF + JUPITER 2 2x28 PC OP [STD] (2xT16)8

Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TCDEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD] (2xTCDEL)7

Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TCD LO + CHALICE 190 GLASS FR [STD] (2xTCD)6

Thorn Set CHALICE 190H 2X18W TCDEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD] (2xTCD)5

Thorn 96 503 112 AQUAF2 2x58W T26 CP L000 [STD] (2xT26)4

Thorn 96 503 091 AQUAF2 2x36W T26 NC L000 [STD] (2xT26)3

Thorn 96 503 042 AQUAF2 1x58W T26 CP L840 [STD] (1xT26)2

Thorn 96 211 033 OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HF WHI RAS [STD] (1xT16)1

Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TCD LO + CHALICE 190 GLASS FR [STD] (2xTCD)14

TYP I PRZEKRÓJ PRZEWODÓW

UŁOŻENIE PRZEWODÓW

UWAGI

Przewody układać pod tynkiem na scianach

OBJAŚNIENIA I UWAGI

Typ i przekrój przewodów wg opisu dla
poszczególnych obwodów na schematach.
Napięcia izolacji 450/750V dla przewodów
i 0,6/1kV dla kabli

Wszystkie przepusty przez stropy
uszczelnić przeciwpożarowo.
Odporność ogniowa przepustu 1h

 rozdzielnica elektroenergetycznaRW

ogólnego przeznaczenia budynku
RG  rozdzielnica elektroenergetyczna główna

 rozdzielnica elektroenergetycznaROS ogólna świetlicy

centrali wentylacyjnej

betonowych i murowanych

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200 2 X  PE 160N1

nadproże nad otworem drzwiowym 140/200 IPE 120N2
nadproże nad otworem drzwiowym 90/200 iPE 120N3

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200 IPE 120N4

nadproże nad otworem drzwiowym 130/260 2X PE 160N5

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200 IPE 120N1A

nadproże nad otworem  110/70 2X PE 160N6
nadproże nad otworem 70/110 2X PE 160N7

Wszystkie nadproża wykonać
wg rysunków konstrukcyjnych

Przed wykonaniem prac wymiary należy
sprawdzić na budowie

nadproże nad otworem 90/200  IPE 120N8
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