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Świetlica socjalna, osiedle Techników w Jelczu Laskowicach
Jelcz Laskowice, Ul. Techników 12
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SF1h=300 Sist./F3h=300400

DW4

SF1h=270

DW5 DW2A

DW1 DW1 DW1 DW7 DW7 DW7 DW1 DW1

SF1h=300 SF1h=300

obudowa szachtu instalacyjnego

sufity podwieszane systemowe ,
rozbieralne na ruszcie nośnym,
z wypełnieniem z płyty z wełny
mineralnej 60 x 60cm w kolorze
białym RAL 9016, profile stalowe
ocynkowane, lakierowane
w kolorze białym

sufity podwieszane z płyty gipsowokartonowej

obudowa szachtu
instalacyjnego

Granica posadzki
istniejącej

warstwa
geowłókniny

warstwa
geowłłkniny

krawężnik
betonowy

warstwa
geowłłkniny

wypełnienie tłuczniem
górna warstwa ~20cm z

otoczaków

O O

IPE 120

D1

Strop istniejący Ackermann

Tynk cementowo wapienny

Wełna mineralna twarda np. Dach Rock

2x papa termozgrzewalna

2cm

10cm

STROPODACH

5cm

19cm



+ 3.00

+ 4.00

Przekrój AA

+ 0.17 + 0.17

POZA GRANICĄ OPRACOW
ANIA

D1

S1

+ 0.00

+ 0.17

+ 3.00

+ 4.58

S1

ściana konstrukcyjna

tynk cementowowapienny

 ŚCIANA  ZEWNETRZNA

styropian

56cm

14cm

0,2cm

SM

+ 0.00

otwór 400x 200 otwór 350x200 otwór 250x200

oś na poz. +3,30 oś na poz. +3,30

otwór 350x250

oś na poz. +3,30 oś na poz. +3,30

otwór 250x200
oś na poz. +3,30oś na poz. +3,30

otwór D200
oś na poz. +3,30
otwór D150

oś na poz. +3,30
otwór D200

otwór 250x150

oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

otwór 350x200
oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

otwór 350x200

oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

otwór 350x200

oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

otwór 350x200

oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

D 150

oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

D 150

oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

oś na poz. +3,30

otwór w przeciwnej ścianie korytarza

otwór 300x200

oś na poz. +3,35
otwór 650x350

POSADZKA NA GRUNCIEP2

2cmPłytki Gres

Wylewka betonwa 4cm

~15cmIstniejąca wylewka betonowa

POSADZKA NA GRUNCIEP1

2cmPłytki Gres

Wylewka betonwa 6cm

~15cm

POSADZKA NA GRUNCIEP3

Kafle na kleju 2cm

Wylewka betonwa

17cm
Styropian 2cm

Styropian FS20

6cm

~15cmIstnniejąca wylewka betonowa

Wełna mineralna miękka np. Spod Rock

papa termozgrzewalna 

POSADZKA NA GRUNCIEP2

1cmPłytki Gres

POSADZKA NA GRUNCIEP2

1cmPłytki Gres

Istniejąca wylewka betonowa

W miejsce istniejącej posadzki
z desek 3,5cm na legarach 3,5 cm

S2

XPS 300

Istniejąca ściana fundamentowa

 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA

2x dysperbit na włókninie

12cm

S2

XPS 300

Istniejąca ściana fundamentowa

 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA

2x dysperbit na włókninie

12cm

D1

Strop istniejący Ackermann

Tynk cementowo wapienny

Wełna mineralna twarda np. Dach Rock

2x papa termozgrzewalna

2cm

10cm

STROPODACH

5cm

19cm



Wełna mineralna miękka np. Spod Rock

papa termozgrzewalna 

Przekrój BB

S2

XPS 300

Istniejąca ściana fundamentowa

 ŚCIANA  FUNDAMENTOWA

2x dysperbit na włókninie

12cm

+ 4.58

POSADZKA NA GRUNCIEP2

1cmPłytki Gres

Wylewka betonwa 4cm

Ubity piasek 19cm

15cmChudy beton

Styropian 2cm

POSADZKA NA GRUNCIEP2

1cmPłytki Gres

Wylewka betonwa 4cm

Ubity piasek 19cm

15cmChudy beton

Styropian 2cm

+ 1.68

+ 1.02

+ 0.00

+ 3.00

+

+ 1.68

+ 1.02

+ 3,00

+ 2,70

Przekroje AA i BB

PROJEKT BUDOWLANE

Symbol Uwagi
oznaczenia
kolorów wg.

wzornika NCS
kolor

drzwi wewnętrzne pełne drewniane100/200DW1

drzwi wewnętrzne pełne dr. z otorem wentylacyjnymDW2

sufity podwieszane systemowe, rozbieralne,
z wypełnieniem z płyty z wełny mineralnej

SF 1

sufit podwieszany systemowy, rozbieralny na ruszcie nośnym,
płyty wypełniające 60x60 cm. w kolorze białym RAL 9016,
profile stalowe ocynkowane, lakierowane w kolrze białym RAL 9016

SF 2 sufity podwieszane z płyty gipsowo  kartonowej

powłoki malarskie sufitów

DW3 drzwi  rozwierane pełne drewniane odp.og. REI 30
DW4 drzwi  rozwierane pełne drewniane wym. 130/200
DW5 drzwi  rozwierane pełne drewniane 140/200

DW6 drzwi pełne drewniane 75/200

DW7 drzwi  szklane90/200

DW8 drzwi  drewniane pełne 130/200

DZ1 drzwi rozwierane pełne dr. 130/200
DZ2 drzwi pełne drewniane 130/260

DZ3 drzwi rozwierane pełne drewniane 160/240

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200N1
nadproże nad otworem drzwiowym 140/200N2
nadproże nad otworem drzwiowym 90/200N3

nadproże nad otworem drzwiowym 100/200N4

nadproże nad otworem drzwiowym 130/260N5

nadproże nad otworem drzwiowym 130/200N6

DW2A drzwi  pełne z kratką wentylacyjną 100/200

okno 110/160O

FRAGMENTY
ZAMUROWYWANE

SF 3
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