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Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje zakresem remont i przebudowe Swietlicy osiedlowej

stanowigcej wydzielong cze$¢ parterowego budynku zlokalizowanego przy ul.
Technikdw 12 w Jelczu - Laskowicach. Pozostata cze$¢ budynku dzierzawiona jest
Poczcie Polskiej i petni funkcje placéwki pocztowe;.

W ramach opracowania przewiduje sie przebudowe i remont pomieszczen sSwietlicy
osiedlowej, docieplenie dachu i $cian zewnetrznych oraz zmiane Kkolorystyki
elewacji

Lokalizacja
Projektowany obiekt miesci sie przy ul. Technikbw 12 w Jelczu-Laskowicach, na
dziafce nr: AM- , obreb Laskowice, powiat Otawski.

Lokalizacja obiektu nie ulega zmianie. Projektowane zmiany ograniczone sg do
wnetrza budynku, docieplenia dachu i elewacji budynku - wraz z robotami
towarzyszacymi.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

W objetej zakresem projektu czesci miesci¢ sie bedg sale spotkan, pomieszczenia
biurowe, salka komputerowa, sanitariaty i inne pomieszczenia pomocnicze
zwigzane z podstawowg funkcjg obiektu. Projektowana przebudowa nie ingeruje w
sposéb znaczgcy w istniejgcy sposdb uzytkowania obiektu. Planowane prace
wewnatrz obiektu dotyczg gtbwnie przebudowy sanitariatow i uktadu komunikacji
wewnetrznej (niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami) oraz prace zwigzane z
montazem instalacji wentylacji mechanicznej (wydzielenie pomieszczenia
wentylatorni, rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych).
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4.1

W ramach podstawowej funkcji obiektu w objetej opracowaniem czesci obiektu

planuje sie:

+ -pomieszczenie kierownika (2 osoby - state zatrudnienie)

+ -sale komputerowg (5 0s6b - pobyt do 4 godzin)

- -3 sale spotkan (3x12 oséb - pobyt do 4 godzin)

- -1 sale spotkan z wyposazeniem do szkolen - 20 0s6b - pobyt do 4 godzin

- - pomieszczenie biurowe z salg spotkan (2 osoby zatrudnione na state + 15 0osdb
pobyt do 4 godzin)

Ze wzgledu na duzg rotacje oraz krotki czas pobytu czasowych uzytkownikdw

obiektu do opracowania projektu przyjeto wspétczynnik jednoczesnosci pobytu

rowny 0,5.

Przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczenn podano w tabeli w punkcie 4.2

niniejszego opracowania.

W wyniku wykonania projektowanych prac nie zmieni si¢ podstawowa funkcja

obiektu - Swietlica osiedlowa.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

Charakterystyczne parametry techniczne (kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokosé, dtugos¢)

Parametry techniczno- ekonomiczne
+ Powierzchnia zabudowy 879,09 m2

+ Powierzchnia catkowita budynku 760,6 m3

« Diugos$¢ budynku 58,16m

+ Szerokos¢ budynku 15,10m

« Wysokos$¢ budynku 4,58m

« Kubatura budynku ok 3164,72m3

+ Powierzchnia pomieszczen objeta opracowaniem 554,24m2
- Kubatura pomieszczen objeta opracowaniem 1995,26 m3
Liczba kondygnaciji 1
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4.2

Zestawienie powierzchni pomieszczen

fNR. RODZAJ POM. POW.(m2) | POSADZKI |H POM.(mZ\\)
0.1 CENTR.WENTYLACYJNA 8,52 P1 300-400
0.2 NATRYSK +WC 5,18 P2 300-400
02A  [SZATNIA 55 P1 300-400
0.3 SALA SPOTKAN 26,60 P1 300-400
0.4 SALA SPOTKAN 26,03 P1 300-400
0.5 SALA SPOTKAN 40,14 P1 300-400
0.6 SALA SPOTKAN 14,15 P1 300-400
0.7 KORYTARZ 10,56 P1 300-400
0.8 POM. KIEROWNIKA 33,17 P1 300-400
0.9 SALA KOMPUTEROWA  [15,73 P1 300-400
010  |SALASPOTKAN 24,53 P1 300-400
0.11 SZATNIA 12,66 P1 300-400
0.12  |SALASPOTKAN 67,73 P3 300-400
0.13  |POM. SOCJALNE 14,92 P1 300-400
0.14  |TOALETA 4,35 P2 300-400
0.15  |POMIESZCZENIE POM. 3,09 P2 300-400
016 |KORYTARZ 9,21 P1 300
017  |TOALETA 8,07 P2 300
0.18  |WC DLANIEPELNOSPR. |8,01 P2 300
019  |TOALETA 3.71 P2 300
020  |[POMIESZCZENIE MAG. |6,26 P1 300-400
0.21 KORYTARZ 58 P1 300-400
022  |POMIESZCZENIE POM. |10,14 P1 300-400
023  |SALASPOTKAN 40,65 P1 300-400
024  |SALASPOTKAN 54 53 P1 300-400
025  [SILOWNIA 18,7 P1 300-400
026  |POM.WEZtA CIEPL. 0,98 P1 300-400
027  |KORYTARZ 2,7 P1 300
028  |KORYTARZ 47,16 P1 300
\029  |KORYTARZ 25,46 P1 30
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Opis formy architektonicznej
Projektowane prace nie naruszajg zewnetrznej formy budynku. W ramach

projektowanych prac dociepleniowych planuje sie uporzgdkowanie kompozyciji
elewacji poprzez wprowadzenie stylizowanych obramowan otworow okiennych i
drzwiowych oraz boniowan.

Funkcja obiektu budowlanego

Podstawowa funkcja obiektu tj. Swietlica osiedlowa - nie ulega zmianie.

Sposo6b dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i

otaczajgcej zabudowy
Projektowane prace elewacyjne (zmiana Kkolorystyki elewacji) stanowig czesé

wiekszego opracowania, ktérego celem jest poprawa wizerunku Os. Technikbw w
Jelczu- Laskowicach. W zwigzku z tym przewiduje si¢ nhawigzanie kolorem, formg i
rozwiazaniami detali architektonicznych do pozostatych budynkdédw objetych
programem prac modernizacyjnych

Bezpieczenstwo konstrukciji

Projekt konstrukcji budynku odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukcji, a wiec spetnia warunki zapewniajgce
nieprzekroczenie stanbw granicznych nosnosci i uzytkowania w catej konstrukcji i w
kazdym z elementéw.

Do projektu dotgczono orzeczenie o stanie technicznym budynku ktorg
zamieszczono W niniejszym opracowaniu.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zostanie wyposazony w niezbedne instalacje zapewniajgce bezpieczne
uzytkowanie

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona
srodowiska

W obiekcie zaprojektowano 2 toalety damskie z przedsionkami wyposazone w 1
oczko ustepowe kazda oraz toalete meska z 1 pisuarem i 1 oczkiem ustepowym. W
jednej z toalet damskich kabina ustgpowa spetnia warunki wymagane dla toalet dla
0s6b niepetnosprawnych. Wysokos¢é pomiesczen sanitarnych jest wyzsza niz 2.20
m.

Dodatkowo zaprojektowano toalete z 1 oczkiem ustgpowym oraz tazienke z
natryskiem i 1 oczkiem ustepowym.

Wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych, wentylatorni i
pomieszczen pomochiczych sg oswietlone Swiattem dziennym

Ochrona przed hatasem i drganiami

Urzadzenia mogace powodowal hatas i wibracje (centrala wentylacyjna)
umieszczone zostaty w wydzielonym pomieszczeniu przy szczytowej $cianie
budynku.
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13.1

Oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegréd
Wykonanie prac objetych projektem spowoduje znaczace obnizenie zuzycia energii
cieplnej w obiekcie

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy
konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Orzeczenie o stanie technicznym obiektu

13.1.1 Ogdiny opis obiektu

Przebudowywany budynek jest to obiekt murowany, parterowy, ze spadzistym
dachem krytym papg. Budynek uzytkowany jako Swietlica osiedlowa, w czesci
miesci sie tej poczta i zaktad fryzjerski. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony o
konstrukcji tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny podtuzny trzy nawowy.

Sciany zewnetrzne z cegty petnej grubosci 56 cm. ( z tynkiem).

Sciany wewnetrzne podiuzne grubosci 42 cm., ponad to w $rodku dwa rzedy
stupdw zelbetowych podpierajacych zelbetowe podpierajacych zelbetowe podciggi i
biegngcych wzdtuz budynku. (podpierajace dach).

Wymiary obiektu w rzucie 58,16 x 15,10 m wysoko$¢ do kalenicy 4,50 m.
Stropodach dwuspadowy, masywny, niewentylowany.

Budynek wybudowano w 1956 r. dla potrzeb Jelczanskich Zaktadéw
Samochodowych, obecnie jest wiasnodcia gminy. Stan konstrukcyjny budynku
dobry.

Stan elewac;ji

Sciany zewnetrzne nie ocieplone, otynkowane stan elewacii $redni.

Stolarka okienna drewniana do wymiany na PCV.

13.1.2 Przewidywany zakres wewnetrznych prac modernizacyjnych

Wewnetrzne prace modernizacyjne w niewielkim stopniu naruszajg konstrukcje
nosng budynku. W wiekszosci zwigzane sg z przebudowg Scian dziatowych.
Przewiduje sie docieplenie stropodachu, ocieplenie $cian, wymiane okien oraz
zmiane kolorystki budynku.

13.1.3 Ocieplenie stropodachu

Przewiduje sie docieplenie stropodachu od gory wetng mineralng twardg o grubosci
15 cm zaimpregnowang lub hydrolizowang (w procesie produkcji) o gesto$ci min 14
kg /cm 2. Wzgledne utozenie dwu warstw wetny gbérna twarda do dolna mniej
twarda.

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng ( podktadowo i
nawierzchniowa).

10

NOWOCZESNEBIURA.PL Wactaw Szarejko; ul. Wroctawska 72; 55-002 Kamieniec Wroctawski
tel./fax: 0 71 787 37 60 ; tel. kom.: 0 501 427 515; ws@nowoczesnebiura.pl



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY SWIETLICY OSIEDLOWEJ
PRZY UL. TECHNIKOW 12 W JELCZU-LASKOWICACH

13.2

Zaleca sie wetne mineralng oraz pape podktadowg oprécz klejenia mocowac
mechanicznie do dachu. Prace nalezy powierzy¢é wyspecjalizowanej firmie i
prowadzi¢ je pod fachowym nadzorem.

13.1.4 Docieplenie scian metodg BSO
Przewiduje sie ocieplenie $cian styropianem ekspondowanym ( polistyren

spieniony), minimalna grubos¢ 14 cm.— EPS 70-040.Cokét budynku nalezy ociepli¢
styropianem ekstraudowanym. Styropian mocowa¢ do podtoza przy pomocy kleju
oraz mechanicznych. Zaleca sie stosowac 6 fgcznikdw w strefie brzegowej elewac;ji
nalezy zwigkszyc ilo$¢ tgcznika min. 30%.

Nalezy zwréciC uwage na staranne przygotowaniu podtoza: musi by¢é ona
wyréwnana, wolna od zabrudzen, pylu stabo zwigzanych z podtozem powiok
malarskich i tynkobw. W razie potrzeby wykonaé préby przyczepnosci podtoza.

Prace ociepleniowe powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma. Prowadzi¢ je na
bazie jednego ze znanych systeméw docieplen.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Instrukcjg ITB Nr. 418/2006

Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i atesty.

Roboty rozbiérkowe
Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniami nalezy prowadzi¢ z nalezyta

ostroznoscig, dbajgc o statyke konstrukcji oraz tak aby nie naruszyC istniejgcych

czynnych ciagbéw instalacyjnych. Wszystkie roboty rozbiorkowe winny byc¢

prowadzone z zachowaniem wymogdébw BHP i ochrony przeciwpozarowej. W

przypadku watpliwosci przerwaé¢ prace i skontaktowac¢ sie z projektantem. W

ramach niniejszego projektu przewiduje sie:

« wyburzenie $cian dziatowych gr. 12 - 19 cm przedzielajgcych korytarz — wedtug
rysunkéw wyburzen.

« wyburzenie Scian dziatowych gr. 12 cm wydzielajgcych pomieszczenia zajmowane
obecnie przez zaktad fryzjerski (wyburzenie do poziomu istniejgcych podciggbow) —
wedtug rysunkdéw wyburzen.

« wyburzenie $cian dziatowych wydzielajacych istniejgce pomieszczenia toalet —
wedtug rysunkéw wyburzen.

- demontaz Scian dziatowych z ptyty GK przedzielajgcych korytarz oraz
wydzielajacych pomieszczenia w obrebie projektowanej sali audiowizualne;j

« likwidacje posadzek drewnianych i przygotowanie podtoza pod nowe posadzki w
obrebie pomieszczen: wiatrotapu przy wejsciu bocznym, salach spotkan i w
korytarzu po lewej stronie holu wejsciowego.

- demontaz urzgdzen sanitarnych w toaletach.

« demontaz elementdw istniejgcej instalacji elektrycznej

- wykonanie projektowanych nowych i poszerzanych otworéw drzwiowych i przebic
instalacyjnych w Scianach istniejgcych oraz osadzenie nadprozy — zgodnie z
rysunkiem wyburzen i rysunkami konstrukcyjnymi.
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13.3

13.4

14

15

Nadproza i podciagi

Wszystkie przebicia zabezpieczyé poprzez wykonanie nadprozy i podciggdow -
zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania

Przed przystgpieniem do wycinania otwordw w Scianach podtuznych nalezy
starannie podstemplowac stropy w sagsiedztwie otwordw.

Otwory dla przejscia przewodow wentylacyjnych w $cianach podtuznych
obramowane bedg ramkami z katownikéw. Otwory w Scianach zewnetrznych oraz
w Scianach podtuznych zabezpieczone beda od géry nadprozami . Wycinanie
otworébw nalezy wykonac pitami z ostrzami diamentowymi (bez uzywania mtotéw
pneumatycznych).

Roboty stanu surowego
Planuje sie wykonanie nastepujgcych robét stanu surowego:

+ - podwyzszenie poziomu posadzki w obrebie korytarza i pomieszczen
zlokalizowanych w obrebie bocznej strefy wejsciowej. W pomieszczeniach tych
nalezy wykonag: izolacje poziomg z 2xpapy termozgrzewalnej, ktorg nalezy
potaczyc¢ z istniejaca izolacjg przeciwwilgociowg Scian budynku, poziomg izolacje
termiczna z ptyt twardego styropianu o gr. 12 cm oraz wylewke betonowg o gr. ok.
4cm zbrojong siatkami.

+ - wymurowanie sciany wydzielajacej pomieszczenie wentylatorni

- -wykonanie zamurowan w $cianach wewnetrznych nalezy wykonac¢ z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 i 24 — zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania

- -wykonanie scian z ptyt GK, dzielgcych pomieszczenia. Projektuje sie scianki
dziatowe z ptyt gipsowo kartonowych grub. 12,5 mm na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej wg katalogowych rozwigzan producenta .

- - Sciany toalet z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na stelazu
systemowym z wypetnieniem z wetny mineralnej wg katalogowych rozwigzan
producenta . W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty o zwigkszone;j
odpornosci na wilgo¢. Prace wykona¢ wg czesci rysunkowej opracowania.
ykonanie sufitbw podwieszanych — obudow zakrywajacych kanaty instalacji
wentylacyjnej w wiatrotapie, salach spotkan, pomieszczeniach biurowych oraz w
pomieszczeniu socjalnym — z ptyt GK na ruszcie stalowym - zgodnie z czgScig
rysunkowg opracowania

Kategoria geotechniczna obiektu

nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe, rodzaje przegrod
poziomych i pionowych

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie uzytecznosci publicznej.
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15.1

Sciany wewnetrzne
« zamurowania w Scianach wewnetrznych dziatowych nalezy wykonac¢ z bloczkoéw

gazobetonowych gr. 12 - 24 cm ( w zaleznosci od grubosci zamurowywane;j
Sciany).

- projektowang $ciane wydzielajgcg pomieszczenie wentylatorni nalezy wykonac z

bloczkow gazobetonowych gr. 12 cm.

projektowane Sciany wydzielajgce pomieszczenia biurowe i sale spotkan nalezy
wykonac z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych gr. 1.25cm na stelazu
systemowym gr. 10cm

- Sciany toalet z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych gr. 1.25cm na stelazu

systemowym gr. 10cm od strony toalet wszystkie Sciany nalezy obtozy¢ oktadzing
z ptytek ceramicznych do wysokosci 220cm ( ptytki Opoczno seria Inwencja 14
kolor bezowy , format 20x20cm) wg opisu na rysunku.

$ciane w pomieszczeniu socjalnym z aneksem kuchennym nalezy obtozyé
oktadzing z ptytek ceramicznych do wysokosci 220cm ( ptytki Opoczno seria
Inwencja 14 kolor bezowy , format 20x20cm) wg opisu na rysunku.

wszystkie Sciany nalezy pokry¢ tynkiem gipsowym maszynowym oraz pomalowac
farbg na petnej wysokos$ci w kolorze tososiowym NCS S0507 — R60B oraz biatym
NSC S0300-N wg opisu na rysunku.

15.2 Sufity

- sufity podwieszane systemowe, rozbieralne na ruszcie nosnym. Piyty

wypetniajgce 60/ 60cm. w kolorze biatym RAL 9016, profile stalowe ocynkowane,
lakierowane w kolorze biatym (oz. na rys. SF1)

« sufity podwieszane z ptyty gipsowo- kartonowej (0z. na rys. SF2)
 powtoki malarskie sufitdw istniejgcych nalezy pomalowac farbg akrylowa na kolor

biaty RAL 9016 (oz. na rys. SF3)

15.3 Posadzki

+ po przygotowaniu podtoza posadzki we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem

toalet nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptytek gresowych firmy Opoczno seria Gres
Damasco Wanilia na zaprawie ze spoing 4mm, kolor spoiny dostosowany do
koloru ptytek, cokét z ptytek jak wyzej o wysokosci 10cm (0z. na rys. P1)

- posadzki w toaletach nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptytek terakotowych firmy

Opoczno seria Gres Damasco Wanilia na zaprawie ze spoing 4mm, kolor spoiny
dostosowany do koloru ptytek, cokot z ptytek jak wyzej o wysokosci 10cm

+ (0z. narys. P2)
- w sali spotkan (nr.0.12) pozostawic istniejgcy parkiet (0z. na rysunku P3)
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15.4 Stolarka okienna i drzwiowa
15.4.1 Drzwi

- drzwi zewnetrzne wejsciowe (DZ1) dwuskrzydtowe petne, drewniane o szerokosci
1,30 m i wysokosci 2.00 m

- drzwi zewnetrzne wejsciowe (DZ 2) drewniane, petne o szerokos$ci 0,90 m i
wysokosci 2,00 m z naswietlem gérnym o szerokoéci 0,90 m i wysokosci 0,60 m.

- drzwi zewnetrzne (DZ3) dwuskrzydtowe petne, drewniane o szerokosci 1,60 mii
wysokosci 2,40 m (skrzydta szerokosci 0,90 m oraz 0,50 m)

- drzwi wewnetrzne (D1) petne, drewniane o szerokosci 0,90 m i wysokosci 2,00 m.

- drzwi wewnetrzne (DW2) drewniane, petne o szerokosci 0,90 m i wysokosci
2,00 m z kratkg wentylacyjng

- drzwi wewnetrzne do toalet dla osob niepetnosprawnych (D2A) drewniane, petne
o szerokosci 1,00 m i wysokoéci 2,00 m. z kratkg wentylacyjng

+ drzwi wewnetrzne do wentylatornii (DW3) dwuskrzydtowe, rozwierane o
szeroko$ci 1,30 m i wysokosci 2,00 m o odpornosci ogniowej El 30

- drzwi wewnetrzne (DW4) dwuskrzydtowe, drewniane, petne o szerokosci 1,30 m i
wysokosci 2,00 m.

« drzwi wewnetrzne do pom. wezta cieplnego (nr 0.29) (DW5) drewniane, petne o
szerokosci 0,75 m i wysokosci 2,00 m.

« drzwi wewnetrzne (DW6) dwuskrzydtowe, petne, drewniane rozwierane o
szerokosci 1,50 m i wysokosci 2,00 m

- drzwi wewnetrzne (DW?7) przeszklone o szerokosci 0,90 m i wysokosci 2,00 m.

15.4.2 Okna

16

Przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej w catym budynku na okna PCV
szklone szybg przeciwwtamaniowa.

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Do projektowanej czesci budynku prowadzi¢é beda 3 wejscia z ktorych 2
zlokalizowane sg w chwili obecnej bezposrednio na poziomie podniesionego w ich
otoczeniu terenu. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych od strony gtbwnego wejscia
do obiektu zostanie zapewniony poprzez lokalne podniesienie chodnika -
rozwigzanie to stanowi czesS¢ wigekszego opracowania dotyczgcego projektu
przebudowy chodnikbw w obrebie Os. Technikbw w Jelczu - rozpatrywanego
rownolegle z niniejszym projektem.
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171

Rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego (instalacje i urzadzenia budowlane: sanitarne,
ogrzewcze, wentylacji, chtodnicze, klimatyzacji, dobér urzadzen,

podstawowe wyniki obliczen)
Dane wyjsciowe

17.1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych Domu Kultury ul. Technikdw 12 w miejscowosci Jelcz - Laskowice

17.1.2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg:

- Zlecenie Inwestora.

+ Projekt budowlany branzy architektonicznej i konstrukcyjne;.
« Obowigzujgce normy i przepisy.

17.1.3 Zawartos¢ opracowania

17.3

Niniejsze opracowanie zawiera:

+ Projekt przebudowy wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej.

« Projekt przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

- Projekt modernizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
« Projekt wentylacji mechanicznej budynku.

« Wytyczne dla branz wspotpracujgcych.

Instalacje wewnetrzne.

17.3.1 Woda zimna.

Dla potrzeb bytowo gospodarczych budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza
wodociggowego. Instalacje wody zimnej w przebudowanych pomieszczeniach
toalet zasili¢ nalezy z istniejgcych podejs¢ wody zimnej w tych pomieszczeniach.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych niestabilizowanych. Rurociggi
poziome rozprowadzajgce czynnik wodny, w pomieszczeniach umieszczone
zostang w bruzdach Sciennych. Podejscia do przyborow wodnych wykonac nalezy
w bruzdach Sciennych. Rury poziome nalezy uktadaC ze spadkiem 0,3% w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢
warunki podane w zarzadzeniu MB i PMB w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinna odpowiada¢ instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud. nr1 z
1971r. oraz PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01706 Az1:1999. Wszystkie materiaty
instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwa
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng. Instalacje
wody zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptukaé¢, przeprowadzié¢
dezynfekcje i poddaé prébie szczelnosci.
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ — po wczesniejszym zakorkowaniu otworow
oraz przed zakryciem bruzd, obudowaniem szachtow $ciennych i wykonaniu izolacji
termicznej:
Proba szczelnosci na zimno:
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Probe szczelnoéci na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza
wewnetrznego wiekszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkukrotnie skutecznie
przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania instalacje nalezy napetnic¢
wodg - zimng. Instalacje nalezy napetni¢ 24 godziny przed rozpoczeciem préby i
doktadnie jg odpowietrzy¢. Nalezy skontrolowaé szczelnos¢ potgczen przewoddw i
armatury przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do badania szczelnoéci, nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podtaczonej w najnizszym
punkcie instalacji. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(8rednica tarczy min 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ciSnienia probnego i
dziatce elementarne.

+ - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

+ - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

Probe szczelnosci na zimno wykonaé na cisnienie 0,9 MPa.

Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut, manometr nie
wykaze spadku cisnienia (w przypadku wykonania instalacji zgrzewanej) oraz jezeli
ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2% (w przypadku instalacji
wykonanej w technologii gwintowanej), nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia, w
szczegOlnosci na potgczeniach, szwach, zgrzewach i armaturze. Po pierwszym
napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét.

Instalacje wodng nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowe;j
grubosci 6mm.

17.3.2 Woda ciepta.
Instalacja c.w.u. zasilana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.

Podgrzewacze c.w.u. w przebudowanych pomieszczeniach toalet zasili¢ nalezy z
istniejgcych podejs¢ wody zimnej w tych pomieszczeniach. Rurociagi poziome
rozprowadzajgce czynnik cieptej wody uzytkowej umieszczone zostang w bruzdach
Sciennych. Przewody wykonaé w bruzdach $ciennych z polipropylenu
niestabilizowanego. Rury poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% (do
podgrzewacza c.w.u.) w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Usytuowania przyborow, armatury czerpalnej zgodnie z normg PN-81/B-10700/01
Przewodéw wody cieptej nie prowadzi¢ nalezy nad przewodami instalaciji
elektrycznej i pod przewodami wody zimnej. Instalacja wodociggowa powinna
spetniaC warunki podane w zarzadzeniu MB i PMB w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z
Dz. Bud. nr1 z 1971r. oraz PN-92/B-01706. W miejscach przejscia rur przez $ciany i
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stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
powinno sie lokalizowaé potgczen przewodow. Instalacje wody cieptej nalezy, po
wykonaniu, dokfadnie przeptukaé, przeprowadzi¢ dezynfekcje i poddaé prébie
szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy wykonac w Il etapach: — po wczesniejszym zakorkowaniu
otworOw oraz przed zakryciem bruzd, obudowaniem szachtéw Sciennych i
wykonaniu izolacji termicznej:

Proba szczelnosci na zimno:

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzaC przy temperaturze powietrza
wewnetrznego wiekszej od 0°C. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy
kilkukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwitocznie po zakonczeniu ptukania
instalacje nalezy napetni¢ wodg - zimng. Instalacje nalezy napetni¢ 24 godziny
przed rozpoczeciem proéby i dokfadnie jg odpowietrzyC. Nalezy skontrolowac
szczelno$¢ potgczen przewodow i armatury przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do badania szczelnosci, nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podtaczonej w najnizszym
punkcie instalacji. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i
dziatce elementarne.

« - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

+ - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

Probe szczelnosci na zimno wykonaé na cisnienie 0,9 MPa.

Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut, manometr nie
wykaze spadku cisnienia (w przypadku wykonania instalacji zgrzewanej) oraz jezeli
ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2% (w przypadku instalacji
wykonanej w technologii gwintowanej), nie stwierdzi sie przeciekbw ani roszenia, w
szczegoblnosci na potaczeniach, szwach, zgrzewach i armaturze. Po pierwszym
napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac, z wyjagtkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy.

Proba szczelnosci i dziatania w stanie goracym

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno, oraz po uzyskaniu
pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ napetniajgc instalacje wodg o
temperaturze 55°C. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe. Podczas préby nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien itp. Oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wynik
proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekbw ani

roszczenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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Z przeprowadzonych prob nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac otulinami z pianki
poliuretanowej zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (materiat 0,035 W/(mx K))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji cieplnej 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — grubo$é izolacji cieplnej 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — grubo$é izolacji cieplnej rowna
$rednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$é izolacji cieplnej 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2
wymagan z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze — grubos¢ izolacji cieplnej 6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta niz 0,035 W/(mx K), nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosc
warstwy izolacyjnej.

17.3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych budynku, odprowadzane sg poprzez

wewnetrzng kanalizacje sanitarng do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w przebudowanych pomieszczeniach toalet
podtgczy¢ nalezy do istniejgcych podej$¢ kanalizacyjnych w tych pomieszczeniach.
Przewody prowadzone bedg w posadzce pomieszczen oraz w bruzdach sciennych.
Projektowang instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych PCV oraz PVC (w posadzce
pomieszczen) tagczonych metodg wciskowg za pomocg pierscieni gumowych. Na
pionach przewidziano rewizje i rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach
budynku.

17.3.4 Instalacja c. o.
Zatozenia do obliczen:

« - W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
niskotemperaturowg pompowg o parametrach 70/55°C, , zasilang z istniejgcego
wezta cieplnego.

« - uktad architektoniczny zgodnie z projektem architektonicznym,
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« - dziatanie instalacji bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy,

« - temperatury pomieszczen zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz 690,

- temperatury obliczeniowe zewnetrzne, tz=-18°C PN-82/B-02403

- - parametry czynnika grzejnego = 70/55°C,

- materiaty budowlane, przegrody, wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd
zgodnie z czescig architektoniczna.

Opis projektowanych instalaciji:

Projektuje sie instalacje pompowa niskotemperaturowg o parametrach pracy
(70/55°C), zasilang z istniejgcego wezta cieplnego.
Rurociagi poziome rozprowadzajgce czynnik, grzewczy w pomieszczeniach,
umieszczone bedg pod sufitem pomieszczenie w obudowanym szachcie. Podejscia
do grzejnikdw wykonaé nalezy w bruzdach $ciennych. Instalacje wykona¢ nalezy z
rur polipropylenowych — niestabilizowanych. Rury poziome nalezy ukfadaé¢ ze
spadkiem 0,3% w Kkierunku istniejagcego wezta cieplnego, w celu umozliwienia
odwodnienia instalacji. Rurociggi nalezy prowadzi¢c w sposdéb umozliwiajgcy
kompensacje odksztatcen termicznych. Zasilanie wszystkich grzejnikow odbywac
sie bedzie z boku grzejnika. Na pionach grzewczych oraz na kazdym
zasyfonowaniu, nalezy zamontowaé¢ automatyczne odpowietrzniki - w szafkach
rewizyjnych. Prébe cisnieniowg wykona¢ nalezy zgodnie z ,Poradnikiem
projektowania i wykonawstwa instalacji z tworzyw sztucznych” — System Activa —
opracowanym przez Zespot CTG Activa, oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il. Z przeprowadzonej préby nalezy
sporzgdzi¢ protokot.
Wszystkie rurociggi instalacji c.o. nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki
poliuretanowej zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(mx K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$¢ izolacji cieplnej 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — grubo$é izolacji cieplnej 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — gruboé¢ izolacji cieplnej rowna
Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$é izolacji cieplnej 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw 1/2 wymagan z poz. 1-4
6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2
wymagan z poz. 1-4
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7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze — grubos$¢ izolacji cieplnej 6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta niz 0,035 W/(mx K), nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢
warstwy izolacyjne;.

Zawory odcinajgce, zastosowa¢ mosiezne kulowe z potgczeniami na gwint i
posiadajgcymi odpowiednie atesty. Na pionach grzewczych oraz na kazdym
zasyfonowaniu, nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki.

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe firmy RADSON typu
COMPACT z podejsciami bocznymi. Grzejniki nalezy montowa¢ pod oknami
(pomieszczenia z oknem) i na $cianach ,zimnych”, zgodnie z rysunkami. Grzejniki
nalezy mocowa¢ do Scian za pomocag systemowych zawiesi firmy RADSON.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne model wzmocniony RTD
3120 firmy DANFOSS. Instalacje c.o0. czesci nieobjetej opracowaniem
(pomieszczenia innego najemcy) wyposazyC¢ w liczniki ciepta typu sonometr 1000
DN 15 firmy DANFOSS.

17.3.5 Instalacja ciepta wentylacyjnego.
Instalacja ciepta wentylacyjnego przeznaczona jest do zasilania nagrzewnicy w

centrali wentylacyjne;.

Rurociggi przesytowe czynnika grzewczego wykona¢ z rur stalowych,
przewodowych czarnych gatunku B 10. Wszystkie potgczenia rurociggbw wykonaé
jako spawane. Do wykonania kolan uzy¢ tukébw hamburskich.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy kompensacje odksztatcen
termicznych. Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych zapewniajgcych swobodne ich przemieszczanie. Przy przejsciach
przewodow przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy zastosowac przejscia
p.poz firmy Hilti zapewniajgce zachowanie odpornosci pozarowej przegrody.
Nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej Envistar Lex
150 wyposazy¢ w zawoér tréjdrogowy SRV 3D Dn 15, oraz pompe obiegowg Wilo-
Star-RS 15/4 ClassicStar. Przy montazu zaworéw i armatury regulacyjnej nalezy
stosowaC sie do instrukcji montazu dostarczonej przez producenta urzgdzen.
Nalezy zachowa¢ spadki przewoddéw w kierunku wezta cieplnego, spadki te nie
mogg by¢ mniejsze niz 0,3 %. W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢

ztgczkag do weza).

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w |l etapach — przed zakryciem bruzd,
obudowaniem szachtow Sciennych i wykonaniu izolacji termiczne;j:

a) Préba szczelnosci na zimno:
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Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
wiekszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkukrotnie skutecznie
przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania instalacje nalezy napetnic¢
wodg uzdatniong - zimna— wg projektu wezta cieplnego. Instalacje nalezy napetié
24 godziny przed rozpoczeciem préby i doktadnie jg odpowietrzy¢. Nalezy
skontrolowac¢ szczelnosé potgczen przewodoéw i armatury przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do badania szczelnosci, nalezy odtgczyé
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej ttokowej podtgczonej w najnizszym punkcie instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie o0 50%
wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;.

+ - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

Probe szczelnosci na zimno wykonaé na cisnienie 0,7 MPa.

Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut, manometr nie
wykaze spadku cidnienia, nie stwierdzi sie przeciekbw ani roszenia, w
szczegOlnosci na potgczeniach, szwach, zgrzewach i armaturze. Po pierwszym
napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniaé, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy.

b) Préba szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno, oraz po uzyskaniu
pozytywnych badarn zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji budynek powinien byc¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Oraz skontrolowa¢ zdolnosé kompensacyjng
wydtuzek. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszczenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy
po probie szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac
instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uznaC za spetniajacg
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Z przeprowadzonych préb w obecnosci inspektora nadzoru nalezy sporzadzi¢
protokoty.
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Wszystkie rurociggi instalacji ciepta wentylacyjnego nalezy zaizolowac¢ otulinami z
pianki poliuretanowej zgodnie z pianki poliuretanowej zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji ciepinej 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — grubos$¢ izolacji cieplnej 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — gruboé¢ izolacji cieplnej rowna
Srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$é izolacji cieplnej 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw 1/2 wymagan z poz. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw 1/2
wymagan z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze — grubos$¢ izolacji cieplnej 6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku
przenikania ciepta niz 0,035 W/(mx K), nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢
warstwy izolacyjne;.

17.3.6 Wentylacja mechaniczna.
W budynku przewidziano nastepujace uktady wentylacji mechaniczne;j.

Uktad nawiewno — wywiewny N1/W1 - pomieszczenia uzytkowe budynku.
Uktad wywiewny W2, W3, W4, W5, W6 - wentylacja pomieszczern WC i magazynu.

17.3.6.1Wentylacja pomieszczen uzytkowych budynku
W pomieszczeniach uzytkowych budynku przewidziano instalacje wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewng. Zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z wymiennikiem obrotowym typu Envistar Flex 150-1 firmy iV PRODUKT
o wydajnosci: nawiew - 3780 méd/h, wywiew — 3630 m3/h, wyposazong w
nagrzewnice wodng, wiaczong do istniejgcego wezta cieplnego. Centrala
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu maszynowni. Zuzyte powietrze usuwane
bedzie za pomoca wyrzutni Sciennej zlokalizowanej na Scianie szczytowej budynku.
Instalacje wykona¢ z przewoddébw wentylacyjnych typu A/l. Powietrze do
pomieszczen nawiewane i wywiewane bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych
$ciennych dwurzedowych wyposazonych w przepustnice powietrza typ KW-P-1
firmy CWK. Na rozgatezieniach przewodéw przewidziano przepustnice regulacyjne.
Stosowa¢ kolana z kierownicami powietrza. Sie¢ przewoddéw rozdzielczych
nawiewnych prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego w korytarzu. Na
kanatach rozdzielczych wychodzgcych z maszynowni nalezy zainstalowaé klapy

p.poz. do odpornoéci oddzielenia. Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej odbywac
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sie bedzie za pomocg automatyki sterujgcej firmy iV PRODUKT, dostosowujgce;j
temperature nawiewu do temperatury zewnetrznej. Montaz automatyki zgodnie z
wytycznymi producenta. Na kanatach wentylacyjnych typu A/l nalezy zamontowac
otwory rewizyjne, umozliwiajgce ich czyszczenie. Migdzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢é mniejsza niz 15 m. Rodzaj przewodu lub komponentu minimalna grubosc¢
izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(mx K)) Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy
poddac¢ badaniom i kontroli wykonania zgodnie z normg EN-14134.
Instalacje wykona¢ z izolowanych przewodow wentylacyjnych typu A/l zgodnie
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
« Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
40 mm
+ Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz izolacji cieplnej
budynku) 80 mm
Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku
przenikania ciepta niz 0,035 W/(mx K), nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢
warstwy izolacyjne;.

UKLAD WENTYLACYJNY NAWIEWNO-WYWIEWNY N1-W1

Kubatura
NI llos¢ oséb max.| llos¢ powietrza | llos¢ powietrz. | llo$¢ powietrz. ilos¢
om Nazwa pomieszczenia w wentylacyjnego | nawiewanego | wywiewanego |wymian 1/
pom. [m3] pomieszczeniu | [m® / h x osoba] [mé/h] [m/h] h
0.2 [Szatnia 14,30 - - 100 100 7
0.3 SALA SPOTKAN 93,1 17,0 20,0 340,0 340,0 3,7
04 SALA SPOTKAN 911 15,0 20,0 300,0 300,0 3,3
05 SALA SPOTKAN 140,5 15,0 20,0 300,0 300,0 21
0.6 SALA SPOTKAN 495 5,0 20,0 100,0 100,0 2,0
0.8 POM. KIEROWNIKA 58,0 2,0 25,0 50,0 50,0 0,9
0.9 | SALAKOMPUTEROWA | 55,1 5,0 20,0 100,0 100,0 1,8
0.10 SALA SPOTKAN 85,9 12,0 20,0 240,0 240,0 2,8
0.1 SZATNIA 443 - - 250,0 250,0 5,6
0.12 SALA SPOTKAN 2371 20,0 20,0 450,0 450,0 1,9
0.15 POM. SOCJALNE 52,2 - - 50,0 50,0 1,0

23

NOWOCZESNEBIURA.PL Wactaw Szarejko; ul. Wroctawska 72; 55-002 Kamieniec Wroctawski
tel./fax: 0 71 787 37 60 ; tel. kom.: 0 501 427 515; ws@nowoczesnebiura.pl



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY SWIETLICY OSIEDLOWEJ
PRZY UL. TECHNIKOW 12 W JELCZU-LASKOWICACH

0.19 KORYTARZ 180,0 - - 150,0 0,8
0.20 | POM. MAGAZYNOWE 219 - - 100,0 100,0 4,56
0.22| POM. POMOCNICZE 35,49 - - - 50 1,4
0.23 SALA SPOTKAN 142,3 15 20 300 250 21
0.24 SALA SPOTKAN 190,9 30,0 20,0 600,0 600,0 31
0.25 SILOWNIA 65,5 2,0 100,0 200,0 200,0 7,6
¢ 3630,0 3780,0
DOBOR URZADZEN UKALD N1-W1
. Wydajnos¢ Typ urzadzenia
Lp. Uklad wentylacyjny m3/h dane techniczne
Centrala nawiewno wywiewna odzyskiem ciepta
* Typ centrali Envistar Flex 150 iV PRODUKT
* Wydajno$¢ Nawiew L= 3780 m¥h
o iNO&E i = 3
N1/W1 Nawiew 37800 |, Wyda_ljnosc Wywiew L=3630 m /rl
1. Wywiew 3630.0 Sprez went. Ap=400 Pa
y ’ * Moc nawiew N=1,5 kW
* Moc wywiew N=1,5 kW
* Napiecie 400V
* Moc nagrzewnicy wodnej Q= 16,6 kW

17.3.6.2Wentylacja pomieszczen WC i pom. pomochniczego, nr 0.2a, 0.14, 0.15,
0.17,0.18,0.19
W pomieszczeniach toalet nr 0.2a, 0.17, 0.18 zastosowano zbiorczy uktad

wentylacji wywiewnej. Zastosowano wentylator kanatowy typ TD 300/125 firmy
VENTURE IDUSTRIES zamontowany na przewodzie wywiewnym, ktéry zostanie
wyprowadzony ponad dach budynku poprzez istniejgcy kanat wentylacji
grawitacyjnej. W poszczegolnych kabinach powietrze usuwane bedzie za pomocg

zaworow wentylacyjnych wywiewnych.

Instalacje wykona¢ z przewoddéw

wentylacyjnych typu Spiro. Sterowanie wentylatora kanatowego odbywac sie bedzie
za pomoca regulatora ptynnosci obrotdw REB 1,0N firmy Venture Industries.
Montaz urzgdzen i automatyki zgodnie z wytycznymi producenta. W pozostatych
pomieszczeniach na kanatach wentylacji grawitacyjnej zostang zamontowane
wentylatory tazienkowe SILENT 200 uruchamiane witgcznikiem Swiatta.

POMIESZCZENIA OBJETE UKL ADAMI WENTYLACYJNYMI W2; W3; W4 W5; W6

. Jednostkowa Catkowita ilos¢
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj ilo$¢ powietrza powietrza wentyl
pom przyboru mo/h] [mo/h] :
miska ust. 50,0
0.2a Natrysk + WC Umywalka - 100
natrysk 50,0
0.14 WG miska ust. 50,0 50
) umywalka -
0.15 Pom. pomocnicze umywalka 20 20
miska ust. 50,0
0.17 Toaleta umywalka - 100
pisuar 50
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0.18 Toaleta miska ust, 50.0 50
umywalka -
0.19 Toaleta miska ust 500 50
umywalka -
DOBOR URZADZEN UKLAD W2; W4
. Wydajnos¢ Typ urzadzenia
Lp. Uklad wentylacyjny md/h dane techniczne
Wentylator dachowy:
* Typ wentylatora TD 300/125
* Wydajnosc¢ L=100/150 m3h
1. wz 1(5)8 * Sprez went. AP=60 Pa
* Moc wywiew N=0,03 kW
* Napiecie 230V
* Producent VENTURE IDUSTRIES
DOBOR URZADZEN UKLAD W3; W5; W6;
. Wydajnos¢ Typ urzadzenia
Lp. Uklad wentylacyjny md/h dane techniczne
Wentylator dachowy:
* Typ wentylatora SILENT 200
W3 50 * Wydajnosc¢ L=50 m¥h
1. W5 50 * Sprez went. AP=30Pa
W6 20 * Moc wywiew N=0,016 kW
* Napiecie 230V
* Producent SILENT

17.3.7 Wytyczne montazowe mocowania inst. sanitarnych i przejsé przez przegrody
budowlane
17.3.71 Mocowanie przewodoéw rur inst. sanit. (woda zimna, kanalizacja i
centralne ogrzewanie).

Przewody nalezy mocowaé¢ odpowiednio do $cian i stropbw przy uzyciu mocowan
HILTI (m.in. obejmy, kotwy, prety gwintowane, szyny i konsole, fgczniki, itp.)

Do mocowania pojedynczych matych i ,standardowych Srednic rur w zakresie do

115 mm:

« MP-HI -lekkie obejmy dla srednic do 115 mm (lub MPN-LI i MP- LHI dla $rednic do
61 mm)

+ MPN-RC - standardowe obejmy dla srednic rur do 170 mm

« Pret gwintowany odpowiednio M8/M10

« Tuleja kotwigca HKD odpowiednio M8/M10 (tez kotwy : HSA, HST, HUS — do
betonu lub kotwy wklejane HIT HY — dla podtozy z cegty petnej i pustakow)

Do mocowania uktadéw rur w réznych konfiguracjach - o r6znych Srednicach i

ciezarach , z réznych materiatbw oraz celem zwigkszenia sztywno$ci uktadow

zaleca sie stosowa¢ mocowania za posrednictwem szyn systemowych MQ (lub

konsol MQ).
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Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca si¢ o kontakt ze Specjalistg ds.
Instalacji lub Konsultantem ds. projektéw firmy Hilti celem doboru optymalnego
doboru mocowan (m.in. profilu szyn oraz rozstawu mocowan dla danego uktadu
rur).

17.3.7.2 Mocowania kanatéw wentylacyjnych.

Przewody nalezy mocowaé odpowiednio do $cian i stropow przy uzyciu mocowan

HILTI

- MAC-PI — obejmy do rur wentylacyjnych okrggtych z gumg izolacyjng z EPDM

« MAC-WZ i MAC-W60/100 — fgczniki kgtowe do mocowania kanatow
kwadratowych i prostokgtnych oraz Szyny i konsole systemu ML (MQ - dla
kanatobw o duzej: rozpietosci i ciezarze)

- Pret gwintowany odpowiednio M8 - M16

- Tuleja kotwigca HKD odpowiednio M8/M10 lub M12/M16 (tez kotwy : HSA, HST,
HUS — do betonu lub kotwy wklejane HIT HY — dla podtozy z cegty petnej i
pustakow).

17.3.7.3 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone

tuleje, co najmniej o 2 cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rur.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie powinny by¢é wykonywane
potgczenia rur oraz nie moga one stanowié dodatkowych punktéw statych. Srednica
tulei ochronnej powinna by¢ dwie dymensje wieksza od Srednicy zewnetrznej
przewodu.

17.3.7.4 Odlegtosci przewodoéw od Scian i stropow.
Odlegtos¢ przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego od Sciany

powinna wynosic¢ co najmnie;j:

dla srednicy rur do 40 mm -3 cm,

dla $rednicy rur powyzej 40 mm -5 cm.

Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane pomiedzy rurami lub ich otulinami a
stropem lub podtoga.

17.3.7.5 Zatozenia dla branz wspoétpracujacych.
17.3.7.5.1 Branza elektryczna.
W czeéci elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastepujgce roboty:

- Wykonac zasilenie do szafy sterujgcej centrali wentylacyjne;.
« Pomieszczenie maszynowni wyposazy¢ w sztuczne oswietlenie.
- Wszystkie przewody zasilajgce maszynownie wyposazy¢ w obwody PE.
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+ Wszystkie urzgdzenia technologiczne muszg by¢ podtgczone do szyny
wyréwnania potencjatdéw, przytgczonej do uziemienia otokowego obiektu.

- Do uziemienia otokowego obiektu przytgczy¢ nalezy rébwniez instalacje rurowg
ciepta wentylacyjnego oraz przewody instalacji wentylacji mechanicznej.

« Instalacje elektryczng zasilajgcg maszynownig wyposazy¢ w zewnetrzny
wytacznik awaryjny, odcinajgcy doptyw prgdu do w/w pomieszczenia.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wg. tabeli ponize;.

Lp. Uktad wentylacyjny Na?\i/e];cie Zapotrzetilc()\\;v\/:]anie moey
1. Uktad nawiewno wywiewny N1-W1 400V 2x 1,5

2. Pompa obiegowa instalacji c.t. 230V 0,065

3. Uktad wywiewny W2; W4 230V 2x 0,03

4. Uktad wywiewny W3; W5; W6 230V 3x 0,016

5. Podgrzewacz c.w.u. MDH CLAGE 3,5 kW 230V 3,5

6. Podgrzewacz c.w.u. CBX11 CLAGE 11 kW 400V 3x 11,0

17.3.7.5.2 Branza budowlana.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworow w $cianach dla przejscia kanatow

wentylacyjnych, czerpni-wyrzutni $ciennych, przejscia orurowania.

Przewidzie¢ otwory kompensacyjne w postaci kratek azurowych w skrzydtach drzwi
wejsciowych — zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przejS¢ przez Sciany zewnetrzne, przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Przewidzie¢ bierne zabezpieczenie p.poz. firmy HILTI przejs¢ orurowania przy
zmianie strefy pozarowej, do odpornosci oddzielenia.

17.3.7.5.3 Wytyczne przeciwpozarowe
Wszystkie przewody zasilajgce urzadzenia technologiczne wyposazy¢ w obwody
PE.
Wszystkie urzadzenia technologiczne muszg by¢ podtgczone do szyny wyrdédwnania
potencjatdéw, przytgczonej do uziemienia otokowego obiektu.
Do uziemienia otokowego obiektu przytaczy¢ nalezy rowniez instalacje rurowg
ciepta wentylacyjnego, przewody instalacji wentylacji mechanicznej.
Instalacje elektryczng zasilajacg maszynownie wyposazyC w zewnetrzny wytgcznik
awaryjny, odcinajacy doptyw pradu do w/w pomieszczenia.
Wszystkie przejscia rur palnych i niepalnych przez Sciany maszynowni nalezy
zabezpieczy¢ biernym systemem ochrony przeciwpozarowej firmy HILTI
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(zabezpieczeniem stosownym do uzytego materiatu rurociggu oraz do odporno$ci
oddzielenia).

Na drzwiach wejsciowych do pomieszczenia maszynowni oraz nalezy umiesci¢
tabliczke z opisem pomieszczenia.

17.3.8 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami
montazowymi dostarczonymi przez wytworcOw materiatdbw i urzadzen. Nalezy
stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzgdzen i armatury majgcej
kontakt z wodg pithg powinny one posiadac atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan
a takze zastosowanych materiatow i urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Z
uwagi na charakter prowadzonych prac, przed przystgpieniem do robot, kierownik
budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy zagrozen dla ludzi dla
poszczegblnych prac oraz opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BiOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r (Dz. U. Nr 151, poz.1256).

19 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego (instalacje i urzadzenia budowlane: elektryczne,
telekomunikacyjne, piorunochronne, dobér urzadzen, podstawowe
wyniki obliczen)

19.1 Dane wyjsciowe

19.1.1 Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania dokumentacji sa:

.- Umowa zawarta pomiedzy PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA a

Inwestorem,
- - Aktualna umowa/o$wiadczenie o dostawe energii dla Swietlicy,
.- Uzgodnienia, wytyczne i materiaty projektantéw architektury i konstrukciji,

+ Uzgodnienia, wytyczne oraz projekt — wykonawcy projektu urzgdzen, sieci i
instalacji techniki sanitarnej,
« Przekazane w réznej formie (przewaznie ustnej) wytyczne Inwestora,

19.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektroenergetycznych

wewnetrznych Swietlicy.

19.1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

« Elektroenergetyczne urzgdzenia, i instalacje wewnetrzne zwigzane z
funkcjonowaniem obiektu, a pozostajgce w eksploatacji i na majgtku swietlicy. Sg
to urzgdzenia i instalacje znajdujace sie po stronie swietlicy, idac od punktu
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dostawy energii elektrycznej (od ZK3a istn.)— patrz ,Schemat strukturalny
zasilania w energig elektryczng ” z wytgczeniami projektowymi szczegdtowo nizej
opisanymi,

Zakres opracowania nie obejmuje:

- Sieci elektroenergetycznej zewnetrznej. Warunek ktéry przyjeto do obliczen
instalacji wewnetrznych — spadek napiecia w ztgczu kablowym na budynku
Swietlicy nie przekroczy 4%, w przeciwnym razie Inwestor musi wykonac
modernizacje sieci zewnetrznej celem spetnienia w/w warunku.

.- Doboér urzadzen oswietlenia zewnetrznego (od ulicy - w tym oswietlenia
iluminacyjnego fasady) nie wchodzi w zakres niniejszego projektu,
.- W zakres projektu nie wchodzi rozprowadzenie instalacji zasilajacej i

sterowniczo -sygnalizacyjna w wentylatorni. Projekt niniejszy obejmuje jedynie
zasilanie rozdzielnicy wentylatorni RW dostarczonej przez wytworce centrali,

.- W zakres projektu nie wchodzi rozprowadzenie sieci telefonicznej,
domofonowej Azartu i bezpiecznstwa,

19.1.4 Projekty zwigzane
« projekt budowlano-konstrukcyjny,

« projekt instalacji sanitarnych,

19.1.5 Materiaty zatozeniowe
Wytyczne zawarte w w/w projektach,

19.1.6 Normy obowigzujace
Wszystkie normy wymienione w opisie technicznym, obliczeniach, i normy dalej

wyszczegollnione oraz normy w nich przywotane nalezy traktowaC jako normy

obowigzujace z mocy Prawa budowlanego i zatozen autora niniejszego projektu. Na

tej samej podstawie wszystkie normy przywotane

W niniejszym projekcie, a odnoszace do okreslonej instalacji i urzadzen, sa dla tych

instalacji

i urzgdzen obowigzujgcymi. Nizej przedstawiono tylko zestaw norm podstawowych.

Dla instalacji i urzgdzen niskiego napiecia, nalezy stosowac:

- wszystkie ustanowione do dnia ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, czesci
i arkusze normy PN-IEC 60364.

« normy dotyczgce rozdzielnic niskiego napiecia i szynoprzewodéw PN-EN
60439-1, PN-EN 60439-2, PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-4, PN-EN 60439-5.

« PN-IEC 664-1:1998 — koordynacja izolacji,

- PN-EN-1838:2002 -- o$wietlenie awaryjne,

+ PN-EN-61140:2002 — wspOlne aspekty instalacji i urzadzen,

« normy zwigzane z ochrong przeciwpozarowg: PN-E-08350:2002 -- systemy
sygnalizacji pozarowej, PN-M-51540:1997 -- urzgdzenia tryskaczowe, PN-ISO
8421-8:1998 -- terminologia, PN-B-02877-2:1998 -- klapy dymowe ( te czesci
norm ktére odnoszg sie do zasilania i sterowania urzgdzen zwigzanych z ochrong
pozarowg obiektu.
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19.2 Instalacje elektroenergetyczne
19.2.1 Charakterystyka ogolna
Obiekt bedzie wyposazony w odbiorniki energii elektrycznej typowe dla

wspoétczesnego budynku oraz urzadzenia obstugi ogoélnej obiektu: grzewcze,
wentylacyjne, sanitarne, telekomunikacyjne i techniczne.

19.2.2 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Obiekt bedzie zasilany normalnie z istniejacego ztgcza kablowego bedgcego we

wiadaniu ZGKM kablem Cu 0,6/1kV 5x 50 mm2 napigciem 230/400V. Typ
uziemienia systemu dla sieci rozdzielczej ZGKM TN-C. Typ uziemienia systemu dla
instalacji odbiorczych TN-S. Pomiar bezposredni - licznik energii jednotaryfowy
zlokalizowany w rozdzielnicy og6inej ROS Swietlicy.

19.2.3 Obwody odbiorcze
Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny i

ochronny. Niektore odbiorniki 400V posiadajg przewody fazowe i przewod
ochronny.
Instalacja oswietleniowa
Obwody gniazd wtyczkowych 1-f
Obwody 3-f
19.2.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrona bedzie realizowana za pomocg nastepujgcych srodkdw:

- urzadzenia 230/400V — samoczynne wytgczenie zasilania w typie uziemienia
systemu TN-S, z wytgczeniem rozdzielnic odbiorczych ROS, gdzie projektuje sie
zastosowanie obudowy w Il klasie ochronnosci

19.2.5 Ochrona przeciwprzepieciowa
W catej instalacji powinny by¢ zastosowanie dwa stopni ochrony przed
przepieciami. W rozdzielnicy gtownej uzytkownik catego budynku winien
zastosowa¢ odgromniki ograniczajgce przepiecia do 4kV (Il kategoria przepiec)
natomiast w rozdzielnicy ROS zastosowano ograniczniki przepie¢ do 2,5kV (1,5 kV
— dostepne na rynku) (Il kategoria przepiec).

19.2.6 Potaczenia wyréwnawcze
Nalezy z rozdzielnicy ROS wyprowadzi¢ w/w przewody i objg¢ w/w potgczeniami

wyréwnawczymi kanaty wentylacyjne, oraz instalacje sanitarne w toaletach i
pomieszczeniu socjalnym. W rozdzielnicy ROS szyne PE podtaczy¢ poprzez ztgcze
kontrolne z istniejgcym uziemieniem otokowym budynku.
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20.1

20.2

21
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Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Wstepne zapotrzebowanie mocy dla urzadzen elektrycznych

Wstepne zapotrzebowanie mocy podstawowej Swietlica ul. Technikéw

moc Moc
lloéé odbiomikéw i ich moce | _MOC Wsp. t t t
Lp. Nazwa grupy odbiornikéw . zinst. |Zaopatiz. k, oS % 9@ zapotiz. | zapotrz.
jednostkowe czynna | bierna
ki - - - kv K\VAr
1| Oswietlenie wewnetrzne v 7.1 0,9 0,93 0,395 6.4 25
2| Odbiorniki przyt. do gniazd wiyk. Y §15 pom. 0.5 kW 78 05 1,00 0,000 3.8 0.0
3| Pompy obiegowe w instalacji ciepta v 0,1 0,7 0,80 0,750 0.1 0.1
4 Kuchnia elektryczna,inne 4.0 05 1,00 0,000 20 0,0
5| Wentylacja ¥ NT-WT+ W2 Wi W3 W5 WE 3.7 07 0,80 0,750 28 19
| ©dbiorniki przyt. do gniazd wiyk. ¥ JPodgrzewacze wody 36,5 05 1,00 0,000 18,3 0,0
7 | Komputery Y1004 4,0 07 0,85 0,620 28 1.7
8 v
9 v
10 had
11|Razem 63 36 6
12 |Razem z uwzglednieniem wspélczynnika jednoczesnosci dla transformatora ki = 0,9, ky, = 0,97 0,983 0,188 32 6
13|Razem moc pozorna kVA 34

Wstepne zapotrzebowanie mocy dla potrzeb ogrzewania
Zapotrzebowanie ciepfa instalacji c.o: Q1 =41,6 kW

Zapotrzebowanie ciepta instalacji nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej
Q2 =16,6 kW

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow

Bilans zapotrzebowania wody:

Bilans zapotrzebowania wody:
Bilans zapotrzebowania wody zimnej dla projektowanego obiektu.

Bilans wody zimnej okredlono na podstawie Normy zuzycia wody okreslonej w
Zarzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
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llo$¢ os6b przebywajacych w budynku Swietlicy socjalnej: n= 1440s06b
Dobowe zapotrzebowanie wody zimnej na osobe w budynku $wietlicy socjalne wynosi 15l/d.os.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody zimnej

G pokoj hotelowych = 11 *1/d. 0. 2160,001/d

2,16m%d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody zimnej

deaxpokoji hotelowych:kd*Gdér: 1.4*Gdsr 3024,00|/d

3,02m3/d

Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej
Ghmax pokoji hotelowych=kh* deax/16 =2,5 * deaX/16 472,50|/d 0,47m3/d

21.2 Bilans zrzutu sciekéw sanitarnych:

22

23

24

25

Sredni dobowy zrzut éciekéw sanitarnych bytowo gospodarczych
Gdsr=0.9 * 2,16 m3/d = 1,944 m3/d

Maksymalny dobowy zrzut $ciekdw sanitarnych
Gdmax =0.9 * 3,02 m3/d = 2,718 m3/d

Sredni dobowy zrzut ciekéw sanitarnych bytowo gospodarczych
Gdsr=0.9 * 0,47 m3/d = 0,423 m3/d

Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych

Dziatanie zaprojektowanych instalacji sanitarnych nie bedzie powodowac¢ emisji do
otoczenia zadnych substancji szkodliwych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie ulega zmianie w stosunku do stanu obecnego

Emisja hatasu oraz wibracji
Dziatanie zaprojektowanej wentylacji nie bedzie powodowac¢ emisji do otoczenia

dzwiekdbw powodujgcych przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Sumaryczna warto$¢ obcigzen przenoszonych na grunt w budynku istniejgcym nie
ulegnie znaczacej zmianie po przebudowie.W zwigzku z tym stwierdzono, ze obiekt
budowlany nie zmieni stanu wod powierzchniowych i podziemnych, oraz stanu
gleby i istniejacego drzewostanu.
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26 Warunki ochrony pozarowej

27

*26.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego: swietlica osiedlowa

*26.2 Powierzchnia: a) wewnetrzna: 760,6 m2 ;b) zabudowy: 879,09 m2
Powierzchnia pomieszczen objeta opracowaniem 554,24m2

*26.3 Wysokosé: 4,58m

*26.4 Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek parterowy / Liczba
poziomow podziemnych : brak

*26.5 Warunki usytuowania: obiekt wolnostojacy

*26.6 Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej: ZL3

*26.7 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
nie dotyczy

+26.8 Klasa odpornosci pozarowej : D

*26.9 Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe: 1 strefa +
wydzielona wentylatornia

*26.10Warunki ewakuacji
Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

*26.11 Urzadzenia przeciwpozarowe
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 7
gasénic o zawartosci 4 kg proszku do gaszenia pozaréw grup AB C.

*26.12Drogi pozarowe
Dojazd przeciwpozarowy istniejgcy - od strony utwardzonych
parkingow.

*26.13Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejgce

Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci wprowadzania nieistotnych
zmian w trakcie realizacji inwestycji

Bez koniecznosci uzyskania zmiany o pozwoleniu na budowe projekt dopuszcza w
mys$| postanowien art. 20 ust. 4 wprowadzenie tylko za wiedzg i zgoda projektanta
wszelkich zmian, ktére jednak nie naruszajg postanowien art. 36a. ust. 6 Ustawy
Prawo Budowlane.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wactaw Szarejko
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Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1.1 Podstawy formalne sporzadzenia informaciji.

+ Prawo budowlane,

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

- Zlecenie inwestora

1.2 Dane ogoélne o inwestyciji:

OBIEKT: Swietlica osiedlowa.
ul. Technikow 12 , Jelcz Laskowice
INWESTOR: Gmina Jelcz Laskowice

Spos6b i zakres przebudowy opisano w opisie technicznym przedmiotowego
projektu budowlanego

1.3. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczego6linych obiektow:

+ Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy - oznaczenie

 Roboty rozbiérkowe, wyburzenia — przygotowanie i zabezpieczenie

- Wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami

- Montaz elementdw konstrukcji wsporczych pod urzadzenia wentylacji i
klimatyzacji — prace wewnatrz lokalu oraz w studniach doswietlajgcych budynek,

+ Roboty budowy $cian wewnetrznych — wznoszenie $cian wewnetrznych z
murowanych i G-K,

- Roboty instalacyjne: wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem,

- Roboty tynkarskie i oktadzinowe,

+ Montaz i wymiana stolarki drzwiowe;j

+ Roboty posadzkarskie,

« Roboty malarskie i impregnacyjne,

« Roboty elewacyjne

- Roboty dekarskie

+ Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

+ Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Technikow 12 w Jelczu Laskowicach

c) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

- Lokal sgsiaduje z istniejgcym, dziatajgcym lokalem pocztowym. W

bezposredniej bliskosci znajdujg sie intensywnie uzytkowane ciggi piesze ,
drogi i parkingi. Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ podczas wykonywaniu
prac na dachu i na zewnatrz budynku.

d) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

- Ryzyko upadku z wysokosci wystepuje przy montazu elementéw

budowlanych i instalacyjnych w szczeg6lnosci zlokalizowanych ponad
sufitem podwieszanym. Istnieje ryzyko przy wykonywaniu prac
wyburzeniowych i rozbiérkowych oraz przy czesci prac wykoriczeniowych.
Ryzyko upadku z wysokosci wystepuje podczas prac przygotowawczych,
dociepleniowych, elewacyjnych i dekarskich oraz przy montazu elementéow
budowlanych i instalacyjnych w szczeg6lnosci zlokalizowanych ponad
poziomem parteru. Istnieje ryzyko przy montazu i demontazu rusztowan,
demontazu i montazu stolarki otworowej, wykonywaniu prac naprawczych,
oraz przy czesci prac wykornczeniowych.

Ryzyko zwigzane z narazeniem zdrowia i zycia 0sOb trzecich—w
szczegblnosci wystepujgce podczas prac wykonywanych na zewnatrz
budynku jak réwniez podczas prac instalacyjnych ingerujgcych w istniejgce
czesciowo dziatajgce instalacje budynku. Ryzyko zwigzane z narazeniem
zdrowia i zycia 0sOb trzecich— w szczegblnosci wystepuje podczas prac
wykonywanych na wysokosci w blisko$ci uzytkowanych ciggbéw pieszych i
drog.

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych:

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy musza przejS¢ szkolenia wstepne ogolne oraz by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
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Na placu budowy powinny byc¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.

Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw
BHP przez zatrudnionych pracownikoéw oraz sprawdzenie kwalifikacji oséb
wykonujacych roboty specjalistyczne.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo zaréwno oséb pracujacych jak i postronnych.

Na kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wactaw Szarejko
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B. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
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RYSUNKI:

0101 Sytuacja

0102 Elewacja pétnocna

0103 Elewacja potudniowa

0104 Elewacja wschodnia i zachodnia
0105 Rzut parteru

0106 Rzut sufitu

0107 Rzut dachu

0108 Przekroje A-Ai B-B

0109 Rzut parteru - wyburzenia

0110 Konstrukcje wzmacniajace Sciany istniejagce w miejscach nowych otworéw
0111 Zestawienie stolarki

38

NOWOCZESNEBIURA.PL Wactaw Szarejko; ul. Wroctawska 72; 55-002 Kamieniec Wroctawski
tel./fax: 0 71 787 37 60 ; tel. kom.: 0 501 427 515; ws@nowoczesnebiura.pl



