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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji (ST)

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczdce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z budowdq instalacji elektroenergetycznych wewn@trznych obj€tych

niniejszym kontraktem.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowych przy zlecaniu irealizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ST sq zgodne z odpowiednimi normami.

1.3.1.Instalacjaelektryczna(obiektu budowlanego) - zespot wspé*pracujacych ze sobq
elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do

okreSlonych celéow.

1.3.2.Z{qczeinstalacji elektrycznej— punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do

instalacji elektrycznej.

1.3.3. Obwéd (instalacji elektrycznej) — zespé’f elementow instalacji elektrycznej wspolnie
zasilanych ichronionych przed przetQieniami wspolnym zabezpieczeniem. Obwod sk’fada sin
przewodow czynnych, przewoddédw ochronnych izwiﬁzanych z nimi urza_dzen rozdzielczych,

sterowniczych i wyposazenia dodatkowego.

1.3.4. Obwod rozdzielczy; wewnetrzna linia zasilajaca (obiektu budowlanego) — obwéd elektryczny

zasilajqcy rozdzielnic€.

1.3.5.0bW6dOdbiorczy,obwéd kol"lcowy (obiektu budowlanego) — obwéd, do ktérego sq

przy’fﬂczone bezpoérednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

1.3.6.0przewodowanie— Zespéjf sk’fadajapy si€ z przewodu (kabla) lub przewodoéw (kabli) lub
przewodoéw szynowych oraz elementow mocuja_cych, a takZe w razie potrzeby, osjfoniQC

przewodow (kabli) lub przewoddéw szynowych.

1.3.7.Przestrzen instalacyjna - przestrzeﬁ wewndqtrz struktury lub elementéow obiektu

budowlanego dostQpna tylko w okreélonych miejscach.

Uwagi.

1- Przyktadami sq: przestrzen wewngqtrz scian, podwieszonych sufitéw, podsufitek i okreslonych
rodzajow ram okien oraz ram drzwi i oscieznic.

2- Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jak réwniez okreslona jako kanat.

1.3.8.Rurainstalacyjna—Czeéé skladowa zamknitego uktadu oprzewodowania o oergl’ym lub
nieokrﬁgjfym przekroju poprzecznym do ukaadania w niej przewodéw izolowanych i/lub kabli
instalacji elektrycznych, umoiliwiaja_cq ich wcigganie i/lub wymian@.

Uwaga. - Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajqco scisle potqgczone ze sobq tak, aby
przewody i/lub kable mogty by¢ tylko wciggane, a nie wktadane z boku.

1.3.9.Listwainstalacyjna— System zamykanych obudow; kaZda sk*adajdca si€ z podl’oZa i
pokrywy, przeznaczony dla ca*kowitego os}onchia prowadzonych przewoddéw izolowanych, kabli,

sznuro6w oraz przystosowany do innego wyposaZenia elektrycznego.

1.3.10. Kanat kablowy— Element oprzewodowania prowadzony nad ziemiq lub w ziemi, w
podJ(odze lub nad poziomem podJ{ogi, otwarty, przewietrzany lub zamkni€ty i majdcy wymiary nie
pozwalajdce na wejScie os6b, aby umoZliwiC dost€p do rur instalacyjnych i/lub przewodoéw oraz

kabli na cal’ej swojej d+ugoéci podczas montaZu i eksploatacji.

1.3.11. Korytko instalacyjne; korytko kablowe - podpora kablowa stanowigca ciggle podtoZe, z
wygi€tymi do géry bokami, bez przykrycia.
Uwaga.- Korytko instalacyjne moze by¢ perforowane lub bez perforacji.
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1.3.12. Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa - podpora kablowa skladaj@ca si€ z szeregu
poprzecznych elementéw wsporczych, przymocowanych sztywno do g*c’)wnych pod+u2nych

cztonow noénych.

1.3.13.Wsporniki instalacyjne;wsporniki kablowe - poziome podpory kablowe mocowane tylko
jednym kol',lcem, rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktorych uk’(ada siQ przewody i/lub
kable.

1.3.14. Uchwytyinstalacyjne; uchwyty kablowe - clementy rozmieszczone w okreélonych

odst€pach, s’fuiﬂce do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

1.3.15. Urzadzenia elektryczne; wyposazenie elektryczne- wszystkie urzgdzenia ielementy
instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztajfcanie, przesy’fanie,
rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej, sq to np. maszyny, transformatory, aparaty,

przyerdy pomiarowe, urza_dzenia zabezpieczaja_ce, oprzewodowanie, odbiorniki..

1.3.16. Odbiorniki energii elektrycznej- urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng form& energii, np. w éwiat’(o, ciep’fo, energi€ mechanicznq.

1.3.17. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe; aparatura sterowniczai rozdzielcza- zestaw
jednego lub kilku *apznikéw niskonapiQciowych wraz ze wspc’)*pracujacym wyposaieniem
sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie
zmontowany na odpowiedzialnoéC, wytwércy, ze wszystkimi wewn@trznymi pojfa.czeniami

elektrycznymi i mechanicznymi oraz cz€Sciami konstrukcyjnymi .

1.3.18.Urzqdzenieprzenoéne— urzqdzenie, ktéore podczas uZytkowania moZe byé fatwo

przemieszczane z jednego miejsca na drugie przy pod’fa_czonym zasilaniu.

1.3.19.Urzqdzeniereczne— urzddzenie przenoéne przeznaczone do trzymania w r@ce podczas
jego normalnego uZytkowania, przy czym silnik, jeZeli jest, stanowi integralng cz€SC tego

urzgddzenia.

1.3.20. Urzadzenie stacjonarne - urzgdzenie nieruchome Ilub bez uchwytéw majgce takd mas€, Ze

nie moZe byC tatwo przemieszczane (masa min 18kg).

1.3.21.Urzqdzeniesta{e— urzddzenie przytwierdzone do podJ{oia lub przymocowane w inny

sposob w okreélonym miejscu.

1.3.22. Ochrona przed dotykiem posrednim -ochrona dost€pnych czQéci przewodzdcych w

przypadku pojawienia siQ na nich napchia w warunkach zak’f(’)ceniowych;

1.3.23. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem cz€$ci czynnych

instalacji elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napi€ciem.

1.3.24.Napiecieznamionoweinstalacji—znamionowe napiQcie mi€Qdzyprzewodowe, na ktore

instalacja zostata zbudowana;

1.3.25.0bUdOW3,0S{Ona—element zapewniajgcy ochron€ przed niektorymi wptywami otoczenia i

przed dotykiem bezpoSrednim 2z dowolnej strony;

1.3.26.UZi0m—przedmiot lub zesp(’)’f przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzdcy

elektryczne po*dczenie z tym gruntem (ziemiq);

1.3.27.Przew6dochronny( PE )—przewéd lub 2y’(a przewodu przeznaczony do elektrycznego
po’fa_czenia nast€pujdcych czQéci: dost€pnej czQéci przewodzdcej, obcej przewodzdcej, gtowne;j
szyny (zacisku uziemiajdcego ),uziomu, uziemionego punktu naturalnego ir(’)d’fa, zasilania lub

punktu neutralnego sztucznego;

1.3.28.Przew6dochronno-neutralny(PEN) -uziemiony przewdd (iy*a przewodu) spejfniaja_cy

jednoczeSnie funkcje przewodu ochronnego iprzewodu neutralnego;

1.3.29. Przewod uziemiajqcy -przewod ochronny Jfa.czélcy g}éwnq szyn€ (zacisk) uziemiajqcq z

uziomems;

1.3.30. Potaczenie wyréwnawcze - ciektryczne potdczenie czeéci przewodzdcych dost€pnych lub/i

czQéci przewodzdcych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjajfc':w.

1.3.31.PrZEWdedprowadzajqcySZtUCZﬂy—zainstalowany przewod +QCzacy zwéd z przewodem

uziemiaja_cym lub z uziomem fundamentowym;
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1.3.32. Giéwnaszyna uziemiajqca' g’téwnyzacisk uziemiajqcy—szyna lub zacisk przeznaczone do
przyjfa_czanla do uziomu przewoddédw ochronnych, w tym przewodow po+a~czeh wyréwnawczych oraz

przewodoéw uziemieN roboczych, ]eSIl one wyst€pujq.

1.3.33.RezyStaanaUZiemienia—rezystancja statyczna mi€dzy uziomem a ziemiq odniesienia

zmierzona przy przep’fywie pra_du przemiennego o czQstotIiwoSci technicznej;

1.3.34.Urzqdzeniepiorunochronne-zespo’( elementéw konstrukcyjnych obiektu lub elementow

zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio po’fa_czony, wykorzystany do ochrony odgromowej;

1.3.35.UUZi0mOtOkowy—uziom poziomy u*ozony wokot chronionego obiektu w postaci taémy lub

drutu ul’oiony poziomo w ziemi;

13.36ZWOd—czQéé uerdzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpoéredniego

przyjmowania wy+adowar’] atmosferycznych;

1.3.37.Ziemiaodniesienia—dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktorego potencjaJ( nie ulega

zmianom pod wp*ywem pradu przep*ywajﬂcego przez dany uziom lub uk’fad uziomow;

1.3.38. Zacisk prObierczy—ron{a_czalne po*ﬂczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiancym w celu umoZliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia

cng+05ci galwanicznej cz€Sci nadziemnej;

1.3.39. Kabel elektroenergetyczny— odmiana przewodu, s*uia_ca do przesytania energii

elektrycznej.

1.3.40.Kabelsygnalizacyjny— przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,

sterowniczych, kontrolno- pomiarowych, zabezpieczaja_cych.

1.3.41. Linia kablowa - kabel wieloZytowy Iub wigzka kabli jednoZytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli pol'a_czonych rownolegle, ktore wraz z osprztem ul’ozone sq na
wspolnej trasie, Jfa}:za_c zaciski dwéch uerdzeﬁ elektroenergetycznych.

1.3.42. Napiecieznamionowekabla Uo/U - napiQcie na jakie zbudowano ioznaczono kabel; przy
czym Uo -napi€cie pomi€dzy 2y+Qa ziemiq lub ekranem kabla, natomiast U — napi€cie

mi€dzyprzewodowe kabla.

1.3.43.1yla robocza -izolowana zyl'a wykonana z miedzi lub aluminium :w kablu

elektroenergetycznym, sl’uiy do przesy’(ania energii elektrycznej.

1.3.44. Zyla ochronna "Zo"- izolowana Zy+a w kablu elektroenergetycznym oznaczona barwq
ZlelonoZoJ(ta~ izolacji, bezwzglQ€dnie wymagana przez okreSlone Srodki ochrony

przeuwporaZenloweJ.

1.3.45.2yla neutralna - izolowana 2y+a robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach

czter02y+owych pleni rol€ przewodu ochronno- neutralnego PEN.

1.3.46Przygotowaniepod{oia—zespo’r czynnoéci wykonywanych przed montaZem kabli,
przewoddéw, rur i koryt kablowych oraz wszelkiego rodzaju elementéw instalacji, mancych na celu
zapewnienie moZliwoSci ich wbudowania zgodnie z dokumentacjd; zalicza si€ tu nast€pujqce
grupy czynnoéci:

— Wiercenie, kucie i przebijanie otworéw iank przelotowych i nieprzelotowych;

- Osadzanie kotkow w pod’foiu, w tym ich wstrzeliwanie;

- MontaZu uchwytéw do mocowania iuk*adania elementéw instalacji oraz montaZu powl’ok lub
os’fon z tworzyw sztucznych Ilub metalowych

- MontaZ konstrukcji wsporczych ituneli kablowych

- Odkrywanie izakrywanie kanatow kablowych

- Roboty ogoélnobudowlane, przygotowujgdce miejsce wbudowania elementéw instalacji

elektrycznej

1.3.47.05{0nakabla—konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem

mechanicznym, chemicznym idziajfaniem quku elektrycznego;

1.3.48. Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru - zgodnie =
niemieckd normg DIN 4102 czQéC’ 12/11.98 jest zachowane, jeZeli w linii kablowej znajdujqcej si€
pod wp}ywem ognia w okreélonym minimalnym czasie nie nastQpi przerwa przepl’ywu peru

zasilajgcego ww. urzddzenia iaparaty ani jego zwarcie. System kablowy stanowid kable odporne
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na dziatanie wysokiej temperatury oraz wjfaéciwy spos6b ich prowadzenia oraz elementy
konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak:

kanaJ{y ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takZe osprz€t
montaiowy -wsporniki poziome i pionowe, J{E:]_czniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe,
przed’fuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, pow’foki, folie iinne warstwy
ochronne na zewndtrz lub wewndqtrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okreSla czas

ochronnego dzia’fania‘

1.3.49. Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodow -wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi
ciﬁgjfoécl przekazywania sygna’fc')w przez okreélony czas. W przypadku kabli z przewodami o
przekroju nie wikazym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno- alarmowe) oznacza sie PH 15, PH
30, PH60, PH90.

1.4. Zatozenia og6lne przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych
zapewnione zostand nast€pujdce wymagania:
a) ochrona ludzi, zwierza_t domowych ipomieszczeﬁ od niebezpieczer’\stw, takich jak:
b porazenie prqdem elektrycznym,

hd nadmiernym wzrostem temperatury w instalacji mogdcym spowodowaC poiar lub inne

szkody.

b) prawidl’owe dzial’anie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.
Spe’fnienie tych wymagal zostanie zapewnione przez zastosowanie nastquchych kryteriow:

a) przekrdj przewodow zosta’f okreélony stosownie do:

d ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury (dopuszczalnej wielkoéci obcia_zenia),

d dopuszczalnego spadku napchia,

b oddzianywal"] elektromechanicznych mogdcych powstaé podczas zwaré,

® oddzia*ywah mechanicznych na ktére przewody mogq byé naraZone.

b) odpowiedni wybo6r przewodow i sposob ich instalowania do warunkow pracy uzaleZniono
od:

i w*aéciwoéci érodowiska (klimatyczne warunki otoczenia),

hd dostepnoéci do przewodéw (instalacji) dla ludzi izwierza_t,

b oddziajfywal"l mechanicznych (uderzenia, wibracje), na ktore mogq byé naraZone
przewody,

. napi€cia.

c) rodzaje zabezpieczeﬁ urza_dzel"] dobrano, aby spel’niajfy zatoZone funkcje ichronijfy przed
skutkami:

* przecigZenia,

° zwarcia,

. przepi€cia,

d obniZenia wartoéci napchia,

d) wyposaienie zastosowane w instalacji elektroenergetycznej spe’fnia wymagania norm oraz
posiadaja_ odpowiednie parametry techniczne:

b napi€cie dobrano do maksymalnych zastosowanych napiQé roboczych, jak réwnieZ do
mogdcych wystﬂpié przepiQé,

° prdd uwzgl€dniono na maksymalne prddy robocze oraz uwzgl@dniono prddy mogdQqce
wysta_pié w warunkach zak’(éceniowych,

b dobrano obciqzenia na podstawie parametrow technicznych dostosowanych do

normalnych warunkéw eksploatacji.

1.5. Zatozenia szczeg6towe przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych.

a) Budynek
o podpiwniczony,
. wodocidg ogdlny,

b ogrzewany nie elektrycznie,

bez instalacji gazowej,
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° kanalizacja ogodlna.

b) Zasilanie budynku energiq elektrycznq — kablowe z sieci energetyki zawodowej (instalacja
zalicznikowa)

c) Odbior energii elektrycznej:

A oéwietlenie budynku weantrzne,

. oéwietlenie zeantrzne na elewacji,

° odbiorniki stanowidce wyposazenie budynku,

hd odbiorniki wentylacji,

A odbiorniki sanitarne -brak,

hd ogrzewanie nie zasilane elektrycznie.

d) Osprz€t iurzddzenia zabezpieczajgce — przyjmuje si€ r6Znych firm

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczdce robot podano w ST. ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Ogbélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty elektryczne
2.2.1.Przewody i kable elektroenergetyczne

Przy budowie instalacji elektrycznych antrzowych
naleiy stosowaC’ przewody i kable zgodne =z opisami na schematach rozdzielnic i opisami na
planach instalacji umieszczonymi na rysunkach. JeZeli Rysunki nie przewidujq inaczej to w kable
stosowaé typu: YKYZo 5x XXmm “wg PN-93/E-90401 o napchiu znamionowym 0,6/1 kV,
natomiast przewody typu YDYzo 5(3)x XXmm %o napchiu znamionowym 450/750V.

Nalezy stosowaé przewody o napi€ciu znamionowym 750V, wieloiy’fowe o iy’fach miedzianych w

2

izolacji poliwinitowej i przekroju 2y’f nie mniejszym niZ 1,5 mm “. Przekrdj 2y} przewodéw oraz ich

iloéé powinna byé zgodnq z rysunkami.

2.2.2. Osprzet i urzadzenia zabezpieczajace

Osprz€t i urzddzenia zabezpieczajgce — przyjmuje si€
réinych firm. Ospert kablowy powinien byC dostosowany: do typu przewodoéw i kabli, jego
napchia znamionowego, przekroju i liczby 2y’f oraz do mocy zwarcia, wystquja_cych w miejscach

ich zainstalowania.

2.3. Odbiér materiatow na budowie

- Materia’fy na budowQ naleiy dostarczaé Jchznie ze éwiadectwami jakoéci, kartami
gwarancyjnymi iprotoko’fami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiany naleiy sprawdzié pod wzgl€dem kompletnoéci i
zgodnoéci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystdpienia wa_tpliwoéci co do jakoéci materia’f(’)w, naleiy przed

ich wbudowaniem poddaC je badaniom okreSlonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot.

2.5. Sktadowanie materiatow na budowie

- Materia*y takie jak: przewody, rozdzielnice, 2réd|’a éwiatl’a, oprawy oéwietleniowe, itp. moga~
byé sk’fadowane na budowie iprzechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu, to jest zamkni€tych isuchych.

- Kable powinny byé sktadowane na b€bnach. B€bny z kablami umieszczaé na utwardzonym

pod+ozu placu budowy.

2.6. Uzywane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot b@ddcych przedmiotem niniejszej ST sq:

2.6.1.Rozdzielnice prefabrykowane nn

e
0O

Lp. Nazwa Jm. | llo

1. Rozdzielnica éwietlicy ROS Kpl. 1

2. Wyposazenie i modernizacja istniejdcego zestawu RWLZ+QP oraz linia szt. 1
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kablowa do ROS

Rozdzielnica RWC Kpl. 1

Przeciwpozarowy wyl’a_cznik peru QP Kpl. 1

2.6.2. Instalacja oswietleniowa - wykaz opraw, zrodet swiatta, elementéw
pomocniczych i sterowania

n
ma

Ta

12
12a

13
15a

14
1ha

15
15a

10

17

18
14

_1|;-\_1_t_1_1q

)

Tharn 96 211 033 OP TUS Iv WHITEBOARD 1x49% HF WHI RAS [STO] [ T16)

Thorn 96 503 047 A0UAFZ 158w TZh CP LALO [STO] =T 260

Thorn 96 503 091 A0UAFZ ZxSeW Tze WMC Laad [STO] [2:T 26

Thorn 96 503 HZ AOUAFZ 258l T2h CP LOOO [STO] [2:TZA)

Thorn %et CH&LICE 190H 218w TC-OEL HF + CHALICE 10 GLASS IPLL CL [STO] [Z=TC-0O1
Thorn Set CH&LICE 190H 2218w TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP&L CL [STOD] [2<TC-D]

z autonomicznym #rodtem przyctocowana do ofwietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej
Thorn Set CHALICE 190H 2x2Zb% TC-D LD + CHALICE 190 GLASS FR [STOD] [2:TC-D]

Thorn Set CHALICE 190H 2¥Zp%W TC-O LO + CH&LICE 190 GLASS FR [STD] (& TC-0)

Z autonomicznym Zrodtem przystosowana do ofwietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
Thorn Set CHA&LICE 190H 2x2b%wW TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IPLL CL [STD] (2= TC-DEL)
Thorn Set CHOLICE 190H ZxZbw TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP&S CL [STOD] (2« TC-DEL)
z autonomicznym frodtem przyctocowana do ofwictlenia awaryinego, blokada pracy awaryine].
Thorn Set JUPITER 2 2XZ3 W HF + IUPITER 2 2x28 PC OP [S5TO] [2:xT18]

Thorn Set JUPITER 2 O 149 HF + JUPITER 2 13559780 PC OP [STO] [1=T16]

Thorn Set JUPITER 2 O 149 HF + JUPITER 2 13559780 PC OP [STO] [1=T16]

z autonomicznym £rodtem przycstocowana do ofwietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28'wW HF + JUPITER 2 2x28 DSB [STD] [2:T16)

Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28'wW HF + JUPITER 2 2x28 DSB [STD] [2:T16)

£ autonomicznym #rodtem przyctocowana do ofwietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28w HF + JUPITER 2 2x:28 PC OF [STDI1 [2:T16]

Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28w HF + JUPITER 2 2x:28 PC OF [STDI1 [2:T16]

r autonomicznym #fradtem przyctocowana do ofwietlenia awaryinego, hlokada pracy awaryine].
Thorn Set JUPITER 2 Ol 2X3% W HF + JUPITER 2 Zx35/7009/°80 0SB [STO] [2:T16]

Thorn Set JUPITER 2 Ol 2X3% W HF + JUPITER 2 Zx35/7009/°80 0SB [STO] [2:T16]

z autonomicznym #rodtem przystocowana do ofwietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.

Thorn Set JUPITER 2 DI 2X35%wW HF + JUPITER 2 2:35+/549/30 PC OP [STOD] [2=T16]

Thorn Set JURITER 2 DI 2X35%w HF + JUPITER 2 2x35/7549/730 PC OP [STOD] [2:T16)

r autonomicznym #frodtem przycstocowana do ofwietlenia awaryinego, hlokada pracy awaryjnej.
Thorn Set CH&LICE 190H 2x2bW TC-0 LO + CHALICE 190 GLASS FR [STD] [2:TC-D]

Thorn Set CHA&LICE 190H Z2xzb'W TC-0 LO + CH&LICE 190 GLASS FR [STO] [2:TC-0]

z autonomicznym #rodtem przystocowana do ofwietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
Thorn twp LEOPARD ZD 28WHF + #radto fwiatta 2D 28, IPBES

Oprawa ofwietleniowa do nfwietlenia awarywinego "na ciemnao”,
firmy Thorn twp LEOPARD 20 23WHF + Zradto fwiatta 20 284, IP6S
Plafoniera okrggta, Klosz opalowy, podstawa czarna, bez autonomicznego £radta zacilania

Oprawa ofwietlenia awaryjnego Firmy Thorn typu Yoyager ETI ZH
praca stat awaryjno -sieciowa, czas dziatania 3h-3W, z moZliwofcig blokady

pracy awaryinei + piktogram “WTJSCIE EWAKUACY JME" wg PH-M 012561098,

Modut zasilania awaryinego w obudowie, pakiet podtrzymania awarxinego
firmy Thorn twp PZ4 18 -58 3H + pakiet baterii, IPBS
Bateria akumulatoraw Mi-Cd o podwyZczonej Zywotnoftci, wykonana zgodnie = PH-IECZ85+4C

Thorn STARLETTE 113w IPLL
Thorn SUPERCLUE 20 Z3W IPLL
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2.6.3. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Ro=zdzielnia RWWC sZi 10000
Rozdzielnica BWWILZ+GQP St 10000
Wyilgcznik QP szt 1. 3300
Rozdzielnica ROS wag wweeny HAGER s=t 1. 3300
Festaw gniazd wiykowych: szt 52 0000
-2 x 16AJF 230 VW - ogolne
Zestaw gniazd wiykowych: szt 5 0000
- 1x 16AF 230 WV - ogdine P44
-2 x 16A - wylacznik |IF44
Zestaw gniazd wivkowych: szt S 0000
-3 x 16ASF 230 W
-2 x RJ45
tacFzniki instalacyine dwubiegunowe szt 18 36500
tgcFniki instalacyine jednobisgunowe szt 102000
aniazda podiyvnkowe 2-biegunowe szt I9._ 7800
aniazda natynkowe Z-bhisgurnowe: s=t 4 0800
wypust 3 7 szt 5. 1000
puszki izolacyine podivnkowe szt 48 9500
odgateFniki bryzgoszczelne szt 47 _ 9400
rury winidurowe: (il 230_8800
HaczKi s=i 910200
SYSTEM KONSTRIJKCY.JM™Y [ 41500
FRcFa St 20000
koncowki kablowe Culg szt 2000000
opaski kablowe typu OkKi szt A40_Z2000
opaski kablowe typu OKi' szt 1 _S500
uc hnwryty uniwersalne typu UKL szt 40_0000
przewody izolowane jednoZyiowe DY 4mma2 m G52 4000
przewody izolowane jednozyviowe LY 16mim2 m 83 2000
przewody izolowane jedno=viowe LY 10 (wil 161 2000
przewody plaskie-YD%p 2x=1 5 50 W (il 177 8400
przewody plaskie—YD%Yp 3x1,5 m 197 _5000
przewody pla e-YD%Yp 4=x1.5 m 199 5800
przewody pia e-wDYp 3=2 5 ¥50 W m A9F 1200
przewody plaskie-vYDY%p 5=1. 5 ¥50 W (wil 5._2000
przewody plaskie-Y DY pZo 3xd4 750 W (il S_2400
prewody p e-YDYZzo x4 750 W m 21.8400
przewody plaskie—Y DY =0 5xxG 750 W m F.2800
przewody kabelkowe YDYp2Zx1, 5 m 211200
przewody kKabelkowe YDYpo 4x1. 5 (wil 2350400
przewody kabelkowe YWD =zo 3Ix2 5 (3L 282 8800
przewody kabelkowe Y DY =0 3x4.0 m 4_ 1600
przewody kabelkowe YDYZ0 Sx4.0 m 17800
przewody kabelkowe WD Z0 S5xG.0 m 2 1200
FKeabel ¥ HXS S5x10.0 m 29 5200
kable ¥YEES 5 x 10 mum2 lwel 22 2800
kable WEKXS 5 =x 35 mm2 mu 27.4400
kable NKGs 2 x 1.Smm2 m 4. 1500
korytka > 111 W] 24 0000
3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczdce sprz€tu podano w ST ,Wymagania og6lne”
Wykonawca jest zobowidzany do uiywania jedynie takiego sprz€tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wp’fywu na jakoéC’ iérodowisko wykonywanych robot. Spert niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejow ip’fyn()w), wykonawca wusunie z budowy.

Wykonawca przyst€pujdcy do budowy instalacji wewnQtrznej i
odgromowej dla zagwarantowania w’faéciwej jakoéci robét powinien wykazaé siQ moiliwoéciq
korzystania z nast@pujdcych maszyn isprzQtu:

-spawarki transformatorowej,

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczdce transportu sq zawarte w ST Wymagania ogodlne.
4.2, Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyst@pujdcy do wykonania budowy instalacji wewnQtrznej powinien wykazaC si€
mozliwoSciq korzystania z nast@pujdcych Srodkéw transportu:
-samochodu skrzyniowego,
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PrzewoZone materia*y ielementy powinny byC ukl’adane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworc§ dla poszczegodlnych materiatow ielementow oraz zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem si€ na érodkach transportu.
4.3. Sktadowanie materiatow

sktadowanie powinno odbywaé si€@ w suchym iprzewiewnym pomieszczeniu. Naleiy

zabezpieczyé sktadowane materia’fy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wymaganie robot

5.1. Wymagania og6lne
Ogo6lne wymagania dotyczdce transportu s zawarte w ST Wymagania ogodlne.

5.2. Instalacja elektryczne

5.2.1. Opis robot

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewn@trznych, naleiy przeprowadzié nast€pujdce
roboty podstawowe:

-trasowanie,

-montaZ uchwytow,

—przejécia przez éciany i stropy,

-montaZ rur, sprz€tu i osprz€tu,

—ukl’adanle |Jfa_czen|e przewodow,

—podeJSC|a do opraw OSWIetIenlowych i gniazd 1-f,

—pOdEJSCIa do innych odbiornikéw,

-ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym,

—pojfa_czenia wyréwnawcze,

—po’fa_czenia uziemiajqce,

-ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji, powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami iurzddzeniami, powinna
byé przejrzysta, prosta idostQpna dla prawid’fowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przeblega’fa w liniach poziomych |p|onowych

Wszystkie obwody gniazd 1-fiopraw oSW|etIen|owych zabezpieczone wy*chn|kam| nadmiarowymi
zcz*onem réZnicowo- perowym 30mA.

Konstrukcje iuchwyty przewidziane do ujfoienia instalacji, powinny byé zamocowane do podl’oZa
(SC|an, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwal’y Wszystkie przeJSCIa
obwodéw instalacji elektrycznych przez SC|any, stropy itp. (wewna_trz budynku) musza_ byC
chronione przed uszkodzeniami dlatego naIeZy wykonywaC je w przepustach rurowych. PrzeJSma
mi€dzy pomieszczeniami tam gdzie wyst€pujq réZne atmosfery powinny byé wykonane w sposob
szczelny, zapewniajdcy nie przedostawanie si€ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzdce przez pod*ogi muszq byé chronione do wysokoéci
bezpiecznej przed uszkodzeniem rurd stalowq.

Rury naIeZy montowaC w uchwytach. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
gotowych kolanek. Laczenle rur naleZy wykonaC za pomocq polﬁczen jednokielichowych Ilub
zjfapzek dwukielichowych. Na rury naIeZy stosowaC rury elestyczne spe’fmajc’:[ce réwnieZ funkcle
elementéw kompensacyjnych. Ca’fa instalacja rurowa powinna byC wykonana ze spadkiem O0.1% w
celu umoZliwienia odprowadzenia wody zbierajdcej si€ wewndqtrz instalacji (skropliny). Na d’fugich
cngach rur naIeZy stosowaé kompensach wyd’fuienia cieplnego, np. za pomoca_ z’fapzek
kompensacyjnych wstawionych w cidg rur sztywnych.

NaleZy stosowaC nast@pujdcy sprz€t i osprz€t instalacyjny (rozga’feﬁniki r6Znego rodzaju, }a_czniki
instalacyjne, gniazda wtyczkowe). We wszystkich pomieszczeniach stopieﬁ ochrony co najmniej
IP44.

Sprz€t i osprz€t instalacyjny naleiy mocowaé do pod*oia w sposob trwa*y zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprz€tu iosprz€tu wykorzystaé kotki iéruby rozporowe
oraz kolki wstrzeliwane.

Do rur nale2y wcia_gaé przewody przy u2yciu sprQiyny instalacyjnej, zakol',]czonej z jednej strony

kulk@ a z drugiej uszkiem. Zabrania si€ uktadania rur wraz z wcidgni€tymi w nie przewodami.
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W instalacjach elektrycznych wn€trzowych }apzenie przewododéw nalezy wykonywaé w sprz€cie i
osprz€cie instalacyjnym i odbiornikach.

W przypadku odbiornikow ktére majg wyprowadzone na zewndtrz przewody (grzejniki elektryczne,
podgrzewacze wody, podgrzewacze rurociggu wodnego) poniewai ich przy’fﬂczenie nie zostato
opracowane w projekcie ze wzgl€du na brak danych, sposéb ich podjfa_czenia nalezy uzgodnié z
projektantem przy nadzorze autorskim.

Przewody musza byC’ u’foione swobodnie i nie moga_ byC’ naraZone na nacia_gi

i dodatkowe naprQienia. Do danego zacisku naleiy przy’fa_czyC, przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow,
do ktéorych przewody sq przy’fﬁczane za pomocq oczek, pomi€dzy oczkiem a nakr§tkd oraz
pomi€dzy oczkami powinny znajdowaC si€ podk’fadkl metalowe, zabezpieczone przed korozjgd w
sposéb UmOZ|IWIancy przepl’yw prdu. D*ugoSC odizolowanej ZyJ{y przewodu powinna zapewnlaC
praW|deowe przy’chzenle. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moZe powodowaC
uszkodzeﬁ mechanicznych.

Koﬁce przewodoéw miedzianych z Zyjfami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Podejécia do opraw oéwietleniowych i gniazd 1-f nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdéb estetyczny.

Uchwyty do opraw montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé przez wercanie do
zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, wercenie w metalowy koerk
rozporowy lub w betonowanie. Podane wyiej mocowanie powinno wytrzymaé sil’Q 500 N.

Nie dopuszcza siQ mocowania hakoéow za pomocq ko’fkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czQéci oprawy powinny byé trwale odizolowane od haka, jeieli hak ma pol'a_czenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.

Zawieszenie zwieszakowe powinno umoZIiwiaé ruch wahadl’owy oprawy.

Przewody opraw oéwietleniowych naleZy *a_czyC, z przewodami wypustéow za pomocdq z*chy
éwiecznikowych.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mieC nadwyike dl’ugoéci niezb€dnd do wykonania
pojfa_czel"]. Przewdéd ochronny powinien byé nieco d*uiszy nizZ przewody fazowe. PodtoZa do
uktadania na nim przewodow powinny byé g*adkie. Przewody nalezy mocowaé do pod*oia za
pomocq klamerek. Mocowanie klamerkami naleiy wykonaé w odstQpach oko’fo 50cm. Do puszek
naleiy wprowadzaé tylko te przewody ktore wymagajq Jfa_czenia w puszce. Przed tynkowaniem
kolNce przewodéw naleZy zwmaC w luZny kraZek |w|'oZyC do puszek, a puszki zakryC’ pokrywkami
lub w lnny sposo6b zabezpleczyC przed zatynkowaniem. Zabrania si€ uktadania przewodow
bezpoSrednlo w betonie, w zh’:[czach pnyt itp. bez stosowania osJ{on z rur. PoniewaZ w
pomieszczeniach ospert musi byC co najmniej klasy IP44, przewody i kable naIeZy uszczelniaé w
s,percie i osprzQcie iaparatach za pomocq dtawic (dtawikow).

Srednica djfawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do érednicy
zewn€trznej przewodu. Powtoka przewodu kabelkowego powinna byé uci€ta rowno z wewntrznq
écianka_ obudowy osprz€tu, sprzQtu, aparatu lub odbiornika. Po dokr€ceniu dfawic zaleca si€ je
dodatkowo uszczelniC kitem lub inngd masdq.

Przewody ochronne przy’fa_czone do sta’fych urza_dzel”] elektrycznych Iub do nieruchomych
przedmiotéw metalowych naleiy wykonywaé w sposéb stajfy Przerwanie lub rozluﬁnienie tych
po+a_czeﬁ nie powinno byé moZliwe bez uiycia naerdzi. Po’fﬁczema sta’fe moZna wykonywaC przez
spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne Ilub docisk Srubowy Pojfa_czema poprzez
zbrojenia konstrukcji Zelbetowych lub po’chzenla przewodow ochronnych ze zbrojeniem
konstrukcji Zelbetowych naleZy wykonywaC przez spawanie. Przewody z gol’e] linki naleZy l’a_czyC
po’fa_czenlem Srubowym na zak’fade przy uZyciu co najmniej dwéch objemek dqurubowych
d*ugoSC zaktadki powinna wyn03|C co najmniej 10cm.

Przewody =z gojfego drutu przy pol'a_czenlach wyrownawczych naleiy l'a_czy(’: po’fa'czeniem érubowym
na zakJ{ade przy uZyC|u co najmniej dwoch objemek dqurubowych dJ{ugoéc’ zaktadki powinna
wyn03|C co naJmnleJ 10cm, lub po’f&{czemem spawanym na zak’fade 0 dJ{ugoSm co najmniej 10cm.
Przewody z taSmy go’fej naIeZy Jfa_czyC pojfa_czemem spawanym na zak*ade o deugoSm ca najmniej
10cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koNcowkach taSmy, ba_dZ
pojfa_czenlem Srubowym na zak’fade przy uZyC|u co najmniej dwoéoch objemek dqurubowych
deugoSC zaktadki powinna wynOS|C co naJmn|eJ 10cm.

Pol’a_czema Srubowe naleZy wykonaC Srubami o Srednlcy co najmniej 10mm(gwint M10) ze stali

odpornej na korozje Iub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjq.
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Po}apzenia érubowe naIeZy wykonywaé w taki sposob, aby ponad naerth wystawa’fy co najmniej
dwa zwoje gwintu Sruby nakr@tk€ naIeZy odpowiednio mocno doermC |zabezp|eczyC podk’faqu
sprQZysta przed samoczynnym rozluZnieniem.

Powierzchnie stykowe poJfa_czen érubowych naleiy przed dokr€ceniem oczyéci(': ipokryé wazeling
bezkwasowq.

Rury stalowych gwintowanych w+a_czone do pojfa_czel"\ wyréwnawczych naleiy mocno doercaé
obejmula_c z’chsz co najmniej p|QC zwolow gwintu rury, w miejscach gdzie ta c@gjfoSC moZe nie
byC zapewniona, naIeZy zbocznlkowaC przewodem omljaja_cym

Pojfaczenia przewodow ochronnych izolowane Ilub go+e z drutéw, linek itaém naleiy przy’fc':[czaC, do
czQéci oijtych pojfa_czeniami wyréwnawczymi za pomocq objemek dwuérubowych zaopatrzonych
w zaciski przyl’a_czeniowy.

Po*ﬁczenia te naleZy wykonywa(’: w miejscach ftatwo dost€pnych do ogl€dzin, i kaZde z tych
po’fa_czeh szczegolnie starannie zabezpieczyé przed korozjq.

Przy’fa_czanie przewodoéw ochronnych do przewodéow uziemiajgdcych powinny speJ{niaC' wszystkie
warunki opisane wyzej oraz dodatkowo przewéd uziemiajdcy nalezy prowadziC’ najkrotszq drogq i
Jfa_czy(': z uziomem przez spawanie.

W pomieszczeniach tam gdzie wyst€puje rurocidgi wodne oraz armatura metalowa nalezy
zastosowaé poJ{a_czenia wyréwnawcze ochronne miejscowe.

OchronQ antykorozyjna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w opracowaniu
WTWiO tom Il

5.2.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewn@trzna linia zasilajgca rozd2|eIcQ ROS naleZy wykonaC kablem YKXSZo 0.6/1kV 5x35. Tras€
linii pokazano na rzutach pom|eszczen Trasy systemu kablowego prowadza_ g’fownle korytarzami.
WLZ zestawiony jest w za’fapzonej tabeli, w ktérej zaznaczono przewody i kable, ich deugoSm i
podstawowe dane.

5.2.3.Rozdzielnice n.n

Dobér rozdzielnic iich wyposazenie wynikajd z rysunkow schematéow rozdzielnicy. W miar€

moiliwoéci [wolne miejsce w rozdzielnicy] przewidziano na rezeer dla ewentualnej jej rozbudowy.
5.2.4.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacle oSW|etIen|owa wykonaC naleZy przewodami YDYZo 450/750 V 1,5 mm 2,uk’fadaC w
zaIeZnoSC| od pomieszczenia:

-pod tynkiem,

-w rurkach

W miejscach narazonych na wilgoé stosowaé osprz€t w wykonaniu IP44. Oéwietlenie podstawowe
naleiy wykonaé lampami fluorescencyjnymi. Oprawy stosowaé zgodnie z oznaczeniami na rzutach
— planach instalacji elektrycznych. Wszystkie oprawy zestawiono w zestawieniu podstawowych
materiatow oraz w tabeli

opraw oéwietleniowych z podaniem szczegé’(()w i producentow, ktorymi wzorowano si€ przy

obliczaniu natezenia oSwietlenia.
5.2.4.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Drogi ewakuacyjne oznaczyé naleiy oprawami oéwietlenia kierunkowego za pomocd opraw
przeznaczonych do cngerj pracy o 3 godzinnym éwieceniu awaryjnym. Oprawy oéwietlajdce drogi
ewakuacyjne wyposazyC’ nalezy w modujfy awaryjne. Instalacj§ oéwietlenia awaryjnego ukjfadaé
nalezy podobnie jak oéwietlenia podstawowego.

5.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogélnego stosowania

Instalacj€ gniazd wtyczkowych wykonaé naleiy przewodami YDYZo 450/750 V 2,5 mm2 uk’fadaé w
zaleZnoSci od pomieszczenia pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych naleiy zastosowaC
gniazda wtykowe podtynkowe, bryzgoodporne min. IP44, miejscach w czSci socjalno- biurowe]j

podtynkowe IP20 pojedyncze Iub podwdjne zgodnie z PW.
5.2.6.Prace kablowe i instalacyjno montazowe

Prace kablowe iinstalacyjno montaZowe polegajq na:
-wytyczeniu tras przewoddéw na Scianach budynku,
-wytyczeniu miejsc pod montaZ rur osJ{onowych,

-mechanicznym irQcznym wykonaniu otworéw w Scianach istropach (murowanych ibetonowych).
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Trasowanie naleZy wykonaC uwzgl€dniajq konstrukCJQ budynku oraz zapewniajdc bezkolizyjnoéé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta idost€pna dla praW|d+oweJ
konserwacji iremontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegal’a w liniach poziomych i pionowych.
Prace montaZowe okreélone w projekcie zakaadaja_ prowadzenie tras kablowych iinstalacji w
korytkach kablowych plenych oodpornoéciach poiarowych systemu jak opisano na rysunkach. W
czQéci socjalno biurowej wykonaé pod tynkiem. Przy zginaniu kabli zwracaé uwag€ na ich
minimalne promienie gchia. W instalacjach stosowaé kable i przewody o izolacji z polwinitu.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urza_dzel'l] instalacji elektrycznych w budynku powinno
zapewnié bezkolizyjnoéC’ z innymi instalacjami w zakresie odlegjfoéci iich wzajemnego
usytuowania. Do wyposaienia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza siQ
instalacje ciep’fej i zimnej wody, wentylacji, Pomidey tymi instalacjami oraz towarzyschymi
urzddzeniami istniejq zaleznoéci, a takZe powidzania, ktére muszq byé uwzgl€dnione w trakcie
projektowania modernizacji. W pierwszej kolejnoéci chodzi o takie prowadzenie poszczeg6lnych
instalacji i lokalizacj€ uerdzer"I, aby wykIuczyC lub zmmejszyC do minimum

negatywne wzajemne oddzia’fywanle oraz niekorzystny pr{yw na otoczenie budynku.

Mogdce wysta_plc w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej |wspo+pracuja_cych z niq
urzﬂdzen takie jak zwarcia, przecu':]_Zenla przepiQcia iprzerwy w obwodach cz€sto prowadzq do
powstania zagroiel"]

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przeW|dZ|ane do quoZenla na nich |nsta|ac1| elektrycznych, bez
wngQdu na rodzaj instalacji, powinny byC zamocowane do pod+oZa (SC|an, stropow, elementow
konstrukcji budynkow itp.) w sposob trwajfy, uwnganlaJacy warunki lokalne itechnologiczne, w

jakich dana instalacja dezie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.
5.2.7. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

—+aczenia przewodow naleiy wykonywaé wy’fﬁcznie w elementach do tego przeznaczonych:
puszkach, gniazdach, oprawach oéwietleniowych itp.

-przewody muszq byé u*oZone swobodnie inie mogq byé naraZone na nacidgi i dodatkowe
napr€Zenia,

-zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moZe powodowaé uszkodzel"] mechanicznych,
- dtawiki urza_dzen z wchodz&{cym| przewodami naleZy odeW|edn|o uszczeImC

-wszelkie przepusty przez SC|any i stropy naIeZy uszczeImC atestowanymi niepalnymi
uszczelniaczami.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Napi€cie znamionowe sieci iinstalacji odbiorczej 230/400V, 50Hz
wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:1998
Jako ochron€ przeciwpora?eniowa_ zastosowano:
- dla urzadzer,\ 230/400V —samoczynne wyl’chenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami
poszczegdélnych arkuszy normy PN-IEC 60364,
- dla rozdzielnicy — Il klasa ochronnoéci,
Uktad zasilania przyj€to jako:
-TN'S,dIa instalacji odbiorczej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady wykonania kontroli robot
Ogob6lne zasady kontroli jakoéci robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kontrola jakoéci robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewn@trznych i zasilania polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac ina odbiorze kor’\cowym.

Kontrola jakoéci powinna obejmowaé:

-sprawdzenie materiatow pod wzgl€dem ich zgodnoéci z aktualnymi normami, dokumentacjq
technicznq i niniejszq ST

-sprawdzenie wykonania robot zanikajgdcych potwierdzone protoko’(ami odbiorow czQéciowych i
wpisami do dziennika budowy, a w szczeg()lnoéci:

-sposobu utoZenia kabli i przewodow, zachowania koordynacji izolacji

-gatunek dostarczonych towarow,

-sprawdzenie dzia+ania wszystkich urzﬁdzen podjfa_czonych do instalacji elektrycznej,
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-badanie rezystancji izolacji,

-badanie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej,

-badanie cngl’oéci po*a.czel!] wyréwnawczych,

-pomiarze natQienia oéwietlenia,

-sprawdzenie dokumentacji kol"]cowej odbiorczej, ktéra musi zawieraé co najmniej (dostarcza
Wykonawca robot):

°Oéwiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z dokumentach i
przepisami,

*Dokumentacj€ powykonawczd,

* Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,

*DTR urzﬁdzeﬁ dostarczanych fabrycznie,

* Certyfikaty, deklaracje zgodnoéci i dopuszczenia na zastosowane materiajfy iuerdzenia,

'Protoko*y z przeprowadzonych pomiarédw i prob.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkd obmiarowq jest m, m3, szt, kpl
8. Odbior robét

Ogo6lne wymagania dotyczﬂce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”
8.1. Og6lne zasady odbioru robo6t

Ogolne wymagania dotyczdce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiqzujdcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakoéci iwartoéci.
Gotowoéé do odbioru zg*asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk’fadaja_c
Inspektorowi Nadzoru do oceny izatwierdzenia dokumentach powykonawcza_ robot. Roboty
uznaje siQ za wykonane zgodnie z Dokumentacja_ Projektowa, ST iwymaganiami Inwestora, jeieli
wszystkie badania kontrolne da’fy wyniki pozytywne. Kol',lcowego odbioru dokonuje uiytkownik,
ktory ustala komisz odbioru z udzia’fem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich s’fuib technicznych,
pp02 ibhp.

Komisja odbioru powinna:

—zbadaé kompletnoéC’, aktualnoéC’ i stan dokumentacji powykonawczej izaakceptowaé IGR
—dokonaé bezpoérednich ogl€dzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakoéci
robot izgodnoéci z otrzymandg dokumentacjq i przepisami,

—sprawdzi(': funkcjonowanie urzﬂdzer’] oraz przeprowadzi(': wyrywkowe pomiary zgodnoéci danych
z przedstawionymi dokumentami,

—ustalié warunki imoiliwoéC’ przekazania instalacji do eksploatacji,

—porza_dziC’ protokc’)’f z odbioru z podaniem dokl’adnych stwierdzel"], ustalel',] i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przijcie instalacji do eksploatacji.

z chwila_ przechia instalacji przez uiytkownika iw dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolié personel do obs’fugi
zainstalowanych urzadzeﬁ, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczeﬁstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takZe wszelkie potrzebne
informacje niezb@dne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy iobs’fugi codziennej instalacji.
Szkolenie personelu Inwestora

Z chwil@ przej€cia instalacji przez Inwestora iw terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca
wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolié personel
wyznaczony przez kierownika obiektu w zakresie pos’fugiwania si€ instalacjq. Przedstawiciel
Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urza_dzel"l, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementéow sterowania, bezpieczeﬁstwa i kontroli, przekaie on réwnieZ wszelkie informacje
nieszdne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy ibieiacej obs’fugi instalacji.

Gwarancje

Udzielenie gwarancji na czas okreélony umowd, (minimum 5 lat) nalezy potwierdzié odpowiednim

dokumentem uzyskanym od producenta urzddzenia. Nie akceptowane b€dq poSwiadczenia od
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dystrybutorow Ilub przedstawicieli danego producenta reprezentowanego w Polsce. Dostawca
zagwarantuje dost€pnoSC 90% cz€Sci zamiennych do 48h od chwili zaméwienia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoélne wymagania dotyczdce podstawy pl’atnoéci podano w ST. ,,Wymagania ogdéle”
Cena obejmuje:
- koszt materia’fc’)w,
- transport i dostarczenie materiaJ{éw,
- przyjmowanie i sktadowanie materia’fc’)w,
- trasowanie,
- kucie bruzd,
- mocowanie konstrukcji wsporczych iuchwytow,
- mocowanie puszek irur, osadzanie puszek,
- mocowanie listew,
- uktadanie i mocowanie przewodow,
- przejécia przez éciany i stropy,
- wciaganie przewodoéw do rur,
- przygotowanie kol"lcc')w 2y’fi|’ﬁczenie przewodow,
- montaZ sprz€tu iosprz€tu,
- podejécia do odbiornikow,
- przy’fﬂczanie odbiornikow,
- montaZ opraw oéwietleniowych,
- mont62 rozdzielnic antrzowych,
- wykonanie po*a.czel"] wyréwnawczych,
- proby, ogl€dziny, pomiary, instalacji elektroenergetycznych wn€trzowych,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzel"l w okresie gwarancji,
- uporza_dkowanie terenéw z odpadéw powsta’fych przy budowie instalacji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- inne prace niezbQdne do wykonania instalacji elektrycznych.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12.04.2002R. DZ.U.NR75, POZ.690
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY oDPOWIADAC BUDYNKI IICH
USYTUOWANIE

ROZDZIAL 8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ) ]

PN-IEC 364-4-481 DOBOR ISRODKOW OCHRONY W ZALE_ZNO,SCI ob wpPkywow
zZEWNETRZNYCH- wYBOR SRODKOW OCHRONY W 2zALEZNOScI oD wpPkywow
ZEWNETRzZNYCH

PN-IEC 364-703 WYMAGANIA DOTYCZACE SPECJALNYCH INSTALACJI LUB LOKALIZACJI
PN-IEC 60364-4-42 OCHRONA PRZED SKUTKAMI ODDZIALYWANIA CIEPLNEGO

PN-IEC 60364-4-43 OCHRONA PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM

PN-IEC 60364-4-45 OCHRONA PRzD OBNIZENIEM NAPIEciA

PN-IEC 60364-4-46 ODLACZANIE 1ZOLACYJNE ILACZENIE _
PN-IEC 60364-4-47 POSTANOWIENIE OGOLNE. SRODKI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
PRADEM ELEKTRYCZNYM )

PN-IEC 60364-4-442 OCHRONA INSTALACJI NISKIEGO NAPIECIA PRzZED PRzEJSciOowYMI
PRZEPIECIAMI 1 USZKODZENIAMI PRZY DOZIEMIENIACH W SIECIACH WYSOKIEGO
NAPIEcCiA

PN-IEC 60364-4-443 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB
tAczeENiowYMI ) )

PN-IEC 60364-4-473 SRODKI OCHRONY PRzD PRADEM PRZETEZENIOWYM

PN-IEC 60364-4-482 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PN-IEC 60364-5-51 DOBOR | MONTAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO

PN-IEC 60364-5-53 APARATURA LACZENIOWA |ISTEROWNICZA

PN-IEC 60364-5-54 UZIEMIENIA | PRZEWODY, OCHRONNE

PN-IEC 60364-5-56 INSTALACJE BEZPIECZENsTwWA

PN-1EC 60364-5-537 URZADZENIA DO ODLACZENIA 1ZOLACYJNEGO | LACZENIA
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PN-IEC 60364-7-701 POMIESZCZENIA WYPOSAZONE W WANNE I NATRYSK

PN-91 /E-05010 ZAKRESY NAPIECIOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PN-E-05033 OPRZEWODOWANIE

PN-IEC 60364-6-61 SPRAWDZANIE ODBIORCZE

PN-IEC 60364-4-41 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

PN-IEC 60364-3 USTALENIE OGOLNYCH CHARAKTERYSTYK

PN-IEC 60364-7-706 PRZESTRZENIE OGRANICZONE POWIERZCHNIAMI PRZEWODZACYMI
PN-E-02033 OSWIETLENIE WNETRzZ SWIATLEM ELEKTRYCZNYM

PN-93/E-90401 KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z TWORZYW
TERMOPLASTYCZNYCH 1POWLOCE POLWINITOWEJ NA NAPIECIA ZNAMIONOWE 0,6/1 KV.
PN-74/E-90184 PRZEWODY WIELOZYLOWE O IZOLACJI POLWINITOWEJ.

BN-91/8870-08 ROZDZIELNICE SKRZYNKOWE NISKONAPIECIOWE. SKRZYNKI Z TWORZYW
SZTUCZNYCH. OGOLNE WYMAGANIA | BADANIA.

BN-82/8872-01 ROZDZIELNICE SKRZYNKOWE NISKONAPIECIOWE. W SKRZYNKACH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH. OGOLNE WYMAGANIA | BADANIA.

PN-1EC 439-2+AC ROZDZIELNICE |STEROWNICE NISKONAPIEciowE

PN-EN 60439-5:2002 ROZDZIELNICE |ISTEROWNICE NISKONAPIECIOWE

10.2. Inne dokumenty

-Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montaZu
i ozbidrki, tablicy informacyjnej oraz og’foszenia zawierajacego dane dotycza_ce bezpieczel’l\stwa
pracy ichrony zdrowia.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r w sprawie szczegél’owego zakresu i
formy planu bezpieczel"lstwa i ochrony zdrowia oraz szczegc’)’fowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzaja_cych zagroienie bezpieczel"lstwa i zdrowia ludzi.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych CzQéC’ V Instalacje
elektryczne 1973 r.

-Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.
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