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Projekt instalacji elektroenergetycznych wnetrzowych swietlicy
w Jelczu-Laskowicach jest zgodny z umowg, wymogami Prawa Budowlanego, zasadami
wiedzy technicznej i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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5. Dane wyjsciowe do projektowania
5.1. Podstawa prawna

Podstawg prawng opracowania dokumentacji sa:

Umowa zawarta pomiedzy PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA a Inwestorem,
Aktualna umowa/o$wiadczenie o dostawe energii dla swietlicy,

Uzgodnienia, wytyczne i materiaty projektantéw architektury i konstrukciji,

Uzgodnienia, wytyczne oraz projekt — wykonawcy projektu urzadzen, sieci i instalaciji
techniki sanitarnej,

Przekazane w roznej formie (przewaznie ustnej) wytyczne Inwestora,

Deeyzianr257/2004-c-lokalizacji-celupublicznege-

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektroenergetycznych wewnetrznych
Swietlicy.

5.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

Elektroenergetyczne urzadzenia, i instalacje wewnetrzne zwigzane z funkcjonowaniem
obiektu, a pozostajgce w eksploatacji i na majatku Swietlicy. Sg to urzadzenia i
instalacje znajdujgce sie po stronie Swietlicy, idgc od punktu dostawy energii
elektrycznej (od ztgcza kablowego istn.)— patrz ,Schemat ideowy zasilania w energie
elektryczng oraz schemat ideowy rozdzielnicy ROS” z wytaczeniami projektowymi
szczegobtowo nizej opisanymi,

Zakres opracowania nie obejmuije:

Zasilania obiektu z sieci rozdzielczej n.n 0,4 kV, zakres projektu obejmuje czes¢ od
granicy eksploatacji (zabezpieczenie wlz w RWLZ+QP) uzytkownika s$wietlicy.
Projektant przyjat do obliczen instalacji wewnetrznych, spadek napiecia w istniejgcym
ztagczu kablowym nie przekraczajacy 4% oraz, ze warunki samoczynnego wytgczenia
zasilania do przedmiotowego ztgcza kablowego istniejacego sg spetnione, w
przeciwnym razie nalezy przed przytgczeniem instalacji wewnetrznych sSwietlicy
poprawi¢ warunki zasilania obiektu i doprowadzi¢ do wtasciwych,

Dobér urzadzen oswietlenia zewnetrznego (od ulicy - w tym oswietlenia iluminacyjnego
fasady) nie wchodzi w zakres niniejszego projektu,

W zakres projektu nie wchodzi rozprowadzenie instalacji zasilajgcej i sterowniczo
-sygnalizacyjna w wentylatorni. Projekt niniejszy obejmuje jedynie zasilanie rozdzielnicy
wentylatorni RW dostarczonej przez wytworce centrali. W projekcie elektrycznym nie
zostat ujety wylacznik rozdzielni centrali RW, ktéry wg wytycznych branzy sanitarnej
winien znajdowac sie przed wejsciem do pomieszczenia centrali. W/w wytgcznik winien
by¢ zainstalowany tacznie z przedmiotowg rozdzielnicg RW.

W zakres projektu nie wchodzi rozprowadzenie instalacji zasilajgcej i sterowniczo
-sygnalizacyjna w wezle cieplnymi. Projekt niniejszy obejmuje jedynie zasilanie
rozdzielnicy wezta cieplnego RWC. Brak szczeg&towych danych od uzytkownika wezta
uniemozliwia wtasciwe jej zaprojektowanie. Projekt elektryczny oprdécz w/w zasilania
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przewiduje podfgczenie gniazda 24 V, pompy obiegowej, i wykonanie instalaciji
oswietleniowej oraz zabezpiecza w kosztorysie kwoty na obudowe rozdzielnicy RWC
wraz z tablicg i licznikiem do pomiaru bezposredniego transformatorka bezpieczenstwa
24 V oraz kilku elementéw aparatury modutowej. Projektant zobowigzuje sie na
wykonanie w/w czesci projektu na etapie nadzoru autorskiego.

- W zakres projektu nie wchodzi rozprowadzenie sieci telefonicznej, domofonowej i
Azartu

5.4. Projekty zwigzane

- projekt budowlano-konstrukcyjny,
- projekt instalacji sanitarnych,

5.5. Materiaty zatozeniowe
- Wytyczne zawarte w w/w projektach,

5.5.1.Zatozenia ogdélne

- Przy projektowaniu instalacji elektroenergetycznych zapewnione zostang nastepujace
wymagania:
a) ochrona ludzi i pomieszczen od niebezpieczenstw, takich jak:
» porazenie pradem elektrycznym,
* nadmiernym wzrostem temperatury w instalacji mogacym spowodowaé pozar lub
inne szkody.
b) prawidtowe dziatanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.
- Spetnienie tych wymagan zostanie zapewnione po zastosowaniu nastepujgcych
kryteriow:
a) przekroj przewoddw zostanie okreslony stosownie do:
* ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury (dopuszczalnej wielkosci obcigzenia),
» dopuszczalnego spadku napiecia,
» oddziatywan elektromechanicznych mogacych powstac¢ podczas zwarc,
* oddziatywan mechanicznych na ktére przewody moga by¢ narazone.
b) odpowiedni wybor przewoddéw i sposéb ich instalowania do warunkéw pracy
uzalezniono od:
» wiasciwosci srodowiska (klimatyczne warunki otoczenia),
» dostepnosci do przewoddw (instalaciji),
» oddziatywan mechanicznych (uderzenia, wibracje), na ktére mogg by¢ narazone

przewody,

* napiecia.

c) rodzaje zabezpieczen urzadzen dobrano, aby spetniaty zatozone funkcje i chronity
przed
skutkami:

e przecigzenia,

e Zwarcia,

* przepiecia,
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* obnizenia wartosci napiecia,

» przed zanikiem napiecia obiekt nie jest chroniony poniewaz brak jest mozliwosci
poprowadzenia zasilania rezerwowego z niezaleznej sieci

d) wyposazenie zastosowane w instalacji elektroenergetycznej spetnia wymagania
norm oraz posiadajg odpowiednie parametry techniczne:

* napiecie dobrano do maksymalnych zastosowanych napiec¢ roboczych, jak réwniez
do mogacych wystapic przepieé,

* prad uwzgledniono na maksymalne prady robocze oraz uwzgledniono prady
mogace wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych,

* dobrano obcigzenia na podstawie parametréw technicznych dostosowanych do
normalnych warunkow eksploataciji.

5.5.2.Zalozenia szczegobtowe

a) Budynek istniejacy

* wielopomieszczeniowy,

* niepodpiwniczony,

» sie¢ wodociggowa miejska,

* ogrzewany z wezia cieplengo,

» z kanalizacjg ogolna.

b) Zasilanie budynku istniejgcego energig elektryczng — kablowe z sieci ZGK,
c) Odbiér energii elektrycznej dla czesci projektowane;j:

» osSwietlenie wewnetrzne swietlicy,

» odbiorniki stanowigce wyposazenie swietlicy,

» odbiorniki technologiczne swietlicy,

» odbiorniki wentylaciji,

d) Osprzeti urzadzenia zabezpieczajgce — przyjmuje sie roznych firm

5.6. Normy obowigzujace

Wszystkie normy wymienione w opisie technicznym, obliczeniach, i normy dalej
wyszczegolnione oraz normy w nich przywotane nalezy traktowa¢ jako normy
obowigzujgce z mocy Prawa budowlanego i zatozen autora niniejszego projektu. Na tej
samej podstawie wszystkie normy przywotane
W niniejszym projekcie, a odnoszgce do okreslonej instalacji i urzadzen, sg dla tych
instalacji
i urzgdzen obowigzujacymi. Nizej przedstawiono tylko zestaw norm podstawowych.
Dla instalacji i urzadzen niskiego napiecia, nalezy stosowac:
» wszystkie ustanowione do dnia ztoZzenia wniosku o pozwolenie na budowe,
czesci
i arkusze normy PN-IEC 60364.
* normy dotyczace rozdzielnic niskiego napiecia i szynoprzewodéw PN-EN
60439-1, PN-EN 60439-2, PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-4, PN-EN 60439-
5.
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* PN-IEC 664-1:1998 — koordynacja izolacji,

* PN-EN-1838:2002 -- oswietlenie awaryjne,

* PN-EN-61140:2002 — wspolne aspekty instalacji i urzadzen,

* normy zwigzane z ochrong przeciwpozarowg: PN-E-08350:2002 -- systemy
sygnalizacji pozarowej, PN-M-51540:1997 -- urzadzenia tryskaczowe, PN-
ISO 8421-8:1998 -- terminologia, PN-B-02877-2:1998 -- klapy dymowe ( te
czeSci norm ktore odnoszg sie do =zasilania i sterowania urzadzen
zwigzanych z ochrong pozarowg obiektu.
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6. Opis techniczny
6.1. Instalacje elektroenergetyczne

6.1.1.Charakterystyka ogélna

Obiekt bedzie wyposazony w odbiorniki energii elektrycznej typowe dla wspétczesnego
budynku oraz urzadzenia obstugi ogdlnej obiektu: grzewcze, wentylacyjne, sanitarne,
telekomunikacyjne i techniczne.

Czesc¢ budynek w ktérym przewidziana jest swietlica bedzie modernizowany. Konstrukcja
budynku murowana.

6.1.2.Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Obiekt bedzie zasilany normalnie z istniejgcego zigcza kablowego kablem YKXSZzo
0,6/1kV 5x 35 mm? napieciem 230/400V. Typ uziemienia systemu dla sieci rozdzielcze;
TN-C. Typ uziemienia systemu dla instalacji odbiorczych TN-S. Pomiary zuzytej energii
bezposredni. Licznik energii jednotaryfowy zlokalizowany w rozdzielnicy ogdlnej ROS
sSwietlicy.

Rozdzielnica wezta cieplnego RWC zasilana bedzie bezposrednio z przeprojektowanego
zestawu RWLZ+QP przewodem YDYzo 450/750V 5x 6 mm? w RVS pod ociepleniem.

6.1.3.Rozdziat energii w swietlicy

Kabel YKXSzZo 0,6/1kV 5x 35 mm? wprowadzony bedzie do przeprojektowanego zestawu
RWLZ+QP. Z zestawu RWLZ+QP zasilana jest rozdzielnica projektowana swietlicy ROS.
Rozdzielnica ROS zasila przewodem YKXSZo 0,6/1kV 5x10 mm? rozdzielnice wentylatorni
RW oraz obwody oswietleniowe, gniazda wtyczkowe i urzadzenia wymagajace
indywidualnego zabezpieczenia.

6.1.4.Rozdzielnice

Zestaw zlacze + zabezpieczenie wilz istniejacy

W/w zestaw istniejacy nalezy przebudowac. Wyposazenie ZK3 + RWLZ + QP obrazuje
schemat |ldeowy zasilania w energie elektryczna.

Rozdzielnica projektowana ROS swietlicy

Projektowana rozdzielnica ogdlna swietlicy budynku ROS zasila rozdzielnice wentylatorni
RW, obwody o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe oraz wiekszos¢ urzgdzen wymagajgcych
indywidualnego zabezpieczenia. Wyposazenie rozdzielnicy w aparaty obrazuje rysunek jej
wnetrza oraz jej schemat ideowy.
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6.1.5.0bwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewodd(y) fazowy(e), przewdd neutralny i ochronny.
Niektére odbiorniki 400V posiadajg przewody fazowe i przewdd ochronny.

Instalacja oswietleniowa

Wykona¢ przewodem YDYZo 450/750V 1,5mm? pod tynkiem, w rurkach RVS w $ciankach GK oraz
na korytach instalacyjnych montowanych nad sufitem podwieszonym. taczniki do sterowania
oswietleniem instalowaé na wysokosci 115cm od podtogi. Haki do opraw umocowa¢ w suficie za
pomoca kotkéw rozporowych metalowych. Obwody podigcza¢é do rozdzielnicy zgodnie ze
schematem strukturalnym.

Obwody gniazd wtyczkowych 1-f

Obwody ogdélnego przeznaczenia wykona¢ przewodem YDYZo 450/750V 3x2,5 pod tynkiem, w
rurkach RVS w $ciankach GK oraz na korytach instalacyjnych montowanych nad sufitem
podwieszonym

Obwody 3-f kuchenek elektrycznych i podgrzewaczy wody

Obwody 3-f kuchenek elektrycznych i podgrzewaczy wody zakonczy¢ puszka, ktérg mocowaé na
wysokosci 0,3m nad posadzka.

Obwody zasilajace odbiorniki wentylacji (sanitariaty),

Instalacje prowadzi¢ w zaleznosci od mozliwosci pod tynkiem, w rurkach na uchwytach, mozna
prowadzi¢ rowniez w listwach instalacyjnych. Stosowac¢ przewody wielozytowe o izolacji 450/750V
(przewody),

6.2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona bedzie realizowana za pomocg nastepujacych srodkéw:

- urzadzenia 230/400V — samoczynne wytgczenie zasilania w typie uziemienia
systemu TN-S, z wytgczeniem rozdzielnic odbiorczych ROS, gdzie projektuje sie
zastosowanie obudowy
w |l klasie ochronnosci

6.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

W catej instalacji powinny by¢ zastosowanie dwa stopni ochrony przed przepieciami. W
ZK3+RWLZ+QP zastosowano odgromniki ograniczajgce przepiecia do 4kV (Il kategoria
przepie¢) natomiast w rozdzielnicy ROS zastosowano ograniczniki przepie¢ do 2,5kV (1,5
kV — dostepne na rynku) (Il kategoria przepiec).

6.4. Wylacznik gtéwny pozarowy pradu

Dla catego budynku zaprojektowano gtowny wytacznik pozarowy pradu. Zlokalizowano go
przy wejsciu do budynku w poblizu istniejgcego ZK3. Wytgcznik pozarowy QP potaczono z

10
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RWLZ+QP kablem (caty system) Cu 0,6/1kV 2x 1,5 mm? (FE180/PH90/E90). Przycisk QP
powinien spetniaC wymagania pozarowe odnoscie obudowy.

6.5. Polaczenia wyréwnawcze

Projektuje sie wykonanie potaczen wyréwnawczych zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr
03. Gtéwne potgczenia wyréwnawcze przytaczy wody, c.0, kanalizacji wykonac
przewodami LY 16.

Projektuje sie wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych przewodami DY, LY w
RVS pod tynkiem w kuchni i sanitariatach. W/w potgczeniami wyréwnawczymi objac
kanaty wentylacyjne (DY 10), oraz instalacje sanitarne w toaletach i kuchni (DY 4). Gtéwng
szyne uziemiajgca PE podigczy¢ (Cu 16) poprzez ztacze kontrolne (bimetalowe) z
istniejagcym uziemieniem otokowym budynku za pomoca przewodu uziemiajgcego (bed.
oc. 25x4) w dwéch miejscach przy istniejagcym ZK3 i w poblizu ROS.

6.6. Uwagi

Wszystkie przebicia dla instalacji elektroenergetycznej przez sciany i stropy wchodzg w
zakres dziatan wykonawcy robét elektroenergetycznych.

Przed wykonaniem jakiekolwiek przebi¢ lub przepustéw przez sSciany i stopy
betonowe nalezy bezwzglednie uzyska¢ zgode projektanta konstrukcji na ich
wykonanie w wyznaczonym miejscu.

11
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Wstepne zapotrzebowanie mocy podstawowej Swietlica ul. Technikdw

12

moc Moc
L lloge adbiornikdw i ich moce 'T‘“ Wsp- COS @; tg g Zapotrz. | zapotrz.
Lp. Mazwa grupy odbiornikdw . zinst. |Zaopatrz. k; .
jednostkowe czynna | bierna
ki - - - ki ki
1| Déwigtlenie wewnetrzne v 7 04 0,93 0,355 B4 25
2| odbiorniki prawt. do gniazd wiyk, ¥ 115 pom. 05 kW 75 05 1,00 0,000 3.8 00
3| Pompy obiegowe w instalacii ciepta hd 01 07 0,80 0,750 0,1 0.1
4 Kuchnia elektryczna,inne 4.0 05 1,00 0,000 2.0 oo
5| wentylacia TR+ W2 W WS WS WG 3.7 a7 0,80 0,780 2.6 1.8
5| Ddbiorniki prayt. do gniazd wiyk, ¥ |Podyrzewacze wody 6.5 05 1,00 0,000 18,3 0.0
7| Komputery Y0 x04 4.0 o7 0,88 0,620 208 1.7
B e
g -
10 v
11|Razem 63 36 6
12 |Razem z uwzglednieniem wspolczynnika jednoczesnosci dla transformatora ky, = 0,9, k, = 0,97 0,983 0.188 32 6
13|Razem moc pozema kVA 34
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7.1. Bilans mocy

8.1. Notatka/oswiadczenie
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