LEGENDA OPRAW

DO OBLICZEN PARAMETROW OSWIETLENIOWYCH PRZYJETO NASTEPUJACE OPRAWY:

Thorn 96 211 033 OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HF WHI RAS [STD] (1xT16)
Thorn 96 503 042 AQUAF2 1x58W T26 CP L840 [STD] (1xT26)
Thorn 96 503 091 AQUAF2 2x36W T26 NC L000 [STD] (2xT26)
Thorn 96 503 112 AQUAF2 2x58W T26 CP L000 [STD] (2xT26)
Thorn Set CHALICE 190H 2X18W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP&4 CL [STD] (2xTC-D)
a Thorn Set CHALICE 190H 2X18W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD] (2xTC-D)
z autonomicznym Zrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.

6 Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-D LO + CHALICE 190 GLASS FR [STD] (2xTC-D)

6a Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-D LO + CHALICE 190 GLASS FR [STD] (2xTC-D)
z autonomicznym zrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.

7 Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD] (2xTC-DEL)

F2 Fo7 F2 H 7a Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD] (2xTC-DEL)
== F2 _ z autonomicznym Zzrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
_H_|_ — —( - s 10 10a 8 Thorn Set JUPITER 2 2X28W HF + JUPITER 2 2x28 PC OP [STD] (2xT16)
125 12 m
d

F26 103 370 5 F2 10 . = _"_Nm 9 Thorn Set JUPITER 2 DI 1X49W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 PC OP [STD] (1xT16)
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9a Thorn Set JUPITER 2 DI 1X49W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 PC OP [STD] (1xT16)

z autonomicznym Zrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.

P

e

Syl
f@ﬁ.

_ \ ] _

Ol i _ GH e i N —= 10 Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28W HF + JUPITER 2 2X28 DSB [STD] (2xT16)
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1 & :&& & O.W |J " & & @ 10a Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28W HF + JUPITER 2 2X28 DSB [STD] (2xT16)
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z autonomicznym Zrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
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_ ] _ [T [T 11 Thorn Set JUPITER 2 DI 2X28W HF + JUPITER 2 2x28 PC OP [STDI (2xT16)
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z aufonomicznym zrodtem przystosowana do oSwietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
12 Thorn Set JUPITER 2 DI 2X35W HF + JUPITER 2 2x35/49/80 DSB [STD] (2xT16)
12a Thorn Set JUPITER 2 DI 2X35W HF + JUPITER 2 2x35/49/80 DSB [STD] (2xT16)

z autonomicznym zrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
[02[saLa sporwar] 13 Thorn Set JUPITER 2 DI 2X35W HF + JUPITER 2 2x35/49/80 PC OP [STD] (2xT16)
13a Thorn Set JUPITER 2 DI 2X35W HF + JUPITER 2 2x35/49/80 PC OP [STD] (2xT16)

z autonomicznym zrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
14 Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-D LO + CHALICE 190 GLASS FR [STD] (2xTC-D)
1ha Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-D LO + CHALICE 190 GLASS FR [STD] (2xTC-D)

z autonomicznym Zzrodtem przystosowana do o$wietlenia awaryjnego, blokada pracy awaryjnej.
15 Thorn typ LEOPARD 2D 28WHF + zrddto Swiatta 2D 28W, IP65
[ot6]1AG PODR | 15a Oprawa o$wietleniowa do o$wietlenia awaryjnego “na ciemno”,
_ _ _ =""JTF23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ firmy .25_,: typ LEOPARD 2D 28WHF + zrodto $wiatta 2D 28W, IP65

[ 23 [ Plafoniera okragta, klosz opalowy, podstawa czarna
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16 Oprawa o$wietlenia awaryjnego firmy Thorn typu Voyager ETI 3M
praca stat awaryjno-sieciowa, czas dziatania 3h-8W, z mozliwo$cig blokady
pracy awaryjnej + piktogram "WYJSCIE EWAKUACYJINE” wg PN-N-01256:1998.

17 Modut zasilania awaryjnego w obudowie, pakiet podtrzymania awaryjnego
firmy Thorn typ PZA 18-58/3H + pakiet baterii , IP65
Bateria akumulatoréw Ni-Cd o podwyzszonej zywotnosci, wykonana zgodnie z PN-IEC285+AC

o= _uoamz_m:o_é znak ewakuacyjny z u_._mgu:_.mams "Drzwi ewakuacyjne” i
erunek drogi ewakuacyjnej do wyjscia” z zasilaczem awaryjnym 3h, na

OBJASNIENIA | UWAGI “Kierunek drog eva 18 Thorn STARLETTE 1X18W IPLL

TYP | PRZEKROJ PRZEWODOW W | i ten awaryiym 3 7Y 2 PiTogramem TWyjscle ewakuacyne 19 Thorn SUPERCLUB 2D 38W IP44

: z 2 R Gniazdo wtyczkowe , 230V, 50Hz, 16A
Typ i przekroj przewodow wg opisu dla ¥ - cyfra oracas ot gniazd w zestawie

—m_m_mU_NmnnN_mm_oN_M_v\mnn‘__ Mamfmwm_*mm\<:w=mmﬂ_.m“ﬂwnn_wi 2 €] Zestaw gnizad wtyczkowych sktadajacy sie z:

NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECI | INSTALACJI ODBIORCZEJ 230/400V, 50Hz

wg PN - |EC 60038:1999 i PN - EN 50160:2002

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

1. DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
wykonane zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych arkuszy
PN-IEC 60364

i 0,6/1kV dla kabli

Ut 0ZENIE PRZEWODOW

Przewody uktadac pod tynkiem na scianach
betonowych i murowanych. W Scianach GK

w rurkach ostonowych PVC & 16. Na korytarzu
w korytach instalacyjnych umieszczonych nad
sufitem podwieszonym.

UWAGI

Wszystkie przepusty przez stropy

-trzech gniazd wtyczkowych elektroenergetycznych ogdlnego przeznaczenia
(zasilane z ROS)

-dwbch gniazd wtyczkowych RJ4S

(gniazda strukturalne nie wchodzg w zakres projektu)

tacznik oSwietlenia

tacznik oSwietlenia dwubiegunowy

tacznik oSwietlenia i gniazdo wtyczkowe w jednym zestawie (ramce)

Wentylator

Czajnik elektryczny
przytaczony do gn. wt. 230V, 16A

Lodowka,

gniazda wtyczkowe | [taczniki pSwiefleniowe
monfowac na wysokosci | [montowat na wysokosSci
30 cm nad podtoga 115 c¢m nad podfoga

W kuchniach uzgodnit
z Inwestorem,

w WC obok lustra

NOWOCZESNEBIURA.PL

55-002 KAMIENIEC WROCLAWSKI
ul.WROCLAWSKA 72
tel: (#1) 348-88-55
e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

UZIEMIENEE SYSTEMOW B3hornose Domowd. przepustu T preytaczona do gn. wt. 230V, 164 Ovekr: SweTuea Data:_01-2009
Mikrofalowka, . ,
1. SIEC | INSTALACJA ODBIORCZA 230/400V - TYP UZIEMIENIA SYSTEMOW: _u__NSmmnNakJmmn_a gn. wt. 230V, 16A UWAGA P.POZ: ul. Technikow 12 Podziatka: .
~ W STACJI : TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego) o wﬁﬁwmwwa do gn. wt. 230V, 16A PRZEGRODY nmNmm_i_uo\N%oim 0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ 1 GODZINA Tytut rysunku: Branza: Faza:
transformatora - bezpoérednie ROS - _.oN\a_N_m_\:_n.m %._mx:.om:m_.mmJ\nN:m Kuchma elekTr nN:M . . Do uszczelnienia przejSt kabli przez przegrody przeciwpozarowe stosowat fechnologie INSTALACE 0SWIETLENIOWE ELEKTRYCZNA PB + PW
_ DLA SIECI ROZDZIELCZEJ : TN-C RW omoa:m _wi_m __QZ. ' zakohczenie E.<~mion: listwa w puszce stopiefi ochrony IP20, 3f - 400V - 25A mnnv_w_mn_m_m\.n\m nml.ﬁ__r.m_“ wymagany .ﬂ.mim_._._. polskim, np. firm Promet, HILTI.
: : - rozdzielnica elektroenergetyczna — — porno$¢ uszczelnied co najmniej 1 godzina. Projeklowat: Jozef GlAsKi . — 2911/w
- W INSTALACJI ODBIORCZEJ: TN-S. cenfrali wentylacyjnej Oznacza numer obwodu, do ktérego jest przytaczony odbiornik Wszystkie uszczelnienia wchodza w zakres niniejszego projektu. m__m._o._mmznwmw, _uamw._mm_ x“Mms_um mr W sw\_uow:m_a
a =z
Numer rysunku 05




