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Ow._b,mz_mz_b, _ C<,\>m__ UWAGA POtACZENIA WYROWNAWCZE:

p p WSZYSTKIE POLACZENIA WYKONAC WEDLUG OPISU TECZNICZNEGO
TYP | PRZEKROJ PRZEWODOW

Typ i przekroj przewodow wg opisu dla -
NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECI | INSTALACJI ODBIORCZEJ 230/400V, 50Hz poSzeZegdinych ‘obwodow na Schematach, UWAGA P.POZ:
wg PN - IEC 60038:1999 i PN - EN 501602002 Napiecia izolacji 450/50V dla przewodow PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ 1 GODZINA
1 0.6/1kV dla kabli = Do uszczelnienia przejSt kabli przez przegrody przeciwpozarowe stosowac technologie
UtOZENIE _u_uNm{o_uoi . ) posiadajgce certyfikat wymagany prawem polskim, np. firm Promet, HILTI.
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM Przewody cx.*mn_mn pod Jﬁx_m:\._ .:m scianach on__uo_.:ow.n chnNm_Em:.no najmniej 1 godzina. o .
befonowych i murowanych. W Scianach GK Wszystkie uszczelnienia wchodzg w zakres niniejszego projekfu.

1. DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w rurkach ostonowych PVC  16. Na korytarzu

. - P w korytach instalacyjnych umieszczonych nad
wykonane zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych arkuszy sufitem podwieszonym 55-002 KAMIENIEC WROCLAWSKI
P ym. WLWROCLAWSKA 72

PN-IEC 60364 UWAGI NOWOCZESNEBIURA PL et 11 348-88.5

Eva\wZQm _u_.NmUr_w_.< przez wj..oEs e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

‘ uszczelnj¢ przeciwpozarowo.
UZIEMIENIE SYSTEMOW §¢ ogni Obiekt: SWIETLICA A
\ \ OdpornosSc ogniowa przepustu 1h ie w L7 AsKOWICACH EE., 07-2009
1. SIEC | INSTALACJA ODBIORCZA 230/400V - TYP UZIEMIENIA SYSTEMOW: ul. Technikéw 12 Podziatka:
- W STACJI : TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego) ROS dzielnica elekt N Tytut rysunku: Branza: Faza:
. . - rozdzielpica elektroenergetyczna ELEKTRYCZNA .
transformatora - bezpoSrednie ogolna Swieflicy ey INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POLACZENIA WYROWNAWCZE PB - P
- DLA SIECI ROZDZIELCZEJ : TN-C. s
~ W INSTALACJI ODBIORCZEJ: TN-S. RW. — rozdaielnica elektroenergetyczna Projektowat: Jozef Gl 2 g 297/71/Wwn
Sprawdzit:  Daniel Kociemba ° = 129/D0S/06
a =
Numer rysunku 03




