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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora  - Gmina Jelcz Laskowice  ul. Witosa 24 55-230 Jelcz Laskowice

Lokalny Program Rewitalizacji – wytyczne

     Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

    Uzgodnienia robocze z Inwestorem

    Uzgodnienia branżowe

    Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

    Obowiązujące normy i przepisy

1.2. Przedmiot inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych

 i chodników na terenie osiedla zlokalizowanego po obu stronach ulicy Techników

 w Jelczu Laskowicach. 

W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe polegające na wymianie konstrukcji ulicy i chodników na terenie osiedla. Nawierzchnie jezdni i chodników wykonane zostaną z kostki betonowej  i graficznie zróżnicowane. Ponadto inwestycja obejmie roboty branżowe niezbędne do kompleksowego zrealizowania obiektu takie jak: odwodnienie uliczne, zieleń, mała architekturę, uporządkowanie terenu, docelową organizację ruchu.

Projekt zaktualizowano pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

2.1. Charakterystyka terenu lokalizacji inwestycji

Ulica  Techników znajduje się w północno-zachodniej części miasta Jelcz Laskowice. 

 Obie strony ulicy na odcinku opracowania ograniczone są zabudową mieszkaniową. 

Nawierzchnie dróg osiedlowych w większości wykonane są jako betonowe, jezdnie ograniczona jest krawężnikami betonowymi znajdującymi się w różnym stanie technicznym. Nawierzchnia chodników jest zróżnicowana pod względem rodzaju zastosowanych materiałów. Stanowią ją płyty chodnikowe betonowe, płytki  betonowe oraz kostka betonowa. 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

3.1.1. Prace rozbiórkowe

Zakres robót rozbiórkowych niezbędnych do wykonania w ramach inwestycji obejmuje rozbiórkę: 

· nawierzchni jezdni, chodników  w obszarze objętym projektem,

· rozbiórkę oznakowania ,

· zdjęcie i złożenie humusu z terenu prowadzenia robót.

3.2. Opis rozwiązań projektowych branży drogowej

3.2.1. Rozwiązanie sytuacyjne

Projekt części drogowej obejmuje przebudowę istniejących nawierzchni oraz budowę

nowych odcinków chodników  wraz z ciągami pieszo jezdnymi i stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych. Dodatkowo zaprojektowano place gospodarcze .Szerokość nawierzchni utwardzonych w granicach 1,5 – 2,00 m chodniki oraz 4,0 – 5,50 dojazdy i ciągi pieszo jezdne.

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz ze względu na rodzaje i stan gruntów występujących w istniejącym korpusie drogi oraz w warstwach niższych ( niekontrolowane nasypy) zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni:

· ciągi pieszo jezdne i place gospodarcze:

kostka betonowa wibroprasowana gr.8 cm ,dwuteowa, szara,

podsypka piaskowa gr 3 cm,

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm  gr. 10 cm,

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 15 cm,

piasek gruboziarnisty gr. 15 cm.

-    ściek z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm, prostokątnej, szarej.

podsypka piaskowa gr 3 cm,

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm  gr. 10 cm,

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 15 cm,

piasek gruboziarnisty gr. 15 cm.

-    nawierzchnia stanowisk postojowych i wjazdów :

kostka betonowa wibroprasowana gr.8 cm ,dwuteowa, szara,

podsypka piaskowa gr 3 cm,

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm  gr. 15 cm,

piasek gruboziarnisty gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja chodnika prezentuje się następująco:
· kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm, prostokątna, szara,

· podsypka piaskowa o grubości o gr. 4 cm

· kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o gr. 10 cm

Projektowana konstrukcja ścieżek na terenach zieleni prezentuje się następująco:

· kruszywo naturalne 0/5 mm stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o gr. 5 cm
· kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o gr. 10 cm

· podsypka piaskowa o grubości o gr. 10 cm

      Nawierzchnie  ciagów pieszo jezdnych, parkingów i placów gospodarczych 

 ograniczają krawężniki betonowe 15* 30 * 100 cm ułożone na ławie betonowej z oporem 

 z betonu  B-15 gr.15 cm. 

      Światło krawężnika 15 cm, na wjazdach i na granicy miejsc postojowych krawężnik

      zatopiony – światło 3 cm.

      Nawierzchnie chodników i ścieżek ograniczają obrzeża betonowe 8*30* 100 cm ułożone 

      na ławie betonowej z betonu B-15 gr 10 cm. Na chodnikach po stronie projektowanego

      spadku obrzeża zatopione do poziomu chodnika do odprowadzenia wód opadowych

      na tereny zieleni

3.2.3. Odwodnienie uliczne

Prawidłowe odwodnienie nawierzchni uzyskano dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu poprzecznemu i podłużnemu. Wody opadowe skierowane zostają do ścieków przykrawężnikowych a następnie do istniejących i projektowanych wpustów ulicznych i przykanalikami do kanału deszczowego istniejącego lub do projektowanych studni chłonnych.

Podłączenie wpustów przewidziano przykanalikami o średnicy 160 mm do istniejących i projektowanych na istniejących kanałach kanalizacji deszczowej studni rewizyjnych. 

Wody opadowe z chodników odprowadzane są na sąsiadujące tereny zielone.
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