PRZEKROJ KONSTRUKCYINY — PROG ZWALNIAJACY Z WYZNACZONYM PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH

=
2
obrzeze S
pas zieleni Y chodnik sciek + pas jezdni pas jezdni chodnik
0.08 I ]
zmienne . 1.50 2.75 2.75 zmienne
0.16 0.60
zmienne !
=014 35  -0.18| B e
TR TR R R 3 g (T Iﬁ : [ el TS —,—:
ﬂL : .
g JL , 0.20 S ERESESEEREE !
= 0.35
| 0.50

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

tawa z oporem (na fgczeniu obrzezy) z betonu B20, 20x10cm

kostka betonowa wibroprasowana, 8cm

podsypka z miatu kamiennego, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 7cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30

kostka betonowa wibroprasowana, 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 18cm

podbudowa z kruszywa tfamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa, 160x160x140

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu B20, 13cm

fawa z oporem z betonu B20, 29cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 10cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 9cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

PROG ZWALNIAJACY PLYTOWY W PRZEKROJU PODLUZNYM JEZDNI

4.00

kostka betonowa wibroprasowana, 8cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY — PROG ZWALNIAJACY BEZ WYZNACZONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30
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fawa z oporem (na fgczeniu obrzezy) z betonu B20, 20x10cm

podsypka z miatu kamiennego, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 7cm

podsypka z pospdftki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu B20, 20cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 14cm

podsypka z pospotki, 15cm

1.00

UWAGI:

0.10

1. Przy wykonywaniu progu zwalniajgcego z wyznaczonym przejsciem dla pieszych nalezy wykona¢ tagodne podejscie dla pieszych.

2. Wysoko$¢ progu zwalniajgcego nie moze byé wigksza niz 10cm.

3. Przekrdj wykonano dla progu zwalniajgcego na ul. Frezjowej. Pozostate progi z wyznaczonymi przejsciami dla pieszych nalezy wykona¢ analogicznie.
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kostka betonowa wibroprasowana, 8cm
podsypka z miatu kamiennego, 4cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 7cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30

kostka betonowa wibroprasowana, 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 18cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm
stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPq, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa, 160x160x140

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu B20, 21cm

fawa z oporem z betonu B20, 25c¢cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 14cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 13cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

UWAGI:

1. Przekrdj wykonano dla progu zwalniajgcego na ul. Frezjowej. Pozostate progi bez wyznaczonego przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ analogicznie.

PROG ZWALNIAJACY PLYTOWY W PRZEKROJU PODLUZNYM JEZDNI

2.00

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu B20, 20cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPq, 14cm

podsypka z pospdtki, 15cm

UWAGI:

1. Wysokos¢ progu zwalniajgcego nie moze by¢ wieksza niz 10cm.

0.10

2. Przekrdj wykonano dla progu zwalniajgcego na ul. Frezjowej. Pozostate progi bez wyznaczonego przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ andlogicznie.
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