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Projekt budowy drég na osiedlu domkéw jednorodzinnyc

h w Jelczu — Laskowicach

(Pl. Wrzosowy i Pl. Stonecznikowy)

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Projekt  budowy  drog na osiedlu  domkéw
jednorodzinnych w Jelczu — Laskowicach
(PI. Wrzosowy i Pl. Stonecznikowy)
INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-230 Jelcz - Laskowice
WYKONAWCA: Ustalony w drodze przetargu
BRANZA: Drogowa (organizacja ruchu)
STADIUM: Projekt Wykonawczy
1.2 Jednostka projektowa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Zaktad Ustugowy ,PROBER”
mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-230 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 0 602 381 330
PROJEKTANT: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05
SPRAWDZAJACY: dr inz. Henryk Koba
upr. bud. nr 423/82/WBPP
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2. Podstawa opracowania

= umowa pomiedzy Gming Jelcz - Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24 w Jelczu -
Laskowicach, a Zakladem Ustugowym ,PROBER” w Jelczu — Laskowicach

= mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430)

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

= Prawo o ruchu drogowym

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie sposobu oznakowania drog na osiedlu domkoéw
jednorodzinnych w Jelczu - Laskowicach, tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu drogowego, podac niezbedne informacje i utatwi¢ korzystanie z drog.

4. Lokalizacja i stan istniej acy

Projektowane drogi zlokalizowane sg na osiedlu domkoéw jednorodzinnych w Jelczu —
Laskowicach, gmina Jelcz — Laskowice, powiat Otawa.

W sktad osiedla wchodzg dwa place — pl. Wrzosowy i pl. Stonecznikowy oraz
nastepujace ulice: ul. Irysowa, ul. Frezjowa, ul. Rumiankowa, ul. Makowa, ul. Targowa (ulica
biegnaca wzdtuz targowiska obecnie bez nazwy).

Na osiedlu dominuje zabudowa jednorodzinna — szeregowa.

Istniejgca nawierzchnia drog gruntowa utwardzona ptytami betonowymi, z licznymi
nierdwnosciami utrudniajgcymi przejazd oraz odprowadzenie wod opadowych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= 4,5, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 35, 47, 63, 65, 72, 73, 84, 95, 102, 109, 116, 117/1, 117/2,
133, 140, 147, 152, 163/2, 164, 182, 205, 228 - obreb ewidencyjny Laskowice, AM 36

= 23, 24/7 - obreb ewidencyjny Laskowice, AM 35

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. nr 1 — Lokalizacja inwestyciji.

5. Rozwiazanie projektowe

W zwigzku iz projektowane drogi znajdujg sie na osiedlu domkéw jednorodzinnych
wprowadzono strefe zamieszkania oznaczong znakami D-40 — ,Strefa zamieszkania” oraz D-
41 —  koniec strefy zamieszkania”. Znaki te zostaty umieszczone na poczatku i na kohcu
wszystkich drég doprowadzajacych ruch do strefy.

W celu zwiekszenia bezpieczehstwa pieszych wprowadzono urzadzenia wymuszajgce
powolna jazde w postaci progéw zwalniajgcych.

Projektuje sie progi zwalniajgce ptytowe, wykonane w formie piyty przez odpowiednie
uksztattowanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego (typ U-
16c).
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Przyjeto dwa rodzaje progéw zwalniajgcych:

= Prog zwalniajacy z wyznaczonym przejsciem dla pieszych
= Prog zwalniajacy bez wyznaczonego przejscia dla pieszych

Przy wykonywaniu progéw zwalniajacych z wyznaczonym przejsciem dla pieszych
nalezy wykona¢ tagodne podejscie. Wysokos¢ progu nie moze by¢ wieksza niz 10cm.

Na catej szerokosci przejscia dla pieszych kraweznik nalezy zrownac¢ z poziomem
Scieku przykraweznikowego

W celu oznaczenia umieszczonego na jezdni progu zwalniajgcego, na catej szerokosci
powierzchni najazdowej oraz zjazdowej progu nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome
w postaci znaku P-25.

Na progu zwalniajgcym w celu wyznaczenia przejscia dla pieszych (przejscie
wyniesione) nalezy umiesci¢ znak P-10.

Poniewaz odwodnienie jezdni odbywa sie $ciekiem przykraweznikowym nalezy
zastosowac tzw. progi ,skrocone”.

Wyniesienie progdbw w stosunku do poziomu nawierzchni istniejgcej o 10cm nalezy
wykonac przez pogrubienie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm z 8cm do
18cm.

Na omawianych drogach obowigzywac¢ bedzie ruch dwukierunkowy
5.1 Oznakowanie pionowe

Na omawianych drogach wprowadzono strefe zamieszkania oznaczong znakami D-40
— ,Strefa zamieszkania” oraz D-41 — ,koniec strefy zamieszkania”. Znaki te zostaly
umieszczone na poczatku i na koncu wszystkich drég doprowadzajacych ruch do strefy.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych projektuje sie oznakowanie wszystkich
przejs¢ dla pieszych znakami D-6 oraz oznakowanie progow zwalniajacych znakami A-11a.

W projekcie przewidziano réwniez uzupelnienie oznakowania pionowego z rejonie
skrzyzowan z ul. Chabrowg o brakujgce znaki C-13 oraz oznakowanie przejazdéw dla
rowerzystow znakami D-6a

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku nr 2
i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonac jako mate, odblaskowe — folia odblaskowa |
generacji. Wyjatek stanowig znaki D-6 i D-6a, ktore nalezy wykona¢ z folii odblaskowej I
generacji.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zalgcznik nr 1 do Rozporzadzenia).

5.2 Oznakowanie poziome

Powierzchnie najazdowe oraz zjazdowe progoéw zwalniajacych nalezy oznakowaé
znakami poziomymi P-25.
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Przejscia dla pieszych nalezy oznaczyé znakami P-10.

W rejonie skrzyzowan z ul. Chabrowg zastosowano oznakowanie przejazdow dla
rowerzystow znakami poziomymi P-11, przejscia dla pieszych znakiem P-10 oraz linie P-4
i P-13

Zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, barwy biatej,
z mikrokulkami. Wymiary znakéw poziomych oraz minimalne wymagania dotyczace
wspéilczynnika luminacji, wspoéfczynnika luminacji wstecznej, wskaznika szorstkosci,
trwatosci — musza by¢ zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia).

Sposob oznakowania poziomego przedstawiono na rys. nr 2 — Organizacja ruchu
docelowego.

6. Uwagi ko ncowe
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami

BHiP. Oznakowanie poziome wykonywa¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i w porze
najmniejszego natezenia ruchu.

Opracowala:

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
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