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OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego w Jelczu-Laskowicach przy
ul. Technikéw 5, dz. nr 13/115.

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o :

e Wizje lokalng,

Mape geodezyjng do celow projektowych,

Inwentaryzacje dla potrzeb opracowania,

Zlecenie Inwestora,

Warunki techniczne wykonania przytgcza z Z.G.K. w Jelczu-Laskowicach,
Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera dobdr elementow przytgcza kanalizacyjnego i instalacji
kanalizacyjnej wraz z zaleceniami montazowymi.

2. Przylacze kanalizacyjne.

Dla budynku przy ul. Technikdéw 5 zaprojektowano instalacje kanalizacyjna.

Z lokali mieszkalnych, poprzez przykanalik usytuowany na wysokosci pomieszczenia
suszarni na parterze, bedg odprowadzane Scieki sanitarne do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarne;.

Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacyjnego z rur gtadkosciennych wykonanych
z PVC-U klasy N, o sztywnosci obwodowej SN 4, dn160mm tgczonych przez wcisk na
uszczelke, przeznaczonych do budowy przytgczy.

Przytgcze wtgczy¢ do istniejgcej studni rewizyjnej S1 na sieci ks150.

Podtgczenie wykonac poprzez przewiercenie $ciany studni rewizyjnej i zastosowanie
uszczelki gumowej, przejscia szczelnego.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podtozu piaskowym o grubosci 10 cm, zachowujgc
niezbedne spadki w terenie. Przy przejsciach przewodow przez sciany i fundamenty
stosowac stalowe rury ochronne DN 250 mm.

Przewody uktadane w strefie przemarzania gruntu nalezy ociepli¢ warstwg zuzla

(zuzel nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
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W instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, przed przejsciem przez sciane
zewnetrzng, nalezy zabudowac czyszczak kanalizacyjny (rewizje dn160mm),
umozliwiajgcy udraznianie przewodow.

2.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznacé sie z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego. Przy budowie uzbrojenia podziemnego nalezy uwzgledni¢
warunki zawarte w normie BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Uwaga!

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Mozliwe jest
wystepowanie sieci, urzadzen i uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato
uwzglednione na planie geodezyjnym.

W tych miejscach roboty ziemne wykonywacé recznie pod stalym nadzorem.

2.2. Odbiory i préby.

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zasypaniem przewodow, przylgcze
kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci:

* na eksfiltracje wody z przewodu,

* na infiltracje wody do przewodu,

» szczelnosci studzienek i przejs¢ szczelnych.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Z przeprowadzenia prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Przed zasypaniem wykopdw wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

3. Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna bedzie odprowadzac scieki sanitarne z przyboréw
do przykanalika.
Przewiduje sie zainstalowanie przyborow sanitarnych typowych.

Projektuje S|e, nastepujgce przybory :

umywalki porcelanowe szt. 44
- ustepy porcelanowe typu kompakt szt. 44
- zlewozmywaki dwukomorowe szt. 44
- brodziki stalowe emaliowe - natryskowe  szt. 44
- wpusty podtogowe szt. 1
- Zlew szt. 1
- rewizje — czyszczaki szt. 8

Od w/w przyboréw, poprzez zamknigcia wodne — syfony, Scieki sanitarne zostang
odprowadzone do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Parametry obliczeniowe: suma rownowaznikéw odptywu . Z=222

Miarodajny odptyw $ciekow bytowo-gospodarczych Q.= 7,45 I/s.
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Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC (np. w systemie

Wavin HT) fgczonych na wcisk i uszczelke gumows i wigczy¢ do przytgcza
kanalizacyjnego wykonanego wg niniejszego opracowania.

Przewody kanalizacji sanitarnej na odcinkach poziomych prowadzi¢ ze spadkiem

min. 2% w kierunku odptywu.

Przewody prowadzone pod posadzkg wykonac z rur PCV stosowanych do zastosowan
zewnetrznych, klasy N o sztywnosci obwodowej SN 4 i klasy S o sztywnosci obwodowej
SN 8, o wzmocnionej Sciance, tgczonych na uszczelki gumowe, oznaczone symbolem
UD. Przewody pod posadzkg uktadaé na podsypce z zageszczonego piasku o
wysokos$ci 15-20cm.Rury obsypac warstwg piasku, ktorg nalezy zagescic.

Przewody prowadzone po Scianach budynku mocowac za pomocg obejm lub uchwytow
z podkfadkami elastycznymi, w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w
miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw uchwytow wynosi 1m.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje zamontowane w pomieszczeniach parteru.
Na pionach kanalizacyjnych montowac rury wentylacyjne — wywiewki dn-100mm
wyprowadzone nad pota¢ dachu. Na wybranych pionach zamontowaé zawory
kanalizacyjne napowietrzajgce o srednicy dn100mm ( np. MaxiVent).

Napowietrzacze zamontowac w pozycji pionowej. Minimalna wysokos¢ od zaworu

do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 15 cm.

Piony kanalizacyjne obudowac ptytg GK z umozliwieniem dostepu do rewizji

i napowietrzaczy .

W przejsciach przez Sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami, rury prowadzic

w stalowych tulejach ochronnych.

Na poziomych przewodach odptywowych zamontowac¢ czyszczaki dn160 dla
umozliwienia przepychania i czyszczenia przewodow. Czyszczak umiescic¢ pod
posadzkg w studzience zamknietej pokrywag z uszczelka.

3.1 . Préby instalacji kanalizacyjnej.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem przewodéw
prowadzonych w Scianach i pod posadzka.

Podejscia i przewody odptywowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

4. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang, przepisami BHP oraz:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych,
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

mgr inz. Wojciech Mickiewicz
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