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OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej
instalacji kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego w Jelczu-Laskowicach przy 
ul. Techników 5, dz. nr 13/115.

1.   Dane ogólne.

1.1.   Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o :
 Wizję lokalną,
 Mapę geodezyjną do celów projektowych,
 Inwentaryzację dla potrzeb opracowania,
 Zlecenie Inwestora,
 Warunki techniczne wykonania przyłącza z Z.G.K. w Jelczu-Laskowicach,
 Obowiązujące normy i przepisy.

1.2.  Zakres opracowania.    
Niniejsze opracowanie zawiera dobór elementów przyłącza kanalizacyjnego i instalacji
kanalizacyjnej wraz z zaleceniami montażowymi.

2.  Przyłącze kanalizacyjne.

Dla budynku przy ul. Techników 5 zaprojektowano instalację kanalizacyjną. 
Z lokali mieszkalnych, poprzez przykanalik usytuowany na wysokości pomieszczenia
suszarni na parterze, będą odprowadzane ścieki sanitarne do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur gładkościennych wykonanych
z PVC-U klasy N, o sztywności obwodowej SN 4, dn160mm łączonych przez wcisk na
uszczelkę, przeznaczonych do budowy przyłączy.
Przyłącze włączyć do istniejącej studni rewizyjnej S1 na sieci ks150.
Podłączenie wykonać poprzez przewiercenie ściany studni rewizyjnej i zastosowanie
uszczelki gumowej, przejścia szczelnego.
Przewody kanalizacyjne układać na podłożu piaskowym o grubości 10 cm, zachowując
niezbędne spadki w terenie. Przy przejściach przewodów przez ściany i fundamenty
stosować stalowe rury ochronne DN 250 mm.
Przewody układane w strefie przemarzania gruntu należy ocieplić warstwą żużla  
(żużel nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).
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W instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, przed przejściem przez ścianę
zewnętrzną, należy zabudować czyszczak kanalizacyjny (rewizję dn160mm),
umożliwiający udrażnianie przewodów.

2.1.  Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie  zapoznać się z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego. Przy budowie uzbrojenia podziemnego należy uwzględnić
warunki zawarte w normie BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Uwaga!
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Możliwe jest
występowanie sieci, urządzeń i uzbrojenia podziemnego, które nie zostało
uwzględnione na planie geodezyjnym. 
W tych miejscach roboty ziemne wykonywać ręcznie pod stałym nadzorem.

2.2.   Odbiory i próby.  

Po wykonaniu robót montażowych, a przed zasypaniem przewodów, przyłącze
kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności:
•    na eksfiltrację wody z przewodu,
•    na infiltrację wody do przewodu,
•    szczelności studzienek i przejść szczelnych.
Próby przeprowadzić zgodnie z  PN-EN 1610.
Z przeprowadzenia prób szczelności należy sporządzić protokoły.
Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną.

3.  Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna będzie odprowadzać ścieki sanitarne z przyborów
do przykanalika.
Przewiduje się zainstalowanie przyborów sanitarnych typowych.

Projektuje się następujące przybory :
-  umywalki porcelanowe szt. 44
-  ustępy porcelanowe typu kompakt szt. 44
-  zlewozmywaki dwukomorowe szt. 44
-  brodziki stalowe emaliowe - natryskowe szt. 44
-  wpusty podłogowe szt. 1
-  zlew szt. 1
-  rewizje – czyszczaki szt. 8

Od w/w przyborów, poprzez zamknięcia wodne – syfony, ścieki sanitarne zostaną
odprowadzone do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
Parametry obliczeniowe: suma równoważników odpływu  Z=222 
Miarodajny odpływ ścieków bytowo-gospodarczych Qs= 7,45 l/s.
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Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC (np. w systemie 
Wavin HT) łączonych na wcisk i uszczelkę gumową i włączyć do przyłącza
kanalizacyjnego wykonanego wg niniejszego opracowania. 
Przewody kanalizacji sanitarnej na odcinkach poziomych prowadzić ze spadkiem 
min. 2% w kierunku odpływu.
Przewody prowadzone pod posadzką wykonać z rur PCV stosowanych do zastosowań
zewnętrznych, klasy N o sztywności obwodowej SN 4 i klasy S o sztywności obwodowej
SN 8, o wzmocnionej ściance, łączonych na uszczelki gumowe, oznaczone symbolem
UD. Przewody pod posadzką układać na podsypce z zagęszczonego piasku o
wysokości 15-20cm.Rury obsypać warstwą piasku, którą należy zagęścić. 
Przewody prowadzone po ścianach budynku mocować za pomocą obejm lub uchwytów
z podkładkami elastycznymi, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w
miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw uchwytów wynosi 1m.
Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje zamontowane w pomieszczeniach parteru.
Na pionach kanalizacyjnych montować rury wentylacyjne – wywiewki dn-100mm
wyprowadzone nad połać dachu. Na wybranych pionach zamontować zawory
kanalizacyjne napowietrzające o średnicy dn100mm ( np. MaxiVent). 
Napowietrzacze zamontować w pozycji pionowej. Minimalna wysokość od zaworu 
do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić min. 15 cm.
Piony kanalizacyjne obudować płytą GK z umożliwieniem dostępu do rewizji 
i napowietrzaczy .
W przejściach przez ściany, ławy fundamentowe lub pod ławami, rury prowadzić 
w stalowych tulejach ochronnych.
Na poziomych przewodach odpływowych zamontować czyszczaki dn160 dla
umożliwienia przepychania i czyszczenia przewodów. Czyszczak umieścić pod
posadzką w studzience zamkniętej pokrywą z uszczelką.

3.1 .  Próby instalacji kanalizacyjnej.

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem przewodów
prowadzonych w ścianach i pod posadzką.
Podejścia i przewody odpływowe należy sprawdzić na szczelność w czasie
swobodnego przepływu przez nie wody.

4.  Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz: 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw

Sztucznych,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych,

           Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

                                                                                      mgr inż. Wojciech Mickiewicz
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