Konstrukcja jezdni drogi gtownej
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360
Pobocze z ttucznia kamiennego 360?410
niesortowanego grubosci 15 cm
KZ){;’;‘: ii;iﬁgr';ze slzﬁg%im Warstwa jezdna o gruboéci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm
LI:'ods Za cementowo piaskowa Skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1.0 kg/m?
rubt))/seci 5cm P Warstwa profilujgca grubosci 10 cm z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm
Podbudowa 2 thucznia kamiennego Istniejgca podbudowa z ttucznia kamiennego niesortowanego grubosci 20+35 cm
niesortowanego grubosci 15 cm Pobocze o szerokosci 0,50 m z ttucznia kamiennego niesortowanego grubosci 15 cm
Pobocze zewnetrzne o szerokosci 0,50 m lewostronne i prawostronne
z materiatu miejscowego pochodzgcego z plantowania terenu

UWAGA

Wystepowanie Sciekow betonowych prefabrykowanych,

korytka przejazdowe 50x60x15 cm:

- km 0+254 + 0+355 L = 101 m prawostronny

-km 0+370 + 0+512 L = 142 m prawostronny

- tgcznik drogowy nr 1 km 0+000 + 0+049 L = 49 m prawostronny
- tgcznik drogowy nr 2 km 0+030 + 0+086 L = 56 m prawostronny
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