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3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane  źródłowe
- Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku wykonana przez Pracownię Architektoniczną arch. Emilia Rodzińska - styczeń 2009 r. 

- Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Kościelnej 20 w Minkowicach
Oławskich wykonany przez "Termoprojekt" Sp. z o.o. Poznań  

- Dane o zużyciu miału węglowego i kosztach dodatkowych kotłowni

Informacja Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach (Pismo ZEA/AD/1937/2011 z dn. 25.05.2011 r.)
o zużyciu opału w sezonie grzewczym 2010/2011 zawierająca faktury od dostawców ciepła i energii elektrycznej 

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora
- zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem budynku
- dokonanie oceny efektywności ocieplenia ścian, dachów i stropodachów, wymiany okien i drzwi
- dokonanie oceny efektywności modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. z uwzględnieniem możliwości zastosowania  źródeł energii
odnawialnej (solary, pompy ciepła, biomasa)
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
- realizacja inwestycji w ramach projektu realizowanego w Systemie Zielonych Inwestycji (GIS) 

3.3 Wkład własny inwestora oraz kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia
Deklarowany wkład własny inwestora wynosi [zł] 264018.36 

Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia wynosi [zł] 0.00 

Przewidywany okres kredytowania [miesięcy] 180 
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3.4 Ustawy, Rozporządzenia, Normy
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą

termomodernizacyjną.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane
Warunkami Technicznymi.

- Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
i chłodzenia"

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczeń".

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i
wartości orientacyjne".

- Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

- PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne właściwości użytkowania budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i
wentylację. Metoda obliczania"

Strona 7



Kościelna 20, 55-206 Minkowice OławskieAudyt energetyczny budynku 

4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogólne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia
Budynek szkolny wolnostojący o konstrukcji mieszanej murowo-słupowej. Bryła budynku nieregularna o róznych wysokościach
poszczególnych części. Zasadnicza częśc budynku z wejściem głównym, pomieszczeniami dydaktycznymi i administracyjnymi oraz
zapleczem sanitarnym jest dwukondygnacyjna. Skrzydło z kuchnią wraz z zapleczem i biblioteką ma jedną kondygnację nadziemną oraz
podpiwniczenie, w którym znajduje się kotłownia z pomieszczeniami technicznymi. Odrębne skrzydło budynku stanowi sala
gimnastyczna z pomieszczeniami szatni. Do starej części budynku dobudowana została nowa dwukondygnacyjna (nie stanowi
przedmiotu audytu).

4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Ściany zewnętrzne
Ściana zewnętrzna piwnicy Ściany zewnetrzne piwnicy (elewacyjne)

Ściany zewnętrzne elewacyjne Ściany zewnętrzne elewacyjne

Ściana zewnętrzna strefy Ściana wewnętrzna

Dach / stropodach
Stropodach Stropodach budynku szkoły

Stropy między kondygnacjami Stropy między kondygnacjami 

Podłoga
Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie

Podłoga w piwnicy Podłoga w piwnicy

Ściana w gruncie Ściany piwnicy przylegajace do gruntu

Stolarka otworowa
Stara stolarka drewniana Okna drewniane stare

Okna stare PVC Stare okina w ramach z profilu PVC (trzykomorowy) o współczynniku U>1,6

Okna nowe PVC Nowe okna z ramie z profilu PVC

Szczegółowe parametry przegród wielowarstwowych znajdują się w załączniku nr 2.
Szczegółowe parametry stolarki otworowej znajdują się w załączniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]  240.04

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]  15.39

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  1613.45

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  2827.05

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]  205.29

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie
cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]  2160.00

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m² rok)]  262.53

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)]  459.99

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł]  26.32

Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł]  0.00

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej [zł]  31.67

Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł]  0.00

Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł]  3.63

Opłata abonamentowa [zł]  7231.72

Inne
Cena za 1GJ na podgrzanie wody użytkowej  166.69
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4.4 Charakterystyka systemu grzewczego

Opis istniejącego systemu ogrzewania.
System c.o. w budynku szkoły oparty na kotłach węglowych. Instalacja stalowa dwururowa z rozdziałem. Grzejniki płytowe. Brak izolacji
na przewodach.

Opis modernizacji systemu ogrzewania przeprowadzonej po 1984 roku.
W 1999 r. w ocenianym  budynku wykonano remont instalacji c.o. a ponadto w związku z dobudową nowej części wymieniono kotły c.o.
na kotły opalane miałem weglowym.

Składowe sprawności systemu ogrzewania
Nośnik energii końcowej Paliwo/źródło energii: Węgiel kamienny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.82

Sprawność przesyłu ciepła 0.87

Sprawność regulacji ciepła 0.80

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.57

4.5 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda przygotowywana indywidualnie w elektrycznych podgrzewaczach wody zainstalowanych w toaletach

Składowe sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Nośnik energii końcowej Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.99

Sprawność przesyłu ciepła 0.80

Sprawność akumulacji ciepła 0.60

Całkowita sprawność systemu CWU 0.48

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku

Opis istniejącego systemu wentylacji
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJÓW ULEPSZEŃ

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia Uzasadnienie na podstawie istniejącego stanu
technicznego

System ogrzewania Wymiana grzejników i montaż zaworów
termostatycznych i podpionowych 

Ograniczenie strat ciepła związanych z produkcją i
dystrybucją ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania

System przygotowania
ciepłej wody użytkowej

Budowa instalacji c.w.u. opartej na baterii kolektorów
słonecznych termicznych

Istniejaca instalacja c.w.u. nie zapewnia ciągłości
dostarczania ciepłej wody na potrzeby użytkowników
budynku

Ściana w gruncie
Przyklejenie płyt styropianowych przeznaczonych do
tego typu izolacji (nienasiąkliwych) do muru piwnicy i
wykonanie izolacji wodochronnej

Przegroda nie spełnia wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej

Ściana zewnętrzna
piwnicy

Przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie
wyprawy elewacyjnej

Przegroda nie spełnia wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej

Ściany zewnętrzne
elewacyjne

Przyklejenie płyt styropinaowych i wykonanie
wyprawy elewacyjnej

Przegrody nie spełniają wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej

Stropodach Ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej Przegroda nie spełnia wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej

Ściana zewnętrzna strefy Nie przewiduje się termomodernizacji Ściana wewnętrzna

Podłoga na gruncie Nie przewiduje się termomodernizacji

Ze względu na mały udział przegrody w bilansie strat
ciepła oraz wysokie koszty realizacji
termomodernizacji tej przegrody zwiżanaych z
koniecznościa wyłączenia budynku z eksploatacji
przegroda nie jest przeznaczona do
termomodernizacji

Stropy między
kondygnacjami Nie przewiduje się termomodernizacji Przegrody wewnętrzne

Podłoga w piwnicy Nie przewiduje się termomodernizacji
Termomodernizacja przegrody nie wpływa na
poprawę efektywności energetycznej ocenianego
budynku oraz byłoby nieuzasadnione ekonomicznie

Stara stolarka drewniana Wymiana okien i drzwi na nowe Okna drewniane stare w złym stanie technicznym 

Stara stolarka drewniana Wymiana okien i drzwi na nowe Okna drewniane stare w złym stanie technicznym 

Okna stare PVC
Wymiana okien na nowe - rama z profilu PVC
(pięciokomorowy) z szyba zespolona niskoemisyjną o
współczynniku U‹1,4

Okna w złym stanie technicznym, niepoprawnie
zainstalowane

Okna stare PVC
Wymiana okien na nowe - rama z profilu PVC
(pięciokomorowy) z szyba zespolona niskoemisyjną o
współczynniku U‹1,4

Okna w złym stanie technicznym, niepoprawnie
zainstalowane

Okna nowe PVC Nie przewiduje się termomodernizacji Nowe okna spełniające wymogi w zakresie
izolacyjności cieplnej dla tej grupy przegród

Ocena wentylacji Nie występuje
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6. WYBÓR OPTYMALNYCH ULEPSZEŃ

6.1 Optymalizacja przegród wielowarstwowych

Ściana zewnętrzna piwnicy
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 137.31  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 137.31  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 19.20  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3535  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Materiał izolacyjny Styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.040  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 607.6 557.2 508.4 357 65 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 29 319.3 462 629.3

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 153.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.14 0.16 0.18 - -

ΔR [(m² K)/W] - 3.500 4.000 4.500 - -

R [(m² K)/W] 0.688 4.188 4.688 5.188 - -

U [W/(m² K)] 1.454 0.24 0.21 0.19 - -

Q [GJ] 60.96 10.01 8.95 8.08 - -

q [MW] 0.0074 0.0012 0.0011 0.0010 - -

ΔQ [zł/rok] - 1340.96 1369.07 1391.76 - -

N [zł] - 20596.50 21008.43 21694.98 - -

SPBT [lata] - 15.36 15.35 15.59 - -

Wybrany wariant
SPBT 15.35 [lata]

Numer wybranego wariantu 2 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 1369.07 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 21008.43 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
Ocieplenie wykonac zgodnie z instrukcją dostawcy systemu ociepleniowego i zastosowac pełen system
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Ściany zewnętrzne elewacyjne
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 958.87  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 958.87  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 19.20  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3535  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Przyklejenie płyt styropinaowych i wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Materiał izolacyjny Styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.040  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 607.6 557.2 508.4 357 65 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 29 319.3 462 629.3

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 153.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.14 0.16 0.18 - -

ΔR [(m² K)/W] - 3.500 4.000 4.500 - -

R [(m² K)/W] 0.713 4.213 4.713 5.213 - -

U [W/(m² K)] 1.403 0.24 0.21 0.19 - -

Q [GJ] 410.76 69.51 62.14 56.18 - -

q [MW] 0.0500 0.0085 0.0076 0.0068 - -

ΔQ [zł/rok] - 8981.66 9175.75 9332.62 - -

N [zł] - 143830.13 146706.73 151501.07 - -

SPBT [lata] - 16.01 15.99 16.23 - -

Wybrany wariant
SPBT 15.99 [lata]

Numer wybranego wariantu 2 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 9175.75 [zł/rok]
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Całkowity koszt wykonania ulepszenia 146706.73 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
Ocieplenie nalezy wykonac zgodnie z instrukcją dostawcy systemu ociepleniowego i zastosowac pełen system
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Ściana w gruncie
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 52.80  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 52.80  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 19.20  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3535  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Przyklejenie płyt styropianowych przeznaczonych do tego typu
izolacji (nienasiąkliwych) do muru piwnicy i wykonanie izolacji
wodochronnej  

Materiał izolacyjny Styropian ekstrudowany  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.035  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.14  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 607.6 557.2 508.4 357 65 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 29 319.3 462 629.3

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 245.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.12 0.14 0.16 - -

ΔR [(m² K)/W] - 3.429 4.000 4.571 - -

R [(m² K)/W] 0.648 4.076 4.648 5.219 - -

U [W/(m² K)] 1.543 0.25 0.22 0.19 - -

Q [GJ] 24.89 3.96 3.47 3.09 - -

q [MW] 0.0030 0.0005 0.0004 0.0004 - -

ΔQ [zł/rok] - 550.96 563.76 573.76 - -

N [zł] - 12672.00 12936.00 13200.00 - -

SPBT [lata] - 23.00 22.95 23.01 - -

Wybrany wariant
SPBT 22.95 [lata]

Numer wybranego wariantu 2 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 563.76 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 12936.00 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
Wykonac zgodnie z instrukcją producenta systemu ocieplenioweego i zastosowac pełen system
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Stropodach
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 1052.28  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 1052.28  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 19.20  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3535  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej  

Materiał izolacyjny Płyty z wełny mineralnej  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.039  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 607.6 557.2 508.4 357 65 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 29 319.3 462 629.3

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 190.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny Analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.14 0.16 0.18 0.20 -

ΔR [(m² K)/W] - 3.590 4.103 4.615 5.128 -

R [(m² K)/W] 0.993 4.583 5.096 5.609 6.121 -

U [W/(m² K)] 1.007 0.22 0.20 0.18 0.16 -

Q [GJ] 323.56 70.12 63.07 57.30 52.50 -

q [MW] 0.0394 0.0085 0.0077 0.0070 0.0064 -

ΔQ [zł/rok] - 6670.50 6856.24 7008.01 7134.35 -

N [zł] - 194670.88 199932.25 205193.63 215716.38 -

SPBT [lata] - 29.18 29.16 29.28 30.24 -

Wybrany wariant
SPBT 29.16 [lata]

Numer wybranego wariantu 2 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 6856.24 [zł/rok]
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Całkowity koszt wykonania ulepszenia 199932.25 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
Ocieplenie wykonac zgodnie z instrukcją dostawcy systemu ociepleniowego i zastosowac pełen system

Strona 18



Kościelna 20, 55-206 Minkowice OławskieAudyt energetyczny budynku 

6.2 Optymalizacja stolarki otworowej

Stara stolarka drewniana
Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien.
Powierzchnia przegród typowych 92.27  m²

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego 3255.00  m³/h

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 19.20  ˚C

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  ˚C

Liczba stopniodni 3535  

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 607.6 557.2 508.4 357 65 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 29 319.3 462 629.3

Stara stolarka drewniana
Opis ulepszenia w wariancie: 1 Wymiana okien i drzwi na nowe 

Opis ulepszenia w wariancie: 2 Wymiana okien i drzwi na nowe 

Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien

Opis kosztu Cena
jedn. Jednostka ilość Koszt [zł]

Koszt termomodernizacji stolarki 500.00 zł/m² 92.27 46132.50

Koszt montażu stolarki 0.00 zł 1 0.00

Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień
wentylacyjny 0.00 zł 1 0.00

Koszt dodatkowy: - - -

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

U [W/(m² K)] 3.667 1.400 1.300 - 

a [m³/(m h da Pa²/³)] - - - - 

l [m] - - - - 

cr [-] 1.30 0.85 0.85 - 

cw [-] 1.00 1.00 1.00 - 

cm [-] 1.50 1.00 1.00 - 

Q [GJ] 543.07 326.98 324.16 - 

q [MW] 0.0743 0.0460 0.0456 - 

ΔQ [zł/rok] - 5687.55 5761.72 - 

N [zł] - 46132.50 55359.00 - 

SPBT [lata] - 8.11 9.61 - 

Wybrany wariant
SPBT 8.11 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 5687.55 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 46132.50 [zł]

Uwagi audytora
Okna zainstalowac w sposób umożliwiający uniknięcie wystapienia liniwych mostków cieplnych
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Okna stare PVC
Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien.
Powierzchnia przegród typowych 136.06  m²

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego 930.00  m³/h

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 19.20  ˚C

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  ˚C

Liczba stopniodni 3535  

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 607.6 557.2 508.4 357 65 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 29 319.3 462 629.3

Okna stare PVC

Opis ulepszenia w wariancie: 1 Wymiana okien na nowe - rama z profilu PVC (pięciokomorowy) z
szyba zespolona niskoemisyjną o współczynniku U‹1,4

Opis ulepszenia w wariancie: 2 Wymiana okien na nowe - rama z profilu PVC (pięciokomorowy) z
szyba zespolona niskoemisyjną o współczynniku U‹1,4

Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien

Opis kosztu Cena
jedn. Jednostka ilość Koszt [zł]

Koszt termomodernizacji stolarki 500.00 zł/m² 136.06 68030.00

Koszt montażu stolarki 0.00 zł 1 0.00

Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień
wentylacyjny 0.00 zł 1 0.00

Koszt dodatkowy: - - -

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

U [W/(m² K)] 2.143 1.400 1.300 - 

a [m³/(m h da Pa²/³)] - - - - 

l [m] - - - - 

cr [-] 1.00 0.85 0.85 - 

cw [-] 1.00 1.00 1.00 - 

cm [-] 1.20 1.00 1.00 - 

Q [GJ] 185.69 140.33 136.17 - 

q [MW] 0.0250 0.0188 0.0183 - 

ΔQ [zł/rok] - 1194.03 1303.39 - 

N [zł] - 68030.00 81636.00 - 

SPBT [lata] - 56.98 62.63 - 

Wybrany wariant
SPBT 56.98 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 

Strona 21



Kościelna 20, 55-206 Minkowice OławskieAudyt energetyczny budynku 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 1194.03 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 68030.00 [zł]

Uwagi audytora
Okna zainstalowac w sposób umożliwiajacy uniknięcie wystąpienia liniowych mostków cieplnych
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6.3 Optymalizacja ulepszeń instalacji c.w.u

Ulepszenie: Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody

Opis usprawnienia Budowa instalacji c.w.u. opartej na baterii kolektorów słonecznych
termicznych

Opis modernizacji źródła ciepła
Budowa instalacji solarnej opartej na baterii kolektorów słonecznych
termicznych oraz wymiana term i bojlerów elektrycznych na
energooszczędne przepływowe podgrzewacze wody

Opis modernizacji przesyłania ciepła Nowa instalacja c.w.u. zaizolowana zgodnie z WT montaż armatury
energooszczędnej. 

Opis modernizacji akumulacji ciepła Nowy zasobnik w standardzie budynku niskoenergetycznego

Wariant wpływający na zmniejszenie zużycia ciepłej wody: tak

Zmniejszenie zużycia ciepłej wody [%]: 15.00 

Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: tak

Systemy CWU proponowane w usprawnieniu
System: Kolektor słoneczny termiczny 
Nośnik energii końcowej Paliwo/źródło energii: Kolektor słoneczny termiczny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 50.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 50.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.80

Sprawność przesyłu ciepła 0.80

Sprawność akumulacji ciepła 0.86

Całkowita sprawność systemu CWU 0.55

System: Elektryczny podgrzewacz przepływowy 
Nośnik energii końcowej Energia elektryczna: Produkcja mieszana *

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 50.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 50.00

Sprawność wytworzenia ciepła 1.00

Sprawność przesyłu ciepła 1.00

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu CWU 1.00

Wyniki obliczeń dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepło przed  modernizacją [GJ] 205.29

Zapotrzebowanie na moc przed modernizacją [MW] 0.01539

Zapotrzebowanie na ciepło po modernizacj [GJ] 116.79

Zapotrzebowanie na moc po modernizacji [MW] 0.00805

Planowany koszt ulepszenia [zł] 122300.00

Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 24486.51

SPBT [lata] 4.99

Wybrany wariant: Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody
SPBT [lata] 4.99

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] 24486.51

Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] 122300.00

Uwagi audytora

Istniejaca instalacja c.w.u. nie zapewnia ciągłości dostarczania ciepłej wody na potrzeby użytkowników budynku
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6. WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp.
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robót [zł] SPBT [lata]

1 
Budowa instalacji c.w.u. opartej na baterii kolektorów słonecznych
termicznych, Montaż armatury energooszczędnej i instalacja
automatycznego systemu monitoringu kosztów i zużycia nośników
energii i wody, 

122300.00 4.99

2 Wymiana okien i drzwi na nowe 46132.50 8.11

3 Przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie wyprawy elewacyjnej,
Styropian 21008.43 15.35

4 Przyklejenie płyt styropinaowych i wykonanie wyprawy elewacyjnej,
Styropian 146706.73 15.99

5 
Przyklejenie płyt styropianowych przeznaczonych do tego typu
izolacji (nienasiąkliwych) do muru piwnicy i wykonanie izolacji
wodochronnej, Styropian ekstrudowany

12936.00 22.95

6 Ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej, Płyty z wełny
mineralnej 199932.25 29.16

7 68030.00 56.98
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6.1 Wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu c.o.

Ulepszenie: Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych oraz automatyki kotła 
Wariant wpływający na długość przerw w ogrzewaniu: tak

wt 0.85

wd 0.95

Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: tak

Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu
System: Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 r. 
Nośnik energii końcowej Paliwo/źródło energii: Węgiel kamienny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.82

Sprawność przesyłu ciepła 0.98

Sprawność regulacji ciepła 0.97

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.78

Wyniki obliczeń dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 2827.05

Zapotrzebowanie na moc [MW] 0.24004

Planowany koszt ulepszenia [zł] 40000.00

Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 30538.63

SPBT [lata] 1.31

Wybrany wariant: Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych oraz automatyki kotła
SPBT [lata] 1.31

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] 30538.63

Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] 40000.00

Uwagi audytora

Ograniczenie strat ciepła związanych z produkcją i dystrybucją ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania 

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU
GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych
oraz współczynników w *)

1. 2.

Wytwarzanie ciepła:
Bez zmian ηg = 0.82

Przesyłanie ciepła:
Bez zmian ηd = 0.98

Regulacja systemu grzewczego:
Instalacja zaworów termostatycznych i podpionowych oraz systemu automatycznego monitoringu ηe = 0.97

Akumulacja ciepła:
Bez zmian ηs = 1.00

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia:
Montaż systemu automatycznego monitoringu kosztów i zużycia nosników energii i wody Wt = 0.85

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby:
Montaż systemu automatycznego monitoringu kosztów i zużycia nosników energii i wody Wd = 0.95

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηgηdηeηs = 0.78

Opis ulepszenia systemu grzewczego
Wymiana grzejników i montaż zaworów termostatycznych i podpionowych 

Strona 25



Kościelna 20, 55-206 Minkowice OławskieAudyt energetyczny budynku 

Uwagi audytora
Ograniczenie strat ciepła związanych z produkcją i dystrybucją ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania 
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7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

2 System przygotowania c.w.u. Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych
podgrzewaczy wody 4.99

3 Stara stolarka drewniana Wymiana stolarki na nową na profilach PVC o Uok
1,4 8.11

4 Ściana zewnętrzna piwnicy Ocieplenie styropianem metodą BSO 15.35

5 Ściany zewnętrzne elewacyjne Ocieplenie styropianem metoda BSO 15.99

6 Ściana w gruncie Ocieplenie styropianem ekstrudowanym metodą BSO 22.95

7 Stropodach Ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej 29.16

8 Okna stare PVC Wymiana okien na nowe z szyba zespolona
niskoemisyjną w profilu PVC Uok 1,4 56.98

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 149.20

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 8.05

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 859.28

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 890.16

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 116.79

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 139.81

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 144.84
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI

Lp. Rodzaj robót
Obliczenie
ilości
robót

Cena jednostkowa
Koszt
robót
[zł]

1
Modernizacja systemu grzewczego: Montaż systemu
automatycznego monitoringu kosztów i zużycia nosników energii i
wody

1.00 10000.00 [zł] 10000.00

2 Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji
grzewczej 1 30000.00 [zł] 30000.00

3
Przedzięwzięcie związane z ograniczeniem zużycia ciepłej wody:
Montaż armatury energooszczędnej i instalacja automatycznego
systemu monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody

1.00 10000.00 [zł] 10000.00

4 Modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja
instalacji grzewczej 1 112300.00 [zł] 112300.00

5
Ściana w gruncie - Styropian ekstrudowany (λ = 0.035[W/(m·K)])  o
grubości: 0.140 [m]

Ściana piwnicy w gruncie
52.80 [m²] 245.00 [zł/m²] 12936.00

6

Ściana zewnętrzna piwnicy - Styropian (λ = 0.040[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Ściana zewnętrzna  (N), Ściana zewnętrzna  (W) , Ściana zewnętrzna  (S) ,
Ściana zewnętrzna  strefy (E) 

137.31 [m²] 153.00 [zł/m²] 21008.43

7

Ściany zewnętrzne elewacyjne - Styropian (λ = 0.040[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Ściana zewnętrzna (N), Ściana zewnętrzna  (W), Ściana zewnętrzna  (S),
Ściana zewnętrzna  (E), Ściana zewnętrzna (N), Ściana zewnętrzna (W),
Ściana zewnętrzna (S), Ściana zewnętrzna (N), Ściana zewnętrzna  (W),
Ściana zewnętrzna (S), Ściana zewnętrzna (E), Ściana zewnętrzna (N),
Ściana zewnętrzna (S), Ściana zewnętrzna (S), Ściana zewnętrzna (W),
Ściana zewnętrzna (N), Ściana zewnętrzna (W), Ściana zewnętrzna (S),
Ściana zewnętrzna (E), Ściana zewnętrzna (W), Ściana zewnętrzna (E),
Ściana zewnętrzna (W), Ściana zewnętrzna  (N)

958.87 [m²] 153.00 [zł/m²] 146706.73

8

Stropodach - Płyty z wełny mineralnej (λ = 0.039[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Stropodach SG, Stropodach , Stropodach , Stropodach , Stropodach ,
Stropodach , Stropodach niewentylowany

1052.28 [m²] 190.00 [zł/m²] 199932.25

9 Stara stolarka drewniana - Wymiana stolarki na nową na profilach
PVC o Uok 1,4 92.27 [m²] 500.00 [zł/m²] 46132.50

10 Okna stare PVC - Wymiana okien na nowe z szyba zespolona
niskoemisyjną w profilu PVC Uok 1,4 136.06 [m²] 500.00 [zł/m²] 68030.00
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Jednostkowe opłaty za energię przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Paliwo/źródło energii:

Węgiel kamienny 100.00 26.32 0.00 7200.00 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Paliwo/źródło energii:

Węgiel kamienny 100.00 26.32 0.00 7200.00 

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Energia elektryczna:

Produkcja mieszana * 100.00 166.69 0.00 31.72 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Paliwo/źródło energii:
Kolektor słoneczny

termiczny 
50.00 0.00 0.00 0.00 

Energia elektryczna:
Produkcja mieszana * 50.00 166.69 0.00 31.72 
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 2: Szczegółowa budowa przegród wielowarstwowych

Symbol przegrody: PG
Nazwa przegrody Podłoga na gruncie 

Typ przegrody Podłoga na gruncie

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.627 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Wykładzina podłogowa PVC 0.005 0.2 1260 1300

2 Beton o średniej gęstości (2000) 0.05 1.35 1000 2000

3 Papa (asfaltowa) 0.01 0.18 1460 1000

4 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (2200) 0.1 1.3 840 2200

5 Piasek średni 0.1 0.4 840 1650

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Podłoga na gruncie NIE 1.627 1.627

Symbol przegrody: PGP
Nazwa przegrody Podłoga piwnicy

Typ przegrody Podłoga w podziemiu ogrzewanym

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.596 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Beton o średniej gęstości (2000) 0.1 1.35 1000 2000

2 Papa (asfaltowa) 0.01 0.18 1460 1000

3 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (2200) 0.1 1.3 840 2200

4 Piasek średni 0.1 0.4 840 1650

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Podłoga w piwnicy NIE 1.596 1.596

Symbol przegrody: ST1
Nazwa przegrody Strop między kondygnacjami

Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.479 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.17 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Wykładzina podłogowa PVC 0.005 0.2 1260 1300

2 Chudy beton 0.04 1.05 1000 1800

3 Strop DZ-3 o grubości 24 0.24 0.92 1000 1000

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie
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ZAŁĄCZNIKI

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stropy między kondygnacjami NIE 1.479 1.479

Symbol przegrody: SDT
Nazwa przegrody Stropodach niewentylowany

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.007 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

2 Strop DZ-3 o grubości 24 0.24 0.92 1000 1000

3
Ściana z bloczków z betonu komórkowego (800) na zaprawie
cementowo-wapiennej bez tynku. ze spoinami o grubości nie
większej niż 1.5 cm przy gęstości objętościowej betonu

0.12 0.38 840 800

4 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.01

5 Płyta korytkowa dachowa DKZ 0.1 1.7 840 2500

6 Papa (asfaltowa) 0.01 0.18 1460 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stropodach TAK 1.007 0.196

Symbol przegrody: SW24
Nazwa przegrody Ściana wewnętrzna z cegły pełnej 24

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.678 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.13 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku) 0.24 0.77 880 1800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściana zewnętrzna strefy NIE 1.678 1.678

Symbol przegrody: SZBK36
Nazwa przegrody Ściana z bloczków z betonu komórkowego

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.867 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850
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2 Mur z betonu komórkowego (800) na zaprawie cementowo-
wapiennej. ze spoinami o grubości nie większej niż 1.5 cm 0.36 0.38 840 800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne elewacyjne TAK 1.403 0.212

Symbol przegrody: SZP38
Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna z cegły pełnej przy gruncie

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.454 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku) 0.38 0.77 880 1800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściana zewnętrzna piwnicy TAK 1.454 0.213

Symbol przegrody: SZG38
Nazwa przegrody Ściana podziemia przylegająca do gruntu 

Typ przegrody Ściana podziemia przylegająca do gruntu

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.543 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0.38 0.77 880 1800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściana w gruncie TAK 1.543 0.215

Symbol przegrody: SZ38
Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna z cegły pełnej 38

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.454 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850
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2 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku) 0.38 0.77 880 1800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne elewacyjne TAK 1.403 0.212
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Załącznik 3: Szczegółowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: ODS
Nazwa przegrody Okno drewniane stare

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 3 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.73 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 3 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stara stolarka drewniana TAK 3.667 1.400

Okna stare PVC TAK 2.143 1.400

Symbol przegrody: ON

Nazwa przegrody Okno nowe z szybą niskoemisyjną zespoloną w ramie
PVC

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.4 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.67 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.73 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0.5 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Okna nowe PVC NIE 1.400 1.400

Symbol przegrody: DS
Nazwa przegrody Drzwi stare

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 5 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 3 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stara stolarka drewniana TAK 3.667 1.400

Symbol przegrody: OSPVC
Nazwa przegrody Okno stare PVC

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 2 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1.2 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Okna stare PVC TAK 2.143 1.400
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Załącznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz moc dla wariantu istniejącego i wybranego
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Strefa: Piwnica

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 162.74

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 390.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 12.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 26852.1

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściana w gruncie Ściana piwnicy w gruncie 52.80 52.80 0.732 38.663 8347.68 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  (N) 42.92 52.05 1.454 65.073 6785.65 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  (W)  25.33 28.14 1.454 37.782 4004.67 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  (S)  43.73 52.05 1.454 65.931 6913.71 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  strefy (E)  25.33 28.14 1.454 22.669 4004.67 

Podłoga w piwnicy Podłoga zagłębiona -1 162.74 162.74 0.421 68.511 32548.6 

Stropy między
kondygnacjami Strop nad piwnicą 162.74 162.74 1.479 144.412 22001.23 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 8.32 3.00 3.000 24.960 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 0.81 3.00 3.000 2.430 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 0.81 3.00 3.000 2.430 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.00 3.00 5.000 10.000 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 4.16 3.00 3.000 12.480 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 1.96 3.00 3.000 5.880 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.20 3.00 5.000 11.000 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 0.81 3.00 3.000 2.430 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.00 3.00 5.000 10.000 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZP38 W10 0.1 26.8

SZP38 W10 0.1 9.6

SZP38 W10 0.1 23.6

SZP38 W10 0.1 9.6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 
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Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 300.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 12 12 12 12 12 12

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 645.68 645.68 645.68 645.68 645.68 645.68

Cm [kJ/K] 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1

τ [h] 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55

aH 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77

QH,ht [kWh] 6018.77 5567.84 4465.53 2207.72 -292.95 -1983.1

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 363.24 328.08 363.24 351.52 363.24 351.52

Qsol [kWh] 200.41 281.02 518.03 678.94 891.98 891.97

QH,gn [kWh] 563.65 609.1 881.27 1030.46 1255.22 1243.49

γH 0.09 0.11 0.2 0.47 -4.28 -0.63

ηH,gn 0.99 0.98 0.95 0.84 -0.23 -1.59

QH,nd,n [kWh] 5460.76 4970.92 3628.32 1342.13 -4.25 -5.95

LH [h] 744 672 744 360 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 12 12 12 12 12 12

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 645.68 645.68 645.68 645.68 645.68 645.68

Cm [kJ/K] 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1

τ [h] 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55

aH 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77

QH,ht [kWh] -1546.57 -2242.52 -546.14 1504.69 3851.76 6358.54

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 363.24 363.24 351.52 363.24 351.52 363.24

Qsol [kWh] 884.74 837.1 593.13 378.65 215.02 191.44

QH,gn [kWh] 1247.98 1200.34 944.65 741.89 566.54 554.68

γH -0.81 -0.54 -1.73 0.49 0.15 0.09
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ηH,gn -1.24 -1.87 -0.58 0.83 0.97 0.99

QH,nd,n [kWh] 0.93 2.12 1.76 888.92 3302.22 5809.41

LH [h] 0 0 360 372 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 519.68 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 126 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 25397.29 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 44500.44 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściana w gruncie Ściana piwnicy w gruncie 52.80 52.80 0.160 8.431 8347.68 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  (N) 42.92 52.05 0.213 11.835 6785.65 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  (W)  25.33 28.14 0.213 6.363 4004.67 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  (S)  43.73 52.05 0.213 11.688 6913.71 

Ściana zewnętrzna
piwnicy Ściana zewnętrzna  strefy (E)  25.33 28.14 0.213 3.818 4004.67 

Podłoga w piwnicy Podłoga zagłębiona -1 162.74 162.74 0.421 68.511 32548.6 

Stropy między
kondygnacjami Strop nad piwnicą 162.74 162.74 1.479 144.412 22001.23 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 8.32 3.00 1.400 11.648 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 0.81 3.00 1.400 1.134 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 0.81 3.00 1.400 1.134 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.00 3.00 1.400 2.800 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 4.16 3.00 1.400 5.824 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 1.96 3.00 1.400 2.744 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.20 3.00 1.400 3.080 

Stara stolarka drewniana Okno drewniane stare 0.81 3.00 1.400 1.134 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.00 3.00 1.400 2.800 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZP38 W10 0.1 26.8

SZP38 W10 0.1 9.6

SZP38 W10 0.1 23.6

SZP38 W10 0.1 9.6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 300.00 
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Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 12 12 12 12 12 12

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 411.78 411.78 411.78 411.78 411.78 411.78

Cm [kJ/K] 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1

τ [h] 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11

aH 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21

QH,ht [kWh] 3860.93 3571.67 2864.56 1416.21 -171.14 -1090.55

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 363.24 328.08 363.24 351.52 363.24 351.52

Qsol [kWh] 247.12 342.97 615.73 802.24 1041.08 1038.79

QH,gn [kWh] 610.36 671.05 978.97 1153.76 1404.32 1390.31

γH 0.16 0.19 0.34 0.81 -8.21 -1.27

ηH,gn 0.99 0.98 0.94 0.76 -0.12 -0.78

QH,nd,n [kWh] 3256.67 2914.04 1944.33 539.35 -2.62 -6.11

LH [h] 744 672 744 360 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 12 12 12 12 12 12

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 411.78 411.78 411.78 411.78 411.78 411.78

Cm [kJ/K] 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1 26852.1

τ [h] 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11

aH 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21

QH,ht [kWh] -850.49 -1233.21 -310.37 965.23 2470.84 4078.89

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 363.24 363.24 351.52 363.24 351.52 363.24
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Qsol [kWh] 1037.38 984.33 699.21 451.87 264.34 237.42

QH,gn [kWh] 1400.62 1347.57 1050.73 815.11 615.86 600.66

γH -1.65 -1.09 -3.39 0.84 0.25 0.15

ηH,gn -0.61 -0.92 -0.3 0.74 0.96 0.99

QH,nd,n [kWh] 3.89 6.55 4.85 362.05 1879.61 3484.24

LH [h] 0 0 360 372 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 285.78 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 126 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 14386.85 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 14903.78 

Strefa: Sala gimnastyczna z szatniami

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 319.13

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 1750.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 52656.45

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 86.29 135.97 1.454 134.808 13643.24 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (W) 100.00 100.00 1.454 145.371 15810 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (S) 97.09 135.97 1.454 147.268 15350.72 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (E) 123.19 126.79 1.454 180.233 19475.94 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie -1 319.13 319.13 0.382 122.023 59827.3 

Stropodach Stropodach SG 319.13 319.13 1.007 321.299 33680.45 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna stare PVC Okno PVC stare 10.80 1.20 2.000 21.600 

Okna stare PVC Okno PVC stare 38.88 1.20 2.000 77.760 

Okna stare PVC Okno PVC stare 38.88 1.20 2.000 77.760 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 3.60 3.00 5.000 18.000 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 93.6

SZ38 W10 0.1 61.2

SZ38 W16 0.15 7.7

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja mechaniczna wywiewna 
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Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1000.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 1750.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 1750.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

wentylacja Wentylatory miejscowego układu wentylacyjnego 2.00 [W/m²] 6000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 2396.12 2396.12 2396.12 2396.12 2396.12 2396.12

Cm [kJ/K] 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45

τ [h] 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

aH 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

QH,ht [kWh] 37378.06 34257.31 31514.83 22519.04 8899.41 2422.46

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 949.73 857.82 949.73 919.09 949.73 919.09

Qsol [kWh] 1145.84 1588.9 2855.29 3675.66 4777.6 4748.99

QH,gn [kWh] 2095.57 2446.72 3805.02 4594.75 5727.33 5668.08

γH 0.06 0.07 0.12 0.2 0.64 2.34

ηH,gn 0.98 0.98 0.96 0.91 0.71 0.34

QH,nd,n [kWh] 35324.4 31859.52 27862.01 18337.82 4833.01 495.31

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 2396.12 2396.12 2396.12 2396.12 2396.12 2396.12

Cm [kJ/K] 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45

τ [h] 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

aH 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

QH,ht [kWh] 3708.46 2039.65 6885.11 20338.06 28725.07 38660.64

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 949.73 949.73 919.09 949.73 919.09 949.73
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Qsol [kWh] 4731.09 4524.44 3223.8 2082.25 1220.65 1100.55

QH,gn [kWh] 5680.82 5474.17 4142.89 3031.98 2139.74 2050.28

γH 1.53 2.68 0.6 0.15 0.07 0.05

ηH,gn 0.46 0.31 0.72 0.94 0.98 0.98

QH,nd,n [kWh] 1095.28 342.66 3902.23 17488 26628.12 36651.37

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1246.12 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 1150 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 204819.73 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 358879.54 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 86.29 135.97 0.212 27.670 13643.24 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (W) 100.00 100.00 0.212 21.218 15810 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (S) 97.09 135.97 0.212 26.722 15350.72 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (E) 123.19 126.79 0.212 27.293 19475.94 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie -1 319.13 319.13 0.382 122.023 59827.3 

Stropodach Stropodach SG 319.13 319.13 0.196 62.625 33680.45 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna stare PVC Okno PVC stare 10.80 1.46 1.400 15.120 

Okna stare PVC Okno PVC stare 38.88 1.46 1.400 54.432 

Okna stare PVC Okno PVC stare 38.88 1.46 1.400 54.432 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 3.60 3.00 1.400 5.040 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 93.6

SZ38 W10 0.1 61.2

SZ38 W16 0.15 7.7

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja mechaniczna wywiewna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1000.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 1750.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 1750.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 
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Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

wentylacja Wentylatory miejscowego układu wentylacyjnego 2.00 [W/m²] 6000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 1566.58 1566.58 1566.58 1566.58 1566.58 1566.58

Cm [kJ/K] 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45

τ [h] 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34

aH 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62

QH,ht [kWh] 24787.54 22717.99 20899.3 14933.67 4393.98 809.82

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 949.73 857.82 949.73 919.09 949.73 919.09

Qsol [kWh] 1126.8 1553.85 2791.68 3603.63 4680.53 4648.66

QH,gn [kWh] 2076.53 2411.67 3741.41 4522.72 5630.26 5567.75

γH 0.08 0.11 0.18 0.3 1.28 6.88

ηH,gn 0.98 0.98 0.95 0.89 0.54 0.14

QH,nd,n [kWh] 22752.54 20354.55 17344.96 10908.45 1353.64 30.33

LH [h] 744 672 744 598 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 1566.58 1566.58 1566.58 1566.58 1566.58 1566.58

Cm [kJ/K] 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45 52656.45

τ [h] 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34

aH 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62

QH,ht [kWh] 1239.73 681.85 2943.11 13487.34 19049.25 25638.09

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 949.73 949.73 919.09 949.73 919.09 949.73

Qsol [kWh] 4652.8 4435.07 3147.79 2035.27 1197.34 1080.85

QH,gn [kWh] 5602.53 5384.8 4066.88 2985 2116.43 2030.58

γH 4.52 7.9 1.38 0.22 0.11 0.08

ηH,gn 0.21 0.12 0.52 0.93 0.97 0.98
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QH,nd,n [kWh] 63.2 35.67 828.33 10711.29 16996.31 23648.12

LH [h] 0 0 95 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 416.58 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 1150 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 125027.39 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 129519.76 

Strefa: Kuchnia z zapleczem

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 109.00

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 300.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 17985

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 29.65 36.23 1.454 44.815 4686.87 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 29.12 29.93 1.454 42.325 4603.08 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 9.19 36.23 1.454 17.512 1452.15 

Ściana zewnętrzna strefy  Ściana zewnętrzna strefy (E) 29.93 29.93 1.678 50.203 4731.14 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 109.25 109.25 1.479 129.259 14769.51 

Stropodach Stropodach niewentylowany 109.25 109.25 1.007 109.994 11530.25 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna stare PVC Okno PVC stare 5.77 1.20 2.000 11.550 

Stara stolarka drewniana Okno stare 0.81 3.00 3.000 2.430 

Stara stolarka drewniana Okno stare 0.81 3.00 3.000 2.430 

Okna stare PVC Okno PVC stare 27.04 1.20 2.000 54.080 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 17.2

SZ38 W10 0.1 41.6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja mechaniczna wywiewna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 300.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 300.00 
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Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 4 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 30 

Czas użytkowania tUZ [doba] 292 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

wentylacja Wentylatory miejscowego układu wentylacyjnego 1.10 [W/m²] 6000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 604.6 604.6 604.6 604.6 604.6 604.6

Cm [kJ/K] 17985 17985 17985 17985 17985 17985

τ [h] 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26

aH 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55

QH,ht [kWh] 8755.95 8024.91 7382.47 5275.17 2720.08 903.18

qint [W/m²] 5 5 5 5 5 5

Qint [kWh] 405.48 366.24 405.48 392.4 405.48 392.4

Qsol [kWh] 546.39 783.28 1310.14 1601.36 1991.92 1947.74

QH,gn [kWh] 951.87 1149.52 1715.62 1993.76 2397.4 2340.14

γH 0.11 0.14 0.23 0.38 0.88 2.59

ηH,gn 0.97 0.96 0.92 0.85 0.65 0.33

QH,nd,n [kWh] 7832.64 6921.37 5804.1 3580.47 1161.77 130.93

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 604.6 604.6 604.6 604.6 604.6 604.6

Cm [kJ/K] 17985 17985 17985 17985 17985 17985

τ [h] 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26

aH 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55

QH,ht [kWh] 1382.65 760.46 2296.71 4764.26 6728.95 9056.4

qint [W/m²] 5 5 5 5 5 5

Qint [kWh] 405.48 405.48 392.4 405.48 392.4 405.48

Qsol [kWh] 1981.29 1978.56 1416 925.19 586.97 535.79

QH,gn [kWh] 2386.77 2384.04 1808.4 1330.67 979.37 941.27

γH 1.73 3.13 0.79 0.28 0.15 0.1

ηH,gn 0.44 0.28 0.68 0.9 0.96 0.97

QH,nd,n [kWh] 332.47 92.93 1067 3566.66 5788.75 8143.37
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LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 464.6 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 140 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 44422.46 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 77835.82 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 29.65 36.23 0.212 8.010 4686.87 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 29.12 29.93 0.212 6.178 4603.08 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 9.19 36.23 0.212 6.109 1452.15 

Ściana zewnętrzna strefy  Ściana zewnętrzna strefy (E) 29.93 29.93 1.678 50.203 4731.14 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 109.25 109.25 1.479 129.259 14769.51 

Stropodach Stropodach niewentylowany 109.25 109.25 0.196 21.439 11530.25 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna stare PVC Okno PVC stare 5.77 1.46 1.400 8.085 

Stara stolarka drewniana Okno stare 0.81 3.00 1.400 1.134 

Stara stolarka drewniana Okno stare 0.81 3.00 1.400 1.134 

Okna stare PVC Okno PVC stare 27.04 1.46 1.400 37.856 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 17.2

SZ38 W10 0.1 41.6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja mechaniczna wywiewna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 300.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 300.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 4 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 25.5 

Czas użytkowania tUZ [doba] 292 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania
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CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

wentylacja Wentylatory miejscowego układu wentylacyjnego 1.10 [W/m²] 6000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 409.41 409.41 409.41 409.41 409.41 409.41

Cm [kJ/K] 17985 17985 17985 17985 17985 17985

τ [h] 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

aH 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81

QH,ht [kWh] 5793.41 5309.71 4884.64 3490.34 1659.96 523.73

qint [W/m²] 5 5 5 5 5 5

Qint [kWh] 405.48 366.24 405.48 392.4 405.48 392.4

Qsol [kWh] 518.63 738.54 1229.69 1500.34 1862.59 1819.51

QH,gn [kWh] 924.11 1104.78 1635.17 1892.74 2268.07 2211.91

γH 0.16 0.21 0.33 0.54 1.37 4.22

ηH,gn 0.97 0.95 0.9 0.82 0.54 0.22

QH,nd,n [kWh] 4897.02 4260.17 3412.99 1938.29 435.2 37.11

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 409.41 409.41 409.41 409.41 409.41 409.41

Cm [kJ/K] 17985 17985 17985 17985 17985 17985

τ [h] 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

aH 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81

QH,ht [kWh] 801.76 440.97 1369.16 3152.29 4452.24 5992.21

qint [W/m²] 5 5 5 5 5 5

Qint [kWh] 405.48 405.48 392.4 405.48 392.4 405.48

Qsol [kWh] 1852.75 1850.92 1326.76 870.55 555.65 508.73

QH,gn [kWh] 2258.23 2256.4 1719.16 1276.03 948.05 914.21

γH 2.82 5.12 1.26 0.4 0.21 0.15

ηH,gn 0.32 0.19 0.57 0.87 0.95 0.97

QH,nd,n [kWh] 79.13 12.25 389.24 2042.14 3551.59 5105.43

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 269.41 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 140 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 26160.56 
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Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 27100.53 

Strefa: Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne/parter

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 370.00

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 1050.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 61050

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 11.54 17.32 1.454 18.143 1825.26 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (W) 23.04 42.84 1.454 37.493 3642.62 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 31.45 39.38 1.454 47.326 4973.04 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (E) 59.76 120.02 1.454 97.636 9447.27 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 33.00 33.00 1.479 39.044 4461.27 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie -1 337.50 337.50 0.464 156.650 63271.13 

Stropodach Stropodach  33.00 33.00 1.007 33.225 3482.82 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna stare PVC Okno PVC stare 5.77 1.20 2.000 11.550 

Okna nowe PVC Okno nowe 19.80 0.50 1.400 27.720 

Okna nowe PVC Okno nowe 7.92 0.50 1.400 11.088 

Okna nowe PVC Okno nowe 11.88 0.50 1.400 16.632 

Okna nowe PVC Okno nowe 48.38 0.50 1.400 67.725 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 13.6

SZ38 W10 0.1 40

SZ38 W10 0.1 16

SZ38 W10 0.1 107.7

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 150.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 
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Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 684.23 684.23 684.23 684.23 684.23 684.23

Cm [kJ/K] 61050 61050 61050 61050 61050 61050

τ [h] 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78

aH 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65

QH,ht [kWh] 8951.08 8203.74 7546.99 5392.73 3109.18 1096.87

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 1101.12 994.56 1101.12 1065.6 1101.12 1065.6

Qsol [kWh] 962.89 1379.42 2763.68 3937.91 5238.62 5253.62

QH,gn [kWh] 2064.01 2373.98 3864.8 5003.51 6339.74 6319.22

γH 0.23 0.29 0.51 0.93 2.04 5.76

ηH,gn 0.98 0.97 0.91 0.75 0.45 0.17

QH,nd,n [kWh] 6928.35 5900.98 4030.02 1640.1 256.3 22.6

LH [h] 744 672 744 627 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 684.23 684.23 684.23 684.23 684.23 684.23

Cm [kJ/K] 61050 61050 61050 61050 61050 61050

τ [h] 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78

aH 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65

QH,ht [kWh] 1679.16 923.54 2701.45 4870.44 6878.92 9258.23

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 1101.12 1101.12 1065.6 1101.12 1065.6 1101.12

Qsol [kWh] 5521.67 4931 3201.67 1945.24 1041.69 885.09

QH,gn [kWh] 6622.79 6032.12 4267.27 3046.36 2107.29 1986.21

γH 3.94 6.53 1.58 0.63 0.31 0.21

ηH,gn 0.25 0.15 0.55 0.87 0.97 0.99

QH,nd,n [kWh] 23.46 18.72 354.45 2220.11 4834.85 7291.88

LH [h] 0 0 196 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 564.23 
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Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 120 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 33521.82 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 58736.02 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 11.54 17.32 0.212 3.810 1825.26 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (W) 23.04 42.84 0.212 8.889 3642.62 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 31.45 39.38 0.212 8.274 4973.04 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (E) 59.76 120.02 0.212 23.449 9447.27 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 33.00 33.00 1.479 39.044 4461.27 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie -1 337.50 337.50 0.464 156.650 63271.13 

Stropodach Stropodach  33.00 33.00 0.196 6.476 3482.82 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna stare PVC Okno PVC stare 5.77 1.46 1.400 8.085 

Okna nowe PVC Okno nowe 19.80 0.50 1.400 27.720 

Okna nowe PVC Okno nowe 7.92 0.50 1.400 11.088 

Okna nowe PVC Okno nowe 11.88 0.50 1.400 16.632 

Okna nowe PVC Okno nowe 48.38 0.50 1.400 67.725 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 13.6

SZ38 W10 0.1 40

SZ38 W10 0.1 16

SZ38 W10 0.1 107.7

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 150.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze
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System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 497.84 497.84 497.84 497.84 497.84 497.84

Cm [kJ/K] 61050 61050 61050 61050 61050 61050

τ [h] 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06

aH 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27

QH,ht [kWh] 6122.11 5610.96 5161.77 3688.36 2096.85 734.52

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 1101.12 994.56 1101.12 1065.6 1101.12 1065.6

Qsol [kWh] 960.82 1376.2 2755.48 3925.61 5220.72 5235.07

QH,gn [kWh] 2061.94 2370.76 3856.6 4991.21 6321.84 6300.67

γH 0.34 0.42 0.75 1.35 3.01 8.58

ηH,gn 0.98 0.96 0.86 0.64 0.33 0.12

QH,nd,n [kWh] 4101.41 3335.03 1845.09 493.99 10.64 -21.56

LH [h] 744 672 744 206 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 497.84 497.84 497.84 497.84 497.84 497.84

Cm [kJ/K] 61050 61050 61050 61050 61050 61050

τ [h] 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06

aH 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27

QH,ht [kWh] 1124.46 618.45 1815.71 3331.15 4704.84 6332.18

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 1101.12 1101.12 1065.6 1101.12 1065.6 1101.12

Qsol [kWh] 5504.08 4915.53 3191.08 1939.13 1039.32 883.31

QH,gn [kWh] 6605.2 6016.65 4256.68 3040.25 2104.92 1984.43

γH 5.87 9.73 2.34 0.91 0.45 0.31

ηH,gn 0.17 0.1 0.41 0.8 0.96 0.98

QH,nd,n [kWh] 1.58 16.79 70.47 898.95 2684.12 4387.44

LH [h] 0 0 0 549 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 377.84 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 120 
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Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 17823.95 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 18464.38 

Strefa: Komunikacja /parter

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 218.00

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 650.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 16.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 35970

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 15.45 18.15 0.867 13.389 1242.64 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 20.01 26.73 0.867 18.900 1609.4 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 17.32 17.32 1.454 25.185 2739.08 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 44.50 67.72 1.454 69.437 7036.24 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 40.25 40.25 1.479 47.622 5441.4 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie -1 178.45 178.45 0.664 118.482 33454.02 

Stropy między
kondygnacjami Strop  126.70 126.70 1.479 187.382 17128.57 

Stropodach Stropodach  92.90 92.90 1.007 93.533 9804.67 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.70 3.00 5.000 13.500 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 6.72 3.00 5.000 33.600 

Stara stolarka drewniana Okno stare 23.22 3.00 3.000 69.660 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZBK36 W16 0.15 10.4

SZ38 W10 0.1 47.4

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 300.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 
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Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 646.64 646.64 646.64 646.64 646.64 646.64

Cm [kJ/K] 35970 35970 35970 35970 35970 35970

τ [h] 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45

aH 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03

QH,ht [kWh] 7511.42 6908.61 6045.77 3856.17 1324.66 -471.1

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 486.58 439.49 486.58 470.88 486.58 470.88

Qsol [kWh] 228.57 336.36 686.04 1032.53 1393.8 1448.95

QH,gn [kWh] 715.15 775.85 1172.62 1503.41 1880.38 1919.83

γH 0.1 0.11 0.19 0.39 1.42 -4.08

ηH,gn 0.99 0.99 0.97 0.9 0.55 -0.25

QH,nd,n [kWh] 6803.42 6140.52 4908.33 2503.1 290.45 8.86

LH [h] 744 672 744 720 351 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 834.02 646.64 646.64 646.64 646.64 646.64

Cm [kJ/K] 35970 35970 35970 35970 35970 35970

τ [h] 11.98 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45

aH 1.8 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03

QH,ht [kWh] 0 -674.03 977.23 3251.9 5407.51 7832.02

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 486.58 486.58 470.88 486.58 470.88 486.58

Qsol [kWh] 1435.45 1255.69 858.33 528.28 260.33 212.86

QH,gn [kWh] 1922.03 1742.27 1329.21 1014.86 731.21 699.44

γH 0 -2.58 1.36 0.31 0.14 0.09

ηH,gn 0 -0.39 0.56 0.93 0.99 0.99

QH,nd,n [kWh] 0 5.46 232.87 2308.08 4683.61 7139.57

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 690.69 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 143.33 
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Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 35024.27 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 61368.57 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 15.45 18.15 0.212 3.278 1242.64 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 20.01 26.73 0.212 5.806 1609.4 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 17.32 17.32 0.212 3.676 2739.08 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 44.50 67.72 0.212 14.183 7036.24 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 40.25 40.25 1.479 47.622 5441.4 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie -1 178.45 178.45 0.664 118.482 33454.02 

Stropy między
kondygnacjami Strop  126.70 126.70 1.479 187.382 17128.57 

Stropodach Stropodach  92.90 92.90 0.196 18.231 9804.67 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 2.70 3.00 1.400 3.780 

Stara stolarka drewniana Drzwi stare 6.72 3.00 1.400 9.408 

Stara stolarka drewniana Okno stare 23.22 3.00 1.400 32.508 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZBK36 W16 0.15 10.4

SZ38 W10 0.1 47.4

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 300.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]
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CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 400.3 400.3 400.3 400.3 400.3 400.3

Cm [kJ/K] 35970 35970 35970 35970 35970 35970

τ [h] 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96

aH 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66

QH,ht [kWh] 4505.74 4144.14 3626.57 2313.13 719.86 -240.53

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 486.58 439.49 486.58 470.88 486.58 470.88

Qsol [kWh] 358.2 510.01 956.81 1341.49 1764.07 1799.96

QH,gn [kWh] 844.78 949.5 1443.39 1812.37 2250.65 2270.84

γH 0.19 0.23 0.4 0.78 3.13 -9.44

ηH,gn 0.99 0.98 0.95 0.81 0.31 -0.11

QH,nd,n [kWh] 3669.41 3213.63 2255.35 845.11 22.16 9.26

LH [h] 744 672 744 434 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 587.69 400.3 400.3 400.3 400.3 400.3

Cm [kJ/K] 35970 35970 35970 35970 35970 35970

τ [h] 17 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96

aH 2.13 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66

QH,ht [kWh] 0 -344.14 516.09 1950.66 3243.71 4698.05

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 486.58 486.58 470.88 486.58 470.88 486.58

Qsol [kWh] 1797.93 1633.59 1137.06 720.65 394.69 340.94

QH,gn [kWh] 2284.51 2120.17 1607.94 1207.23 865.57 827.52

γH 0 -6.16 3.12 0.62 0.27 0.18

ηH,gn 0 -0.16 0.31 0.87 0.98 0.99

QH,nd,n [kWh] 0 -4.91 17.63 900.37 2395.45 3878.81

LH [h] 0 0 0 520 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 444.36 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 143.33 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 17202.27 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 17820.36 

Strefa: Sanitariaty/parter

Dane ogólne strefy
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Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 31.20

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 200.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 24.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 5148

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 11.16 18.90 1.454 17.803 1764.4 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 31.20 31.20 1.479 36.914 4217.93 

Stropy między
kondygnacjami Strop  31.20 31.20 1.479 46.143 4217.93 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno stare 7.74 3.00 3.000 23.220 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 15.8

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 200.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 150 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 157.94 157.94 157.94 157.94 157.94 157.94
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Cm [kJ/K] 5148 5148 5148 5148 5148 5148

τ [h] 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05

aH 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

QH,ht [kWh] 2773.96 2536.31 2410.16 1837.32 858.28 375.97

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 92.85 83.87 92.85 89.86 92.85 89.86

Qsol [kWh] 70.37 92.28 197.56 281.72 394.26 402.6

QH,gn [kWh] 163.22 176.15 290.41 371.58 487.11 492.46

γH 0.06 0.07 0.12 0.2 0.57 1.31

ηH,gn 0.99 0.99 0.97 0.94 0.77 0.53

QH,nd,n [kWh] 2612.37 2361.92 2128.46 1488.03 483.21 114.97

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 157.94 157.94 157.94 157.94 157.94 157.94

Cm [kJ/K] 5148 5148 5148 5148 5148 5148

τ [h] 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05

aH 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

QH,ht [kWh] 463.89 359.51 690.05 1716.67 2222.4 2853.54

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 92.85 92.85 89.86 92.85 89.86 92.85

Qsol [kWh] 388.37 345.68 243.27 152.24 74.31 64.2

QH,gn [kWh] 481.22 438.53 333.13 245.09 164.17 157.05

γH 1.04 1.22 0.48 0.14 0.07 0.06

ηH,gn 0.6 0.55 0.81 0.96 0.99 0.99

QH,nd,n [kWh] 175.16 118.32 420.21 1481.38 2059.87 2698.06

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 124.08 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 80 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 16141.96 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 28283.5 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (N) 11.16 18.90 0.212 3.948 1764.4 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 31.20 31.20 1.479 36.914 4217.93 

Stropy między
kondygnacjami Strop  31.20 31.20 1.479 46.143 4217.93 

Przegrody typowe
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Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno stare 7.74 3.00 1.400 10.836 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 15.8

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 200.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 150 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 6.8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7

Cm [kJ/K] 5148 5148 5148 5148 5148 5148

τ [h] 10.86 10.86 10.86 10.86 10.86 10.86

aH 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72

QH,ht [kWh] 2297.62 2100.78 1996.29 1521.82 637.68 249.39

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 92.85 83.87 92.85 89.86 92.85 89.86

Qsol [kWh] 68.73 87.98 182.73 257.99 358.13 364.54

QH,gn [kWh] 161.58 171.85 275.58 347.85 450.98 454.4

γH 0.07 0.08 0.14 0.23 0.71 1.82

ηH,gn 0.99 0.99 0.97 0.94 0.74 0.44

QH,nd,n [kWh] 2137.66 1930.65 1728.98 1194.84 303.95 49.45

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7

Cm [kJ/K] 5148 5148 5148 5148 5148 5148

τ [h] 10.86 10.86 10.86 10.86 10.86 10.86

aH 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72

QH,ht [kWh] 307.71 238.47 489.79 1421.89 1840.77 2363.53

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 92.85 92.85 89.86 92.85 89.86 92.85

Qsol [kWh] 352.92 314.96 222.89 141.72 71.83 63.18

QH,gn [kWh] 445.77 407.81 312.75 234.57 161.69 156.03

γH 1.45 1.71 0.64 0.16 0.09 0.07

ηH,gn 0.51 0.46 0.76 0.96 0.99 0.99

QH,nd,n [kWh] 80.37 50.88 252.1 1196.7 1680.7 2209.06

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 97.84 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 80 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 12815.34 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 13275.81 

Strefa: Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne/piętro

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 313.00

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 981.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 51645

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 23.10 42.90 1.454 37.581 3652.11 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 49.50 49.50 1.454 71.958 7825.95 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (E) 58.21 115.50 1.454 84.620 9203 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 313.75 313.75 1.479 464.017 42415.86 

Stropodach Stropodach  313.75 313.75 1.007 315.888 33113.18 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna nowe PVC Okno nowe 19.80 0.50 1.400 27.720 

Okna nowe PVC Okno nowe 8.91 0.50 1.400 12.474 
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Okna nowe PVC Okno nowe 48.38 0.50 1.400 67.725 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 40

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 300.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 783.37 783.37 783.37 783.37 783.37 783.37

Cm [kJ/K] 51645 51645 51645 51645 51645 51645

τ [h] 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31

aH 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

QH,ht [kWh] 10153.99 9306.22 8561.21 6117.44 3445.73 1201.33

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 698.62 631.01 698.62 676.08 698.62 676.08

Qsol [kWh] 748.05 1077.55 2223.59 3241.15 4340.88 4365.88

QH,gn [kWh] 1446.67 1708.56 2922.21 3917.23 5039.5 5041.96

γH 0.14 0.18 0.34 0.64 1.46 4.2

ηH,gn 0.99 0.98 0.94 0.82 0.55 0.23

QH,nd,n [kWh] 8721.79 7631.83 5814.33 2905.31 674 41.68

LH [h] 744 672 744 720 325 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 783.37 783.37 783.37 783.37 783.37 783.37

Cm [kJ/K] 51645 51645 51645 51645 51645 51645
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τ [h] 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31

aH 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

QH,ht [kWh] 1839.07 1011.49 2977 5524.97 7803.35 10502.42

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 698.62 698.62 676.08 698.62 676.08 698.62

Qsol [kWh] 4617.41 4068.03 2599.58 1559.48 812.31 679.01

QH,gn [kWh] 5316.03 4766.65 3275.66 2258.1 1488.39 1377.63

γH 2.89 4.71 1.1 0.41 0.19 0.13

ηH,gn 0.32 0.21 0.66 0.91 0.98 0.99

QH,nd,n [kWh] 137.94 10.49 815.06 3470.1 6344.73 9138.57

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1081.98 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 165.4 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 45705.83 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 80084.51 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 23.10 42.90 0.212 8.901 3652.11 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (S) 49.50 49.50 0.212 10.503 7825.95 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (E) 58.21 115.50 0.212 12.351 9203 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 313.75 313.75 1.479 464.017 42415.86 

Stropodach Stropodach  313.75 313.75 0.196 61.570 33113.18 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Okna nowe PVC Okno nowe 19.80 0.50 1.400 27.720 

Okna nowe PVC Okno nowe 8.91 0.50 1.400 12.474 

Okna nowe PVC Okno nowe 48.38 0.50 1.400 67.725 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 40

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 300.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 
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Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 366.64 366.64 366.64 366.64 366.64 366.64

Cm [kJ/K] 51645 51645 51645 51645 51645 51645

τ [h] 39.13 39.13 39.13 39.13 39.13 39.13

aH 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61

QH,ht [kWh] 3829.16 3509.47 3228.51 2306.94 1182.43 391.22

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 698.62 631.01 698.62 676.08 698.62 676.08

Qsol [kWh] 748.05 1077.55 2223.59 3241.15 4340.88 4365.88

QH,gn [kWh] 1446.67 1708.56 2922.21 3917.23 5039.5 5041.96

γH 0.38 0.49 0.91 1.7 4.26 12.89

ηH,gn 0.98 0.96 0.82 0.55 0.23 0.08

QH,nd,n [kWh] 2411.42 1869.25 832.3 152.46 23.35 -12.14

LH [h] 744 672 478 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 366.64 366.64 366.64 366.64 366.64 366.64

Cm [kJ/K] 51645 51645 51645 51645 51645 51645

τ [h] 39.13 39.13 39.13 39.13 39.13 39.13

aH 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61

QH,ht [kWh] 598.9 329.4 996.75 2083.52 2942.72 3960.56

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 698.62 698.62 676.08 698.62 676.08 698.62

Qsol [kWh] 4617.41 4068.03 2599.58 1559.48 812.31 679.01

QH,gn [kWh] 5316.03 4766.65 3275.66 2258.1 1488.39 1377.63

γH 8.88 14.47 3.29 1.08 0.51 0.35

ηH,gn 0.11 0.07 0.3 0.75 0.96 0.99
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QH,nd,n [kWh] 14.14 -4.27 14.05 389.95 1513.87 2596.71

LH [h] 0 0 0 288 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 665.26 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 165.4 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 9801.09 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 10153.25 

Strefa: Komunikacja/piętro

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 151.25

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 460.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 16.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 24956.25

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 66.33 84.15 1.454 100.564 10486.77 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (E) 20.79 29.70 1.454 32.293 3286.9 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 151.25 151.25 1.479 223.690 20447.49 

Stropodach Stropodach  151.25 151.25 1.007 152.280 15962.93 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno stare 17.82 3.00 3.000 53.460 

Okna stare PVC Okno stare 8.91 3.00 3.000 26.730 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 41.4

SZ38 W10 0.1 20.7

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 200.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 
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Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 462.66 462.66 462.66 462.66 462.66 462.66

Cm [kJ/K] 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25

τ [h] 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98

aH 2 2 2 2 2 2

QH,ht [kWh] 5537.17 5092.8 4456.75 2842.64 967.03 -341.95

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 337.59 304.92 337.59 326.7 337.59 326.7

Qsol [kWh] 265.17 391.52 811.83 1208.83 1630.32 1671.49

QH,gn [kWh] 602.76 696.44 1149.42 1535.53 1967.91 1998.19

γH 0.11 0.14 0.26 0.54 2.04 -5.84

ηH,gn 0.99 0.98 0.95 0.84 0.42 -0.17

QH,nd,n [kWh] 4940.44 4410.29 3364.8 1552.79 140.51 -2.26

LH [h] 744 672 744 720 33 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 686.35 462.66 462.66 462.66 462.66 462.66

Cm [kJ/K] 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25

τ [h] 10.1 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98

aH 1.67 2 2 2 2 2

QH,ht [kWh] 0 -489.25 711.5 2397.19 3986.24 5773.51

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 337.59 337.59 326.7 337.59 326.7 337.59

Qsol [kWh] 1704.81 1494.75 987.82 596.97 297.26 243.25

QH,gn [kWh] 2042.4 1832.34 1314.52 934.56 623.96 580.84

γH 0 -3.75 1.85 0.39 0.16 0.1

ηH,gn 0 -0.27 0.45 0.9 0.98 0.99

QH,nd,n [kWh] 0 5.48 119.97 1556.09 3374.76 5198.48

LH [h] 0 0 149 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 589.02 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 97.33 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 24661.35 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 43210.94 
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Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 66.33 84.15 0.212 18.214 10486.77 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (E) 20.79 29.70 0.212 6.481 3286.9 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 151.25 151.25 1.479 223.690 20447.49 

Stropodach Stropodach  151.25 151.25 0.196 29.681 15962.93 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno stare 17.82 3.00 1.400 24.948 

Okna stare PVC Okno stare 8.91 1.46 1.400 12.474 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 41.4

SZ38 W10 0.1 20.7

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 200.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720
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H [W/K] 189.13 189.13 189.13 189.13 189.13 189.13

Cm [kJ/K] 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25

τ [h] 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65

aH 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44

QH,ht [kWh] 2199.68 2023.15 1770.48 1129.26 295.46 -85.92

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 337.59 304.92 337.59 326.7 337.59 326.7

Qsol [kWh] 257.14 368.92 746.79 1101.69 1476.89 1510.05

QH,gn [kWh] 594.73 673.84 1084.38 1428.39 1814.48 1836.75

γH 0.27 0.33 0.61 1.26 6.14 -21.38

ηH,gn 0.99 0.98 0.92 0.68 0.16 -0.05

QH,nd,n [kWh] 1610.9 1362.79 772.85 157.95 5.14 5.92

LH [h] 744 672 423 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 412.82 189.13 189.13 189.13 189.13 189.13

Cm [kJ/K] 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25 24956.25

τ [h] 16.79 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65

aH 2.12 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44

QH,ht [kWh] 0 -122.94 199.46 952.3 1583.56 2293.57

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 337.59 337.59 326.7 337.59 326.7 337.59

Qsol [kWh] 1543.61 1356.55 901.71 553.03 284.34 237.42

QH,gn [kWh] 1881.2 1694.14 1228.41 890.62 611.04 575.01

γH 0 -13.78 6.16 0.94 0.39 0.25

ηH,gn 0 -0.07 0.16 0.8 0.98 0.99

QH,nd,n [kWh] 0 -4.35 2.91 239.8 984.74 1724.31

LH [h] 0 0 0 0 716 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 315.49 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 97.33 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 6862.96 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 7109.55 

Strefa: Sanitariaty/piętro

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 33.00

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 100.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 24.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 5445

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Strona 66



Kościelna 20, 55-206 Minkowice OławskieAudyt energetyczny budynku 

ZAŁĄCZNIKI

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (N) 14.02 19.80 1.454 21.741 2216.56 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 18.15 18.15 1.454 26.385 2869.52 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 33.00 33.00 1.479 48.805 4461.27 

Stropodach Stropodach  33.00 33.00 1.007 33.225 3482.82 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno stare 5.77 3.00 3.000 17.325 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 13.6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 150.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 150 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.20 [W/m²] 4500 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 155.35 155.35 155.35 155.35 155.35 155.35

Cm [kJ/K] 5445 5445 5445 5445 5445 5445

τ [h] 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74

aH 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

QH,ht [kWh] 2995.98 2739.32 2603.06 1984.38 1009.56 476.01

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 73.66 66.53 73.66 71.28 73.66 71.28

Qsol [kWh] 52.51 68.85 147.41 210.2 294.16 300.39
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QH,gn [kWh] 126.17 135.38 221.07 281.48 367.82 371.67

γH 0.04 0.05 0.08 0.14 0.36 0.78

ηH,gn 0.99 0.99 0.98 0.97 0.87 0.7

QH,nd,n [kWh] 2871.07 2605.29 2386.41 1711.34 689.56 215.84

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 155.35 155.35 155.35 155.35 155.35 155.35

Cm [kJ/K] 5445 5445 5445 5445 5445 5445

τ [h] 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74

aH 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

QH,ht [kWh] 587.32 455.17 837.5 1854.07 2400.27 3081.93

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 73.66 73.66 71.28 73.66 71.28 73.66

Qsol [kWh] 289.77 257.92 181.51 113.59 55.45 47.9

QH,gn [kWh] 363.43 331.58 252.79 187.25 126.73 121.56

γH 0.62 0.73 0.3 0.1 0.05 0.04

ηH,gn 0.76 0.72 0.9 0.98 0.99 1

QH,nd,n [kWh] 311.11 216.43 609.99 1670.57 2274.81 2960.37

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 147.48 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 56.67 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 18522.79 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 32455.13 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna  (N) 14.02 19.80 0.212 4.335 2216.56 

Ściany zewnętrzne
elewacyjne Ściana zewnętrzna (W) 18.15 18.15 0.212 3.851 2869.52 

Stropy między
kondygnacjami Podłoga 33.00 33.00 1.479 48.805 4461.27 

Stropodach Stropodach  33.00 33.00 0.196 6.476 3482.82 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stara stolarka drewniana Okno stare 5.77 3.00 1.400 8.085 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ38 W10 0.1 13.6

Wentylacja
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Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 150.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 150 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 6.8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Naped pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.05 [W/m²] 2500 [h]

CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²], praca przerywana
do 8 godz/dobę 0.05 [W/m²] 5840 [h]

CWU Pompa ładujaca zasobnik ciepłej wody w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] 0.10 [W/m²] 300 [h]

CWU Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni ponad 500 [m²] 0.10 [W/m²] 1000 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 79.42 79.42 79.42 79.42 79.42 79.42

Cm [kJ/K] 5445 5445 5445 5445 5445 5445

τ [h] 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04

aH 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27

QH,ht [kWh] 1617.6 1479.02 1405.45 1071.42 371.21 109.73

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 73.66 66.53 73.66 71.28 73.66 71.28

Qsol [kWh] 51.28 65.65 136.34 192.49 267.21 271.99

QH,gn [kWh] 124.94 132.18 210 263.77 340.87 343.27

γH 0.08 0.09 0.15 0.25 0.92 3.13

ηH,gn 1 1 0.99 0.97 0.72 0.3

QH,nd,n [kWh] 1492.66 1346.84 1197.55 815.56 125.78 6.75

LH [h] 744 672 744 720 61 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 79.42 79.42 79.42 79.42 79.42 79.42

Cm [kJ/K] 5445 5445 5445 5445 5445 5445

τ [h] 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04
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aH 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27

QH,ht [kWh] 135.39 104.93 258.01 1001.06 1295.96 1664

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 73.66 73.66 71.28 73.66 71.28 73.66

Qsol [kWh] 263.32 235 166.31 105.74 53.59 47.14

QH,gn [kWh] 336.98 308.66 237.59 179.4 124.87 120.8

γH 2.49 2.94 0.92 0.18 0.1 0.07

ηH,gn 0.37 0.32 0.72 0.98 1 1

QH,nd,n [kWh] 10.71 6.16 86.95 825.25 1171.09 1543.2

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 71.55 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 56.67 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 8628.5 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 8938.53 
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Charakterystyka energetyczna budynku
Przed

termomodernizacją Po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 240.04 149.20

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 15.39 8.05

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1613.45 859.28

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 2827.05 890.16

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 205.29 116.79

Rozkład zapotrzebowania na erergię
Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego
budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: ściany
zewnętrzne 748.51 24.68 77.41 7.69

[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 353.13 11.65 112.04 11.13

[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 156.11 5.15 81.34 8.08

[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 487.56 16.08 43.67 4.34

[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna
dachowe 0 0 0 0

[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga
na gruncie 191.35 6.31 91.98 9.14

[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację 890.4 29.36 483.71 48.04

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 205.29 6.77 116.79 11.6

Suma: 3032.34 100.00 1006.95 100.00
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Rozkład strat energii
Straty ciepła przez poszczególne elementy budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Straty przez przenikanie: ściany zewnętrzne 561.27 33.04 117.64 15.03

[2] Straty przez przenikanie: okna 272.1 16.02 190.61 24.36

[3] Straty przez przenikanie: stropy 117.02 6.89 117.02 14.95

[4] Straty przez przenikanie: dach 369.49 21.75 72.02 9.2

[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 0

[6] Straty przez przenikanie: podłoga na gruncie 151.56 8.92 146.56 18.73

[7] Straty przez wentylację 21.95 1.29 21.95 2.8

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 205.29 12.09 116.79 14.92

Suma: 1698.70 100.00 782.60 100.00
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Załącznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

2 System przygotowania c.w.u. Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych
podgrzewaczy wody 4.99

3 Stara stolarka drewniana Wymiana stolarki na nową na profilach PVC o Uok
1,4 8.11

4 Ściana zewnętrzna piwnicy Ocieplenie styropianem metodą BSO 15.35

5 Ściany zewnętrzne elewacyjne Ocieplenie styropianem metoda BSO 15.99

6 Ściana w gruncie Ocieplenie styropianem ekstrudowanym metodą BSO 22.95

7 Stropodach Ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej 29.16

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 152.58

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 8.05

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 883.78

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 915.53

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 116.79

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 143.80

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 148.97

Wariant optymalizacyjny 3

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

2 System przygotowania c.w.u. Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych
podgrzewaczy wody 4.99

3 Stara stolarka drewniana Wymiana stolarki na nową na profilach PVC o Uok
1,4 8.11

4 Ściana zewnętrzna piwnicy Ocieplenie styropianem metodą BSO 15.35

5 Ściany zewnętrzne elewacyjne Ocieplenie styropianem metoda BSO 15.99

6 Ściana w gruncie Ocieplenie styropianem ekstrudowanym metodą BSO 22.95

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 184.31

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 8.05

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1144.94

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1186.08

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 116.79

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 186.29

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 192.99

Wariant optymalizacyjny 4

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]
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1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

2 System przygotowania c.w.u. Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych
podgrzewaczy wody 4.99

3 Stara stolarka drewniana Wymiana stolarki na nową na profilach PVC o Uok
1,4 8.11

4 Ściana zewnętrzna piwnicy Ocieplenie styropianem metodą BSO 15.35

5 Ściany zewnętrzne elewacyjne Ocieplenie styropianem metoda BSO 15.99

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 185.22

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 8.05

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1149.78

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1191.09

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 116.79

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 187.08

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 193.80

Wariant optymalizacyjny 5

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

2 System przygotowania c.w.u. Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych
podgrzewaczy wody 4.99

3 Stara stolarka drewniana Wymiana stolarki na nową na profilach PVC o Uok
1,4 8.11

4 Ściana zewnętrzna piwnicy Ocieplenie styropianem metodą BSO 15.35

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 229.05

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 8.05

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1532.75

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1587.82

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 116.79

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 249.40

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 258.36

Wariant optymalizacyjny 6

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

2 System przygotowania c.w.u. Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych
podgrzewaczy wody 4.99

3 Stara stolarka drewniana Wymiana stolarki na nową na profilach PVC o Uok
1,4 8.11

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 233.78

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 8.05

Strona 74



Kościelna 20, 55-206 Minkowice OławskieAudyt energetyczny budynku 

ZAŁĄCZNIKI

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1558.63

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1614.63

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 116.79

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 253.61

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 262.72

Wariant optymalizacyjny 7

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

2 System przygotowania c.w.u. Budowa instalacji solarnej i wymiana elektrycznych
podgrzewaczy wody 4.99

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 240.04

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 8.05

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1613.45

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1671.43

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 116.79

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 262.53

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 271.96

Wariant optymalizacyjny 8

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz automatyki kotła 1.31

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 240.04

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 15.39

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1613.45

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1671.43

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 205.29

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 262.53

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 271.96
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