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Audyt energetyczny budynku Koscielna 20, 55-206 Minkowice Otawskie

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Szkota 1.2 Rok budowy 1972
1.3 Inwestor Gmina Jelcz-Laskowice 1.4 Adres budynku
(nazwa lub imie i ul.: Wincentegq Witosa ,,rl1r: 24 .
nazwisko, adres do | kod: 55-220, miejscowos¢: Jelcz-Laskowice ul.: Koscielna, nr: 20
korespondencji, PESEL*)
. kod: 55-206
(*w przypadku cudzoz- tel.: 71-381 7122 ey P . .
iemea nazwa i numer | fax: 71- 381 7111 miejscowos¢: Minkowice Otawskie
dokumentu tozsamosci) i i i
powiat: Powiat Ofawski

PESEL: wojewdédztwo: dolnoslgskie

Nazwa:

nr:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

REKORD Consulting Dudek Andrzej , ul. Hirszfelda 49/9 , 55-230 Jelcz-Laskowice , Nr REGON 930187777

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Andrzej Dudek , Studia podyplomowe "Audyt energetyczny i certfikacja budykéw" , Ewidencja Ministra Infrastruktury nr wpisu 1014

4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Jelcz-Laskowice data wykonania opracowania: 2011-05-21

6. Spis tresci
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1 Strona tytutowa str. 3
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Audyt energetyczny budynku

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

Koscielna 20, 55-206 Minkowice Olawskie

1. Dane ogéine

1

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna murowana

2 Liczba kondygnaciji 2
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 4816.00
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 1707.32
5 E?gvsiglg?r?gjia[‘ r;IZZ]Ytkowa czesci 0.00
Powierzchnia uzytkowa lokali
6 uzytkowych oraz innych pomieszczen 1707.32
niemieszkalnych [m?]
7 Liczba lokali mieszkalnych 0
8 Liczba os6b uzytkujgcych budynek 304
9 Sposoéb przygotowania cieptej wody Miejscowe przygotowanie cwu w podgrzewaczach elektrycznych
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia lokalna
11 Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.98
12 Inne dane charakteryzujgce budynek
2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
[W/(m2K)] termomodernizacjg termomodernizacji
1 Sciana w gruncie 1543 0.245
2 Sciana zewnetrzna piwnicy 1.454 0.239
3 Sciany zewnetrzne elewacyjne 1.403 0.237
4 Stropodach 1.007 0.218
5 Sciana zewnetrzna strefy 1.678 1.678
6 Podtoga na gruncie 1.627 1.627
7 Stropy miedzy kondygnacjami 1.479 1.479
8 Podtoga w piwnicy 1.596 1.596
9 Stara stolarka drewniana 3.667 1.400
10 Okna stare PVC 2143 1.400
11 Okna nowe PVC 1.400 1.400
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego
1 Sprawnos$¢ wytwarzania 0.82 0.82
2 Sprawnosé przesyfania 0.87 0.98
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0.80 0.97
4 Sprawnos$¢ akumulacii 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1.00 0.85
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1.00 0.95
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2 Sposo6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza gﬁsozr%zvsel?o“i w stolarce gﬁsozr%zvsel?o“i w stolarce
3 Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 5525.00 5525.00
4 Liczba wymian 0.94 0.94
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kVWV] 240.04 151.09
5 El)(s\lli]czeniowa moc cieplna ha przygotowanie cieptej wody uzytkowej 1543 8 54
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 1613.24 861.14
ogrzewaniu) [GJ/rok]

AR
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Audyt energetyczny budynku Koscielna 20, 55-206 Minkowice Otawskie
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 2826.67 892.09
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody
S uzytkowej [GJ/roK] 205.29 123.56
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6 sezonu standardowego i ha przygotowanie cwu (stuzgce do £160.00 B
weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu :
ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
7 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 262.49 140.12
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 459.93 14515
przerw w ogrzewaniu) [kVWh/(m? rok)]
Wskaznik kubaturowy rocznego zapotrzebowania na cieplo do
9 ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 163.05 51.46
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]
6. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)
1 Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [z] 21.70 26.32
2 Opfata 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie ha miesigc***) [z1] 0.00 0.00
3 Opfata za podgrzanie 1 m3 wody uzytkowej **) [zl] 31.43 12.57
Opfata 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie wody uzytkowej na
4 miesigc™*) [24] 0.00 0.00
Opfata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej [zi] 2.99 1.15
Opfata abonamentowa [zi] 7231.72 4231.72
Inne
7 Cena za 1GJ na podgrzanie wody uzytkowej 166.69 66.68
8 Ceny za energie, uwzgledniajace udziaty nosnikéw przedstawiono w "Zatgczniku 1"
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [21] 390740.55 ﬁac’ceznrgarég‘[],'/f]lsze”'e zapotrzebowania 66.50
Planowane koszty catkowite [z}] 651234.25 |Premia termomodernizacyjna [z1] 78148.11
Roczna oszczednosé kosztéw energii [z/rok] 84591.72
*) - dla budynku o mieszanej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku
**) - optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii
***) - stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii
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