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3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane  źródłowe
- Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wykonany w trybie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 znowelizowanej
w dniu 21 czerwca 2001 - obecne ustawa ta jest nieaktualna. Audyt z stycznia 2009 sporządzony przez Przedsiębiorstwo Projektowo
Wdrożeniowe AUDYT Jacek Pankowski z Wrocławia.
Audyt zawiera dane i inwentaryzację w zakresie niezbędnym do wykonania aktualizacji opracowania 

- Informacja Dyrektora ZEA w Jelczu-Laskowicach

Informacja Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach (Pismo ZEA/AD/1937/2011 z dn. 25.05.2011 r.)
o zużyciu opału w sezonie grzewczym 2010/2011 

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora
- zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem budynku
- dokonanie oceny efektywności ocieplenia ścian, dachów i stropodachów, wymiany okien i drzwi
- dokonanie oceny efektywności modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. z uwzględnieniem możliwości zastosowania  źródeł energii
odnawialnej (solary, pompy ciepła, biomasa)
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
- realizacja inwestycji w ramach projektu realizowanego w Systemie Zielonych Inwestycji (GIS) 

3.3 Wkład własny inwestora oraz kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia
Deklarowany wkład własny inwestora wynosi [zł] 398318.20 

Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia wynosi [zł] 0.00 

Przewidywany okres kredytowania [miesięcy] 180 
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3.4 Ustawy, Rozporządzenia, Normy
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą

termomodernizacyjną.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane
Warunkami Technicznymi.

- Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
i chłodzenia"

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczeń".

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i
wartości orientacyjne".

- Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

- PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne właściwości użytkowania budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i
wentylację. Metoda obliczania"
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogólne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny. Bryła budynku składa się z dwóch części: dydaktycznej i sportowej połączonych ze sobą
łącznikiem w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sanitariaty. W częsci sportowej podpiwniczenie ogrzewane
wykorzystywane również do celów szkolnych.
Fundamenty budynku żelbetowe monolityczne.Ściny pwnic warstwowe, betonowe ocieplone styropianem i obłożone cegłą dziurawką.
Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 51 cm oraz z gazobetonu grubości 36 cm w części sportowej.
Stropodachy niewentylowane ocieplane płytami pilśniowymi oraz wełną mineralną. Stolarka okienna w większości stara drewniana, ok
10% stolarki to okna nowe na profilach z PVC. Szczegółowe dane dotyczące budowy przegród w załączikach

4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne części sportowej Ściany murowane z pustaków z gazobetonu grubości 36 cm

Elewacje części dydaktycznej Sciany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 51 cm

Sciany wewnętrzne granice stref Ściany murowane z cegły grubości 24 cm

Dach / stropodach
Dach nad salą sportową Stropodach iewentylowany na płytach otworowych, ocieplony płytą pilśniową

Stropodach Stropodach wentylowany

Dach Stropodach niewentylowany na płytach otworowych izolowany płytami
pilśniowymi

Strop granice ze strefami Strop wewnętrzny na płycie otworowej

Podłoga

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie w części niepodpiwniczonej. Wykładzina z PVC na podłożu
betonowym ocieplonym podkładem z zużla wielkopiecowego.

Podłoga w piwnicy Podłoga na gruncie w części podpiwniczonej. Wykładzina z PVC na podłożu
betonowym ocieplonym podkładem z zużla wielkopiecowego.

Ściany podziemia w gruncie Ściany warstwowe z żelbetu, ocieplone styropianem 3 cm i obmurowane cegłą
dziurawką

Stolarka otworowa
Drzwi nowe Drzwi nowe na profilu z PVC

okna nowe Stolarka nowa na profilach z PVC

Stolarka stara (okna, drzwi) Stare drewniane okna skrzynkowe i drzwi w złym stanie technicznym

Szczegółowe parametry przegród wielowarstwowych znajdują się w załączniku nr 2.
Szczegółowe parametry stolarki otworowej znajdują się w załączniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]  225.53

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]  12.85

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  1571.16

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  2432.23

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]  165.08

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie
cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]  1699.80

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m² rok)]  272.42

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)]  421.72

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł]  42.09

Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł]  9478.61

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej [zł]  31.67
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Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł]  0.00

Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł]  5.32

Opłata abonamentowa [zł]  19.65

Inne
Cena za 1GJ na podgrzanie wody użytkowej  166.69

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego

Opis istniejącego systemu ogrzewania.
Węzeł cieplny zlokalizowany w budynku. Instalacja c.o dwururowa z rozdziałem dolnym, w złym stanie technicznym. Grzejniki stare
żeliwne żeberkowe oraz płytowe. Brak izolacji cieplnej na przewodach.

Składowe sprawności systemu ogrzewania

Nośnik energii końcowej Systemy ciepłownicze lokalne: Ciepło z
ciepłowni węglowej

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.99

Sprawność przesyłu ciepła 0.87

Sprawność regulacji ciepła 0.75

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.65

4.5 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych

Składowe sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Nośnik energii końcowej Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.96

Sprawność przesyłu ciepła 0.80

Sprawność akumulacji ciepła 0.55

Całkowita sprawność systemu CWU 0.42

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku

Opis istniejącego systemu wentylacji
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) działa prawidłowo 
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJÓW ULEPSZEŃ

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia Uzasadnienie na podstawie istniejącego stanu
technicznego

System ogrzewania
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w
budynku na nową o niskiej bezwładności i wysokiej
sprawności przesyłu

Instalacja stara o niskiej sprawności

System przygotowania
ciepłej wody użytkowej

Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe
energooszczędne 

Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie zużycia
wody

Podłoga na gruncie Nie przewiduje się termomodernizacji

Z uwagi na niewielki udział strat ciepła przez podłogę
w ogólnym bilansie oraz trudne do wykonania
technicznie ocieplenie (konieczność wyłączenia
pomieszczeń z użytkowania) nie przewiduje się
ocieplania tej przegrody

Podłoga w piwnicy Nie przewiduje się termomodernizacji

Z uwagi na niewielki udział strat ciepła przez podłogę
w ogólnym bilansie oraz trudne do wykonania
technicznie ocieplenie (konieczność wyłączenia
pomieszczeń z użytkowania) nie przewiduje się
ocieplania tej przegrody

Ściany zewnętrzne części
sportowej

ocieplenie poprzez przyklejnie styropianu i wykonanie
wyprawy elewacyjnej

Przegrody nie spełniają wymagań izolacyjności
cieplnej

Elewacje części
dydaktycznej

przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie wyprawy
elewacyjnej

Przegrody nie spełniają wymagań izolacyjności
cieplnej

Dach nad salą sportową ocieplenie płytami z wełny minerlanej Stropodach nie spełnia wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej

Stropodach Wdmuchiwanie granulatu z wełny minerlanej i
wykonanie nowego pokrycia dachowego

Przegroda nie spełnia wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej

Dach ocieplenie płytami z wełny mineralnej Przegroda nie spełania wymagań izolacyjności
cieplnej

Ściany podziemia w
gruncie

Przyklejenie pyt styropianowych przeznaczonych do
tego typu izolacji (nienasiąkliwych) i wykonanie
izolacji wodochronnej

Docieplenie przegrody pozwoli na poprawę komfortu
cieplnego w pomieszczeniach podziemia i
oszczędnośc energii

Sciany wewnętrzne
granice stref Nie przewiduje się termomodernizacji Ściany wewnętrzne na granicy stref o róznej

temperaturze

Strop granice ze strefami Nie przewiduje się termomodernizacji Strop na granicy stref

Drzwi nowe Nie przewiduje się termomodernizacji Stolarka nowa q dobrym stanie - nie wymaga
wymiany

okna nowe Nie przewiduje się termomodernizacji Stolarka nowa w dobrym stanie - nie wymaga
modernizacji

Stolarka stara (okna,
drzwi) Wymiana stolarki

Stolarka nie spełnia parametrów dotyczących
izolacyjności cieplnej.
Obserwowana nadmierna infiltracja powetrza do
pomieszczeń

Stolarka stara (okna,
drzwi) Wymiana stolarki

Stolarka nie spełnia parametrów dotyczących
izolacyjności cieplnej.
Obserwowana nadmierna infiltracja powetrza do
pomieszczeń

Ocena wentylacji Nie występuje

Strona 10



Bolesława Prusa 2, 55-220 Jelcz-LaskowiceAudyt energetyczny budynku 

6. WYBÓR OPTYMALNYCH ULEPSZEŃ

6.1 Optymalizacja przegród wielowarstwowych

Dach
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 457.80  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 457.80  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3716  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody ocieplenie płytami z wełny mineralnej  

Materiał izolacyjny wełna minerlana  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.039  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 632.4 579.6 533.2 381 73 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 33 344.1 486 654.1

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 190.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny Analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.16 0.18 0.20 - -

ΔR [(m² K)/W] - 4.103 4.615 5.128 - -

R [(m² K)/W] 0.680 4.783 5.296 5.809 - -

U [W/(m² K)] 1.470 0.21 0.19 0.17 - -

Q [GJ] 216.04 30.73 27.76 25.31 - -

q [MW] 0.0256 0.0036 0.0033 0.0030 - -

ΔQ [zł/rok] - 10294.12 10459.44 10595.58 - -

N [zł] - 86982.00 89271.00 93849.00 - -

SPBT [lata] - 8.45 8.53 8.86 - -

Wybrany wariant
SPBT 8.45 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 10294.12 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 86982.00 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy materiału
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Dach nad salą sportową
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 237.50  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 237.50  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3716  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody ocieplenie płytami z wełny minerlanej  

Materiał izolacyjny wełna mineralna  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.039  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 632.4 579.6 533.2 381 73 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 33 344.1 486 654.1

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 190.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.16 0.18 0.20 - -

ΔR [(m² K)/W] - 4.103 4.615 5.128 - -

R [(m² K)/W] 0.728 4.831 5.344 5.857 - -

U [W/(m² K)] 1.373 0.21 0.19 0.17 - -

Q [GJ] 104.71 15.79 14.27 13.02 - -

q [MW] 0.0124 0.0019 0.0017 0.0015 - -

ΔQ [zł/rok] - 4939.56 5023.71 5093.13 - -

N [zł] - 45125.00 46312.50 48687.50 - -

SPBT [lata] - 9.14 9.22 9.56 - -

Wybrany wariant
SPBT 9.14 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 4939.56 [zł/rok]
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Całkowity koszt wykonania ulepszenia 45125.00 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
wykonać zgodnie z instrujcją dosaawcy materiału ociepleniowego
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Stropodach
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 219.60  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 219.60  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3716  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Wdmuchiwanie granulatu z wełny minerlanej i wykonanie nowego
pokrycia dachowego  

Materiał izolacyjny granulat wełny minerlanej  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.039  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 632.4 579.6 533.2 381 73 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 33 344.1 486 654.1

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 120.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny Analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.15 0.16 0.18 - -

ΔR [(m² K)/W] - 3.846 4.103 4.615 - -

R [(m² K)/W] 1.203 5.050 5.306 5.819 - -

U [W/(m² K)] 0.831 0.20 0.19 0.17 - -

Q [GJ] 58.59 13.96 13.29 12.12 - -

q [MW] 0.0069 0.0017 0.0016 0.0014 - -

ΔQ [zł/rok] - 2479.15 2516.64 2581.70 - -

N [zł] - 26022.60 26352.00 27450.00 - -

SPBT [lata] - 10.50 10.47 10.63 - -

Wybrany wariant
SPBT 10.47 [lata]

Numer wybranego wariantu 2 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 2516.64 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 26352.00 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
Wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy systemu i instrukcją ITB dotyczącą wykonywania tego typu prac budowlanych
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Elewacje części dydaktycznej
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 586.36  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 586.36  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3716  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Materiał izolacyjny styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.040  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.14  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 632.4 579.6 533.2 381 73 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 33 344.1 486 654.1

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 195.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.14 0.16 0.18 - -

ΔR [(m² K)/W] - 3.500 4.000 4.500 - -

R [(m² K)/W] 0.843 4.343 4.843 5.343 - -

U [W/(m² K)] 1.186 0.23 0.21 0.19 - -

Q [GJ] 223.36 43.35 38.88 35.24 - -

q [MW] 0.0264 0.0051 0.0046 0.0042 - -

ΔQ [zł/rok] - 9999.39 10248.03 10450.13 - -

N [zł] - 114340.20 117272.00 120203.80 - -

SPBT [lata] - 11.43 11.44 11.50 - -

Wybrany wariant
SPBT 11.43 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 9999.39 [zł/rok]
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Całkowity koszt wykonania ulepszenia 114340.20 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
Należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu ociepleniowego i zastosować pełen system
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Ściany zewnętrzne części sportowej
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 693.86  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 693.86  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3716  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody ocieplenie poprzez przyklejnie styropianu i wykonanie wyprawy
elewacyjnej  

Materiał izolacyjny styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.040  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.18  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 632.4 579.6 533.2 381 73 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 33 344.1 486 654.1

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 205.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.12 0.14 0.16 0.18 -

ΔR [(m² K)/W] - 3.000 3.500 4.000 4.500 -

R [(m² K)/W] 1.154 4.154 4.654 5.154 5.654 -

U [W/(m² K)] 0.867 0.24 0.21 0.19 0.18 -

Q [GJ] 193.07 53.63 47.87 43.23 39.41 -

q [MW] 0.0228 0.0063 0.0057 0.0051 0.0047 -

ΔQ [zł/rok] - 7745.87 8065.97 8323.96 8536.32 -

N [zł] - 131833.40 135302.70 138772.00 142241.30 -

SPBT [lata] - 17.02 16.77 16.67 16.66 -

Wybrany wariant
SPBT 16.66 [lata]

Numer wybranego wariantu 4 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 8536.32 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 142241.30 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
Nalezy zastosować kompletny system i przestrzegać instrukcji dodstawcy systemu
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Ściany podziemia w gruncie
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 112.20  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 112.20  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3716  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Przyklejenie pyt styropianowych przeznaczonych do tego typu
izolacji (nienasiąkliwych) i wykonanie izolacji wodochronnej  

Materiał izolacyjny Styropian ekstrudowany  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.035  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 632.4 579.6 533.2 381 73 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 33 344.1 486 654.1

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 250.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny analiza cen rynkowych 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.10 0.12 0.14 0.16 -

ΔR [(m² K)/W] - 2.857 3.429 4.000 4.571 -

R [(m² K)/W] 1.338 4.195 4.767 5.338 5.910 -

U [W/(m² K)] 0.747 0.24 0.21 0.19 0.17 -

Q [GJ] 26.92 8.59 7.56 6.75 6.10 -

q [MW] 0.0032 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 -

ΔQ [zł/rok] - 1018.62 1075.80 1120.75 1157.00 -

N [zł] - 26367.00 26928.00 27489.00 28050.00 -

SPBT [lata] - 25.89 25.03 24.53 24.24 -

Wybrany wariant
SPBT 24.24 [lata]

Numer wybranego wariantu 4 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 1157.00 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 28050.00 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrany wariant jest pierwszym dla którego opór cieplny jest większy od wymaganego, a jednocześnie wskaźnik SPBT jest minimalny

Uwagi audytora
wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej

Stolarka stara (okna, drzwi)
Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien.
Powierzchnia przegród typowych 232.94  m²

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego 5749.84  m³/h

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  ˚C

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -18.00  ˚C

Liczba stopniodni 3716  

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

Lm 31 28 31 30 10 0

Sdm 632.4 579.6 533.2 381 73 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 33 344.1 486 654.1

Stolarka stara (okna, drzwi)
Opis ulepszenia w wariancie: 1 Wymiana stolarki

Opis ulepszenia w wariancie: 2 Wymiana stolarki

Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien

Opis kosztu Cena
jedn. Jednostka ilość Koszt [zł]

Koszt termomodernizacji stolarki 750.00 zł/m² 232.94 174705.00

Koszt montażu stolarki 0.00 zł 1 0.00

Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień
wentylacyjny 0.00 zł 1 0.00

Koszt dodatkowy: - - -

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

U [W/(m² K)] 3.133 1.400 1.300 - 

a [m³/(m h da Pa²/³)] - - - - 

l [m] - - - - 

cr [-] 1.30 0.85 0.85 - 

cw [-] 1.00 1.00 1.00 - 

cm [-] 1.50 1.00 1.00 - 

Q [GJ] 1051.07 638.72 631.24 - 

q [MW] 0.1392 0.0867 0.0858 - 

ΔQ [zł/rok] - 23326.07 23741.57 - 

N [zł] - 174705.00 186352.00 - 

SPBT [lata] - 7.49 7.85 - 

Wybrany wariant
SPBT 7.49 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 23326.07 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 174705.00 [zł]

Uwagi audytora
Podczss wymiany zadbać o dobre uszczelnienie osadzenia okien celem ograniczenia strat ciepła przez  mostki
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6.3 Optymalizacja ulepszeń instalacji c.w.u

Ulepszenie: Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe

Opis usprawnienia Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe
energooszczędne 

Opis modernizacji źródła ciepła Instalacja nowych elektrycznych przepływowych podgrzewaczy
wody

Opis modernizacji przesyłania ciepła Miejscowe podgrzewanie ciepłej wody bezpośrednio przy punktach
poboru wody. Montaż armatury energooszczędnej

Opis modernizacji akumulacji ciepła Brak zbiorników

Wariant wpływający na zmniejszenie zużycia ciepłej wody: tak

Zmniejszenie zużycia ciepłej wody [%]: 15.00 

Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: tak

Systemy CWU proponowane w usprawnieniu
System: Elektryczny podgrzewacz przepływowy 
Nośnik energii końcowej Energia elektryczna: Produkcja mieszana *

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 1.00

Sprawność przesyłu ciepła 1.00

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu CWU 1.00

Wyniki obliczeń dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepło przed  modernizacją [GJ] 165.08

Zapotrzebowanie na moc przed modernizacją [MW] 0.01285

Zapotrzebowanie na ciepło po modernizacj [GJ] 59.27

Zapotrzebowanie na moc po modernizacji [MW] 0.00459

Planowany koszt ulepszenia [zł] 45000.00

Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 17636.89

SPBT [lata] 2.55

Wybrany wariant: Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe
SPBT [lata] 2.55

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] 17636.89

Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] 45000.00

Uwagi audytora

Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie zużycia wody
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6. WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp.
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robót [zł] SPBT [lata]

1 
Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe
energooszczędne , Montaż armatury energooszczędnej i systemu
automatycznego monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i
wody, 

45000.00 2.55

2 Wymiana stolarki 174705.00 7.49

3 ocieplenie płytami z wełny mineralnej, wełna minerlana 86982.00 8.45

4 ocieplenie płytami z wełny minerlanej, wełna mineralna 45125.00 9.14

5 Wdmuchiwanie granulatu z wełny minerlanej i wykonanie nowego
pokrycia dachowego, granulat wełny minerlanej 26352.00 10.47

6 przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie wyprawy elewacyjnej,
styropian 114340.20 11.43

7 ocieplenie poprzez przyklejnie styropianu i wykonanie wyprawy
elewacyjnej, styropian 142241.30 16.66

8 
Przyklejenie pyt styropianowych przeznaczonych do tego typu
izolacji (nienasiąkliwych) i wykonanie izolacji wodochronnej,
Styropian ekstrudowany

28050.00 24.24
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6.1 Wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu c.o.

Ulepszenie: Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 
Wariant wpływający na długość przerw w ogrzewaniu: tak

wt 0.85

wd 0.91

Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: tak

Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu
System: Węzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 100 kW 
Nośnik energii końcowej Systemy ciepłownicze lokalne: Ciepło z ciepłowni węglowej

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.99

Sprawność przesyłu ciepła 0.98

Sprawność regulacji ciepła 0.99

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.96

System: Węzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 100 kW 
Nośnik energii końcowej Systemy ciepłownicze lokalne: Ciepło z ciepłowni węglowej

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 0.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 0.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.99

Sprawność przesyłu ciepła 0.87

Sprawność regulacji ciepła 0.75

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.65

Wyniki obliczeń dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 2432.23

Zapotrzebowanie na moc [MW] 0.22553

Planowany koszt ulepszenia [zł] 330000.00

Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 48455.77

SPBT [lata] 6.81

Wybrany wariant: Wymiana i modernizacja instalacji c.o.
SPBT [lata] 6.81

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] 48455.77

Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] 330000.00

Uwagi audytora

Instalacja stara o niskiej sprawności

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU
GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych
oraz współczynników w *)

1. 2.

Wytwarzanie ciepła:
Modernizacja węzła cieplnego ηg = 0.99

Przesyłanie ciepła:
Wymiana instalacji na nową o niskiej bezwaładności oraz izolowanej zgodnie z WT ηd = 0.98

Regulacja systemu grzewczego:
Montaż zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych oraz automatyki węzła ηe = 0.99
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Akumulacja ciepła:
Bez zmian ηs = 1.00

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia:
Wprowadzenie automatyki pogodwej węzła cieplnego oraz automatycznego systemu monitoringu kosztów i
zużycia nośników energii i wody

Wt = 0.85

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby:
Wprowadzenie automatyki pogodwej węzła cieplnego oraz automatycznego systemu monitoringu kosztów i
zużycia nośników energii i wody

Wd = 0.91

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηgηdηeηs = 0.96

Opis ulepszenia systemu grzewczego
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku na nową o niskiej bezwładności i wysokiej sprawności przesyłu

Uwagi audytora
Instalacja stara o niskiej sprawności
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7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

3 Stolarka stara (okna, drzwi) Wymiana stolarki na nową na profulach PVC o Uok =
1,4 7.49

4 Dach Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 8.45

5 Dach nad salą sportową Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 9.14

6 Stropodach Docieplenie granulatem z wełny mineralnej 10.47

7 Elewacje części dydaktycznej Ocieplenie metodą BSO 11.43

8 Ściany zewnętrzne części sportowej Ocieplenie metodą BSO 16.66

9 Ściany podziemia w gruncie Ocieplenie styropianem metodą BSO 24.24

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 128.53

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 693.54

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 558.51

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 120.25

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 96.84
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI

Lp. Rodzaj robót
Obliczenie
ilości
robót

Cena jednostkowa
Koszt
robót
[zł]

1
Modernizacja systemu grzewczego: Wprowadzenie automatyki
pogodwej węzła cieplnego oraz automatycznego systemu
monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody

1.00 10000.00 [zł] 10000.00

2 Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji
grzewczej 1 320000.00 [zł] 320000.00

3
Przedzięwzięcie związane z ograniczeniem zużycia ciepłej wody:
Montaż armatury energooszczędnej i systemu automatycznego
monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody

1.00 5000.00 [zł] 5000.00

4 Modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja
instalacji grzewczej 1 40000.00 [zł] 40000.00

5

Ściany zewnętrzne części sportowej - styropian (λ = 0.040[W/(m·
K)])  o grubości: 0.180 [m]

Ściana części sportowej frontowa, Ściana części sportowej tylna, Ściana
części sportowej szczytowa, Ściana części sportowej przy łączniku, ściana
zewnętrzna

693.86 [m²] 205.00 [zł/m²] 142241.30

6

Elewacje części dydaktycznej - styropian (λ = 0.040[W/(m·K)])  o
grubości: 0.140 [m]

ściana zewnętrzna frontowa, ściana zewnętrzna tylna, ściana zewnętrzna
boczna, ściana zewnętrzna do łącznika, ściana zewnętrzna

586.36 [m²] 195.00 [zł/m²] 114340.20

7
Dach nad salą sportową - wełna mineralna (λ = 0.039[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Dach nad salą sportową
237.50 [m²] 190.00 [zł/m²] 45125.00

8
Stropodach - granulat wełny minerlanej (λ = 0.039[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Stropodach
219.60 [m²] 120.00 [zł/m²] 26352.00

9
Dach - wełna minerlana (λ = 0.039[W/(m·K)])  o grubości: 0.160 [m]

Dach nad szkołą i łącznikiem, Dach
457.80 [m²] 190.00 [zł/m²] 86982.00

10
Ściany podziemia w gruncie - Styropian ekstrudowany (λ = 0.035
[W/(m·K)])  o grubości: 0.160 [m]

Ściany podziemia w gruncie
112.20 [m²] 250.00 [zł/m²] 28050.00

11 Stolarka stara (okna, drzwi) - Wymiana stolarki na nową na
profulach PVC o Uok = 1,4 232.94 [m²] 750.00 [zł/m²] 174705.00
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Jednostkowe opłaty za energię przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Systemy ciepłownicze

lokalne: Ciepło z ciepłowni
węglowej 

100.00 42.09 9478.61 0.00 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Systemy ciepłownicze

lokalne: Ciepło z ciepłowni
węglowej 

100.00 42.09 9478.61 0.00 

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Energia elektryczna:

Produkcja mieszana * 100.00 166.69 0.00 19.65 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Energia elektryczna:

Produkcja mieszana * 100.00 166.69 0.00 19.65 
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 2: Szczegółowa budowa przegród wielowarstwowych

Symbol przegrody: DACH
Nazwa przegrody Dach nad szkołą i łącznikiem

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.47 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Strop z płyty żerańskiej o grubości 24 cm 0.24 1.33 1000 1000

3 1 x papa na lepiku 0.0025 0.18 1460 1000

4 Płyty pilśniowe twarde 0.05 0.18 2510 1000

5 Beton o średniej gęstości (2000) 0.03 1.35 1000 2000

6 2 x papa na lepiku 0.005 0.18 1460 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Dach TAK 1.470 0.209

Symbol przegrody: DACH SALA
Nazwa przegrody Dach sali gimnastycznej

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.373 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) 0.1 1 840 1900

2 1 x papa na lepiku 0.0025 0.18 1460 1000

3 Płyty pilśniowe twarde 0.075 0.18 2510 1000

4 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) 0.03 1 840 1900

5 2 x papa na lepiku 0.005 0.18 1460 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Dach nad salą sportową TAK 1.373 0.207

Symbol przegrody: SZ 1 GAZOBETON
Nazwa przegrody ściana zewnętrzna z gazobetonu

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.867 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2
Ściana z bloczków z betonu komórkowego (800) na zaprawie
cementowo-wapiennej bez tynku. ze spoinami o grubości nie
większej niż 1.5 cm przy gęstości objętościowej betonu

0.36 0.38 840 800
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ZAŁĄCZNIKI

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne części sportowej TAK 0.867 0.177

Symbol przegrody: SZ 2
Nazwa przegrody ściana zewnętrzna z cegły

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.186 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0.49 0.77 880 1800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Elewacje części dydaktycznej TAK 1.186 0.230

Symbol przegrody: STROPODACH
Nazwa przegrody Stropodach wentylowany

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.831 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Strop z płyty żerańskiej o grubości 24 cm 0.24 1.33 1000 1000

3 Wełna mineralna luzem - na stropie poddasza 0.03 0.052 750 80

4 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.3

5 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) 0.1 1 840 1900

6 2 x papa na lepiku 0.005 0.18 1460 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stropodach TAK 0.831 0.188

Symbol przegrody: PG
Nazwa przegrody Podłoga na gruncie

Typ przegrody Podłoga na gruncie

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.008 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Lastriko 0.03 0.72 1000 1600
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2 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (2200) 0.03 1.3 840 2200

3 2 x papa na lepiku 0.005 0.18 1460 1000

4 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (2200) 0.02 1.3 840 2200

5 Żużel paleniskowy (1000) 0.2 0.28 750 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Podłoga na gruncie NIE 1.008 1.008

Symbol przegrody: PG PIWN
Nazwa przegrody Podłoga na gruncie w piwnicy

Typ przegrody Podłoga w podziemiu ogrzewanym

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.008 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Lastriko 0.03 0.72 1000 1600

2 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (2200) 0.03 1.3 840 2200

3 2 x papa na lepiku 0.005 0.18 1460 1000

4 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (2200) 0.02 1.3 840 2200

5 Żużel paleniskowy (1000) 0.2 0.28 750 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Podłoga w piwnicy NIE 1.008 1.008

Symbol przegrody: SZ PIWN
Nazwa przegrody ściana piwnicy przylegająca do gruntu

Typ przegrody Ściana podziemia przylegająca do gruntu

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.747 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) 0.4 1 840 1900

3 Styropian - w innych przypadkach 0.03 0.045 1460 40

4 Mur z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej (bez
tynku) 0.065 0.62 880 1400

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany podziemia w gruncie TAK 0.747 0.169

Symbol przegrody: STROP
Nazwa przegrody Strop

Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej
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Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 2.54 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Wykładzina podłogowa PVC 0.005 0.2 1260 1300

2 Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) 0.03 1 840 1900

3 Strop z płyty żerańskiej o grubości 24 cm 0.24 1.33 1000 1000

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Strop granice ze strefami NIE 2.540 2.540

Symbol przegrody: SW 24
Nazwa przegrody Ściana wewnętrzna 24 cm

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.976 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku) 0.24 0.77 880 1800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Sciany wewnętrzne granice stref NIE 1.976 1.976
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Załącznik 3: Szczegółowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: LUX
Nazwa przegrody Mur z luxferów

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 4.5 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.5 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.9 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0 

Symbol przegrody: ODS
Nazwa przegrody Okna drewniane stare

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 3 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.73 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka stara (okna, drzwi) TAK 3.133 1.400

Symbol przegrody: ON
Nazwa przegrody Okna nowe

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.4 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.67 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

okna nowe NIE 1.400 1.400

Symbol przegrody: DN
Nazwa przegrody Drzwi nowe

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.8 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.67 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Drzwi nowe NIE 1.800 1.800

Symbol przegrody: DZ
Nazwa przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 5 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1 

Występowanie przegrody w grupie
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Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka stara (okna, drzwi) TAK 3.133 1.400
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Załącznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz moc dla wariantu istniejącego i wybranego
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Strefa: Sala gimnastyczna z zapleczem sportowym

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 205.00

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 1619.00

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 33825

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Dach nad salą sportową Dach nad salą sportową 237.50 237.50 1.373 326.087 37905 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej frontowa 114.26 225.00 0.867 163.136 9189.93 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej tylna 197.34 225.00 0.867 201.972 15872.06 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej szczytowa 179.46 190.00 0.867 167.037 14433.97 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej przy łączniku 165.52 170.00 0.867 150.477 13312.77 

Sciany wewnętrzne
granice stref 

Ściana wewnętrzna granica do srefy
cieplejszej 25.00 25.00 1.976 49.399 3952.5 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna sali gimnastycznej 85.54 1.00 3.000 256.620 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna podziemia 25.20 1.00 3.000 75.600 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna 16.32 1.00 3.000 48.960 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna podziemia 11.34 1.00 3.000 34.020 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okno 1.12 1.00 3.000 3.360 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okno 6.90 1.00 3.000 20.700 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okno 2.52 1.00 3.000 7.560 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna 4.48 1.00 3.000 13.440 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 1 GAZOBETON W5 0.4 160.3

SZ 1 GAZOBETON W5 0.4 77.4

SZ 1 GAZOBETON W5 0.4 28.8

SZ 1 GAZOBETON W5 0.4 17.6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1846.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 
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Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.10 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 2182.36 2182.85 2180.88 2176.93 2165.07 2119.13

Cm [kJ/K] 33825 33825 33825 33825 33825 33825

τ [h] 4.31 4.3 4.31 4.32 4.34 4.43

aH 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.3

QH,ht [kWh] 31683.03 29039.73 26690.09 19034.28 8931.87 2713.41

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 2164.89 3090.9 5630.43 7417.52 9568.68 9492.22

QH,gn [kWh] 2164.89 3090.9 5630.43 7417.52 9568.68 9492.22

γH 0.07 0.11 0.21 0.39 1.07 3.5

ηH,gn 0.97 0.95 0.89 0.8 0.54 0.24

QH,nd,n [kWh] 29583.09 26103.38 21679.01 13100.26 3764.78 435.28

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 2142.84 2102.33 2162.11 2174.46 2179.89 2182.85

Cm [kJ/K] 33825 33825 33825 33825 33825 33825

τ [h] 4.38 4.47 4.35 4.32 4.31 4.3

aH 1.29 1.3 1.29 1.29 1.29 1.29

QH,ht [kWh] 4224.64 2257.4 7335.81 17172.28 24319.15 32775.24

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 9974.07 9347.01 6164.62 3797.3 2287.79 2064.33

QH,gn [kWh] 9974.07 9347.01 6164.62 3797.3 2287.79 2064.33

γH 2.36 4.14 0.84 0.22 0.09 0.06

ηH,gn 0.33 0.21 0.61 0.89 0.96 0.97

QH,nd,n [kWh] 933.2 294.53 3575.39 13792.68 22122.87 30772.84
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LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1518.37 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 723.27 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 166157.31 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 257219.41 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Dach nad salą sportową Dach nad salą sportową 237.50 237.50 0.207 49.163 37905 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej frontowa 114.26 225.00 0.177 52.269 9189.93 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej tylna 197.34 225.00 0.177 50.383 15872.06 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej szczytowa 179.46 190.00 0.177 37.501 14433.97 

Ściany zewnętrzne części
sportowej Ściana części sportowej przy łączniku 165.52 170.00 0.177 32.795 13312.77 

Sciany wewnętrzne
granice stref 

Ściana wewnętrzna granica do srefy
cieplejszej 25.00 25.00 1.976 49.399 3952.5 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna sali gimnastycznej 85.54 0.30 1.400 119.756 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna podziemia 25.20 0.30 1.400 35.280 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna 16.32 0.30 1.400 22.848 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna podziemia 11.34 0.30 1.400 15.876 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okno 1.12 0.30 1.400 1.568 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okno 6.90 0.30 1.400 9.660 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okno 2.52 0.30 1.400 3.528 

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna 4.48 0.30 1.400 6.272 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 1 GAZOBETON W18 0.2 160.3

SZ 1 GAZOBETON W18 0.2 77.4

SZ 1 GAZOBETON W18 0.2 28.8

SZ 1 GAZOBETON W18 0.2 17.6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1846.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 
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Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 6.8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.05 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 1150.29 1150.78 1148.81 1144.85 1133 1087.06

Cm [kJ/K] 33825 33825 33825 33825 33825 33825

τ [h] 8.17 8.16 8.18 8.21 8.29 8.64

aH 1.54 1.54 1.55 1.55 1.55 1.58

QH,ht [kWh] 16018.66 14683.2 13482.88 9597.02 3326.48 707.06

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 1960.84 2748.31 4936.26 6468.43 8304.15 8219.63

QH,gn [kWh] 1960.84 2748.31 4936.26 6468.43 8304.15 8219.63

γH 0.12 0.19 0.37 0.67 2.5 11.63

ηH,gn 0.97 0.94 0.86 0.72 0.34 0.08

QH,nd,n [kWh] 14116.65 12099.79 9237.7 4939.75 503.07 49.49

LH [h] 744 672 744 329 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 1110.77 1070.26 1130.03 1142.38 1147.82 1150.78

Cm [kJ/K] 33825 33825 33825 33825 33825 33825

τ [h] 8.46 8.78 8.31 8.22 8.19 8.16

aH 1.56 1.59 1.55 1.55 1.55 1.54

QH,ht [kWh] 1153.2 568.1 2431.41 8649.02 12281.07 16573.37

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 8652.28 8118.29 5381.77 3356.39 2058.38 1873.95

QH,gn [kWh] 8652.28 8118.29 5381.77 3356.39 2058.38 1873.95

γH 7.5 14.29 2.21 0.39 0.17 0.11

ηH,gn 0.13 0.07 0.37 0.85 0.95 0.97

QH,nd,n [kWh] 28.4 -0.18 440.16 5796.09 10325.61 14755.64

LH [h] 0 0 0 649 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 486.3 
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Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 723.27 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 72292.17 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 58217.71 

Strefa: Część dydaktyczna parter i piętro

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 568.39

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 1778.10

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 93784.35

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 296.80 296.80 0.299 53.311 47176.36 

Dach Dach nad szkołą i łącznikiem 422.80 422.80 1.470 621.390 45793.47 

Stropodach Stropodach 219.60 219.60 0.831 182.476 23784.88 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna frontowa 166.00 184.00 1.186 212.128 26219.7 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna tylna 158.88 164.00 1.186 198.721 25095.1 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna boczna 136.60 184.00 1.186 205.010 21575.97 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna do łącznika 94.00 132.00 1.186 144.313 14847.3 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) okna 12.96 1.00 3.000 38.880 

Drzwi nowe Drzwi nowe 5.04 0.00 1.800 9.072 

Stolarka stara (okna, drzwi) okna 5.12 1.00 3.000 15.360 

Stolarka stara (okna, drzwi) okna 44.20 1.00 3.000 132.600 

Stolarka stara (okna, drzwi) Drzwi 3.20 1.00 5.000 16.000 

okna nowe okna nowe 23.80 1.00 1.400 33.320 

okna nowe okna nowe 4.00 1.00 1.400 5.600 

Stolarka stara (okna, drzwi) okna stare 10.20 1.00 3.000 30.600 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 2 W5 0.4 38

SZ 2 W5 0.4 25.6

SZ 2 W5 0.4 107.4

SZ 2 W5 0.4 82

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 
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Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1780.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.10 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 2610.65 2610.65 2610.65 2610.65 2610.65 2610.65

Cm [kJ/K] 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35

τ [h] 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98

aH 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67

QH,ht [kWh] 38012.66 34838.93 32049.89 22901.36 11373.92 3691.23

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 1079.16 1454.67 2944.38 4231.48 5750.75 5913.61

QH,gn [kWh] 1079.16 1454.67 2944.38 4231.48 5750.75 5913.61

γH 0.03 0.04 0.09 0.18 0.51 1.6

ηH,gn 1 1 0.98 0.95 0.81 0.48

QH,nd,n [kWh] 36933.5 33384.26 29164.4 18881.45 6715.81 852.7

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 2610.65 2610.65 2610.65 2610.65 2610.65 2610.65

Cm [kJ/K] 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35

τ [h] 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98

aH 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67

QH,ht [kWh] 5650.77 3107.92 9502.76 20683.36 29212.77 39317.01

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 5889.66 5218.7 3511.53 2152.99 1135.73 1001.66

QH,gn [kWh] 5889.66 5218.7 3511.53 2152.99 1135.73 1001.66

γH 1.04 1.68 0.37 0.1 0.04 0.03
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ηH,gn 0.61 0.46 0.87 0.98 1 1

QH,nd,n [kWh] 2058.08 707.32 6447.73 18573.43 28077.04 38315.35

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1898.78 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 711.87 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 220111.07 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 340742.4 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 296.80 296.80 0.299 53.311 47176.36 

Dach Dach nad szkołą i łącznikiem 422.80 422.80 0.209 88.397 45793.47 

Stropodach Stropodach 219.60 219.60 0.188 41.387 23784.88 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna frontowa 166.00 184.00 0.230 45.823 26219.7 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna tylna 158.88 164.00 0.230 41.703 25095.1 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna boczna 136.60 184.00 0.230 52.933 21575.97 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna do łącznika 94.00 132.00 0.230 38.044 14847.3 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) okna 12.96 0.30 1.400 18.144 

Drzwi nowe Drzwi nowe 5.04 0.00 1.800 9.072 

Stolarka stara (okna, drzwi) okna 5.12 0.30 1.400 7.168 

Stolarka stara (okna, drzwi) okna 44.20 0.30 1.400 61.880 

Stolarka stara (okna, drzwi) Drzwi 3.20 0.30 1.400 4.480 

okna nowe okna nowe 23.80 1.00 1.400 33.320 

okna nowe okna nowe 4.00 1.00 1.400 5.600 

Stolarka stara (okna, drzwi) okna stare 10.20 0.30 1.400 14.280 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 2 W18 0.2 38

SZ 2 W18 0.2 25.6

SZ 2 W18 0.2 107.4

SZ 2 W18 0.2 82

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1780.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 
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Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 6.8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.05 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 1227.41 1227.41 1227.41 1227.41 1227.41 1227.41

Cm [kJ/K] 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35

τ [h] 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22

aH 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41

QH,ht [kWh] 17018.42 15597.53 14348.87 10253.03 3861.28 1002.21

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 1045.53 1385.93 2765.69 3957.46 5359.42 5503.68

QH,gn [kWh] 1045.53 1385.93 2765.69 3957.46 5359.42 5503.68

γH 0.06 0.09 0.19 0.39 1.39 5.49

ηH,gn 1 1 0.98 0.94 0.58 0.18

QH,nd,n [kWh] 15972.89 14211.6 11638.49 6533.02 752.82 11.55

LH [h] 744 672 744 720 26 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 1227.41 1227.41 1227.41 1227.41 1227.41 1227.41

Cm [kJ/K] 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35 93784.35

τ [h] 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22

aH 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41

QH,ht [kWh] 1534.26 843.84 2929.61 9260.03 13078.68 17602.39

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 0 0 0 0 0 0

Qsol [kWh] 5486.04 4863.55 3287.29 2036.54 1093.59 973.43

QH,gn [kWh] 5486.04 4863.55 3287.29 2036.54 1093.59 973.43

γH 3.58 5.76 1.12 0.22 0.08 0.06

ηH,gn 0.27 0.17 0.67 0.98 1 1

QH,nd,n [kWh] 53.03 17.04 727.13 7264.22 11985.09 16628.96

LH [h] 0 0 360 744 720 744
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Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 515.54 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 711.87 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 85795.84 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 69092.37 

Strefa: Część sanitarna dydaktyka

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 33.75

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 101.30

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 24.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 5568.75

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 33.00 33.00 0.299 9.879 5245.35 

Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna 30.88 32.00 1.186 39.033 4877.5 

Dach Dach 35.00 35.00 1.470 51.440 3790.85 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna 1.12 1.00 3.000 3.360 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 2 W5 0.4 6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 110.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 100 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.10 [W/m²] 8760 [h]

Strona 47



Bolesława Prusa 2, 55-220 Jelcz-LaskowiceAudyt energetyczny budynku 

ZAŁĄCZNIKI

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 147.13 147.13 147.13 147.13 147.13 147.13

Cm [kJ/K] 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75

τ [h] 10.51 10.51 10.51 10.51 10.51 10.51

aH 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

QH,ht [kWh] 2562.29 2342.79 2226.26 1697.13 973.45 500.31

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 100.44 90.72 100.44 97.2 100.44 97.2

Qsol [kWh] 10.18 13.36 29.06 43.92 61.35 64.17

QH,gn [kWh] 110.62 104.08 129.5 141.12 161.79 161.37

γH 0.04 0.04 0.06 0.08 0.17 0.32

ηH,gn 1 1 0.99 0.99 0.96 0.9

QH,nd,n [kWh] 2451.67 2238.71 2098.06 1557.42 818.13 355.08

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 147.13 147.13 147.13 147.13 147.13 147.13

Cm [kJ/K] 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75

τ [h] 10.51 10.51 10.51 10.51 10.51 10.51

aH 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

QH,ht [kWh] 617.29 478.4 839.15 1585.68 2052.82 2635.81

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 100.44 100.44 97.2 100.44 97.2 100.44

Qsol [kWh] 62.28 53.64 36.45 22.22 10.75 9.29

QH,gn [kWh] 162.72 154.08 133.65 122.66 107.95 109.73

γH 0.26 0.32 0.16 0.08 0.05 0.04

ηH,gn 0.92 0.9 0.96 0.99 0.99 1

QH,nd,n [kWh] 467.59 339.73 710.85 1464.25 1945.95 2526.08

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 103.71 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 43.42 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 16973.52 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 26275.82 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 33.00 33.00 0.299 9.879 5245.35 
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Elewacje części
dydaktycznej ściana zewnętrzna 30.88 32.00 0.230 9.510 4877.5 

Dach Dach 35.00 35.00 0.209 7.318 3790.85 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) Okna 1.12 0.30 1.400 1.568 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 2 W5 0.4 6

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 110.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 100 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 6.8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.05 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7

Cm [kJ/K] 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75

τ [h] 21.57 21.57 21.57 21.57 21.57 21.57

aH 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44

QH,ht [kWh] 1192.84 1090.66 1036.41 790.08 339.23 136.4

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 100.44 90.72 100.44 97.2 100.44 97.2

Qsol [kWh] 9.5 12.18 25.72 38.45 53.33 55.62

QH,gn [kWh] 109.94 102.9 126.16 135.65 153.77 152.82

γH 0.09 0.09 0.12 0.17 0.45 1.12

ηH,gn 1 1 0.99 0.99 0.92 0.67

QH,nd,n [kWh] 1082.9 987.76 911.51 655.79 197.76 34.01

LH [h] 744 672 744 720 372 0
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lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7

Cm [kJ/K] 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75 5568.75

τ [h] 21.57 21.57 21.57 21.57 21.57 21.57

aH 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44

QH,ht [kWh] 168.29 130.43 263.42 738.19 955.66 1227.07

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 100.44 100.44 97.2 100.44 97.2 100.44

Qsol [kWh] 54.14 46.76 31.96 19.79 9.93 8.73

QH,gn [kWh] 154.58 147.2 129.16 120.23 107.13 109.17

γH 0.92 1.13 0.49 0.16 0.11 0.09

ηH,gn 0.74 0.67 0.9 0.99 1 1

QH,nd,n [kWh] 53.9 31.81 147.18 619.16 848.53 1117.9

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 28.28 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 43.42 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 6688.21 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 5386.09 

Strefa: Część sanitarna sali sportowej

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 65.55

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 196.60

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 24.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 10815.75

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne części
sportowej ściana zewnętrzna 37.28 40.00 0.867 36.306 2998.43 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) okna stare 2.72 1.00 3.000 8.160 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 1 GAZOBETON W5 0.4 10

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 
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Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 216.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 100 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.10 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 129.58 129.58 129.58 129.58 129.58 129.58

Cm [kJ/K] 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75

τ [h] 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19

aH 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

QH,ht [kWh] 2141.62 1958.15 1860.75 1418.49 573.19 214.51

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 195.08 176.2 195.08 188.78 195.08 188.78

Qsol [kWh] 24.73 32.45 70.58 106.65 148.98 155.85

QH,gn [kWh] 219.81 208.65 265.66 295.43 344.06 344.63

γH 0.1 0.11 0.14 0.21 0.6 1.61

ηH,gn 1 1 0.99 0.99 0.87 0.54

QH,nd,n [kWh] 1921.81 1749.5 1597.75 1126.01 273.86 28.41

LH [h] 744 672 744 720 372 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 129.58 129.58 129.58 129.58 129.58 129.58

Cm [kJ/K] 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75

τ [h] 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19

aH 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

QH,ht [kWh] 264.66 205.11 432.87 1325.34 1715.79 2203.06

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 195.08 195.08 188.78 195.08 188.78 195.08

Qsol [kWh] 151.25 130.26 88.52 53.96 26.12 22.56

QH,gn [kWh] 346.33 325.34 277.3 249.04 214.9 217.64
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γH 1.31 1.59 0.64 0.19 0.13 0.1

ηH,gn 0.62 0.54 0.85 0.99 1 1

QH,nd,n [kWh] 49.94 29.43 197.17 1078.79 1500.89 1985.42

LH [h] 0 0 360 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 44.47 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 85.11 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 11538.98 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 17862.89 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne części
sportowej ściana zewnętrzna 37.28 40.00 0.177 10.594 2998.43 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka stara (okna, drzwi) okna stare 2.72 0.30 1.400 3.808 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 1 GAZOBETON W5 0.4 10

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 216.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 100 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 6.8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.05 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720
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H [W/K] 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51

Cm [kJ/K] 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75

τ [h] 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19

aH 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01

QH,ht [kWh] 1595.84 1459.12 1386.54 1057 320.43 69.47

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 195.08 176.2 195.08 188.78 195.08 188.78

Qsol [kWh] 23.07 29.58 62.47 93.39 129.53 135.07

QH,gn [kWh] 218.15 205.78 257.55 282.17 324.61 323.85

γH 0.14 0.14 0.19 0.27 1.01 4.66

ηH,gn 1 1 0.99 0.99 0.75 0.21

QH,nd,n [kWh] 1377.69 1253.34 1131.57 777.65 76.97 1.46

LH [h] 744 672 670 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 24 24 24 24 24 24

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51

Cm [kJ/K] 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75 10815.75

τ [h] 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19 30.19

aH 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01

QH,ht [kWh] 85.72 66.43 203.41 987.58 1278.53 1641.62

qint [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Qint [kWh] 195.08 195.08 188.78 195.08 188.78 195.08

Qsol [kWh] 131.49 113.56 77.62 48.06 24.12 21.2

QH,gn [kWh] 326.57 308.64 266.4 243.14 212.9 216.28

γH 3.81 4.65 1.31 0.25 0.17 0.13

ηH,gn 0.26 0.21 0.64 0.99 1 1

QH,nd,n [kWh] 0.81 1.62 32.91 746.87 1065.63 1425.34

LH [h] 0 0 0 111 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 14.4 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 85.11 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 7891.86 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 6355.4 

Strefa: Podziemie

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 248.16

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 673.50

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 40946.4

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe
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Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga w piwnicy Podłoga w piwnicy 423.50 423.50 0.267 67.941 67315.33 

Ściany podziemia w
gruncie Ściany podziemia w gruncie 112.20 112.20 0.436 29.341 17836.43 

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1100.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 30 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.10 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 508.85 508.85 508.85 508.85 508.85 508.85

Cm [kJ/K] 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4

τ [h] 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35

aH 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49

QH,ht [kWh] 7158.01 6560.38 6035.19 4312.46 1184.2 189.12

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 3214.08 2903.04 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 3214.08 2903.04 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4

γH 0.45 0.44 0.53 0.72 2.71 16.45

ηH,gn 0.92 0.92 0.89 0.82 0.35 0.06

QH,nd,n [kWh] 4201.06 3889.58 3174.66 1761.93 59.27 2.5

LH [h] 0 0 0 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 508.85 508.85 508.85 508.85 508.85 508.85
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Cm [kJ/K] 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4

τ [h] 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35

aH 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49

QH,ht [kWh] 289.51 159.23 758.75 3894.8 5500.94 7403.63

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 3214.08 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4 3214.08

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 3214.08 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4 3214.08

γH 11.1 20.19 4.1 0.83 0.57 0.43

ηH,gn 0.09 0.05 0.24 0.78 0.88 0.93

QH,nd,n [kWh] 0.24 -1.47 12.25 1387.82 2763.79 4414.54

LH [h] 0 0 0 0 0 0

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 97.28 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 411.57 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 21666.17 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 33540.26 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga w piwnicy Podłoga w piwnicy 423.50 423.50 0.267 67.941 67315.33 

Ściany podziemia w
gruncie Ściany podziemia w gruncie 112.20 112.20 0.129 8.688 17836.43 

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1100.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 30 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 6.8 

Czas użytkowania tUZ [doba] 201 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.05 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20
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θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 488.2 488.2 488.2 488.2 488.2 488.2

Cm [kJ/K] 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4

τ [h] 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3

aH 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

QH,ht [kWh] 6844.56 6273.11 5770.91 4123.62 1072.03 148.97

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 3214.08 2903.04 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 3214.08 2903.04 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4

γH 0.47 0.46 0.56 0.75 3 20.88

ηH,gn 0.92 0.92 0.89 0.81 0.32 0.05

QH,nd,n [kWh] 3887.61 3602.31 2910.38 1604.2 43.52 -6.55

LH [h] 0 0 0 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 488.2 488.2 488.2 488.2 488.2 488.2

Cm [kJ/K] 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4 40946.4

τ [h] 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3

aH 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

QH,ht [kWh] 228.05 125.43 660.61 3724.25 5260.05 7079.43

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 3214.08 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4 3214.08

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 3214.08 3214.08 3110.4 3214.08 3110.4 3214.08

γH 14.09 25.62 4.71 0.86 0.59 0.45

ηH,gn 0.07 0.04 0.21 0.77 0.87 0.92

QH,nd,n [kWh] 3.06 -3.13 7.43 1249.41 2554 4122.48

LH [h] 0 0 0 0 0 0

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 76.63 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 411.57 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 19974.72 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 16085.87 

Strefa: Komunikacja

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 481.35

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 1408.50

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 16.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 79422.75
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Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 66.00 66.00 0.299 19.758 10490.7 

Sciany wewnętrzne
granice stref 

ściany wewnętrzne - granice ze strefami 320.00 320.00 1.976 632.313 50592 

Strop granice ze strefami Strop granice ze strefami 481.00 481.00 2.540 1221.607 58234.67 

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1408.50 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.40 [W/m²] 5000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.10 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 138.22 138.22 26.98 -269.64 -1660.08 6293.23

Cm [kJ/K] 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75

τ [h] 159.61 159.61 817.71 -81.82 -13.29 3.51

aH 11.64 11.64 55.51 -4.45 0.11 1.23

QH,ht [kWh] 572.29 617.52 -615.92 -2213.06 -5089.13 -5357.78

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 1074.37 970.4 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 1074.37 970.4 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72

γH 1.88 1.57 -1.74 -0.47 -0.21 -0.19

ηH,gn 0.53 0.64 -0.57 -2.13 -4.74 -5.15

QH,nd,n [kWh] 2.87 -3.54 -3.53 1.54 3.38 -3.22

LH [h] 0 0 0 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 2437.08 4698.86 -2271.88 -455.04 -28.64 156.76

Cm [kJ/K] 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75

τ [h] 9.05 4.7 -9.71 -48.48 -770.32 140.74

aH 1.6 1.31 0.35 -2.23 -50.35 10.38

QH,ht [kWh] -5517.26 -5543.72 -5152.75 -2880.93 -955.39 832.21

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 1074.37 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72 1074.37

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 1074.37 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72 1074.37

γH -0.19 -0.19 -0.2 -0.37 -1.09 1.29

ηH,gn -5.14 -5.16 -4.96 -2.68 -0.92 0.76

QH,nd,n [kWh] 5 0.03 4.26 -1.62 1.15 15.69

LH [h] 0 0 0 0 0 0

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1873.68 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 563.4 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 22.01 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 34.07 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 66.00 66.00 0.299 19.758 10490.7 

Sciany wewnętrzne
granice stref 

ściany wewnętrzne - granice ze strefami 320.00 320.00 1.976 632.313 50592 

Strop granice ze strefami Strop granice ze strefami 481.00 481.00 2.540 1221.607 58234.67 

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1408.50 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0.00 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55 

Liczba jednostek odniesienia Li [j.o.] 0 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(j.o.) doba] 0 

Czas użytkowania tUZ [doba] 365 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania
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CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000 [h]

CO Regulacja wezła cieplnego – ogrzewanie i ciepła woda 0.05 [W/m²] 8760 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 138.22 138.22 26.98 -269.64 -1660.08 6293.23

Cm [kJ/K] 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75

τ [h] 159.61 159.61 817.71 -81.82 -13.29 3.51

aH 11.64 11.64 55.51 -4.45 0.11 1.23

QH,ht [kWh] 572.29 617.52 -615.92 -2213.06 -5089.13 -5357.78

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 1074.37 970.4 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 1074.37 970.4 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72

γH 1.88 1.57 -1.74 -0.47 -0.21 -0.19

ηH,gn 0.53 0.64 -0.57 -2.13 -4.74 -5.15

QH,nd,n [kWh] 2.87 -3.54 -3.53 1.54 3.38 -3.22

LH [h] 0 0 0 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 16 16 16 16 16 16

θe ˚C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 2437.08 4698.86 -2271.88 -455.04 -28.64 156.76

Cm [kJ/K] 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75 79422.75

τ [h] 9.05 4.7 -9.71 -48.48 -770.32 140.74

aH 1.6 1.31 0.35 -2.23 -50.35 10.38

QH,ht [kWh] -5517.26 -5543.72 -5152.75 -2880.93 -955.39 832.21

qint [W/m²] 3 3 3 3 3 3

Qint [kWh] 1074.37 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72 1074.37

Qsol [kWh] 0 0 0 0 0 0

QH,gn [kWh] 1074.37 1074.37 1039.72 1074.37 1039.72 1074.37

γH -0.19 -0.19 -0.2 -0.37 -1.09 1.29

ηH,gn -5.14 -5.16 -4.96 -2.68 -0.92 0.76

QH,nd,n [kWh] 5 0.03 4.26 -1.62 1.15 15.69

LH [h] 0 0 0 0 0 0

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1873.68 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 563.4 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 22.01 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 17.72 
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Charakterystyka energetyczna budynku
Przed

termomodernizacją Po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 225.53 128.53

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 12.85 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1571.16 693.54

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 2432.23 558.51

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 165.08 59.27

Rozkład zapotrzebowania na erergię
Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego
budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: ściany
zewnętrzne 729.88 28.1 78.27 12.67

[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 355.52 13.69 79.39 12.85

[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy -0.43 -0.02 -0.23 -0.04

[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 584.54 22.51 41.37 6.7

[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna
dachowe 0 0 0 0

[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga
na gruncie 58.57 2.26 24.95 4.04

[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację 704.14 27.11 334.76 54.19

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 165.08 6.36 59.27 9.59

Suma: 2597.31 100.00 617.78 100.00
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Rozkład strat energii
Straty ciepła przez poszczególne elementy budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Straty przez przenikanie: ściany zewnętrzne 568.28 32.87 134.59 20.27

[2] Straty przez przenikanie: okna 281.78 16.3 139.91 21.07

[3] Straty przez przenikanie: stropy 0 0 0 0

[4] Straty przez przenikanie: dach 446.17 25.81 70.25 10.58

[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 0

[6] Straty przez przenikanie: podłoga na gruncie 65.99 3.82 58.31 8.78

[7] Straty przez wentylację 201.7 11.67 201.7 30.38

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 165.08 9.55 59.27 8.93

Suma: 1728.99 100.00 664.02 100.00
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Załącznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

3 Stolarka stara (okna, drzwi) Wymiana stolarki na nową na profulach PVC o Uok =
1,4 7.49

4 Dach Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 8.45

5 Dach nad salą sportową Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 9.14

6 Stropodach Docieplenie granulatem z wełny mineralnej 10.47

7 Elewacje części dydaktycznej Ocieplenie metodą BSO 11.43

8 Ściany zewnętrzne części sportowej Ocieplenie metodą BSO 16.66

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 129.31

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 699.63

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 563.42

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 121.31

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 97.69

Wariant optymalizacyjny 3

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

3 Stolarka stara (okna, drzwi) Wymiana stolarki na nową na profulach PVC o Uok =
1,4 7.49

4 Dach Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 8.45

5 Dach nad salą sportową Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 9.14

6 Stropodach Docieplenie granulatem z wełny mineralnej 10.47

7 Elewacje części dydaktycznej Ocieplenie metodą BSO 11.43

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 149.76

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 880.31

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 708.92

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 152.63

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 122.92

Wariant optymalizacyjny 4

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]
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1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

3 Stolarka stara (okna, drzwi) Wymiana stolarki na nową na profulach PVC o Uok =
1,4 7.49

4 Dach Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 8.45

5 Dach nad salą sportową Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 9.14

6 Stropodach Docieplenie granulatem z wełny mineralnej 10.47

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 173.10

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1095.69

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 882.37

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 189.98

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 152.99

Wariant optymalizacyjny 5

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

3 Stolarka stara (okna, drzwi) Wymiana stolarki na nową na profulach PVC o Uok =
1,4 7.49

4 Dach Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 8.45

5 Dach nad salą sportową Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 9.14

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 178.46

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1145.49

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 922.48

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 198.61

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 159.95

Wariant optymalizacyjny 6

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

3 Stolarka stara (okna, drzwi) Wymiana stolarki na nową na profulach PVC o Uok =
1,4 7.49

4 Dach Ocieplenie płytami z wełny minerlanej 8.45

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 188.99

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59
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Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1240.32

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 998.84

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 215.05

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 173.19

Wariant optymalizacyjny 7

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

3 Stolarka stara (okna, drzwi) Wymiana stolarki na nową na profulach PVC o Uok =
1,4 7.49

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 211.09

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1453.60

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1170.60

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 252.03

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 202.97

Wariant optymalizacyjny 8

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System przygotowania c.w.u. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe 2.55

2 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 225.53

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 4.59

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1571.16

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1265.28

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 59.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 272.42

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 219.38

Wariant optymalizacyjny 9

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Wymiana i modernizacja instalacji c.o. 6.81

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 225.53
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Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 12.85

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1571.16

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1265.28

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 165.08

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 272.42

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 219.38
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