UWAGL: LEGENDA

1. Kilometr 0+000.00 znajduje sie na przecieciu osi ulicy Bozka i ul. Tanskiego

2 2. Projektuje sie prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni z 6.0 do 7.0m _A_‘m<<mN_.___A Wystajacy oraz sciek U_\N<_Qm<<mN_.___8<<<
w Nn—q 1 L] [ I 4 [l . [
P m 3. Wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych (ij. stupow, ztacz kablowych oraz kabli - 0" - _A_.m<<m.N:__A o_u:_No:< oraz sciek U_.N<_c.m<<mN:__8<<<
W 5 energetycznych) nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego (np. koparek) z zachowaniem - obrzeze betonowe
e @ szczegdinych srodkéw bezpieczenstwa ) ) ) L )
W M M 4, W pracach w poblizu stupdw energetycznych nalezy uwazac na "zapasy" kabli oraz siatke uziemiajaca H _mNQ:_m nawierzchnia bitumiczna - naktadka okoto 8cm
m m m 5. W miejscach utozenia kabla energetycznego pod kraweznikiem oraz nierozbieralnymi czesciami chodnikéw H chodnik - nawierzchnia z kostki cmﬁo:os\m_
: & nalezy uzyc rur dwdzieinych Arota na catej dhugosd [ 1 ietka rowerowa - nawierzchnia z kostki betonowej
@ 2 6. W migjscach skrzyzowan 1 zblizen istniejgcych kabli energetycznych z urzadzeniami "obcymi", wjazdami, i . .
= proj. sieciami, nalezy zachowac odleglos¢ zgodnie z norma PN-E-05125 oraz uzycie rur dwudzielnych Arota ] projektowane zatoki postojowe - kostka betonowa

{na catej diugosci, nie miej niz 150-200cm) zgodnie ze sztukg inzynierska
7. Prace nalezy wykonac pod nadzorem PE Mitoszyce

istniejace zatoki postojowe do remontu - kostka betonowa

[ ] paszeleni
8. W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacych kabli teletechnicznych z urzadzeniami "obcymi”, wjazdami,
proj. sieciami, nalezy uzy¢ rur dwudzielnych Arota na catej diugosci zgodnie ze sztuka inzynierska

projektowany kolektor kanalizacji deszczowej

9. W miejscach zhblizers i skrzyzowan projektowanego obiektu z istniejacymi sieciami {cieplowniczymi,
telekomunikacyjnymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, energetycznymi) prace prowadzi¢ bez proj. wpusty burzowe

! uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem zainetersowanych : : —
| jednostek branzowych. Lokalizacje podziemnych urzadzen nalezy potwierdzic za pomocg przekopdw o\a\ proj. studnie rewizyjne
“ kontralnych. Wykopy w bezposredniej bliskosci sieci zabezpieczy¢ szalunkami przed osunieciem.
_..r
M 10. Nalezy wykonaé regulacje istniejacych studni telefonicznych, rewizyjnych, zawordw wodociagowych
% ﬁ ﬂ 4 ﬁ ﬁ # / | - | gazowych do projektowanych rzednych ist. wpusty burzowe do regulacji

! . : | ® g

| W,\_» _Hm% = 100 __ & Kaa00 - A2 k400 \ﬁ%g 11, Przy ksztattowaniu zatok postojowych zastosowat wyokraglenia zatomdw tukami o promieniu 2.0m

1 & &3m V. 15em] = 6.5m oraz 1,0m - przy wysepkach z latarniami ulicznymi
L | istniejace punkty swietlne
8.0m 11.imj {11.1m 2.0m 12. Mapa nr sekgji: 463.211.1923, 1941, 1943, 1934 X S o o
istniejace punkty swietlne do likwidacji (Etap I)
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zabezpieczenie istniejacej sieci eNN
rury ostonowe dwudzielne typu Arot d110

2

zabezpieczenie istniejacej sieci eWN mer inz Paulina Koba - Gwiazda
! rury ostonowe dwudzielne typu Arot SRS d160 ul. Zacisze 7, 55-230 Jelez-Laskowice, tel. kom. 0 602 381 330
| zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej Projektant: | & E,.Vw_w% mmw.? GWIAZDA Data Luty
! ) upr. nr 205/ ! 2
“7_ rury ostonowe dwudzielne ﬁ<_uc Arot d110 .| mgrinz. Agnieszka Moczydtowska )
W“,Wr. Opracowujacy: mgr inz. Kamil Ziétkowski Branza: Drogowa
hAP=S . dr inz. Henryk KOBA . .
M__.w Sprawdrajacy: :Mgw.swg ﬁmw_\wm \VBPP Stadium: [Projekt Wykonawczy
E,_,M. Obicki: Przcbudowa drogi gminnej ul. Bozka w Jelczu - Laskowicach
El IekL: (ETAP 11)
E
__ Rysunck: Nr8. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SKALA
| . PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA 1:500
i




