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N g energetycznych) nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego (np. koparek) z zachowaniem - obrzeze betonowe
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WD w R TL W . . ’ . . s . 7 . . . . . .
a5 & & g nalezy uzyc rur dwudzielnych Arota na cate] dtugosci [ ] Sciezka rowerowa - nawierzchnia z kostki betonowej
= =] 5 S 6. W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacych kabli energetycznych z urzadzeniami "obcymi™, wjazdami, . . i
g 7 7 oroj. sieciami, nalezy zachowac odleglos¢ zgodnie z norma PN-E-05125 oraz uzycie rur dwudzielnych Arota [ ] projektowane zatoki postojowe - kostka betonowa
- 5 (na catej diugosci, nie miej niz 150-200cm) zgodnie ze sztukq inZynierska istniejace zatoki postojowe do remontu - kostka betonowa
7. Prace nalezy wykonac pod nadzorem PE Mitoszyce pas Jieleni
8. W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcych kabli teletechnicznych z urzadzeniami "obcymi”, wjazdami,
proj. sieciami, nalezy uzyc¢ rur dwudzielnych Arota na catej dtugosci zgodnie ze sztuka inzynierska U_,ou.m_ﬁoém:«\ kolektor _Am:m__NmQ._ QmmNnNoEm_.
9. W migjscach zblizen | skrzyzowan projektowanego obiektu z istniejacymi sieciami (cieptowniczymi,
telekomunikacyjnymi, wodociagowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, energetycznymi) prace prowadzi¢ bez
— i _ \ uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem zainetersowanych
" C ; # L_; % ﬁ j ! Q % ﬁ ﬁ %x T _ g _u ﬁ ﬁ X ﬁ _x % x_ ; ﬁ ﬁ _ % % xﬁp_ xﬁ v— (et jednostek branzowych. Lokalizacje podziemnych urzadzen nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow _u_.ou.. EUCmQ burzowe
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