SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I Uprawnienia projektanta.
Il Czes¢ opisowa.

1. Opis techniczny.

Il Decyzje i uzgodnienia.

IV Czesé graficzna.

Lokalizacja inwestyciji

Plan sytuacyjny

Przekroj podtuzny - ul. Bozka

Przekroj podtuzny — dojazd do przychodni

Przekroje konstrukcyjne

Plan odwodnienia

Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

Studzienka Sciekowa kanalizacji deszczowej

Plan zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza uzbrojenia

©CoNOO~ONE

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

ONOURWWNR

N -



Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach
(ETAP 1)

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej ul. Bozka w Jelczu — Laskowicach
ETAP Il

Jelcz — Laskowice, Luty 2010

Zakfad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 1
mgr in z. Paulina Koba - Gwiazda Projekt Wykonawczy



Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach

(ETAP 1I)
SPIS TRESCI
L. DANE OGOLNE ...ttt et eee et et e et et e et et e e e e eeeeaeeae e et e e ememne s e et e et eae et e et eeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeesremmn 3
1.1 INWESTOR I OBIEK T .. ittttuniiiittuieeesttuseetessssseesssssmmmmnssssssssssnsssssssnseeessssnesssssnsssimmmm—sssssnsseessrsneessesnns 3
1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOW A ... .iiittuiieetttiestiastssesestsanssss mmmmmtessssssstsssnstessstsnessessnsessssssmmnnntssssesssrineessens 3
1.3 WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA. ....uttteeeeeeeeeeeeieesssssasssssessssmmmmmssssssssssssssssssssssssssassssssssssesimanmnes 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ot s s e e e e e e s e e e e et a e e e e sesesaeee s mmmmmaa s sssssaseeesssbbraaasesees 4
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... .o ettt e e e e e e e e e e e aa s s s s e e e e s s smmmmmassaaa s s eeeaaaaannns 4
4. LOKALIZACIA ISTAN ISTNIEJ  ACY .ottt et b e e s 5
5. MATERIALY WYJ SCIOWE ...t oottt eee et et et e et et eee et e e ee et et eeememet e eeeeteeneerneanenn 6
6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNO - WYSOKO SCIOWE ...t ee et eee e eeeee e 6
7. SPOSOB WYTYCZENIA OSIDROGIH ...ttt et ee ettt ee e e e s esremmaee e eeeeeeeeeeeaeeaeeeeeeens 7
8. OCENA NOSNOSCI NAWIERZCHNIULICY BO  ZKA . ... oottt e e et e eeneeaen e 7
8.1 WYNIKI BADA KN NOSNOSCI NAWIERZCHN I ...cceevtvttuaeesieeeeeeiiiessssssssessssssmmmmmsssssssssssssssssssssesssssssnssseesens 8...
8.2 OCENA NOSNOSCI NAWIERZCHNI ISTNIEJACED... .. ieeieuiueurrtntrrereeeeeeeereeesseesammmmesseeessssssssssssssssssssneeeeeeeens 9
8.3 PROJEKT WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI ISTNIEACED ....uuuiiiiitiieiiiriiieeettieesseatas s essmmmmms s s sssansessssbansssesnnses 9
9. TECHNOLOGIA | ZAKRES REMONTU NAWIERZCHNI ULICY BO  ZKA ..oot oo, 10
9.1 NAWIERZCHNIA SCIEKU KRAWEDZIOWEGO......uuttutttrrrreeeeeereeeeeeeeeeeseeeessssimmmmmsssssssssssssessesssessseeeeeeeeeenns 11
9.2 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | CIAGU PIESZO- ROWEROWEGO......cccuuuuuieiieeeersiiessssssnnsesssssmmmmmessssnnns 11
9.3 NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH ZATOK POSTOJOWYCHL...ccvvuuiiiiitiiiieieriiieeeiesiseeeesssmmmmmrsa e ssssanns 12
9.4 NAWIERZCHNIA NA DOJEZDZIE DO PRZYCHODN L ...uutuuutieeeeeeieeessssieeesssseeessssmmmmmssssssssssssseessssssssnsssees 12
9.5 [ SR A | = I = N PR 13
10. ODWODNIENIE DROGIH ...ttt e ettt e e e e s s e e e e e e e s mmmmmas s eassseaeseesssabsaansssesessssennns 13
101  KONCEPCIA ODWODNIENIA. . .uuuiiiittuieeittiteetsttieestssun s smmmmmssssssasssssssastsssssssteeesssasssssmmmnnsssssssessssns 13
10.2  URZADZENIA TECHNICZNE ....uuiiiitttuieiietiieestttueestssuss s mmmmmtssssssssesssssnsessesssssesssssneessss mmmnntsssnssssesnnnns 13
10.3  SIEC KANALIZACII DESZCZOWED.....iiieetutuueeeieeeeeeeeieesssssssssssssimmmmsessssssssssssssssesssssssssssssssssssssmmmmnsessses 14
10.4  ODBIORNIK WOD DESZCZOWYCH...uuuuuuuiiiieeeiiiieestttsaaaessessessssmammmsssssssssssssssssssssssssssssssssssseesmmmmmnnns 15
105 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU KANALIZACJII DESZCZOWE] ...u.ciiiviiieeiiiieeiiesiseesesssnessss vmmmmns 15
11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACYCH SIECI
12. ORGANIZACIA RUCHU DOCELOWEGO........cc ittt ettt e e e e e e e e et et s s e e e e e e s st eaeeaaas 16
T = N AV =3 (O 2 16
14. ZALECENIA WYNIKAJ ACE ZDECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
[0S I (097 (| 1 TR 17
15. UWAGI DODATKOWIE ... oottt ettt e e e e e e e e e e ettt s s s aaa s ommmmmsssaessesssssaaaa s ssesesssssssrssanans 18
Zakfad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 2

mgr in z. Paulina Koba - Gwiazda Projekt Wykonawczy



Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach

(ETAP 1))

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE:

INWESTOR:

WYKONAWCA:

BRANZA:

STADIUM:

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANCI:

SPRAWDZAJACY:

Przebudowa drogi gminnej ul. Bozka w Jelczu -
Laskowicach — ETAP I

Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-230 Jelcz - Laskowice

Ustalony w drodze przetargu

Drogi, instalacyjna (kanalizacja deszczowa)

Projekt wykonawczy

Zaktad Ustugowy ,PROBER”
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7

55-230 Jelcz — Laskowice

tel. kom. 0 602 381 330

Branza drogowa: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

Branza instalacyjna: mgr inz. Jacek Osiewata
(kanalizacja deszczowa): upr. bud. nr 91/97/UW

dr inz. Henryk Koba
upr. bud. nr 423/82/WBPP
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Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach
(ETAP 1)

1.3 Wielko sci podstawowe zadania

= dtugosc drogi:

- ul. Bozka — 74,50m

- dojazd do przychodni—31,00m
= szerokos¢ nawierzchni:

= ul. Bozka—7,0m

= dojazd do przychodni — 6,0m

2. Podstawa opracowania

= umowa pomiedzy Gming Jelcz - Laskowice (ul. W. Witosa 24, 55-230 Jelcz - Laskowice),
a Zaktadem Ustugowym ,PROBER” mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda (ul. Zacisze 7, 55-
230 Jelcz — Laskowice)

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,

= uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

* Dbadania nosnosci istniejgcej nawierzchni ulicy

= uzgodnienia z Inwestorem— Gmina Jelcz — Laskowice

» uzgodnienia z branzami wspotpracujgcymi:

- Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wiasnosciowa w Jelczu — Laskowicach

- Przychodnia Rejonowo — Specjalistyczna sp. z 0.0.

- EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybuciji
Olesnica

- Zakitad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu Laskowicach

- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP Obszar
Eksploatacji we Wroctawiu

- Dolnos$laska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Wroctaw.

- RWE Polska Contracting Spétka z o.0.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy przebudowy drogi
gminnej ul. Bozka w Jelczu — Laskowicach (Etap Il) — na odcinku od skrzyZzowania z ul. Bryly
do skrzyzowania z ul. Drzewieckiego, tgcznie z budowg lewostronnej zatoki postojowej dla
samochoddéw osobowych miedzy ul. Drzewieckiego i ul. Liliowg oraz przebudowa odcinka
dojazdu do przychodni.

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

= prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Bozka z 6,0 do 7,0m,

= wzmocnienie istniejacej jezdni ul. Bozka nakladkg z mieszanki mineralno-bitumicznej
grubosci okoto 10cm,

= przebudowe odcinka dojazdu do przychodni o dtugosci 31,0m i szerokosci 6,0m,
ograniczonego obustronnym kraweznikiem betonowym i sciekiem przykraweznikowym, o
nawierzchni bitumicznej,

» rozbidrke istniejgcych kraweznikdéw betonowych i obrzezy chodnikowych,

» rozbidrke istniejgcych ptyt betonowych drogowych na dojezdzie do przychodni,

= ulozenie nowych kraweznikbw betonowych i Scieku przykraweznikowego z kostki
betonowej brukowej,

= ulozenie nowych obrzezy betonowych,

= remont istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej brukowej (przebrukowanie),

= remont istniejgcej lewostronnej zatoki postojowej,

* budowe nowej prawostronnej i lewostronnej zatoki postojowej dla samochodow
osobowych,
Zakfad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 4
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Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach
(ETAP 1)

= budowe ciggu pieszo — rowerowego w miejscu istniejgcego chodnika,

*» budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego
kolektora deszczowego d1000 (przez wpiecie do istniejgcej studni rewizyjnej),

» regulacje wysokosciowg urzgdzen istniejgcego uzbrojenia podziemnego

4. Lokalizacja i stan istniej acy

Niniejszy projekt dotyczy przebudowywanego odcinka ulicy Bozka, od skrzyzowania
z ul. Bryly do skrzyzowania z ul. Drzewieckiego, tacznie z budowg lewostronnej zatoki
postojowej dla samochoddéw osobowych miedzy ul. Drzewieckiego i ul. Liliowg oraz
przebudowa odcinka dojazdu do przychodni.

Ulica Bozka jest ulicg osiedlowg prowadzacg ruch zwigzany z ruchem wewnetrznym
osiedlowym oraz niewielki ruch samochoddw ciezarowych i autobuséw.

Wzdtuz ul. Bozka mozna wyr6zni¢ zabudowe zaréwno wielorodzinng, jednorodzinng
jak i ustugowa.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Jelcz-Laskowice w powiecie
Otawa iobejmuje dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw nr:

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM 32
dziatka numer ewidencyjny: 5/4, 5/6, 5/8, 9/3, 17, 21

Ulica Bozka jest ulicg jednojezdniowa, dwukierunkowg. Nawierzchnia ulicy posiada
szerokos¢ okoto 6,0m i ograniczona jest obustronnymi kraweznikami betonowymi. Na catym
odcinku jezdnia posiada warstwe scieralng z betonu asfaltowego.

Na omawianym odcinku ulicy znajduje sie lewostronna zatoka postojowa dla
samochoddéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. W projekcie
przewidziano budowe dodatkowej lewostronneji prawostronnej zatoki postojowe;.

Przylegte chodniki posiadajg nawierzchnie zréznicowang: z kostki betonowej
brukowej oraz betonows.

Odwodnienie ulicy po obu stronach realizowane jest przez kanalizacje deszczowg
w postaci studzienek sciekowych, studni rewizyjnych oraz kolektora deszczowego. Kolektor
deszczowy poprowadzony jest w pasie jezdni.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
= kanalizacji sanitarnej
= kanalizacji deszczowe]
= sieci wodociggowej
= sieci telekomunikacyjnej
= sieci energetycznej
= sieci gazowej
= sieciCO

Istniejgca nawierzchnia drogi zniszczona z licznymi nierébwnosciami i spekaniami.

Zarowno warstwa Scieralna jezdni jak i nawierzchnia chodnikdw, zjazdow oraz zatok
postojowych wykazujg liczne uszkodzenia w postaci spekan, deformacji i licznych lokalnych
napraw.

Zakres inwestycji nie dotyczys asiednich nieruchomo $ci.

Zakfad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 5
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Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach
(ETAP 1)

5.

Materiaty wyj sciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

decyzje o lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

= podkiad geodezyjny w skali 1:500,

= terenowe pomiary uzupetniajgce,

= uzgodnienia z Inwestorem— Gmina Jelcz - Laskowice

» uzgodnienia z branzami wspotpracujgcymi:

- Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wiasnosciowa w Jelczu — Laskowicach

- Przychodnia Rejonowo — Specjalistyczna sp. z 0.0.

- EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybuciji
Olesnica

- Zakitad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu Laskowicach

- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP Obszar
Eksploatacji we Wroctawiu

- Dolnos$laska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Wroctaw.

- RWE Polska Contracting Spétka z o.0.

6. Rozwigzanie sytuacyjno — wysoko sciowe

Projekt przebudowy ulicy Bozka w Jelczu — Laskowicach (Etap II) obejmuje:

= prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Bozka z 6,0 do 7,0m (od skrzyzowania
z ul. Bryty do skrzyZzowania z ul. Drzewieckiego),

= wzmochienie istniejacej jezdni ul. Bozka nakladkg z mieszanki mineralno-bitumicznej
grubosci okoto 10cm,

= przebudowe odcinka dojazdu do przychodni o dtugosci 31,0m i szerokosci 6,0m,
ograniczonego obustronnym kraweznikiem betonowym i sciekiem przykraweznikowym,
0 nawierzchni bitumicznej,

» rozbidrke istniejgcych kraweznikdéw betonowych i obrzezy chodnikowych,

» rozbidrke istniejgcych ptyt betonowych drogowych na dojezdzie do przychodni,

» rozbiérke nawierzchni istniejgcych chodnikow i zatok postojowych,

= ulozenie nowych kraweznikdw betonowych 15x30cm i $cieku przykraweznikowego
z kostki betonowej 16x16x14cm,

= ulozenie nowych obrzezy betonowych,

* remont nawierzchni istniejacych chodnikdéw

= przebudowe istniejgcej lewostronnej zatoki postojowej (od km 0+189,76 do km
0+204,26),

* budowe nowej prawostronnej zatoki postojowej dla samochodéw osobowych ( od km
0+190,88 do km 0+218,08),

* budowe nowej lewostronnej zatoki postojowej dla samochodéw osobowych ( od km
0+260,40 do km 0+322,90),

= budowe prawostronnego ciggu pieszo — rowerowego (W miejscu istniejgcego chodnika),

*» budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego
kolektora deszczowego d1000 (przez wpiecie do istniejgcej studni rewizyjnej),

» regulacje wysokosciowg urzgdzen istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Uksztaltowanie wysokosciowe drogi wynika z rzednych istniejgcych pobliskiej
zabudowy.

Na catym odcinku ulicy, w celu polepszenia warunkdéw odwodnienia nawierzchni jezdni,

wprowadzono korekte niwelety. Dla zapewnienia sptywu wod opadowych zastosowano
pochylenie niwelety jezdni nie mniejsze niz 0,3%.

Zakfad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 6
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Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach
(ETAP 1)

W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia korekty pochylenia podiuznego oraz
wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni przez wbudowanie dwédch warstw z betonu
asfaltowego (warstwa Scieralna oraz warstwa profilujgca) nalezy wykonac frezowanie catej
nawierzchni jezdni na gtebokos¢ od 5 do 8cm.

Lokalizacje miejsc frezowania przedstawiono na rys. nr 3.1 — Przekrdj podtuzny — ul.
Bozka.

Na calym odcinku remontowanej ulicy Bozka oraz na dojezdzie do przychodni
zastosowano przekréj poprzeczny drogi daszkowy o pochyleniu 2 %.

Potgczenie modernizowanego odcinka ul. Bozka z nawierzchnig istniejgca (poczatek i
koniec remontu nawierzchni) nalezy wykona¢ w postaci rampy.

Nowg warstwe Scieralng drogi nalezy potaczy¢ z nawierzchnig istniejgcg poprzez
frezowanie na gtebokos¢ 5cm - grubos¢ nowej warstwy Scieralne;.

Po stronie lewej ulicy od km 0+260,40 do km 0+322,90 nalezy wykona¢ nowg zatoke
postojowg. Remont nawierzchni ulicy na wyzej wymienionym odcinku byt przedmiotem
wczesniejszego opracowania (,Przebudowa drogi gminnej ul. Bozka - Etap I”)

Plan sytuacyjny przebudowy ulicy przedstawiono na rys. 2 - Plan sytuacyjny.

Korekte niwelety drogi ul. Bozka przedstawiono na rys. 3.1 — Przekrdj podtuzny — ul.
Bozka .

Niwelete dojazdu do przychodni przedstawiono na rys. 3.2 — Przekr6j podtuzny —
dojazd do przychodni.

7. SposOb wytyczenia osi drogi

W projekcie zastosowano prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Bozka z 6,0
do 7,0m. Projektowana krawedz lewostronna pokrywa sie z krawedzig istniejgca.

Jako kilometr km O + 000.00 przyjeto przeciecie osi ul. Bozka z osig ul. Tanskiego.
Poczatek przebudowy nawierzchni ul. Bozka obejmujgcej Etap Il znajduje sie w km
0+176,50 natomiast koniec w km 0+251,00.

Plan sytuacyjny przebudowywanego odcinka ulicy przedstawiono na rys. 2 - Plan
sytuacyjny.

8. Ocena no snosci nawierzchni ulicy Bo zka

Ocene nosnosci nawierzchni ulicy Bozka przeprowadzono w oparciu o pomiar
ugie¢ sprezystych mierzonych belkg Benkelmana, przy obcigzeniu nawierzchni kotem
blizniaczym samochodu o nacisku 50 kN.

Pomiary wykonano zgodnie z normg BN - 70/8931-06 Drogi samochodowe.
Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym.
Pomiary wykonano w punktach co 50m.

Poniewaz w planach Inwestora jest remont dalszego odcinka ul. Bozka, ocene
dokonano od skrzyZzowania z ul. Tahskiego do skrzyzowania z ul. Drzewieckiego.

Jako poczatek (km 0+000) przyjeto przeciecie osi ul. Bozka z osig ul. Tanskiego.
Koniec — skrzyzowanie z ul. Drzewieckiego - znajduje sie w km 0+250.

Zakfad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 7
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Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach
(ETAP 1)

W oparciu o0 uzyskane wyniki pomiarow zaprojektowano grubo$s¢ wzmocnienia
konstrukcji jezdni oraz zaproponowano technologie modernizacji nawierzchni drogi.

8.1 Wyniki bada n nosnosci nawierzchni

W badaniach wykorzystano samochdéd ciezarowy Jelcz o obcigzeniu na tylng

0$ réownym 100 kN (50 kN na koto blizni

acze)

Wyniki pomiarow ugie¢ sprezystych podano w tabeli nr 1.

tabela 1. Wyniki pomiarow ugie¢ sprezystych nawierzchni.

ul. Bozka w Jelczu - Laskowicach

Od skrzyzowania z ul. Tahskiego do skrzyzowania z ul. Drzewieckiego

Ugiecie w mm
Ip. km
Jezdnia - catos¢

1 0+000 0,52
2 0+050 0,58
3 0+100 0,66
4 0+150 0,76
5 0+200 0,76
5 0+250 0,72

Warto $¢ sre

dnia ugi ecia (mm)

Migjsc

a pomiaru ugied¢ sprezystych

Rys 1. Pomiary ugie¢ sprezystych — ulica Bozka w Jelczu — Laskowicach
od km 0+000 do km 0+250

Jezdnia jako catos¢ 0,667
Odchylenie standardowe
Jezdnia jako catos¢ 0,099
5
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8.2 Ocena no snosci nawierzchni istnie] acej

Na podstawie pomierzonych ugie¢ sprezystych nawierzchni obliczono ugiecia
miarodajne wedtug wzoru:

Un = Ug+t - O (1)
gdzie:
Um - ugiecie miarodajne w mm,
Us - ugiecie srednie w mm,
t - wspotczynnik zalezny od poziomu istotnosci (t = 2,00),
Os - Srednie odchylenie standardowe,

Z uwagi na zblizong nosnos¢ obu pasow ruchu ugiecia miarodajne policzono dla
jezdni jako catosci .

Jezdnia __jako calosé :

Ugiecie Srednie - Usr = 0,667 mm
Odchylenie standardowe - os = 0,099 mm

Uqgiecie miarodajne - Uy =0,865mm

Ugiecie obliczeniowe, uwzgledniajgce warunki przeprowadzenia badan, zgodnie
z wytycznymi Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDP Warszawa 2001, wynosi:

Uw=Umn fr-fs (2)
gdzie:
- Un - ugiecie miarodajne,
- fr - wspotczynnik uwzgledniajgcy temperature nawierzchni,

ff=1+0,02(20-T) (3)

- fs - wspotczynnik sezonowosci,
- fp - wspoiczynnik rodzaju podbudowy,
- T - temperatura nawierzchni przy ktérej dokonano pomiaru nosnosci
dla:
- temperatury nawierzchni T = 20 °c, fr=1,00
- podbudowy podatnej; fe = 1,00
- okresu wiosny : fs =1,00

Ugiecie obliczeniowe dla calej jezdni wedtug ( 2 ) wynosi:
U o =0,865 - 1,00 - 1,00 - 1,00 =0,865mm
8.3 Projekt wzmocnienie nawierzchni istniej  gcej
Projektuje sie wzmocnienie nawierzchni dla odcinka ulicy polegajagce na
wbudowaniu dodatkowych warstw =z betonu asfaltowego przy zatozeniu obcigzenia

ruchem drogowym 60 osi obliczeniowych 100kN (KR2 od 13 do 70 osi obliczeniowych 100kN
na pas na dobe).
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Zakladajgc 20 letni okres eksploatacji nawierzchni, po wykonaniu wzmochienia
i uwzgledniajgc prognoze wzrostu tego ruchu do roku 2019 ( Srodek okresu projektowanego
wzmocnienia ), liczba osi obliczeniowych w 2019 roku wyniesie: 120 osie 100kN/pas/dob e.

Obliczenie wymaganej grubo $ci zast epczej wzmochienia

Ruch catkowity w okresie obliczeniowym (20 lat) obliczamy ze wzoru:

N calk — 365 f1 * SDR 100gr " tonl (4)
gdzie:
- f1 - wspdtczynnik rozdziatu na pas ruchu (f; = 0,50),
- SDR 1004 - Sredni Dobowy Ruch w srodku okresu obliczeniowego
wyrazony liczbg osi standardowych 100 kN, ( 120 x 2 = 240 osi)
- ton - Dtugos¢ okresu obliczeniowego w latach (t = 20 lat)

Dla zatozonych warunkow wyjsciowych catkowity ruch drogowy w okresie 20 lat eksploatacii
nawierzchni wynosi : N ¢« = 365*0,5*240*20 = 876 000 osi 100kN/pas.

Wymagana grubos¢ zastepcza warstwy wzmochnienia - hzastwym =14 cm
(Rys. nr 3 - Katalogu Wzmocnien, dla Ug, = 0,865mm).

Wymagana grubos¢ wzmocnienia mieszankg mineralno-bitumiczng ( a = 2,00 )
WYynosi:

1 1
Hwym. = hzast.wym. *— =140 —-—=70cm-
a 2

9. Technologia i zakres remontu nawierzchni ulicy B ozka

Na podstawie pomiaréw terenowych, przedstawionych wynikow badan nosnosci
nawierzchni oraz wymaganych grubosci wzmocnien proponuje sie nastepujgcg technologie
remontu ulicy:

» Rozbiérke zniszczonych chodnikéw oraz zatok postojowych
» Rozbiérke zniszczonych kraweznikbw ograniczajgcych jezdnie oraz zatoki postojowe

(tacznie z tawg),
» Rozbiérke zniszczonych obrzezy betonowych

* Frezowanie catej nawierzchni jezdni na gtebokos¢ 5cm (lokalnie 8cm)

» Dodatkowe frezowanie prawej krawedzi jezdni pasem szerokosci 1,0m na gtebokos¢ 5cm
(pod poszerzenie)

* Rozebranie istniejgcej podbudowy pasem szerokosci 0,6m na gtebokos¢ okoto 30cm
(pod sciek i kraweznik po stronie lewej)

* Rozebranie zniszczonej podbudowy pasem szerokosci 0,5m na gtebokos¢ 25cm (pod
poszerzenie po stronie prawej)

= Budowe konstrukcji jezdni na prawostronnym poszerzeniu przez wbudowanie:

- warstwy podsypki z posp6tki grubosci 15 cm — na poszerzeniu

- warstwy stabilizacji cementem R28=2,5-5,0 MPa grubosci 15cm — na poszerzeniu

- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm grubosci 25cm — poszerzenie

=  Whudowanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 0/16mm grubosci 5cm — pasem
szerokosci 1,0m + 1,0m poszerzenie — po stronie prawej

=  Whudowanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego 0/12.8mm grubosci od 5 do 11cm
— cala powierzchnia jezdni

*  Whudowanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm grubosci 5cm — cafa
powierzchnia jezdni
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= Ulozenie nowych kraweznikbw betonowych 15x30cm i $cieku przykraweznikowego
z kostki betonowej 16x16x14cm na wspdlnej tawie betonowe;j

= Ulozenie nowych obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej

= Przebudowe istniejgcej lewostronnej zatoki postojowej (od km 0+189,76 do km
0+204,26) polegajaca na:

- rozebraniu istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j

- uzupetnieniu istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8cm, na podsypce cementowo —
piaskowej,

= Budowe nowej prawostronnej zatoki postojowej dla samochodéw osobowych ( od km
0+190,88 do km 0+218,08),

= Budowe nowej lewostronnej zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych ( od km
0+260,40 do km 0+322,90),

= Budowe prawostronnego ciggu pieszo — rowerowego (w miejscu istniejgcego chodnika),

» Odbudowe nawierzchni istniejacych chodnikbw z kostki betonowej brukowej 8cm, na
podsypce z miatu kamiennego, z uzupetnieniem istniejgcej podbudowy z kruszywa
tamanego

*» budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego
kolektora deszczowego d1000 (przez wpiecie do istniejgcej studni rewizyjnej),

» regulacje wysokosciowg urzgdzen istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Na potaczeniu poszerzenia z nawierzchnig istniejgca projektuje sie dodatkowe
wzmochnienie poprzez przezbrojenie potgczenia geosiatkg szerokosci 1,50m o wytrzymatosci
na rozcigganie powyzej 80kN/m. Siatka powinna zosta¢ zabudowana na warstwie
podbudowy z betonu asfaltowego ( grubosci 5,0cm ) pod warstwe profilujgcg z betonu
asfaltowego.

9.1 Nawierzchnia scieku kraw edziowego

Projektuje sie Sciek krawedziowy obustronny, z kostki brukowej betonowej koloru
szarego o wymiarach 160x160x140mm.

Sciek krawedziowy i kraweznik (betonowy 15x30cm) utoZzone sg na wspélnej tawie
z betonu cementowego B20.

Kostka scieku i kraweznik powinny by¢ utozona na podsypce cementowo-
piaskowej ( stosunek 1:3) o grubosci warstwy 3 -4cm.

Sciek krawedziowy poprowadzony jest po obu stronach, na catej dtugosci odcinka.
Szczegdly  konstrukcyjne Scieku krawedziowego podano na rys. 4 - Przekroje
konstrukcyjne.

9.2 Nawierzchnia chodnikéw i ci ggu pieszo - rowerowego

Istniejgce chodniki posiadajg zr6znicowang nawierzchnie - z kostki betonowej brukowe;j
oraz z betonu.

W projekcie przewidziano rozbidrke nawierzchni istniejgcych chodnikéw i regulacje do
nowo projektowanych rzednych wysokosciowych przez wbudowanie dodatkowe] warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie (wg rys. nr 4 —
Przekroje konstrukcyjne).

Projektuje sie nawierzchnie chodnikéw i ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowe;j
brukowej 8cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 4cm.

Nawierzchnia chodnikbéw ograniczona jest od pasOw zieleni obrzezem betonowym
8 x 30 cm na tawie betonowej, a od strony jezdni i zatok postojowych kraweznikiem
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betonowym 15 x 30 cm réwniez na fawie betonowej. Obrzeze betonowe, w miejscach
potaczen, posiada opdr z betonu B20 o wymiarach 20 x 30 x 10 cm.

Poniewaz poziom nawierzchni zatoki postojowej od km 0+189,76 do km 0+204,26 jest
wyzszy w stosunku do przylegajacego do niej chodnika, kraweznik oddzielajacy nalezy
wykonac na tawie betonowej w wykonanej formie ,siodta”. Pochylenie podtuzne chodnika na
dtugosci tejze zatoki nalezy przyja¢ 0,3% w strone ul. Drzewieckiego, tak aby wody opadowe
odprowadzi¢ na przylegty pas zieleni.

Szczegodly konstrukcyjne chodnikow przedstawiono na rysunku nr 4 — Przekroje
konstrukcyjne.

9.3 Nawierzchnia projektowanych zatok postojowych

Nawierzchnia projektowanych zatok postojowych sktada sie z nastepujgcych warstw:
kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4, 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, 22cm
warstwa stabilizacji cementem R28=2,5-5,0Mpa, 15cm
podsypka z pospdtki, 15cm

Istniejgcy zatoke postojowg (od km 0+189,76 do km 0+204,26) nalezy wyregulowac
do nowo projektowanych rzednych wysokosciowych przez wbudowanie dodatkowej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci okoto
10cm. Na zatoce nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej 8cm, na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, 4cm.

Nawierzchnia zatok postojowych ograniczona jest od strony chodnika i pasow zieleni
kraweznikiem betonowym wystajgcy (15x30) na tawie z betonu B20, a od strony jezdni
kraweznikiem obnizonymi i Sciekiem przykraweznikowym. Kraweznik i sciek utozone sg na
wspolnej tawie z betonu B20.

Na wszystkich zatokach projektuje sie pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wysokosciowego dowigzania do przylegtej zabudowy,
kraweznik oddzielajgcy zatoki od pasoéw zieleni lub chodnikéw nalezy wynies¢ w stosunku do
nawierzchni zatoki o:
= 10cm dla lewostronnej zatoki od km 0+260,40 do km 0+322,90
= 10cm dla prawostronnej zatoki od km 0+190,88 do km 0+218,08
= 8cmdla lewostronnej zatoki do km 0+189,76 oraz od km 0+204,26

Poniewaz poziom nawierzchni zatoki od km 0+189,76 do km 0+204,26 jest wyzszy
w stosunku do przylegajacego do niej chodnika, kraweznik oddzielajacy nalezy wykona¢ na
tawie betonowej w wykonanej formie ,siodta”.

Przy ksztattowaniu zatok postojowych nalezy zastosowa¢ wyokraglenia zatomow
tukami o promieniu 2,0m.

Szczegoty konstrukcyjne zatok postojowych przedstawiono na rysunku nr 4 — Przekroje
konstrukcyjne.

9.4 Nawierzchnia na doje zdzie do przychodni

Nawierzchnia na dojezdzie do przychodni sktada sie z nastepujgcych warstw:
= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8mm, gr. 5cm

Zakfad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 12
mgr in z. Paulina Koba - Gwiazda Projekt Wykonawczy



Przebudowa drogi gminnej ul. Bo zka w Jelczu — Laskowicach
(ETAP 1)

»= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 6cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, 22cm
= warstwa stabilizacji cementem R28=2,5-5,0Mpa, 15cm

* podsypka z pospoiki, 15cm

Nawierzchnia ograniczona jest obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30cm
i Sciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej 16x16x14cm. Kraweznik i Sciek utozone
sg ha wspdlnej tawie z betonu B20.

9.5 Pasy zieleni

Na obszarach miedzy chodnikiem a krawedzig jezdni oraz granicami dzialek nalezy
wykonan pasy zieleni - trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim humusowaniem
torfem ogrodniczym warstwg grubosci 2 cm.

10. Odwodnienie drogi

W chwili obecnej odwodnienie ulicy Bozka realizowane jest przez kanalizacje
deszczowg w postaci studzienek $ciekowych, studni rewizyjnych oraz Kkolektora
deszczowego. Kolektor poprowadzony jest w pasie jezdni.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej kanalizacji deszczowej przewidziano
budowe nowego kolektora deszczowego, nowych studni rewizyjnych i nowych studzienek
Sciekowych.

10.1 Koncepcja odwodnienia

Projektuje sie odwodnienie ulicy w postaci kanalizacji burzowej poprzez system
wpustow ulicznych , przykanalikbw , studni rewizyjnych i kolektoréw z odprowadzeniem
wod opadowych do istniejgcego kolektora d1000mm przez wpiecie do istniejacej studni
rewizyjnej.

Szczegoély dotyczace lokalizacji odwadnianego terenu i poszczegdinych elementéw
odwodnienia oraz miejsca odprowadzenia wod opadowych podano na rys. 5 — Plan
odwodnienia.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego kolektora przedstawiono na rys. 3.1 i
3.2 - Przekrdj podtuzny.

Dojazd do przychodni oraz fragment ul. Bozka obstuguje kolektor z rur dwusciennych o
pochyleniu podtuznym od i = 0,50% do i = 0,6% i nastepujacych srednicach wewnetrznych:
d300, d400.

= Odcinek miedzy studniami Sist — S5 obstuguje kolektor o srednicy d400
= Odcinek miedzy studniami S5 — S7 obstuguje kolektor o srednicy d300

10.2 Urzadzenia techniczne

10.2.1 Wopusty uliczne z osadnikiem

Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementéw
betonowych - kl. D400 w formie ptaskiejz zastosowaniem na powierzchni jezdni.
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Studzienki wpustéw ulicznych projektuje sie wykona¢ z kregow betonowych d500mm
z betonu B45 montowanych na podtozu z betonu B15 grub. 15 cm z rusztem uchylnym
ptaskim typ ciezki (kl. D400 wg. PN-EN 124:2000) z osadnikiem i koszem.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podioza utozy¢ 2 cm warstwe
Swiezej zaprawy cementowej Rz=12 MPa w celu wypoziomowania studzienki.

Gorna czes¢ studzienki zakonczona: pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym oraz pokrywg zelbetowg (typ ciezki).

Do podtaczenia wpustow z kanalizacjg bedg zastosowane rury kanalizacyjne
kielichowe 200 PVC typu ciezkiego (SN8)

llo$¢ projektowanych wpustéw ulicznych wynosi — 10szt.

Schemat studzienki sciekowej kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys. nr 7 —
Studzienka $ciekowa kanalizacji deszczowe)].

Zestawienie wpustow ulicznych przedstawiono tabelarycznie i ujeto w opisie jako
zatgczniki numer: Zatgcznik 1.2

10.2.2 Studzienki kanalizacyjne

Na projektowane] sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaly studzienki
kanalizacyjne jako gotowe kregi betonowe (d1000, d1200) z betonu C35/45 z gotowa ptytg
denng i wyprofilowang kineta montowane na podtozu z betonu C12/15 grub. 15cm.

Gorna czes$¢ studzienki zakonczona: pierscieniem odcigzajacym zelbetowym, piytg
pokrywowg zelbetowg o klasie nosnosci D 400kN, pierscieniem dystansowym ( 60 , 80 lub
100 mm) i wtazem zeliwnym. Projektuje sie wiaz zeliwny typu ciezkiego kl. D 400 (jezdnia,
zatoki postojowe, zjazdy) i lekkiego kl. D 250 (chodniki, pasy zieleni) wg PN-EN 124:2000
z wypetnieniem betonowym samoblokujace sie, 2 otworowe bez zamknie¢ srubowych.

Studzienki wyposazone bedg w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego, osadzone
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm.

Elementy betonowe studzienek taczone bedg na uszczelke gumowa.

llos¢ zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych d1200 wynosi — 1szt
llos¢ zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych d1000 wynosi — 6szt

Schemat studni kanalizacyjnej przedstawiono na rys. nr 6 — Studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej.

Zestawienie studzienek kanalizacyjnych przedstawiono tabelarycznie i ujeto w opisie
jako zatgczniki numer: Zatgcznik 1.1.

10.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej uktadana bedzie pod projektowanym ciggiem pieszo —
rowerowym i pod dojazdem do przychodni . Trasa kanalizacji przebiega¢ bedzie
z zachowaniem wymaganej odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych.

Kanalizacja uktadana bedzie z rur kanalizacyjnych dwusciennych PVC-U o Srednicy
wewnetrznej: d300, d400 na gtebokosci od 1,6 do 2,0 m ze spadkiem od i =0,50% do i =
0,60%.

taczenie rur kanalizacyjnych odbywac sie bedzie za pomocg gumowych pierscieni
uszczelniajgcych.
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Whpusty uliczne nalezy poditaczy¢ do sieci kanalizacji deszczowej bezposrednio do
studzienki.

Do podtaczenia wpustow z kanalizacjg bedg zastosowane rury kanalizacyjne
kielichowe 200 PVC typu ciezkiego (SN8).

10.4 Odbiornik wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzane bedg projektowanym kolektorem deszczowym do
istniejgcej kanalizacji deszczowej d1000, przez wpiecie do istniejgcej studni rewizyjne;.

10.5 Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji des  zczowej
10.5.1 Trasowanie i niwelacja

Trasy projektowanej sieci winne by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete wykonawcy. Na planie odwodnienia (rys. nr 5) podano domiary od
projektowanych krawedzi jezdni do osi studni kanalizacyjne;.

10.5.2 Wykopy, szalowanie , zasypka

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykonac
mechaniczne z czasowym odkladem urobku.

Materiat wydobyty z wykopu powinien by¢ skladowany w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od krawedzi wykopu, a wymiary hatdy gruntowej nie powinny stwarzac zagrozenia dla
stabilnosci scian wykopu.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie stosujgc prébne przekopy .

Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

10.5.3 Szeroko $¢€ wykopow

= wykopy linowe pod kolektor d 300 mm B=1,20m
= wykopy linowe pod kolektor d 400 mm B=1,20m
= wykopy obiektowe pod studnie d 1000 mm B=2,80m
= wykopy obiektowe pod studnie d 1200 mm B=2,80m
= wykopy pod wpusty uliczne d 500 mm B=1,50m

Kanaly nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na starannie przygotowanym
podiozu. Kanaly uktada¢ na podsypce z dobrze zageszczonego piasku o grubosci 10-15cm.

Utozona rura musi by¢ starannie podbita z bokow na catej dtugosci przewodu. Przed
rozpoczeciem zasypki nalezy rure zabezpieczy¢ przed wypieraniem jej przez grunt podczas
zageszczania.

Stopien zageszczania gruntu ponad rure do 30cm winien wynosi¢ wg Proctora - 95%
Pozostate wypetnienie wykopu dokona¢ materiatem rodzimym z wykopu bez frakciji ilastych.

11.Zabezpieczenie istniej gcych sieci

W celu zabezpieczenia istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych nalezy pod
kraweznikiem, nierozbieralnymi czesciami chodnikéw, pod zatokami postojowymi uzy¢ rur
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dwudzielnych typu AROT d110 (sieC energetyczna eNN i teletechniczna) i SRS d160 (sie¢
energetyczna eWN).

Lokalizacje miejsc zastosowania rur oraz ich dlugosci przedstawiono na rys. nr 8 —
Plan zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen energetycznych (tj. stupdw, ztacz kablowych oraz
kabli energetycznych) nalezy wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegoIlnych $rodkéw bezpieczenstwa. W pracach w poblizu stupéw
energetycznych nalezy uwazac na ,zapasy” kabli oraz siatke uziemiajaca.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektow z istniejgcymi sieciami
(cieptowniczymi, telekomunikacyjnymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) prace
nalezy prowadzic bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowaniem odpowiednie]
ostroznosci pod nadzorem zainteresowanych jednostek branzowych. Lokalizacje
podziemnych urzadzen nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych. Wykopy
w bezposredniej bliskosci sieci zabezpieczy¢ szalunkami przed osunieciem.

Nalezy wykona¢ regulacje istniejgcych studni telefonicznych, rewizyjnych kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz zaworow wodociggowych i gazowych do projektowanych
rzednych.

12. Organizacja ruchu docelowego

Organizacja ruchu docelowego zostala przedstawiona w opracowaniu: ,Przebudowa
drogi gminnej ul. Bozka w Jelczu — Laskowicach (ETAP Il) - Organizacja ruchu docelowego”,
ktére stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

13.Plan BIOZ

Nalezy zwrocié uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

= wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow.)

= whasciwy roztadunek ciezkich materiatow

» sktadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych

» zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdbw prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy
ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
przy transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na cafej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sob
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu
budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych
gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych  wykop,
przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do posesji

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wylgczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robét oraz poinformowac spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacji ruchu i
o czasie ich trwania.
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Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy winien przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikow biorgcych udziat w pracach kltadac nacisk na zachowanie
szczegOlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w poblizu urzadzen stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia lub zycia. Powyzsze szkolenie nalezy udokumentowa¢ w dzienniku
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(BIOZ).

14.Zalecenia wynikaj ace z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczn ego

Warunki po przebudowie drég zostang zmienione na korzystniejsze w odniesieniu
do stanu istniejgcego.

Przewidziano wykonanie remontu nawierzchni ulic, zaprojektowano dodatkowe
zatoki postojowe oraz cigg pieszo — rowerowy, przewidziano remont nawierzchni
istniejacych chodnikéw, zaprojektowano dodatkowg kanalizacje deszczowa.

Zuwagi na charakter odwadnianego terenu wody moga byC¢ zanieczyszczone
piaskiem, gruntem, liSCmi i innymi odpadami. W celu zabezpieczenia projektowane]
kanalizacji przed zamulaniem projektuje sie wszystkie wloty burzowe z osadnikami
o gtebokosci minimum 0,50m.

Eksploatacja drogi nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla srodowiska. Jedynie
podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie krotkotrwatych ucigzliwosci
spowodowanych gtdwnie pracg maszyn i urzadzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wptywajgc na krotkotrwate
pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Celem unikniecia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowac nastepujace dziatania:

1. Podczas budowy drog nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na staranno$¢ wykonywanych
rob6t oraz na stan techniczny pojazddow i maszyn budowlanych. Do prac
modernizacyjnych nalezy uzyc Sprawnego technicznie sprzetu, by
maksymalnie ograniczy¢é mozliwosé wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do
gruntu, a nastepnie do wdéd podziemnych i powierzchniowych. W przypadku
zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast usungc i
zdeponowac na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

2. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadéw
typu komunalnego oraz odpadéw zwigzanych z biezacq eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpaddéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadéw typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezaca
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robdt ziemnych) nalezy sktadowac¢ w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, powinny byc¢
selekcjonowane i przekazywane wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem
wykonawcy jest zagospodarowanie lub unieszkodliwienie wszystkich odpadow, jakie
powstang podczas realizacji inwestyciji.

3. Podczas realizacji przedsiewziecia moga wystgpi¢ okresowe lokalne ucigzliwosci
zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcéw dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej.

4. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robot nalezy zaspokajaé przy uzyciu
przenosnych toalet.
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5. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy

obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robot oraz poinformowac spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacji
ruchu i o czasie ich trwania.

. Podczas eksploatacji drogi osady z wpustow ulicznych powinny by¢ usuwane przez

specjalistyczng firme prowadzaca wywdz i utylizacje substanciji ropopochodnych.

15. Uwagi dodatkowe

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy prowadziC recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty
wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.
O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejacego terenu:

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybuciji
Olesnica

Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu Laskowicach

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP Obszar
Eksploatacji we Wroctawiu

Dolnoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Wroctaw.

RWE Polska Contracting Spotka z o.0.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j - Starostwa Powiatowego w Ofawie.
Catos¢ robdét powinna by¢ prowadzona =zgodnie z zalgczonymi do projektu
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy scistym zachowaniu warunkéw BHP

Opracowata:

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
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