Przebudowa drogi gminnej ul. Bozka w Jelczu - Laskowicach

(ETAP 1)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia bm |Poszcz Razem
Bozka - ETAP 2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1/0119-03 ninnym
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
2|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brylg korzeniowg o $rednicy 0.31-0.50 mwcelu  |szt.
d.1/0105-04 przesadzenia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 1 km drzew do przesadzenia o $rednicy 10-15 cm w tere- |szt.
d.1/0108-01 nie normalnym - (klony kuliste, owoc pnia 14cm, korona na wysokosci 2.0m)
analogia ,
kalkulacja
wlasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4|1KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.1|0311-06 kat. Il z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/glebokos$¢ : 0.7 m - drzewa do przesa-
analogia dzenia - klony kuliste, owoc pnia 14cm, korona na wysokosci 2.0m)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1{0105-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1{0105-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1{0105-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm na | m2
d.2|0805-01 podsypce piaskowej - nawierzchnia chodnikéw - 80% kostki do ponownego wy-
analogia korzystania
0.8*405 m2 324.00
RAZEM 324.00
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm na | m2
d.2{0805-01 podsypce piaskowej - nawierzchnia chodnikéw - 20% kostki
analogia
0.2*405 m2 81.00
RAZEM 81.00
10{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm - nawierzchnia | m2
d.2{0810-05 chodnikéw
562 m2 562.00
RAZEM 562.00
11{KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm na | m2
d.2|0805-03 podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia zatoki postojowej - 50% kostki
analogia do dalszego wykorzystania
0.5*58.0 m2 29.00
RAZEM 29.00
12({KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm na | m2
d.2|0805-03 podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia zatoki postojowej - 50% kostki
analogia
0.5*58.0 m?2 29.00
RAZEM 29.00
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych o grubosci 15 cm z wypel- | m2
d.2|0811-04 nieniem spoin zaprawag cementowa - dojazd do przychodni
analogia, kal-
kulacja wias-
na
252 m2 252.00
RAZEM 252.00
14(KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2{0813-03 kowej
213 m 213.00
RAZEM 213.00
15|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2{0812-03
213*0.1 m3 21.30
RAZEM 21.30
16|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej m
d.2{0814-02
analogia
411 m 411.00
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RAZEM 411.00
17|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2{0818-08
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
18| kalkulacja Rozebranie przeszkodowych stupkéw betonowych 30x30x50cm szt.
d.2|whasna
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
19| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.2|0109-11 fo$¢ 15 km
0109-12
153 m3 153.00
RAZEM 153.00
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 Rozebranie nawierzchni pod roboty kanalizacyjne
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |mz2
d.3./0803-03 bosci 10 cm - rozbidrka nawierzchni pod kolektor d400
1/0803-04
8*1.2 m2 9.60
RAZEM 9.60
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.3./0803-03 bosci 10 cm - rozbiérka nawierzchni pod przykanaliki
1|0803-04
12*1.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m?2
d.3./0803-03 bosci 10 cm - rozbiérka nawierzchni pod studzienki Sciekowe
1|0803-04
1.5*1.5*3 m2 6.75
RAZEM 6.75
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.3./0803-03 bosci 10 cm - rozbidrka nawierzchni pod likwidowane studzienki $ciekowe
1/0803-04
1.5*1.5*3 m?2 6.75
RAZEM 6.75
24|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 45 cm - pod ko-|m?2
d.3./0804-01 lektor d400 - obszar jezdni
1|0804-02
8*1.2 m2 9.60
RAZEM 9.60
25|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 45cm- |m2
d.3./0804-03 pod kolektor d300 - obszar jezdni
1|0804-04
23.5*1.2 m2 28.20
RAZEM 28.20
26{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 45 cm-  [m?2
d.3./0804-03 pod studnie S5, S6 i S7 - obszar jezdni
1|0804-04
2.8*2.8*3 m2 23.52
RAZEM 23.52
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 45 cm - pod m2
d.3./0804-01 przykanaliki - obszar jezdni
1/0804-02
27*1.0 m?2 27.00
RAZEM 27.00
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 45 cm - pod m2
d.3./0804-01 studzienki sciekowe - obszar jezdni
1|0804-02
1.5*%1.5*8 m?2 18.00
RAZEM 18.00
29(KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 45 cm - pod lik- [ m2
d.3./0804-01 widowane studzienki sciekowe - obszar jezdni
1/0804-02
1.5*1.5*3 m2 6.75
RAZEM 6.75
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 20 cm - pod m2
d.3./0804-01 kolektor d400 - obszar chodnika
1|0804-02
61.2*1.2 m2 73.44
RAZEM 73.44
31|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 20 cm - pod m2
d.3./0804-01 studnie od S1 do S4 - obszar chodnika
1/0804-02
2.8*2.8*4 m?2 31.36
RAZEM 31.36
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32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- [m3
d.3./0109-11 fo$¢ 15 km
1/0109-12
76 m3 76.00
RAZEM 76.00
3.2 Wykopy pod kanalizacj e deszczow g
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3./0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym:;
2 gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (kolektor d400 od S-ist. do S5, dlugosé
71.7m, gtebokos$¢ wykopu 2.2m)
71.7*1.2%(2.2-0.2) m3 172.08
RAZEM 172.08
34|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3./0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2 gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m (studnie d1000 - S1, S2, S3, S4, gle-
bokos$¢ wykopu 2.4m)
(2.4-0.2)*2.8*2.8*4 m3 68.99
RAZEM 68.99
35(KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3./0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
2 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (kolektor d300 od S5 do S7, dlugosé
23.5m, gtebokosé wykopu 1.8m)
(1.8-0.45)*23.5*1.2 m3 38.07
RAZEM 38.07
36{KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.3./0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym:;
2 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 2.6-4.5 m -studnie S5 (d1200), S6i S7 (d1000),
gtebokos¢ wykopu 2.0m)
(2.0-0.45)*2.8*2.8*3 ms3 36.46
RAZEM 36.46
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3./0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
2 gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (przykanaliki, gleboko$¢ wykopu 1.5m,
dtugosé 52m)
1.0*52*1.5 m3 78.00
RAZEM 78.00
38|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.3./0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2 gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (studzienki sciekowe, glebokos$¢ wyko-
pu 2.5m, 10szt)
2.5%1.5*1.5*10 m3 56.25
RAZEM 56.25
39(KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m wy- m2
d.3./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbiér.(szer.1.4m)
2(0322-08
(2.2*71.7+1.8*23.5)*2 m2 400.08
RAZEM 400.08
3.3 Wykonanie podsypki
40|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - kolektor d400 | m2
d.3.|0501-02
3
71.7*1.2 m2 86.04
RAZEM 86.04
41|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - kolektor d300 | m?2
d.3.|0501-02
3
23.5*1.2 m2 28.20
RAZEM 28.20
42|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - przykanaliki m2
d.3.|0501-02 d200
3
52*1.0 m2 52.00
RAZEM 52.00
34 Wykonanie kanalizacji deszczowej
43|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osadni- |kpl.
d.3.|0411-01 kiem i syfonem
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3.|/1406-02
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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45|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - stud.
d.3.|0613-01 (studnie rewizyjne z gotowych kregéw betonowych d1000 z betonu C35/45 z goto-
4|analogia, kal-|wa ptyta denng i wyprofilowana kineta, tgczone na uszczelke, z ptytg pokrywowg
kulacja wlas- |zelbetowa D400, montowane na podiozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, tacznie
na zizolacjg studni i montazem wtazow zeliwnych klasy D250, studnie wyposazone w
stopnie ztazowe zeliwne, giebokos¢ studni: okoto 2,2m) - studnie S1, S2, S3, S4
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
46|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - stud.
d.3./0613-03 (studnie rewizyjne z gotowych kregéw betonowych d1200 z betonu C35/45 z goto-
4|analogia, kal-|wa ptyta denng i wyprofilowang kineta, tgczone na uszczelke, z pierscieniem od-
kulacja wlas- |cigzajacym zelbetowym , z piytg pokrywowsg zelbetowg D400, montowane na pod-
na fozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, tgcznie z izolacjg studni i montazem wtazéw
zeliwnych klasy D400, studnie wyposazone w stopnie zlazowe Zeliwne, glebokos¢
studni: okoto 2,2m) - studnia S5
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - stud.
d.3.|0613-01 (studnie rewizyjne z gotowych kregéw betonowych d1000 z betonu C35/45 z goto-
4|analogia, kal-|wa ptyta denng i wyprofilowang kineta, faczone na uszczelke, z piersécieniem od-
kulacja wlas- |cigzajacym zelbetowym , z piytg pokrywowg zelbetowg D400, montowane na pod-
na fozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, tgcznie z izolacjg studni i montazem wtazéw
zeliwnych klasy D400, studnie wyposazone w stopnie zlazowe Zeliwne, glebokos$¢
studni: okoto 1,8m) - studnie S6i S7
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
48| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC typ ciezki (SN8) taczonych za pomoca gumowych pierscieni m
d.3./0408-03 uszczelniajgcych o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki
4|analogia, kal-
kulacja wias-
na
52 m 52.00
RAZEM 52.00
49|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych za pomocg gumowych pierscieni uszczelniajgcych- |m
d.3./0407-02 kolektor d300 z rur dwusciennych PVC (typ ciezki SN8)
4|analogia, kal-
kulacja wtas-
na
235 m 23.50
RAZEM 23.50
50| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych za pomoca gumowych pierscieni uszczelniajgcych- |m
d.3./0407-03 kolektor d400 z rur dwusciennych PVC (typ ciezki SN8)
4|analogia, kal-
kulacja wias-
na
71.7 m 71.70
RAZEM 71.70
51|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- szt.
d.3.|0625-02 kiem bez syfonu - (studzienki z kregéw betonowych d500 z betonu C35/45, z pier-
4|analogia, kal- | Scieniem odcigzajgcym i piytg zelbetowa typu ciezkiego, montowane na podtozu z
kulacja wias- |betonu C12/15 grubosci 15cm, tacznie zizolacjg studzienek i montazem rusztu
na uchylnego ptaskiego klasy D400, gteboko$¢ studzienek $ciekowych okoto 2,5m)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
52{KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3./0804-02
4
52 m 52.00
RAZEM 52.00
53(KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3./0804-04
4
235 m 23.50
RAZEM 23.50
54|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.3./0804-05
4
71.7 m 71.70
RAZEM 71.70
35 Zasypywanie wykopow
55|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d400 |[m3
d.3.|0501-09 od S1 do S5, 20cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem, dtugos$¢ 71,7m)
5
71.7*0.6 m3 43.02
RAZEM 43.02
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
d.3./0320-0501 |[bokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - (zasypywanie wykopu pod kolektor d400
5 od S1 do S5, z zageszczeniem, diugosé 71,7m)
(2.2-0.15-0.6-0.4)*1.2*71.7 m3 90.34
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RAZEM 90.34
57|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d300 |[m3
d.3.|0501-09 od S5 do S7, 20cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem, dtugos$¢ 23,5m)
5
23.5*0.53 m3 12.46
RAZEM 12.46
58|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
d.3./0320-0501 |[bokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - (zasypywanie wykopu pod kolektor d300
5 od S5 do S7, z zageszczeniem, diugosé 23,5m)
(1.8-0.15-0.5-0.7)*1.2*23.5 m3 12.69
RAZEM 12.69
59(KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, stud- |m3
d.3./0501-09 nie rewizyjne d1000 - S1, S2, S3, S4, glebokos¢ wykopu 2,4m)
5|analogia
7.05%(2.4-0.4)*4 m3 56.40
RAZEM 56.40
60|KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, stud- |[m3
d.3./0501-09 nia rewizyjna d1200 - S5, glebokos¢ wykopu 2,0m)
5|analogia
6.71*2.0-0.7)*1 m3 8.72
RAZEM 8.72
61{KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, stud- |m3
d.3.|0501-09 nie rewizyjne d1000 - S6, S7 glebokos$¢ wykopu 2,0m)
5|analogia
7.05%(2.0-0.7)*2 ms3 18.33
RAZEM 18.33
62|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa przykanalikéw, |m3
d.3.|0501-09 20cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem, diugo$¢ 52m)
5
52*0.37 m3 19.24
RAZEM 19.24
63[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
d.3./0320-0501 |bokosc¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - (zasypywanie wykopu pod przykanaliki, z
5 zageszczeniem, diugosé 52m)
(1.5-0.15-0.4-0.7)*52*1 m3 13.00
RAZEM 13.00
64|{KNR 2-28 Obsypka studzienek $ciekowych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, |m3
d.3./0501-09 studzienki sciekowe d500 - glebokos¢ wykopu 2,5m 10szt)
5|analogia
2.05%(2.5-0.7)*10 m3 36.90
RAZEM 36.90
65|KNR 4-04 Whywiezienie nadmiaru gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
5(/1103-05
analogia
449.85-116.03 m3 333.82
RAZEM 333.82
3.6 Odnowa nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczo wej
66|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | mz2
d.3./0103-02 chni w gruncie kat. llIl-IvV
6
12.0*1.0+8.0*1.2 m?2 21.60
RAZEM 21.60
67|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$é warstwy | m2
d.3./0105-03 po zageszczeniu
6/0105-04
analogia
12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60
68|KNR 2-31 Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielegnacijg podbudowy - grubo$¢ |m?2
d.3.|0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15cm
6/0111-05
kalk. witasna
12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm sta. mech.) - warstwa dolna o gru- m2
d.3./0114-05 bosci po zageszczeniu 25 cm
6/0114-06
12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60
70|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng (1,0kg/mkw. [mz2
d.3./1004-07 czystego bitumu)
6|analogia
12.0*1.0+8.0*1.2 m?2 21.60
RAZEM 21.60
71|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego (0/16mm) - grubosé warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3./0110-01 5cm
6/0110-02
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(ETAP 1)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.0*1.0+8.0*1.2 m?2 21.60
RAZEM 21.60
4 FREZOWANIE
72|KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2
d.4|0102-03 materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia
930 m2 930.00
RAZEM 930.00
73|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2
d.4{0102-03 materialu z rozbiorki na odl. do 1 km - dodatkowe frezowanie nawierzchni bitu-
analogia micznej na poszerzeniu jezdni
54 m2 54.00
RAZEM 54.00
74| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem m2
d.4|0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - dodatkowe lokalne frezowanie nawierzchni
analogia bitumicznej
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
75|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.4|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 15 km
1103-05
analogia
55 ms3 55.00
RAZEM 55.00
5 WYKONANIE KRAW EZNIKOW | OBRZE ZY
76{KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 25 cm - pasem |m?2
d.5{0804-01 szerokosci 0,5m - na poszerzeniu jezdni
0804-02
analogia
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
77|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 30 cm - pasem |m?2
d.5{0804-01 szerokosci 0,6m - pod krawezniki i Sciek przykraweznikowy
0804-02
analogia
145%0.6 m2 87.00
RAZEM 87.00
78|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (C16/20) - pod krawezniki betonowe |m3
d.5{0402-04 15x30cm, 149m
0.1*149 m3 14.90
RAZEM 14.90
79{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (C16/20) - wspdlna pod $ciek i krawez- | m3
d.5|0402-04 niki betonowe 15x30cm obnizone, 88m
0.13*88 m3 11.44
RAZEM 11.44
80(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (C16/20) - wspdlna pod $ciek i krawez- | m3
d.5(/0402-04 niki betonowe 15x30cm wystajgce, 158m
0.15*158 m3 23.70
RAZEM 23.70
81|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5/0403-03 piaskowej
88 m 88.00
RAZEM 88.00
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5|0403-03 cementowo-piaskowej
158+149 m 307.00
RAZEM 307.00
83|KNR 2-31 Scieki uliczne z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x14cm na podsypce ce- m
d.5|0606-03 mentowo - piaskowej
analogia
88+158 m 246.00
RAZEM 246.00
84(KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (C16/20) m3
d.5{0402-04
0.03*250 m3 7.50
RAZEM 7.50
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.5(/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
250 m 250.00
RAZEM 250.00
86[KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.5{0109-11 fo$¢ 15 km
0109-12
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
6 PODBUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI
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87|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IIl-IV - 70 cm glebokosci |m2
d.6{0102-01 koryta
0102-02
85 m2 85.00
RAZEM 85.00
88|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.6/0103-02 chni w gruncie kat. lll-IV
85 m2 85.00
RAZEM 85.00
89(KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy | m?2
d.6|0105-03 po zageszczeniu
0105-04
analogia
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
90|KNR 2-31 Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielegnacjg podbudowy - grubos¢ |m2
d.6|0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15cm
0111-05
analogia, kal-
kulacja wias-
na wlasna
85 m2 85.00
RAZEM 85.00
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm stab.mech.) - warstwa dolna o gru- | m2
d.6|0114-05 bosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
81 m?2 81.00
RAZEM 81.00
92|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng (1,0kg/mkw. [mz2
d.6|1004-07 czystego bitumu) - pod podbudowe z betonu asfaltowego
analogia
107 m2 107.00
RAZEM 107.00
93|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego (0/16mm) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.6{0110-01 5cm
0110-02
107 m2 107.00
RAZEM 107.00
94 |kalkulacja Geosiatka o Rn powyzej 80kN/m, szer. 1,5m m2
d.6|whasna
1.5*65 m2 97.50
RAZEM 97.50
7 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
95|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsja bitumiczng (1,0kg/mkw. |mz2
d.7{1004-07 czystego bitumu) - pod warstwe wyréwnawcza,
analogia
940 m?2 940.00
RAZEM 940.00
96|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym 0/12.8mm z wbudowa- |t
d.7{0108-02 niem mechanicznym, srednia grubos$é warstwy 10cm - 940m2
analogia
940*0.1*2.63 t 247.22
RAZEM 247.22
97(KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng (1,0kg/mkw. |mz2
d.7|1004-07 czystego bitumu) - pod warstwe $cieralng
analogia
940 m2 940.00
RAZEM 940.00
98|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (0/12.8mm) - warstwa $cieralna asfaltowa - | m2
d.7|0310-05 grubos$c¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
940 m2 940.00
RAZEM 940.00
8 DOJAZD DO PRZYCHODNI
99|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.8{0101-01 kat. I-IV glebokosci 70 cm
0101-02
211 m2 211.00
RAZEM 211.00
100|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | mz2
d.8/0103-02 chni w gruncie kat. lll-IvV
211 m?2 211.00
RAZEM 211.00
101{KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$é warstwy | m2
d.8{0105-03 po zageszczeniu
0105-04
analogia
211 m2 211.00
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RAZEM 211.00
102|KNR 2-31 Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielegnacjg podbudowy - grubo$¢ |m?2
d.8{0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15cm
0111-05
analogia, kal-
kulacja wias-
na wlasna
211 m2 211.00
RAZEM 211.00
103|(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm stab.mech.) - warstwa dolna o gru- |m2
d.8|0114-05 bosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm stab. mech.) - warstwa gdrna o gru- | m?2
d.8|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
105(KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsja bitumiczng (1,0kg/mkw. |mz2
d.8|1004-07 czystego bitumu) - pod warstwe wigzaca
analogia
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
106|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (0/16mm) - warstwa wigzgca asfaltowa - gru- | m2
d.8{0310-01 bos$¢ po zageszcz. 6 cm
0310-02
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
107(KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng (1,0kg/mkw. [mz2
d.8|1004-07 czystego bitumu) - pod warstwe $cieralng
analogia
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
108|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (0/12.8mm) - warstwa $cieralna asfaltowa - | m?2
d.8{0310-05 grubosc¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
9 NOWE ZATOKI POSTOJOWE
109(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.9(0101-01 kat. I-IV glebokosci 70 cm - 50% koryta
0101-02
0.5*422 m2 211.00
RAZEM 211.00
110{KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll- {m2
d.9(0101-07 IV glebokosci 70 cm
0101-08
0.5*422 m2 211.00
RAZEM 211.00
111|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | mz2
d.9/0103-02 chni w gruncie kat. lll-IV
422 m?2 422.00
RAZEM 422.00
112|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$é warstwy | m2
d.9(0105-03 po zageszczeniu
0105-04
analogia
422 m2 422.00
RAZEM 422.00
113|KNR 2-31 Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielegnacijg podbudowy - grubo$¢ |m?2
d.9(0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15cm
0111-05
analogia, kal-
kulacja wias-
na wlasna
422 m2 422.00
RAZEM 422.00
114|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm stab.mech.) - warstwa dolna o gru-  |m2
d.9|0114-05 bosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
422 m2 422.00
RAZEM 422.00
115(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa gérna o gru- {mz2
d.9|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
422 m2 422.00
RAZEM 422.00
116(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.9/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - 90% kostki
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0.9*422 m?2 379.80
RAZEM 379.80
117|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.9/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - 10% kostki
0.1*422 m2 42.20
RAZEM 42.20
10 ZATOKA POSTOJOWA DO PRZEBRUKOWANIA
118|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | mz2
d.10{0103-02 chni w gruncie kat. lI-IV
62 m2 62.00
RAZEM 62.00
119(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa gérna o gru- {m?2
d.10|0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm - uzupetnienie podbudowy
0114-08
62 m?2 62.00
RAZEM 62.00
120|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.10/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - z wykorzystaniem kostki z rozbiorkii
29 m2 29.00
RAZEM 29.00
121|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.10{0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - z wykorzystaniem nowej kostki
62-29 m2 33.00
RAZEM 33.00
11 CHODNIKI | SCIEZKI ROWEROWE
122|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | mz2
d.11]/0103-02 chni w gruncie kat. lI-IV
317+264+257 m2 838.00
RAZEM 838.00
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa gérna o gru- {mz2
d.11|0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm - uzupetnienie podbudowy
0114-08
264 m2 264.00
RAZEM 264.00
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa gérna o gru- {mz2
d.11|0114-07 bosci po zageszczeniu 25 cm - uzupetnienie podbudowy
0114-08
105+152 m2 257.00
RAZEM 257.00
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.11/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - chodniki do przebrukowania - z wykorzystaniem
kostki z rozbiérkii
162 m2 162.00
RAZEM 162.00
126(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.11/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - chodniki do przebrukowania - z wykorzystaniem
nowej kostki
290-162 m2 128.00
RAZEM 128.00
127|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.11]/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - chodniki do przebrukowania - z wykorzysta-
niem kostki z rozbiérki
162 m2 162.00
RAZEM 162.00
128|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.11/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - chodniki do przebrukowania - z wykorzysta-
niem nowej kostki
291-162 m?2 129.00
RAZEM 129.00
129|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.11/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - cigg pieszo - rowerowy - nowa kostka
152 m?2 152.00
RAZEM 152.00
130(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.11/0511-03 wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - cigg pieszo - rowerowy - nowa kostka
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
12 ORGANIZACJA RUCHU
121 Oznakowanie poziome
131{KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni | m?2
d.12|0706-02 mat. grubowarstwowymi (P-4) - 37.2mb
A
0.24%37.2 m2 8.93
RAZEM 8.93
132{KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych mat. |m?2
d.12|0706-06 grubowarstwowymi (P-10) - 4x(7+6+6)
Nl
4*19*0.5 m?2 38.00
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RAZEM 38.00
133|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszychmat. |m?2
d.12|0706-06 grubowarstwowymi (P-14) - 24.3mb
Nl
0.375*24.3 m2 9.11
RAZEM 9.11
134|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni mat. grubowarstwowymi (P- | m2
d.12|0706-07 20) - 2szt.
Nl
2*30*0.12 m?2 7.20
RAZEM 7.20
135(KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni mat. grubowarstwowymi (P- | m2
d.12|0706-07 24) - 2szt.
A
2*0.76 m2 1.52
RAZEM 1.52
136(KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni mat. grubowarstwowymi (P- | m2
d.12|0706-07 23) - 1szt.
A
0.66 m2 0.66
RAZEM 0.66
12.2 Oznakowanie pionowe
137|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- | szt.
d.12|0703-03 cyjnych - likwidowany znak B-36
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138(KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - likwidowany znak B-36 szt
d.12|0818-08
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139(KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt
d.12|0702-02
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
140(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.12|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe C-13/C-16 (mate, folia od-
2 blaskowa | generaciji)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.12|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-6 (mate, folia odblaskowa
2 Il generaciji)
szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.12|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-18a (male, folia odblasko-
2 wa | generaciji)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.12|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-46 (mate, folia odblasko-
2 wa | generaciji)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.12|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -Tabliczki T-29 (mate, folia odblaskowa | ge-
2 neraciji)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
145|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 1.0 mw m
d.13|/0701-1202 |gruncie kat. IV
0.6*1.0%(92.5+48.5+11.9) m 91.74
RAZEM 91.74
146{KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury dwudzielne AROT APS110|m
d.13|0705-01 - kable eNN
92.5 m 92.50
RAZEM 92.50
147{KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury dwudzielne AROT APS110{m
d.13|0705-01 - kable teletechniczne
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
148|KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury dwudzielne AROT APS160|m
d.13|0705-01 - kable eSN
11.9 m 11.90
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RAZEM 11.90
149(KNR 2-28 Wykonanie obsypki zabezpieczonych kabli warstwa piasku gr. 20cm ponad m3
d.13|0501-09 wierzch rury z zageszczeniem
analogia
152.9*%0.6*0.3 m3 27.52
RAZEM 27.52
150|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.13|0702-03
91.74-27.52 m3 64.22
RAZEM 64.22
151|KNR 4-04 Whywiezienie nadmiaru gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.13|1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
analogia
91.74-64.22 m3 27.52
RAZEM 27.52
14 ROBOTY DODATKOWE
152|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m2
d.14|0401-05
187 m2 187.00
RAZEM 187.00
153|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.14|1406-04
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
154{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie rewizyjne szt
d.14|1406-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
155|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.14|1406-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
156|KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 100 mm kpl.
d.14|0227-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR 4-05I Wstawienie hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 100 mm w rurociag ze- |kpl.
d.14|0215-02 liwny kielichowy o srednicy nominalnej 100 mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
158|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot szt
d.14|0107-04 ziemnych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
159(KNR 2-31 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robét - projekt i wykonanie po szt.
d.14|/0703-01 stronie Wykonawcy robot
analogia, kal-
kulacja wias-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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