
Przebudowa drogi gminnej ul. BoŜka w Jelczu - Laskowicach
(ETAP II)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

BoŜka - ETAP 2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.2 km 0.20
RAZEM 0.20

2
d.1

KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu
przesadzenia

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1

KNNR 1
0108-01
analogia ,
kalkulacja
własna

WywoŜenie na odl. do 1 km drzew do przesadzenia o średnicy 10-15 cm w tere-
nie normalnym - (klony kuliste, owoc pnia 14cm, korona na wysokości 2.0m)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

4
d.1

KNR 2-21
0311-06
analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa do przesa-
dzenia - klony kuliste, owoc pnia 14cm, korona na wysokości 2.0m)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
8

d.2
KNR 2-31
0805-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokości 8 cm na
podsypce piaskowej - nawierzchnia chodników - 80% kostki do ponownego wy-
korzystania

m2

0.8*405 m2 324.00
RAZEM 324.00

9
d.2

KNR 2-31
0805-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokości 8 cm na
podsypce piaskowej - nawierzchnia chodników - 20% kostki

m2

0.2*405 m2 81.00
RAZEM 81.00

10
d.2

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm - nawierzchnia
chodników

m2

562 m2 562.00
RAZEM 562.00

11
d.2

KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia zatoki postojowej - 50% kostki
do dalszego wykorzystania

m2

0.5*58.0 m2 29.00
RAZEM 29.00

12
d.2

KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia zatoki postojowej - 50% kostki

m2

0.5*58.0 m2 29.00
RAZEM 29.00

13
d.2

KNR 2-31
0811-04
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych Ŝelbetowych o grubości 15 cm z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową - dojazd do przychodni

m2

252 m2 252.00
RAZEM 252.00

14
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

213 m 213.00
RAZEM 213.00

15
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

213*0.1 m3 21.30
RAZEM 21.30

16
d.2

KNR 2-31
0814-02
analogia

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej m

411 m 411.00
przedmiar robót
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RAZEM 411.00
17
d.2

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

35 szt. 35.00
RAZEM 35.00

18
d.2

kalkulacja
własna

Rozebranie przeszkodowych słupków betonowych 30x30x50cm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

19
d.2

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

153 m3 153.00
RAZEM 153.00

3 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 Rozebranie nawierzchni pod roboty kanalizacyjne
20

d.3.
1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm - rozbiórka nawierzchni pod kolektor d400

m2

8*1.2 m2 9.60
RAZEM 9.60

21
d.3.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm - rozbiórka nawierzchni pod przykanaliki

m2

12*1.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

22
d.3.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm - rozbiórka nawierzchni pod studzienki ściekowe

m2

1.5*1.5*3 m2 6.75
RAZEM 6.75

23
d.3.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm - rozbiórka nawierzchni pod likwidowane studzienki ściekowe

m2

1.5*1.5*3 m2 6.75
RAZEM 6.75

24
d.3.

1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 45 cm - pod ko-
lektor d400 - obszar jezdni

m2

8*1.2 m2 9.60
RAZEM 9.60

25
d.3.

1

KNR 2-31
0804-03
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 45 cm -
pod kolektor d300 - obszar jezdni

m2

23.5*1.2 m2 28.20
RAZEM 28.20

26
d.3.

1

KNR 2-31
0804-03
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 45 cm -
pod studnie S5, S6 i S7 - obszar jezdni

m2

2.8*2.8*3 m2 23.52
RAZEM 23.52

27
d.3.

1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 45 cm - pod
przykanaliki - obszar jezdni

m2

27*1.0 m2 27.00
RAZEM 27.00

28
d.3.

1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 45 cm - pod
studzienki ściekowe - obszar jezdni

m2

1.5*1.5*8 m2 18.00
RAZEM 18.00

29
d.3.

1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 45 cm - pod lik-
widowane studzienki ściekowe - obszar jezdni

m2

1.5*1.5*3 m2 6.75
RAZEM 6.75

30
d.3.

1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm -  pod
kolektor d400 - obszar chodnika

m2

61.2*1.2 m2 73.44
RAZEM 73.44

31
d.3.

1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm - pod
studnie od S1 do S4 - obszar chodnika

m2

2.8*2.8*4 m2 31.36
RAZEM 31.36

przedmiar robót
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32
d.3.

1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

76 m3 76.00
RAZEM 76.00

3.2 Wykopy pod kanalizacj ę deszczow ą
33

d.3.
2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m (kolektor d400 od S-ist. do S5, długość
71.7m, głebokość wykopu 2.2m)

m3

71.7*1.2*(2.2-0.2) m3 172.08
RAZEM 172.08

34
d.3.

2

KNR 2-01
0317-0503

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m (studnie d1000 - S1, S2, S3, S4, głę-
bokość wykopu 2.4m)

m3

(2.4-0.2)*2.8*2.8*4 m3 68.99
RAZEM 68.99

35
d.3.

2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m (kolektor d300 od S5 do S7, długość
23.5m, głębokość wykopu 1.8m)

m3

(1.8-0.45)*23.5*1.2 m3 38.07
RAZEM 38.07

36
d.3.

2

KNR 2-01
0317-0503

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m -studnie S5 (d1200), S6 i S7 (d1000),
głębokość wykopu 2.0m)

m3

(2.0-0.45)*2.8*2.8*3 m3 36.46
RAZEM 36.46

37
d.3.

2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m (przykanaliki, głębokość wykopu 1.5m,
długość 52m)

m3

1.0*52*1.5 m3 78.00
RAZEM 78.00

38
d.3.

2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m (studzienki ściekowe, głębokość wyko-
pu 2.5m, 10szt)

m3

2.5*1.5*1.5*10 m3 56.25
RAZEM 56.25

39
d.3.

2

KNR 2-01
0322-02
0322-08 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.4m)

m2

(2.2*71.7+1.8*23.5)*2 m2 400.08
RAZEM 400.08

3.3 Wykonanie podsypki
40

d.3.
3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 15 cm - kolektor d400 m2

71.7*1.2 m2 86.04
RAZEM 86.04

41
d.3.

3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 15 cm - kolektor d300 m2

23.5*1.2 m2 28.20
RAZEM 28.20

42
d.3.

3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 15 cm - przykanaliki
d200

m2

52*1.0 m2 52.00
RAZEM 52.00

3.4 Wykonanie kanalizacji deszczowej
43

d.3.
4

KNR 4-05I
0411-01

DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

44
d.3.

4

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

przedmiar robót
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45
d.3.

4

KNR 2-18
0613-01
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie -
(studnie rewizyjne z gotowych kręgów betonowych d1000 z betonu C35/45 z goto-
wą płyta denną i wyprofilowaną kinetą, łączone na uszczelkę, z płytą pokrywową
Ŝelbetową D400, montowane na podłoŜu z betonu C12/15 grubości 15cm, łącznie
z izolacją studni i montaŜem włazów Ŝeliwnych klasy D250, studnie wyposaŜone w
stopnie złazowe Ŝeliwne, głębokość studni: około 2,2m) - studnie S1, S2, S3, S4

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

46
d.3.

4

KNR 2-18
0613-03
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie -
(studnie rewizyjne z gotowych kręgów betonowych d1200 z betonu C35/45 z goto-
wą płyta denną i wyprofilowaną kinetą, łączone na uszczelkę, z pierścieniem od-
ciąŜającym Ŝelbetowym , z płytą pokrywową Ŝelbetową D400, montowane na pod-
łoŜu z betonu C12/15 grubości 15cm, łącznie z izolacją studni i montaŜem włazów
Ŝeliwnych klasy D400, studnie wyposaŜone w stopnie złazowe Ŝeliwne, głębokość
studni: około 2,2m) - studnia S5

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.3.

4

KNR 2-18
0613-01
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie -
(studnie rewizyjne z gotowych kręgów betonowych d1000 z betonu C35/45 z goto-
wą płyta denną i wyprofilowaną kinetą, łączone na uszczelkę, z pierścieniem od-
ciąŜającym Ŝelbetowym , z płytą pokrywową Ŝelbetową D400, montowane na pod-
łoŜu z betonu C12/15 grubości 15cm, łącznie z izolacją studni i montaŜem włazów
Ŝeliwnych klasy D400, studnie wyposaŜone w stopnie złazowe Ŝeliwne, głębokość
studni: około 1,8m)  - studnie S6 i S7

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

48
d.3.

4

KNR-W 2-18
0408-03
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Kanały z rur PVC typ cięŜki (SN8) łączonych za pomocą gumowych pierścieni
uszczelniających o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki

m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

49
d.3.

4

KNR-W 2-18
0407-02
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Kanały z rur PVC łączonych za pomocą gumowych pierścieni uszczelniających -
kolektor d300 z rur dwusciennych PVC (typ cięŜki SN8)

m

23.5 m 23.50
RAZEM 23.50

50
d.3.

4

KNR-W 2-18
0407-03
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Kanały z rur PVC łączonych za pomocą gumowych pierścieni uszczelniających -
kolektor d400 z rur dwusciennych PVC (typ cięŜki SN8)

m

71.7 m 71.70
RAZEM 71.70

51
d.3.

4

KNR 2-18
0625-02
analogia, kal-
kulacja włas-
na 

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu - (studzienki z kręgów betonowych d500 z betonu C35/45, z pier-
ścieniem odciąŜającym i płytą Ŝelbetową typu cięŜkiego, montowane na podłoŜu z
betonu C12/15 grubości 15cm, łącznie z izolacją studzienek i montaŜem rusztu
uchylnego płaskiego klasy D400, głębokość studzienek ściekowych około 2,5m)

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

52
d.3.

4

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

53
d.3.

4

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

23.5 m 23.50
RAZEM 23.50

54
d.3.

4

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

71.7 m 71.70
RAZEM 71.70

3.5 Zasypywanie wykopów
55

d.3.
5

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d400
od S1 do S5, 20cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem, długość 71,7m)

m3

71.7*0.6 m3 43.02
RAZEM 43.02

56
d.3.

5

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - (zasypywanie wykopu pod kolektor d400
od S1 do S5, z zagęszczeniem, długość 71,7m)

m3

(2.2-0.15-0.6-0.4)*1.2*71.7 m3 90.34
przedmiar robót
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RAZEM 90.34
57

d.3.
5

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d300
od S5 do S7, 20cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem, długość 23,5m)

m3

23.5*0.53 m3 12.46
RAZEM 12.46

58
d.3.

5

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - (zasypywanie wykopu pod kolektor d300
od S5 do S7, z zagęszczeniem, długość 23,5m)

m3

(1.8-0.15-0.5-0.7)*1.2*23.5 m3 12.69
RAZEM 12.69

59
d.3.

5

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, stud-
nie rewizyjne d1000 - S1, S2, S3, S4, głębokość wykopu 2,4m)

m3

7.05*(2.4-0.4)*4 m3 56.40
RAZEM 56.40

60
d.3.

5

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, stud-
nia rewizyjna d1200 - S5, głębokość wykopu 2,0m)

m3

6.71*(2.0-0.7)*1 m3 8.72
RAZEM 8.72

61
d.3.

5

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, stud-
nie rewizyjne d1000 - S6, S7 głębokość wykopu 2,0m)

m3

7.05*(2.0-0.7)*2 m3 18.33
RAZEM 18.33

62
d.3.

5

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa przykanalików,
20cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem, długość 52m)

m3

52*0.37 m3 19.24
RAZEM 19.24

63
d.3.

5

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - (zasypywanie wykopu pod przykanaliki, z
zagęszczeniem, długość 52m)

m3

(1.5-0.15-0.4-0.7)*52*1 m3 13.00
RAZEM 13.00

64
d.3.

5

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka studzienek ściekowych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa,
studzienki ściekowe d500 - głębokość wykopu 2,5m 10szt)

m3

2.05*(2.5-0.7)*10 m3 36.90
RAZEM 36.90

65
d.3.

5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie nadmiaru gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

449.85-116.03 m3 333.82
RAZEM 333.82

3.6 Odnowa nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczo wej
66

d.3.
6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60

67
d.3.

6

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60

68
d.3.

6

KNR 2-31
0111-03
0111-05
kalk. własna

Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielęgnacją podbudowy - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15cm

m2

12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60

69
d.3.

6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm sta. mech.) - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 25 cm

m2

12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60

70
d.3.

6

KNR 2-31
1004-07
analogia

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (1,0kg/mkw.
czystego bitumu)

m2

12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60

71
d.3.

6

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z betonu asfaltowego (0/16mm) - grubość warstwy po zagęszczeniu
5 cm

m2

przedmiar robót
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12.0*1.0+8.0*1.2 m2 21.60
RAZEM 21.60

4 FREZOWANIE
72
d.4

KNR AT-03
0102-03
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

930 m2 930.00
RAZEM 930.00

73
d.4

KNR AT-03
0102-03
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - dodatkowe frezowanie nawierzchni bitu-
micznej na poszerzeniu jezdni

m2

54 m2 54.00
RAZEM 54.00

74
d.4

KNR AT-03
0102-03
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - dodatkowe lokalne frezowanie nawierzchni
bitumicznej

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

75
d.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

55 m3 55.00
RAZEM 55.00

5 WYKONANIE KRAW ĘśNIKÓW I OBRZEśY
76
d.5

KNR 2-31
0804-01
0804-02
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm - pasem
szerokości 0,5m - na poszerzeniu jezdni

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

77
d.5

KNR 2-31
0804-01
0804-02
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 30 cm - pasem
szerokości 0,6m - pod krawęŜniki i ściek przykrawęŜnikowy

m2

145*0.6 m2 87.00
RAZEM 87.00

78
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem (C16/20) - pod krawęŜniki betonowe
15x30cm, 149m

m3

0.1*149 m3 14.90
RAZEM 14.90

79
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem (C16/20) - wspólna pod ściek i krawęŜ-
niki betonowe 15x30cm obnizone, 88m

m3

0.13*88 m3 11.44
RAZEM 11.44

80
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem (C16/20) - wspólna pod ściek i krawęŜ-
niki betonowe 15x30cm wystające, 158m

m3

0.15*158 m3 23.70
RAZEM 23.70

81
d.5

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe obniŜone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

88 m 88.00
RAZEM 88.00

82
d.5

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

158+149 m 307.00
RAZEM 307.00

83
d.5

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki uliczne z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x14cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej

m

88+158 m 246.00
RAZEM 246.00

84
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem (C16/20) m3

0.03*250 m3 7.50
RAZEM 7.50

85
d.5

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

250 m 250.00
RAZEM 250.00

86
d.5

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

34 m3 34.00
RAZEM 34.00

6 PODBUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI

przedmiar robót
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87
d.6

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 70 cm głębokości
koryta

m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

88
d.6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

89
d.6

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

90
d.6

KNR 2-31
0111-03
0111-05
analogia, kal-
kulacja włas-
na własna

Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielęgnacją podbudowy - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15cm

m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

91
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm stab.mech.) - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 25 cm

m2

81 m2 81.00
RAZEM 81.00

92
d.6

KNR 2-31
1004-07
analogia

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (1,0kg/mkw.
czystego bitumu) - pod podbudowę z betonu asfaltowego

m2

107 m2 107.00
RAZEM 107.00

93
d.6

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z betonu asfaltowego (0/16mm) - grubość warstwy po zagęszczeniu
5 cm

m2

107 m2 107.00
RAZEM 107.00

94
d.6

kalkulacja
własna

Geosiatka o Rn powyŜej 80kN/m, szer. 1,5m m2

1.5*65 m2 97.50
RAZEM 97.50

7 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
95
d.7

KNR 2-31
1004-07
analogia

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (1,0kg/mkw.
czystego bitumu) - pod warstwę wyrównawczą

m2

940 m2 940.00
RAZEM 940.00

96
d.7

KNR 2-31
0108-02
analogia

Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/12.8mm z wbudowa-
niem mechanicznym, średnia grubość warstwy 10cm - 940m2

t

940*0.1*2.63 t 247.22
RAZEM 247.22

97
d.7

KNR 2-31
1004-07
analogia

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (1,0kg/mkw.
czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną

m2

940 m2 940.00
RAZEM 940.00

98
d.7

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (0/12.8mm) - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

940 m2 940.00
RAZEM 940.00

8 DOJAZD DO PRZYCHODNI
99
d.8

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 70 cm

m2

211 m2 211.00
RAZEM 211.00

100
d.8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

211 m2 211.00
RAZEM 211.00

101
d.8

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

211 m2 211.00

przedmiar robót
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RAZEM 211.00
102
d.8

KNR 2-31
0111-03
0111-05
analogia, kal-
kulacja włas-
na własna

Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielęgnacją podbudowy - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15cm

m2

211 m2 211.00
RAZEM 211.00

103
d.8

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm stab.mech.) - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 22 cm

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

104
d.8

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5mm stab. mech.) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

105
d.8

KNR 2-31
1004-07
analogia

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (1,0kg/mkw.
czystego bitumu) - pod warstwę wiąŜącą

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

106
d.8

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego  (0/16mm) - warstwa wiąŜąca asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 6 cm

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

107
d.8

KNR 2-31
1004-07
analogia

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (1,0kg/mkw.
czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

108
d.8

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (0/12.8mm) - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

9 NOWE ZATOKI POSTOJOWE
109
d.9

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 70 cm - 50% koryta

m2

0.5*422 m2 211.00
RAZEM 211.00

110
d.9

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 70 cm

m2

0.5*422 m2 211.00
RAZEM 211.00

111
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

422 m2 422.00
RAZEM 422.00

112
d.9

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

422 m2 422.00
RAZEM 422.00

113
d.9

KNR 2-31
0111-03
0111-05
analogia, kal-
kulacja włas-
na własna

Warstwa stabilizacji cementem R28=5MPa z pielęgnacją podbudowy - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15cm

m2

422 m2 422.00
RAZEM 422.00

114
d.9

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm stab.mech.) - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 22 cm

m2

422 m2 422.00
RAZEM 422.00

115
d.9

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2

422 m2 422.00
RAZEM 422.00

116
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - 90% kostki

m2

przedmiar robót
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0.9*422 m2 379.80
RAZEM 379.80

117
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - 10% kostki

m2

0.1*422 m2 42.20
RAZEM 42.20

10 ZATOKA POSTOJOWA DO PRZEBRUKOWANIA
118
d.10

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

62 m2 62.00
RAZEM 62.00

119
d.10

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie podbudowy

m2

62 m2 62.00
RAZEM 62.00

120
d.10

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - z wykorzystaniem kostki z rozbiórkii

m2

29 m2 29.00
RAZEM 29.00

121
d.10

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - z wykorzystaniem nowej kostki

m2

62-29 m2 33.00
RAZEM 33.00

11 CHODNIKI I ŚCIEśKI ROWEROWE
122
d.11

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

317+264+257 m2 838.00
RAZEM 838.00

123
d.11

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie podbudowy

m2

264 m2 264.00
RAZEM 264.00

124
d.11

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5mm stab.mech.) - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 25 cm - uzupełnienie podbudowy

m2

105+152 m2 257.00
RAZEM 257.00

125
d.11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - chodniki do przebrukowania - z wykorzystaniem
kostki z rozbiórkii

m2

162 m2 162.00
RAZEM 162.00

126
d.11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - chodniki do przebrukowania - z wykorzystaniem
nowej kostki

m2

290-162 m2 128.00
RAZEM 128.00

127
d.11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - chodniki do przebrukowania - z wykorzysta-
niem kostki z rozbiórki

m2

162 m2 162.00
RAZEM 162.00

128
d.11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - chodniki do przebrukowania - z wykorzysta-
niem nowej kostki

m2

291-162 m2 129.00
RAZEM 129.00

129
d.11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka kolorowa - ciąg pieszo - rowerowy - nowa kostka

m2

152 m2 152.00
RAZEM 152.00

130
d.11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 - kostka szara - ciąg pieszo - rowerowy - nowa kostka

m2

105 m2 105.00
RAZEM 105.00

12 ORGANIZACJA RUCHU
12.1 Oznakowanie poziome
131
d.12

.1

KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
mat. grubowarstwowymi (P-4) - 37.2mb

m2

0.24*37.2 m2 8.93
RAZEM 8.93

132
d.12

.1

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych  mat.
grubowarstwowymi (P-10) - 4x(7+6+6)

m2

4*19*0.5 m2 38.00
przedmiar robót
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RAZEM 38.00
133
d.12

.1

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych mat.
grubowarstwowymi (P-14) - 24.3mb

m2

0.375*24.3 m2 9.11
RAZEM 9.11

134
d.12

.1

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni mat. grubowarstwowymi (P-
20) - 2szt.

m2

2*30*0.12 m2 7.20
RAZEM 7.20

135
d.12

.1

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni mat. grubowarstwowymi (P-
24) - 2szt.

m2

2*0.76 m2 1.52
RAZEM 1.52

136
d.12

.1

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni mat. grubowarstwowymi (P-
23) - 1szt.

m2

0.66 m2 0.66
RAZEM 0.66

12.2 Oznakowanie pionowe
137
d.12

.2

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych - likwidowany znak B-36

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

138
d.12

.2

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków - likwidowany znak B-36 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

139
d.12

.2

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

140
d.12

.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe C-13/C-16 (małe, folia od-
blaskowa I generacji)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

141
d.12

.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-6 (małe, folia odblaskowa
II generacji)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

142
d.12

.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-18a (małe, folia odblasko-
wa I generacji)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

143
d.12

.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-46 (małe, folia odblasko-
wa I generacji)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.12

.2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -Tabliczki T-29 (małe, folia odblaskowa I ge-
neracji)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
145
d.13

KNR 2-01
0701-1202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w
gruncie kat. IV

m

0.6*1.0*(92.5+48.5+11.9) m 91.74
RAZEM 91.74

146
d.13

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury dwudzielne AROT APS110
- kable eNN

m

92.5 m 92.50
RAZEM 92.50

147
d.13

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury dwudzielne AROT APS110
- kable teletechniczne

m

48.5 m 48.50
RAZEM 48.50

148
d.13

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury dwudzielne AROT APS160
- kable eSN

m

11.9 m 11.90
przedmiar robót
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Przebudowa drogi gminnej ul. BoŜka w Jelczu - Laskowicach
(ETAP II)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 11.90
149
d.13

KNR 2-28
0501-09
analogia

Wykonanie obsypki zabezpieczonych kabli warstwą piasku gr. 20cm ponad
wierzch rury z zagęszczeniem

m3

152.9*0.6*0.3 m3 27.52
RAZEM 27.52

150
d.13

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

91.74-27.52 m3 64.22
RAZEM 64.22

151
d.13

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie nadmiaru gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

91.74-64.22 m3 27.52
RAZEM 27.52

14 ROBOTY DODATKOWE
152
d.14

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoŜeniem m2

187 m2 187.00
RAZEM 187.00

153
d.14

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

154
d.14

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie rewizyjne szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

155
d.14

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

156
d.14

KNR 4-05I
0227-04

DemontaŜ hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 100 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

157
d.14

KNR 4-05I
0215-02

Wstawienie hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 100 mm w rurociąg Ŝe-
liwny kielichowy o średnicy nominalnej 100 mm

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

158
d.14

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

159
d.14

KNR 2-31
0703-01
analogia, kal-
kulacja włas-
na

Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót - projekt i wykonanie po
stronie Wykonawcy robót

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

przedmiar robót
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