MIMAR - PROJEKT - Michalewski Mariusz Kurow 36 ; 57-120 Wigzow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Roboty blacharskie
45443000-4 Roboty renowacyjne
45421000-4 Wymiana stolarki
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45442100-8 Roboty malarskie
45233292-2 Instalacja odgromowa

NAZWA INWESTYCJlI : Ocieplenie elewacji i dachéw obiekiéw z wymiang stolarki
ADRES INWESTYCJI : Publiczna Szkota Podstawowa i Gimnazjum Nr 2
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ADRES INWESTORA : 50-156 Wroctaw , pl. Polski 3/4
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SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Adam HALKA
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Ptrzedmiar-Szkota Jelcz- Ociepl-v9 ]
ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od Do
Ocieplenie elewaciji i dachow obiektow PSP i Gimnazjum Nr2 w Jelczu - Laskowicach z wymiang stolarki
1|Roboty rozbiérkowe 1 5
2|Wykonywanie pokryé dachowych 6 12
3|Roboty blacharskie 13 20
4|/Roboty renowacyjne 21 35
5/Wymiana stolarki 36 43
6|Roboty murarskie w zakresie fasad 44 45
7 |Roboty malarskie 46 53
8|Instalacja odgromowa 54 58

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4393
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Ocieplenie elewaciji i dachow obiektow PSP i Gimnazjum Nr2 w Jelczu - Laskowicach z wymiang stolarki
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
Daszki
El.pétn.A 2,40*1,20*3 m2 8,640
5,40*1,20*1 m2 6,480
El.potudn.B  |2,40%1,20*1 m2 2,880
zapl.sali gimn.|3,36*11,65 m2 39,144
suma pozos- |3900,00 m2 3 900,000
tatych
RAZEM 3 957,144
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 3957,144
RAZEM 3957,144
3/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0348-05
analogia
sala gimn. 2,602,508 m2 52,000
Elewacja p6tnocna cz.A
2,401,254 m2 12,000
2,4070,5*3 m?2 3,600
Elewacja potudniowa cz.B
2,40*1,25*1 m2 3,000
2,40"0,5"1 m?2 1,200
RAZEM 71,800
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- |m?2
d.1/0209-01 wego o grubosci do 10 cm - wloty do wdmuchiwania granulatu
0,4070,40*73 m?2 11,680
RAZEM 11,680
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 to$¢ 5 km
0108-12
poz.1*0,02 m3 79,143
poz.3*0,12 m3 8,616
poz.4*0,10 m3 1,168
RAZEM 88,927
2/45261210-9 |Wykonywanie pokryé dachowych
6/KNR 4-01 Uzupetnienie szlichty cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
d.2|0803-01 zatarciem na ostro
analogia
przyjeto 35% powierzchuni dachéw niewentylowanych
poz.1*0,35 m?2 1.385,000
RAZEM 1.385,000
7/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr.14 cm na m2
d.2/0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie klejowej
tacznik p/ga- |2,88%(3,50+12,25+3,0) m2 54,000
razu
tacznik 1 5,87*18,65 m2 109,476
tacznik 2 5,87722,55 m2 132,369
RAZEM 295,845
8/KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza |m2
d.2|0704-03 z betonu
poz.7 m?2 295,845
RAZEM 295,845
9|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na ostro m2
d.2[1102-01
1102-03
poz.7 m?2 295,845
RAZEM 295,845
10/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
poz.1 m?2 3957,144
RAZEM 3957,144
11|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg o wym 60x60 cm gr. 5Smm otworéw do wdmuchiwania granu- |szt.
d.2{1301-07 latu
El.pétn.A 10 szt. 10,000
El.p6in.B 10 szt. 10,000
El.potudn.A |10 szt. 10,000
El.potudn.B |10 szt. 10,000
zapl. sali 3 szt. 3,000
gimn.
taczniki 6*3 szt. 18,000
Sala gimn. 8+4 szt. 12,000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4393
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4393

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 73,000
12/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - uzupetnienie po otwo- |m?2
d.2|0504-01 rach
uzup. po poz.11*1,0*1,0 m2 73,000
wdmuchaniu
RAZEM 73,000
3/45261320-3 |Roboty blacharskie
13|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
garaz 8,10 m 8,100
zapl. sali 12,40 m 12,400
gimn.
RAZEM 20,500
14/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
garaz 4,50 m 4,500
sala gimn. 9,072 m 18,000
zapl. sali 4,50*2 m 9,000
gimn.
RAZEM 31,500
15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |mz2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
El.wsch. 18,64*0,40 m2 7,456
30,25%0,40 m2 12,100
24,70%0,40 m2 9,880
3,6070,40 m2 1,440
El. zach 36,50%0,40 m2 14,600
18,650,40 m2 7,460
El. potud.B  24,70%0,40 m?2 9,880
24,4770,40 m2 9,788
21,20%0,40 m2 8,480
El. potud.A  |(42,90+3,10)*0,40 m2 18,400
(60,40+3,10*3)*0,40 m2 27,880
El.pétn.A 61,4070,40 m2 24,560
43,60%0,40 m?2 17,440
El.pétn.B 12,40%0,40 m2 4,960
9,10%0,40 m?2 3,640
6,00,40 m2 2,400
24,75%0,40 m?2 9,900
24,7070,40 m2 9,880
garaz (7,40+5,75)*0,40 m2 5,260
taczniki 18,50*4*0,40 m2 29,600
p/garazu (3,50+12,25+3,00)*2*0,40 m?2 15,000
Daszki
El.pétn.A 2,40*1,20*3*0,30 m2 2,592
5,40*1,20*1*0,30 m2 1,944
El.potudn.B  |2,40*1,20%1*0,30 m?2 0,864
zapl.sali gimn.|11,65*0,30 m2 3,495
zapl.sali gimn.|3,36*2*0,30 m2 2,016
murki
Daszki
El.pétn.A (2,40+2*1,20)*370,30 m2 4,320
(5,40+2*1,20)*1*0,30 m2 2,340
El.potudn.B |(2,40+2*1,20)*1*0,30 m?2 1,440
RAZEM 269,015
16|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na klej - pétokragte o $r. 125 mm m
d.3/0525-01
poz.13 m 20,500
RAZEM 20,500
17/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.3/0531-03
poz.14 m 31,500
RAZEM 31,500
18/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m2
d.3/0541-02
(p0z.15/0,40)*0,60 m?2 403,523
RAZEM 403,523
19/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej ttoczonej powlekanej o szer.w roz- |m?2
d.3/0541-02 winieciu ponad 25 cm - PARAPETY
Elewacja potudniowa cz.A
okna 2,40*(12+8*2+8*3+2*3+10*2+8)*0,35 m2 72,240
Elewacja potudniowa cz.B
okna 2,40*6*0,35 m2 5,040
2,40*(2+6)*0,35 m2 6,720
2,30%(7*2)*0,35 m2 11,270
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Elewacja potudniowa cz.A

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4393

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kl.sch. 2,30"0,35 m2 0,805
2,40*0,35 m2 0,840
2,45"270,35 m2 1,715
2,45*5*0,35 m2 4,288
Elewacja p6tnocna cz.A
okna 2,40*(6+6+2)*0,35 m2 11,760
2,40*(7*3+2*2+5*3)*0,35 m2 33,600
kl.sch. 2,30*(2+2+1+1)*0,35 m2 4,830
2,40*3"0,35 m2 2,520
Elewacja p6tnocna cz.B
okna 1,0"370,35 m2 1,050
2,40*4*0,35 m2 3,360
2,40%(6*2+8+6)"0,35 m2 21,840
Elewacja zachodnia
okna 1,4076*0,35 m2 2,940
2,40*3*0,35 m2 2,520
1,18*2*0,35 m2 0,826
2,072*0,35 m2 1,400
2,40*2*0,35 m2 1,680
2,40*1*0,35 m2 0,840
Elewacja wschodnia
okna 5,20*3*0,35 m2 5,460
5,20*1*0,35 m2 1,820
Garaz
okna 0,80"2*0,35 m2 0,560
Patio
okna 2,40*4*270,35 m2 6,720
Okna piwniczne w elewacjach
2,40*(22+16)*0,35 m?2 31,920
RAZEM 238,564
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
el.péin.A 12+7 szt. 19,000
el.péin.B 12+7 szt. 19,000
el.potudn..A  |12+7 szt. 19,000
el.potudn.B  [12+7 szt. 19,000
zapl. sali 7 szt. 7,000
taczniki 63 szt. 18,000
Sala gimn. 8 szt. 8,000
RAZEM 109,000
4/45443000-4 |Roboty renowacyjne
21|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m |m2
d.4/1651-02 owys.do15m
El.wsch. 18,64*12,80 m2 238,592
30,25*5,80 m2 175,450
24,70*8,75 m2 216,125
El.zach 36,50*8,75 m2 319,375
18,65*11,80 m2 220,070
El.potud.B 24,70*8,95 m2 221,065
24,47*8,95 m2 219,007
21,20%5,60 m2 118,720
El.potud.A (42,90+3,20)*8,95 m2 412,595
(60,40+3,10"3)*12,0 m2 836,400
El. pétin.A 61,4011,85 m2 727,590
43,60*8,60 m2 374,960
El.pétn.B 12,40%4,50 m2 55,800
9,10"6,15 m2 55,965
6,0*5,45 m2 32,700
24,75*8,70 m2 215,325
24,70*8,70 m?2 214,890
RAZEM 4 654,629
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z de- m2 rzu-
d.4/1621-02 sek) pokryte ptytami pilsniowymi i papg - jednowarstwowo nad wejsciami do budyn- |tu
kow
2,402,0"6 m2 rzu- 28,800
tu
RAZEM 28,800
23|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4/0923-01
1283,559 m2 1 283,559
RAZEM 1 283,559
24|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 z.sz.5.15 |(poz.:23,25,26,27,28,29,32,33,34,49,50,51,52)
25|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - SCIANY m2
d.4/0106-02
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4393

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(36,55+2*3,10*6,12)*8,70 m2 648,098
(24,50+3,10*2+6,26)*12,0 m2 443,520

"-" okna -2,40*2,0%(12+8*2+8*3+2*3+10*2+8) m2 -412,800
"-" drzwi -1,40*2,10%2 m2 -5,880
-0,80*2,0*2 m2 -3,200
-1,80%1,90*1 m2 -3,420
A (sumaczesciowa) ] e
m2 666,318
Elewacja potudniowa cz.B
29,93*8,94-3,10*3,96 m2 255,298
24,77+8,94 m2 221,444
sala gimn. 21,21*5,77+12,78*3,27 m2 164,172
"-"okna -2,40*2,0"6 m2 -28,800
-2,40*1,80%(2+6) m2 -34,560
-2,30*2,0%(7*2) m2 -64,400
-2,30*3,10 m2 -7,130
-2,40*0,95 m2 -2,280
-2,45*0,70*2 m2 -3,430
-2,45*2,10*5 m2 -25,725
"-"drzwi -2,40*2,15 m2 -5,160
B (sumaczesciowa) | s
m2 469,429
Elewacja p6tnocna cz.A
61,26*11,85-6,54"4,56 m2 696,109
43,09*8,84 m2 380,916
"-"okna -2,40%0,90%(6+6+2) m2 -30,240
-2,40%2,0%(7*3+2*2+5*3) m2 -192,000
-2,40%3,15*(2+2+1) m2 -37,800
-2,40*0,95*3 m2 -6,840
"-"drzwi -2,40*2,15*3 m2 -15,480
-0,90*2,10*2 m2 -3,780
C (sumaczesciowa) ] e
m2 790,885
Elewacja p6tnocna cz.B
12,40%(4,40+4,30) m2 107,880
9,11*6,15 m2 56,027
6,0*5,45 m2 32,700
24,75*8,70 m2 215,325
6,13"5,45 m2 33,409
24,75*8,70 m2 215,325
2,96"4*4,75 m2 56,240
"-" okna -1,071,0*3 m2 -3,000
-2,40*0,90%4 m2 -8,640
-2,40*2,0*(6*2+8+6) m2 -124,800
"-" drzwi -2,30*2,10%2 m2 -9,660
-1,40*2,10*1 m2 -2,940
-1,80*2,10*1 m2 -3,780
-1,50*2,0 m2 -3,000
D (sumaczesciowa) ] e
m2 561,086
Elewacja zachodnia
3,60"4,54 m2 16,344
18,04*8,80 m2 158,752
(18,52+3,04*2)*8,80 m2 216,480
18,37*5,92-8,10*3,12 m2 83,478
18,64*11,82 m2 220,325
"-" okna -1,40*0,90%6 m2 -7,560
-2,40*1,70*3 m2 -12,240
-1,18*1,70*2 m2 -4,012
-2,072,30*2 m2 -9,200
-2,402,30%2 m2 -11,040
-2,40*2,0*1 m2 -4,800
"-" drzwi -2,40*3,18 m2 -7,632
-0,90*2,90 m2 -2,610
E (sumaczesciowa) ] e
m2 636,285
Elewacja wschodnia
18,64*12,85 m2 239,524
30,25*5,78 m2 174,845
12,10*3,25 m2 39,325
24,70*8,70 m2 214,890
3,60"4,54 m2 16,344
"-" okna -5,20*1,80*3 m2 -28,080
-5,20*1,70 m2 -8,840
z luksferami |-2,60*5,60*8 m2 -116,480
"-" drzwi -1,80*2,90 m2 -5,220
F (sumaczesciowa) | e
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
m2 526,308

Garaz
7,88*3,12 m2 24,586
5,75*3,12 m2 17,940
8,10*3,12 m2 25,272

"-" okna -0,80*0,80*2 m2 -1,280

"-"bramy -3,072,55*2 m2 -15,300
G (sumaczesciowa) ] e

m2 51,218

Patio
18,65*4,55*2 m2 169,715

"-" okna -2,40%2,074*2 m2 -38,400
Okna piwniczne w elewacjach
-2,40*0,90*(22+16) m2 -82,080

piwnice 56,0 m2 56,000

RAZEM 3 806,764
26|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza - OSCIEZA m2
d.4/0106-02

Elewacja potudniowa cz.A

okna (2,40+2*2,0)*(12+8*2+8*3+2*3+10*2+8)*0,30 m2 165,120

drzwi (1,40+2*2,10)*2*0,30 m2 3,360
(0,80+2*2,0)*2*0,30 m2 2,880
(1,80+2*1,90)*0,30 m2 1,680
Elewacja potudniowa cz.B

okna (2,40+2*2,0)*6*0,30 m2 11,520
(2,40+2*1,80)*(2+6)*0,30 m2 14,400
(2,30+2*2,0)*(7*2)*0,30 m2 26,460
(2,30+2*3,10)*0,30 m2 2,550
(2,40+2*0,95)*0,30 m2 1,290
(2,45+2*0,70)*2*0,30 m2 2,310
(2,45+2*2,10)*5*0,30 m2 9,975

drzwi (2,40+2*2,15)*0,30 m2 2,010
Elewacja p6tnocna cz.A

okna (2,40+2*0,90)*(6+6+2)*0,30 m2 17,640
(2,40+2*2,0)*(7*3+2*2+5*3)*0,30 m2 76,800
(2,40+2*3,15)*(2+2+1)*0,30 m2 13,050
(2,40+2*0,95)*3*0,30 m2 3,870

drzwi (2,40+2*2,15)*3*0,30 m2 6,030
(0,90+2*2,10)*2*0,30 m2 3,060
Elewacja p6tnocna cz.B

okna (1,0+2*1,0)*3*0,30 m2 2,700
(2,40+2*0,90)*4*0,30 m2 5,040
(2,40+2*2,0)*(6*2+8+6)*0,30 m2 49,920

drzwi (2,30+2*2,10)*2*0,30 m2 3,900
(1,40+2*2,10)*0,30 m2 1,680
(1,80+2*2,10)*0,30 m2 1,800
(1,50+2*2,0)*0,30 m2 1,650
Elewacja zachodnia

okna (1,40+2*0,90)*6*0,30 m2 5,760
(2,40+2*1,70)*3*0,30 m2 5,220
(1,18+2*1,70)*2*0,30 m2 2,748
(2,0+2*2,30)*2*0,30 m2 3,960
(2,40+2*2,30)*2*0,30 m2 4,200
(2,40+2*2,0)*0,30 m2 1,920

drzwi (2,40+2*3,18)*0,30 m2 2,628
(0,90+2*2,90)*0,30 m2 2,010
Elewacja wschodnia

okna (5,20+2*1,80)*3*0,30 m2 7,920
(5,20+2*1,70)*0,30 m2 2,580

z luksferami |(2,60+2*5,60)*8*0,30 m2 33,120

drzwi (1,80+2*2,90)*0,30 m2 2,280
Garaz

okna -0,80*3*2*0,20 m2 -0,960

bramy -(3,0+2*2,55)*2*0,20 m2 -3,240
Patio

okna (2,40+2*2,0)*4*2*0,30 m2 15,360
Okna piwniczne w elewacjach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2,40+270,90)*(22+16)*0,30 m2 47,880
RAZEM 564,081
27|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.4/2608-05
poz.25 m2 3 806,764
poz.26 m2 564,081
RAZEM 4 370,845
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |mz2
d.4|2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 14
cm
poz.25 m?2 3 806,764
RAZEM 3 806,764
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |mz2
d.4/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt z piany fenolowej do osciezy gr.4
cm
poz.26 m?2 564,081
RAZEM 564,081
30/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto- |szt
d.4/2612-05 nu
Kotkowanie tylko w strefie narozy i o$ciezy
(p0z.28"15%+p0z.29)*6 szt 6 810,574
RAZEM 6 810,574
31|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
oscieza p0z.26/0,30 m 1 880,270
El.wsch. 12,80*2 m 25,600
5,80"2 m 11,600
8,75"4 m 35,000
El.zach 8,752 m 17,500
11,80*2 m 23,600
El.potud.B 8,95*4 m 35,800
5,602 m 11,200
El.potud.A 8,95*2 m 17,900
12,02 m 24,000
El. pétn.A 11,852 m 23,700
8,602 m 17,200
El.péin.B 4,50*2 m 9,000
6,152 m 12,300
5,45*2 m 10,900
8,70"4 m 34,800
garaz 3,12*2 m 6,240
RAZEM 2 196,610
32|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.4/0105-07
oscieza poz.25 m2 3 806,764
RAZEM 3 806,764
33|ZKNR C-2 Zatopienie 2 warstw siatki na osciezach m2
d.4/0105-09
0105-13
poz.26 m2 564,081
RAZEM 564,081
34|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowo — silikonowego np.WE-  |m2
d.4/0931-04 KNR |BER TD325 gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2-02 z.sz. 5.6. |0oscieza o szer. do 30 cm Tynki na pow.do 5 m2.
9911
poz.26 m?2 564,081
RAZEM 564,081
35|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem celulozowym  |m2
d.4/0303-04 + np. THERMOCEL o grubosci 16 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni pozio-
KNR 9-12 mych
0303-06
analogia
Szkota pn 61,30%18,52-(3,10"6,26*2+3,10*5,64) m2 1 078,980
Szkota pd 103,95"18,36-3,10%6,26*2 m2 1869,710
Sala gimn. 12,45*23,70 m2 295,065
sanit.sali 20,50*7,55 m2 154,775
gimn.
RAZEM 3 398,530
5/45421000-4 |Wymiana stolarki
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
d.5/0354-10 m2
br. garaz 3,0"2,55 m2 7,650
Elewacja potudniowa cz.A
drzwi 0,80*2,0*2 m2 3,200
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drzwi 2-skrz  |1,80*1,90 m2 3,420
Elewacja potudniowa cz.B
drzwi 2-skrz  |2,4072,40 m2 5,760
kl.sch. 2,30*3,15*1 m2 7,245
Elewacja p6tnocna cz.A
drzwi 0,90"2,0 m2 1,800
do piwnicy 0,90"2,0 m2 1,800
kl.sch. 2,303,156 m2 43,470
Elewacja p6tnocna cz.B
m2 0,000
Elewacja zachodnia
drzwi2-skrz. |2,40*3,0 m2 7,200
drzwi2-skrz ~ |1,75"2,95 m2 5,163
RAZEM 86,708
37|KNR 4-01 Woykucie z muru czerpni i wyrzutni o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.5/0146-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.5(1032-01
garaz 3,02,55 m?2 7,650
RAZEM 7,650
40|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z|m2
d.5/0929-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
wg zastawienia Stolarki - okna do wymiany
o1 2,02,30"1 m2 4,600
02 2,30"2,0"1 m2 4,600
o3 2,30*3,15*1 m?2 7,245
04 2,40*0,70%4 m2 6,720
05 2,40*0,80*57 m?2 109,440
06 2,400,954 m2 9,120
08 2,40*1,80*8 m2 34,560
09 2,40"2,0*51 m2 244,800
010 2,40*2,30*3 m2 16,560
Oo11 2,4072,40%4 m2 23,040
012 2,40*3,15%6 m2 45,360
O16 1,2072,0*1 m2 2,400
018 1,0*0,92*3 m2 2,760
019 5,20"1,80*1 m2 9,360
022-sala gim-|2,60*1,70*8+2,60*1,40*8 m2 64,480
nast.
024 1,50%1,75*4 m2 10,500
w2 2,413,18"1 m?2 7,664
RAZEM 603,209
41|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.5(1203-01
Elewacja potudniowa cz.A
drzwi 0,802,072 m2 3,200
Elewacja p6tnocna cz.A
drzwi 0,90"2,0 m2 1,800
do piwnicy 0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 6,800
42|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe oszklone szktem 1-komorowym o powierzchni ponad 2 m2 - profil m2
d.5/1203-04 ocieplony
Elewacja potudniowa cz.B
kl.sch. 2,402,401 m2 5,760
Elewacja p6tnocna cz.A
kl.sch. 2,40*2,40%4 m2 23,040
RAZEM 28,800
43|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/1204-04
Elewacja potudniowa cz.A
drzwi 2-skrz  |1,80*1,90 m2 3,420
Elewacja potudniowa cz.B
drzwi 2-skrz  |2,402,40 m2 5,760
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2 - skrz. 2,40%3,0 m2 7,200
drzwi 2-skrz_ |1,75*2,95 m?2 5,163
RAZEM 21,543
6/45262521-9 |Roboty murarskie w zakresie fasad
44/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.6/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
sala gimn. 2,60"2,50*8*0,24 m3 12,480
Elewacja p6tnocna cz.A
2,40*0,5*3*0,24 m3 0,864
Elewacja potudniowa cz.B
2,40*0,51*0,24 m3 0,288
RAZEM 13,632
45/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.6/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.44/0,24 m2 56,800
RAZEM 56,800
7/45442100-8 |Roboty malarskie
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.7/1212-08
Elewacja potudniowa cz.A
(1,85+9,85+1,60)*1,20 m2 15,960
Elewacja potudniowa cz.B
(1,50+2,60+1,60)*1,20 m2 6,840
Elewacja p6tnocna cz.A
(1,20+1,40+1,60)*1,20 m2 5,040
(1,90+3,70+1,60)*1,20 m2 8,640
Elewacja zachodnia
(1,55+3,30+1,60)*1,20 m2 7,740
(1,60+0,5)*1,20 m2 2,520
(1,80+1,20)*1,20 m2 3,600
(1,80+3,50+1,20)*1,20 m2 7,800
RAZEM 58,140
47|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.7/1212-06
poz.46 m2 58,140
RAZEM 58,140
48/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng wywietrzakéw dachowych szt.
d.7/1212-53
analogia
sala gimn. 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m2
d.7|1510-01 z.sz. |gtadkich bez gruntowania - wysokos$¢ ponad 5 do 10 m
5.1. 9917
po luksferach |poz.45 m?2 56,800
RAZEM 56,800
50|KNR 19-01 Malowanie farbami akrylowo- silkonowymi w kolorze pet- nym elementéw ozdob- m2
d.7/1304-01 nych - wykonanie inicjatéw z uzy- ciem szablonu w jednym kolorze
El.p6in.A
Inicjaty do 1,0 |[17*1,0 m2 17,000
m2
Inicjaty pow. [6*2,0 m2 12,000
1,0 m2
El.péin.B
Inicjaty do 1,0 |7%1,0 m2 7,000
m2
Inicjaty pow. |4*2,0 m2 8,000
1,0 m2
El.zachodnia
Inicjaty do 1,0 [5*1,0 m?2 5,000
m2
Inicjaty pow. [4*2,0 m2 8,000
1,0 m2
RAZEM 57,000
51|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.7/0101-07
poz.25 m2 3 806,764
poz.26 m2 564,081
RAZEM 4 370,845
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z tynku akrylowo — silikonowego m2
d.7/0931-02 np.WEBER TD325 gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.25 m2 3 806,764
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RAZEM 3 806,764
53|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami np.AGS - recznie na powierzch- |m2
d.7/0105-04 niach z powlokg malarskg
850,000 m?2 850,000
RAZEM 850,000
8/45233292-2 |Instalacja odgromowa
54/ KNNR 9 Wymiana zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.8/0601-01
738,0 m 738,000
RAZEM 738,000
55/KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.8/0601-02
96 m 96,000
RAZEM 96,000
56| KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg-  |szt.
d.8/0612-06 czenie pret-ptaskownik
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
57/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8(1304-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgepny pomiar) szt.
d.8/1304-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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