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| SPIS RYSUNKOW CZESC ARCHITEKTONICZNA:

Nazwa rysunku cze$ci architektonicznej: Nr rys. Skala:
Elewacja cze$¢ wschodnia i elewacja potudniowa cze$¢ A i B A01 1:200
Elewacja zachodnia i elewacja pétnocna cze$¢ Ai B A02 1:200
Schematy do elewacii. A03 1:500
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. A04 1:200

Il SPIS RYSUNKOW CZESC SANITARNA:

Nazwa rysunku cze$ci architektonicznej: Nr rys. Skala:
Nazwa rysunku czesci instalacje sanitarne: Nrrys. Skala:
Rzut wewnetrznej instalacji c.0. ¢.w.u.- piwnicy S1 1:100
Rzut wewnetrznej instalacji ¢.0. c.w.u - parteru S2 1:100
Rzut wewnetrznej instalacji c.o. - pietro 1 S3 1:100
Rzut wewnetrznej instalacji c.o. - pietro 2 S4 1:100




Il CZESC ARCHITEKTONICZNA




lII.1. OPIS TECHNICZNY CZESC ARCHITEKTONICZNA
lI1.1.2. OBIEKT:

Publiczna Szkota Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Jelczu Laskowicach
111.1.3.CEL OPRACOWANIA:

Ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu budynku, zgodnie z zaleceniami wykonanego audyty
energetycznego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

lIl.1.4. ZAMAWIAJACY:
Urzad Gminy w Jelczu Laskowicach, 55-231 Jelcz Laskowice, ul. W.Witosa 24
111.1.5.PODSTAWA OPRACOWANIA:
Audyt energetyczny budynku wykonany w maju 2011r. przez REKORD Consulting Dudek Andrzej.

[11.2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDUNKU

Planowane prace termomodernizacyjne obiektu nie powoduja zmian w jego planie zagospodarowania terenu.
Nie planuje sie prowadzenia zadnych prac modernizacyjnych zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy — 3190 m2
Powierzchnia uzytkowa - 8173 m2
Kubatura budynku - 38818 m3
Liczba kondygnaciji 1-3
Obiekt tacznie stanowi zesp6t szeSciu budynkéw typu pawilonowego, podpiwniczonych, stanowigcych
funkcjonalnie potaczony kompleks Szkoty Podstawowej i przedszkola. Wysokos¢ budynkéw nie przekracza trzech
kondygnaciji. Elementy budowlane:
- Sciany zewnetrzne -wykonane w technologii murowanej tradycyjnej z cegty grubosci 38 cm,
- §ciany piwnic — betonowe,
- stropy — nie dokonano odkrywek, przypuszcza sie wystepowanie stropdw gestozebrowych lub Zelbetowych
kanatowych,
- stropodach — wentylowany na bazie stropu migdzykondygnacyjnego z ptyt korytkowych, wspartych na $ciankach
azurowych z cegty dziurawki. Jako ocieplenie przyjeto zuzel paleniskowy o grubosci 15 cm,
- okna, przegrody szklane i stolarka drzwiowa zewngtrzna — okna drewniane dwuszynowe do wymiany,
drzwi zewnetrzne do wymiany (poprawa wspdtczynnikéw U).

11.3.0.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zakres prac termomodernizacyjnych:
= projekt budowlany termomodernizacji Scian zewnetrznych i stropodachu w/w budynku w oparciu i
system weber.therm WS (SD010) lub réwnowazny, oparty na styropianie,
= kolorystyke elewacji w opraciu o system tynkéw akrylowo - silikonowych, barwionych w masie,
produkcji firmy WEBER lub réwnowazny,
= wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
= wymiana luksferéw.

111.4.0. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Nalezy stosowa¢ wyprawe tynkarskg weber TD 325 (tynk akrylowo-silikonowy w kolorze wg zataczonych
rysunkow i doboru kolorystki) lub réwnowazny. Zastosowano nastepujace kolory dla tynkéw akrylowo-silikonowych
TD 325:

Tynk akrylowo — silikonowy weber lub rbwnowazny, kolor LA04-A2,
Tynk akrylowo — silikonowy weber lub rbwnowazny, kolor K062-A2,
Tynk akrylowo — silikonowy weber lub rbwnowazny, kolor BU44-A2,
Tynk akrylowo - silikonowy weber lub rownowazny, kolor MA84-A2,
Tynk akrylowo - silikonowy weber lub rownowazny, kolor LA43-Aso.



11.5.0. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Ogolnie stan budynku dobry. Ogledziny zewnetrzne budynku nie wykazujg uszkodzen, ktdre wynikatyby z
niedostatecznej nosnosci jego elementdw konstrukcyjnych, czy tez niedostatecznej no$nosci, wzglednie nadmiernego
lub nierbwnomiernego osiadania podtoza fundamentowego. Wystepujace sporadycznie na $cianach drobne rysy sq
pochodzenia termicznego i nie stwarzaja zagrozenia konstrukcyjnego.

Dodatkowe ocieplenie $ciany projektowanych ociepleniem wyniesie okoto 0.20 — 0.25 kN/m2. Stanowi to okoto 20%
ciezaru Sciany i praktycznie pozostaje bez wptywu na elementy konstrukeyjne budynku.

Budynek spetnia wymogi konstrukcyjne do wykonania dodatkowego ocieplenia jego $cian zewnetrznych styropianem
metodg BSO.

111.6.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek jako niski, o wysokosci max. 12 m, zakwalifikowano do kategorii ZL Ill, w klasie odpornosci pozarowej

C. Konstrukcja no$na budynku, konstrukcja dachu, stropéw i $cian zewnetrznych i wewnetrznych sg zgodne z
parametrami odporno$ci ogniowej elementéw dla ZL Ill C lub znacznie je przekraczaja. W zwiazku z planowanymi
pracami termomodernizacyjnymi zaleca sig:

Sprawdza¢ kazdg dostawe styropianu czy posiada ceche NRO,

Instalacje elektryczne na budynku dostosowaé do stycznosci z ktadzionym styropianem,

Urzadzenia piorunochronne dostosowac¢ do ktadzionej izolacii,

W obrebie wykonywanej i uzytkowanej elewacji wprowadzi¢ zakaz przechowywania materiatéw palnych,

Zaleca sie stosowanie kompletnego systemu docieplen, deklarowanego jako NRO.

l11.7.0. OKRESLENIE GRUBOSCI WARSTWY STROPIANU

Dla prac termomodernizacyjnych wybrano kompletny system BSO, produkcji firmy WEBER, w oparciu o
styropian weber.therm WS (d. SD010), z wykonczeniem tynkiem akrylowo - silikonowym weber TD325 lub
réwnowazny.

Dla okreslenia grubosci wymaganej warstwy materiatu izolacyjnego dla ocieplenia przyjeto obliczenia i wnioski
kofcowe, wynikajace z audytu energetycznego budynku, wykonanego przez Andrzeja Dudka.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego projektuje sie w opraciu o technologie TERMOCEL lub réwnowazny (opis w
dalszej cze$ci opracowania).

11.8.0. OPIS SYSTEMU

System docieplen na styropianie z uzyciem tynku akrylowo - silikonowego.
Do wykonania docieplenia metoda BSO zaprojektowano system docieplen. weber.therm WS (d. SD010) z
tynkiem akrylowo - silikonowym weber TD325.
Przewiduije sie:
= ocieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg o grubosci styropianu 14 em, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w audycie energetycznym,
=  ocieplenie stropodachu niewentylowanego metoda tradycyjng o grubosci styropianu 14 cm, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w audycie energetycznym,
= ocieplenie stropodachu wentylowanego metodgq nadmuchowa masg TEROCEL Ilub réwnowazny, o grubosci
16 cm, zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym,
= wymiang stolarki okiennej na okna PCV o wspdtczynniku U = 1,4 w/M2K oraz stolarki drzwiowej na stalowg
ocieplong, przeszklong o wspétczynniku U = 1,8 W/m2K, zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie
energetycznym.

1.8.1. Produkt

Tynk akrylowo — silikonowy jest tynkiem cienkowarstwowym, na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej, z
hydrofobizujgacymi dodatkami zywicy silikonowej, w formie masy gotowej do uzycia.

111.8.2 Wiasciwosci systemu i produktu

Trwatosé,

Paroprzepuszczalno$e,

Zabezpieczenie przed porastaniem alg i glondw,

Odporny na spaliny i chemiczne zanieczyszczenia powietrza,
Podwyzszona elastycznos¢,

Niska nasigkliwos¢ powierzchniowa,

Zmywalny woda,



111.8.3 W sktad systemu weber.therm WS wchodza nastepujace elementy:

= zaprawa klejaca weber KS112 lub réwnowazna z oferty weber,, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych
do podtozy,

= zaprawa klejaca weber KS122 lub réwnowazna z oferty weber,, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych
oraz do wykonywania warstwy zbrojonej siatka,

= siatka zbrojgca z wiokna szklanego, powlekana, odporna na alkalia weber PH914,

= preparat gruntujacy weber PG221, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod warstwa tynkarska,

= akrylowo - silikonowa maska tynkarska WEBER TD325 lub réwnowazna, do wykonania warstwy wykoriczeniowej.

111.8.4 Surowce/dane techniczne:

Wodna dyspersja zywicy akrylowej, wodna dyspersja zywicy silikonowej, piasek marmurowy, wypetniacze i
pigmenty o wysokiej odpornosci na $wiatto i warunki atmosferyczne, dodatki modyfikujace, powlokowe
zabezpieczenie przeciw porastaniu alg i grzybow.

= Ciezar objetoSciowy 1,6 - 1,7 glcm?
= Przyczepnos¢ 0,2 N/mm?
= Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego  mi =80
=  Czas otwartego schnigcia ok. 20 min
= Pelne zwigzanie tynku 48 h
UWAGA!

Dane przy warunkach: temperatura +20°C, wilgotno$¢ wzgledna 65%.

Do wykonywania dociepler z systemem SD010/TD352 powinny by¢ stosowane materiaty (tzn. styropian, siatka
zbrojaca, taczniki mechaniczne; materiaty wykoriczeniowe) wymienione w aprobacie technicznej AT-15-3062-2009.
Wyroby wchodza w skiad systemu SD010/TD325 sg produkowane przez firme Saint-Gobain Construction Products
Polska - Weber sp. z 0. 0, w zaktadach produkcyjnych w Polsce. Dopuszcza si¢ wykonanie docieplenia w systemie
innego producenta, pod warunkiem zachowania warunkéw réwnowaznosci.

Zestawy wyrobdw posiadajg aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej Nr AT-15-3062-2009.

119.0 SPOSOB PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI SCIAN DO PRZYMOCOWANIA PLYT IZOLACI
CIEPLNEJ.

Powierzchnia podioza powinna charakteryzowac sie dobra no$noécig. Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé
nie mnigjsza niz 0,08 MPa. Prébe wytrzymatosci na rozcigganie, metoda pull-off, wykonuje sie przy uzyciu
odpowiedniego urzadzenia badawczego. W przypadku braku takiego urzadzenia mozna wykonaC probe
przyczepnos$ci podioza przez naklejenie 8 — 10 kostek styropianu o wymiarach 100x100 mm na oczyszczong z kurzu,
pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkdw. Klej do klejenia styropianu natozy¢ réwnomiernie na
kostki styropianu na grubo$ci ok. 10 mm. Prébki docisna¢ do podtoza. Przyczepno$¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez
prébe recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajacq
wytrzymatoscia, gdy podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catek
probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest czyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Podtoze zgruntowa¢ $rodkiem zwigkszajacym przyczepnosg.

Nierdwnosci podioza do 10 mm nalezy niwelowaé tynkiem weber TP542 (Serpo 134) lub zaprawg cementowq
1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej (4-5% wagowo). Nieréwnosci od 10 do 20 mm niweluje sie podobnie, ale w kilku
warstwach. W przypadku nierownosci powyzej 20 mm nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiednie;
grubosci. W takim przypadku nalezy stosowa¢ mocowanie dodatkowe warstwy zasadniczej uktadu ociepleniowego za
pomoca facznikéw mechanicznych. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. podklejek.

Powierzchnie Scian z wielkiej ptyty nalezy dodatkowo sprawdzi¢ pod wzgledem stanu wypetnienia potaczen
miedzy ptytowych kitami plastycznymi ,Olkit” lub ,Polkit’. W przypadku ztego stanu kitéw (wybrzuszenia, spekania,
wycieki) nalezy je usunaé¢ i pozostawi¢ spoine bez wypemiania; jezeli stan wypetniania jest prawidtowy, to kit moze
pozosta¢ w spoinach.

Przy robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit nie moze si¢ z nim styka¢ bezposrednio. Styk
musi by¢ zabezpieczony warstwg zaprawy klejacej. Uniknie si¢ w ten sposob niebezpiecznych rozmigkczen
oddziatywania sktadnikdw kitu na styropian.

111.10.0 SPOSOB PRZYMOCOWANIA PLYT IZOLOACJI CIEPLNEJ DO POWIERZCHNI SCIANY.

Piyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi), z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na



spekaniach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplane;
Sciany plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Nakfadanie masy klejacej nastepuje tzw. metodg pasmowo — punktowa. Szeroko$C pasma masy klejacej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami (3 do 6)
o $rednicy 8 — 12 cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%. llos¢ masy
klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezy od stanu podfoza, musi byC jednak zapewnione dobry styk ze Sciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubo$¢ warstwy klejacej nie powinna przekracza¢
1cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jq bezzwlocznie przytozyé do $ciany i dokfadnie docisngé. Piyty
$wiezo przyklejonej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Ptyty styropianowe przykleja sie pasmami od
dotu do gdry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Na $cianach prefabrykatow ptyty styropianowe nalezy
tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztagczami Scian. Spoiny miedzy plytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okiennych), ani na rysach i spekaniach w $cianie. Powierzchnia przyklejanych
ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, bez szczelin. Szczeliny miedzy ptytami, wieksze niz 3 mm, powinny by¢
wypetnione paskami styropianu, mniejsze mozna wypeti¢ piankg o matym stopniu rozprezenia. Catg powierzchnie po
zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojacej. nalezy doktadnie wyrowna¢ poprzez
przetarcie papierem Sciernym.

W przedmiotowym przypadku zastosowa¢ styropian PS — E FS — 15 lub PS — E FS - 20 o grubosci 14 cm.

111.11.0. LACZNIKI MECHANICZNE.

llos¢ tacznikéw mechanicznych okresla sie w liczbie 6 tacznikéw na 1 m2 w strefie naroznikdw w linii pionowej co
25 cm i w odlegtosci ok. 20 cm od krawedzi. Dtugo$¢ kotkdw mocujacych zalezy od rodzaju podtoza. Dlugos¢ kotka =
grubo$é izolacji + ew. grubo$¢ tynku wyréwnujacego + gteboko$¢ zakotwienia. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia: 5
cm dla betonu, 8 cm dla gazobetonu i pustakéw ceramicznych.

Mocowania plyt styropianowych wzmacniamy kotkami z tworzywa sztucznego. Do wysokoéci 12 m nad gruntem
ptyty styropianowe moga by¢ mocowane tylko na klej — wtedy powierzchnia skutecznie przyklejonej powierzchni ptyty
izolacyjnej powinna wynosi¢ min. 60 %. Zaleca si¢ jednak uzycie kotkow w obrebie naroznikéw budynku w linii
pionowej co 25 cm.

Gtebokos¢ wierconych otworéw powinna by¢ ok. 1 cm wieksza niz gteboko$¢ zakotwienia kotkéw. Wierzch
talerzyka, osadzonego kotka, powinien by¢ zlicowany z powierzchnig ptyty. Kotek nie moze wystawaé, nie powinien
by¢ takze osadzony zbyt gteboko.

111.12.0. SPOSOB WYKONYWANIA WARSWTY ZBROJONE..

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaC nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wiekszej niz
25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci ok. 3 mm,
rozpoczynajac od gory, pasmami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast wkleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase
klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugq warstwe masy klejacej o grubosci ok. 1
mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchni¢ doktadnie
wyréwnac. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6
mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej gtebokosci. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezpo$rednio
na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 25 x 35 cm.

Tkanina przyklejana na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jq wywing¢ na
Sciane sasiednig pasem o szerokoSci ok. 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkaning na oscieznice okienne i
drzwiowe.

W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

I11.13.0. SPOSOB WYKONCZENIA POWIERCHNI ELEWACYJNEJ - ZALOZENIA.

Wyprawe tynkarskq nalezy wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej i nie
pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywa¢ zgodnie z
przewidziang w projekcie faktura. W tym przypadku zaprojektowano fakture baranek 1mm. Mase tynkarska nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg kielni lub pac, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu



warstwe wyprawy nalezy przeciggna¢ paca, stalowa z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej — w zaleznosci
od tego, jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo
naktadang masg tynkarska nalezy zapewniC wystarczajacg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie
wypraw. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podioza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz
+25°C. Nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotno$ci wzglednej powietrza, chroni¢
przed bezposrednim wplywem opaddw atmosferycznych.

Proces schniecia i wigzania akrylowo — silikonowych wypraw tynkarskich polega na odparowaniu wody. W
warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie i wigzanie
czasteczek jest diuzsze.

Kazdego rodzaju przejécia miedzy réznymi systemami ocieplajacymi i sasiadujgcymi z nimi elementami
budowlanymi, jak balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy ich szczelne zabezpieczenie
przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowaé tasmy rozprezne i profile przyokienne oraz kapinosowe, w celu
umozliwienia szybkiej ewakuacji wody opadowej z elewacji zapobiezeniu przedostawania sie jej pomiedzy wyprawe
elewacyjng a czesci konstrukcyjne budowli lub stolarke okienng i drzwiowa. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace
w ocieplanej Scianie musza by¢ wykonane réwniez w warstwie ociepleniowej. Jako wypetnienie szczelin nalezy
stosowacé profile dylatacyjne.

TYNKOWANIE. Dobrze zwigzane i suche podtodze pokryé obficie ptynem gruntujgcym WEBER PG22! lub
réwnowazny (ibogrunt) przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Tynk nanosimy pacg ze stali
nierdzewnej. Dla struktury tynku ,baranek”, grubos¢ naktadanej warstwy powinna wynosi¢ 1,5 grubosci kruszywa.
Tynk niezwtocznie zacieramy pacg z PCV. W zaleznosci od zadanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi. Peine
powierzchnie zaciera¢ tym samym narzedziem, zawsze w ten sam sposob.

Wyprawe elewacyjng mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojacej na
styropianie. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem masy tynkarskiej na warstwie
tkaniny zbrojacej nalezy usung¢ wystajace widkna na stykach potaczen pasow tkaniny przez ich odciecie lub
wytopienie.

[11.14.0. OCIEPLENIE SCIAN W MIEJSCACH SZCEGOLNYCH.
l11.14.1 Ocieplenie osciezy okiennych

Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowac plyty ze sztywnej pianki (Kooltherm K5 lub réwnowazny)

o grubosci nie mniejszej niz 4 cm. Catg powierzchnie o$ciezy dokladnie oczyscié z kurzu, tuszczacej sig farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni o$ciezy gormnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojace;
0 szerokosci umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie oscieza.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty, ktore powinny by¢ tak przyciete,
aby piyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajacych oScieza. Jezeli oScieznice sg
mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy Scigé ukosnie piyty styropianowe. Z kolei nalezy wywingé
i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na oSciezu, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny
z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozyc kit elastyczny.

Oscieze dolne nalezy pozostawi¢ nieocieplone, ale nalezy przykleic na nim tkanine zbrojacq i wykonaé
podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 40 mm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien
by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning, zbrojacg powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oscieznica
nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na o$cieznicy i doci$niecie podokiennikiem
W czasie jego przybijania.

l11.14.2 Ocieplenie $cianek attykowych.

Scianki attykowe nalezy ocieplaé analogicznie jak pozostala cze$¢ $cian. Warstwa styropianu powinna dochodzi¢ do
goérnej krawedzi Scianki. Przed przyklejeniem plyt styropianowych nalezy zdjg¢ obrébki blacharskie ostaniajace Sciane
attyki, a powierzchni¢ pod obrébke oczysci¢, wyrdwnac i o0sadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej obrdbki.
Tkanine zbrojacq nalezy wywingé na catg gorng powierzchnie Scianki i wtopi¢ jg w natozong tam mase klejaca.
Ocieplenie $cianek wokét otworéw wentylacyjnych stropodachu nalezy wykonywaé w nastepujacy sposéb: po
przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych wycia¢ w styropianie otwory o ok. 4 mm
wieksze od otworow w Scianie. Po przyklejeniu tkaniny zbrojacej nalezy w miejscach otworéw przeciaé ja promieniscie
od $rodka do obwodu i wywingé jg do $rodka otwordw, wtapiajac w natozona tam mase klejaca na powierzchni dolnych
otwordéw wentylacyjnych. Nalezy wyrobi¢ spadki styropianem w kierunku otworéw spustowych oraz uszczelni¢ warstwa,
klejaca w taki sposdb, aby uszczelniata ona styki styropianu ze $ciang attykowa,



lI.14.3 Ocieplenie $ciany na cokole budynku.

Warstwe ocieplajaca z ptyt styropianowych nalezy zakoriczy¢é na poziomie co najmniej 20 cm ponizej dolnej
ptaszczyzny stropu nad piwnica. Jezeli $ciana parteru jest na jednej ptaszczyznie z cokotem, dolne zakonczenie
ocieplenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem 11. Okoto 20 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica
nalezy przymocowaé do Sciany profil z blachy stalowej ocynkowanej, nastepnie przyklei¢ styropian i wykonaé
wyprawe tynkarskg wzmocniong dwiema warstwami tkaniny zbrojacej.

ll.14.4 Ocieplenie $cian przy plytach balkonowych i loggiowych.

Ptyty styropianowe przyklejone do $cian powinny przylegaé do ptyty balkonowej od dotu i od gory. Styropian nalezy w
styku z pyta balkonowg fazowa¢ lub wycigé w nim bruzde, ktéra po przyklejeniu tkaniny zbrojacej trzeba wypetni¢
kitem elastycznym

11.14.5 Wykonanie obrdobek blacharskich.

Zaleca sie wykonanie nowych obrobek blacharskich: opierzen $cian attykowych, parapetow zewnetrznych i
innych wystepujacych w budynku. Obrébki te nalezy wykonaé z balach emaliowanych w kolorze bragzowym, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania robét blacharskich.

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrébki te powinny
wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowe;j.

111.15.0. TECHNOLOGIE WYKONYWANIA W SYSTEMIE WEBER WS(SD10)/TD325, TD 351 — ELEMENT
SYSTEMU - ZUZYCIE MATERIALOW.

Lp. Opis technologiczny, materiat Zuzycie na 1 m2
1 Klej weber KS112 do przyklejania styropianu 4,0 - 5,0 kg (dla réwnego
podtoza, przy grub. do 10
mm)
2 Styropian PS-E FS-15 lub PS-E FS-20 lub réwnowazny 1,0m2
3 Przerwa technologiczna — min. 48 godz.
4 Mocowanie kotkow (pow. 12 m wysokosci), szlifowanie i 0=6szt.
oczyszczanie powierzchni piyt
5 Klej weber KS122 do szpachlowania styropianu ok.4,0kg
6 Siatka z wiékna szklanego weber PH914 1,1 m2
7 Przerwa technologiczna — min. 72 godz.
8 Plyn gruntujacy weber PG221 0,1-0,2kg
9 Przerwa technologiczna — min. 12 godz.
10 Tynk akrylowo - silikonowy weber TD325 W zal. od faktury i
uziarnienia
Zaprawa tynkarska Maksymalna Rodzaj faktury Orientacyjne zuzycie
wielkos¢ ziarna, mm zaprawy na 1 m2, kg
1 2 3 4
weber TD325 1,5 ,baranek” 25-3,0

111.16.0. OCIEPLENIE STROPODACHOW.
l1.16.1 Stropodach niewentylowany

Stropodach niewentylowany nalezy ociepli¢ w sposéb nastepujacy:

16. 1.1. Przygotowanie podfoza - podtodze nalezy oczysci¢ zrywajac istniejace warstwy pokrycia i wyrownujac ubytki
w warstwach podktadowych.

16.1.2. Warstwa izolacji termicznej — plyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdiuz diuzsze;
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nie mogq tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Na catej powierzchni plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejacej nastepuje tzw. metodg
pasmowo — punktowa. Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na
pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12 ¢cm. Laczna powierzchnia natozonej masy
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klejacej powinna obejmowaé co najmniej 40 %. lloS¢ masy klejacej i grubo$¢ jej warstwy zalezy od stanu podioza,
musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang. Co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce
grubo$¢ warstwy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy jg bezzwiocznie
przytozy¢ do podtoza i doktadnie docisng¢. Ptyty Swiezo przyklejonej nie wolno dociskaé po raz drugi ani jej poruszac.
W przedmiotowym przypadku zastosowa¢ styropian PS-E FS-15lub PS-E FS-20 grubosci 16 cm
Dodatkowo zaleca si¢ zakotkowanie piyt styropianowych w podtozu kotkami mocujgcymi.
llo$¢ tacznikéw mechanicznych okre$la siew liczbie 6 tacznikow na 1 m2. Zasada montazu jak dla Scian opisana
wyzej.
16.1.3. Pokrycie nalezy wykonac¢ jako dwuwarstwowe.

Po zatozeniu foli PCV na wykonane warstwy izolacji termicznej wykona¢ podtodze betonowe w postaci gladzi
cementowej grubosci min 4 cm. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ dwie warstwy papy. Warstwa pierwsza - papa
podktadowa, warstwa druga — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

111.16.2 Stropodach wentylowany

Projektuje sie ocieplenie istniejacych stropodachéw wentylowanych metoda nadmuchowa w oparciu o
TERMOCEL grubosci 16 cm lub réwnowazny.

W zwigzku ze zmiana zaleceh zawartych w w/w audycie energetycznym co do stosowanego materiatu izolacyjnego
przeliczano dodatkowo wspétczynnik przewodzenia ciepta przy grubosci TERMOCELU 16 cm.

111.16.2.1 wykonanie ocieplenia.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego preparatem Termocel wykonach zgodnie z warunkami zawartymi w

aprobacie technicznej ITB AT-15-3698/2003.
Przed przystapieniem do prac zalezy wykonaé¢ ocene stanu technicznego istniejgcego ocieplenia stropodachu a takze
dokonaé¢ naprawy otwordéw wentylacyjnych w $cianach attykowych (uzupetnienie kratek wentylacyjnych).
Nastepnie nalezy przygotowac otwory montazowe, wykona¢ nadmuch preparatu Termocel
wg nastepujacych czynnosci:

Przygotowanie blach stalowych gr 5 — 6 mm o wymiarach 0,4x0,5 m — ciecie | zabezpieczenie antykorozyjne,

Wyciecie i zerwanie starego poszycie dachu z papy 0,7x0,7,

Wyciecie otworéw w ptycie korytkowej szlifierkg katowa i tarcza diamentowa,

Wykona¢ réwnomierne ocieplenie stropodachu agregatorem nadmuchowym,

UtoZenie przygotowanej blachy na zamku otworu montazowego,

Zabezpieczenie krawedzi uszczelniaczem,

UloZenie starej warstwy papy dla wyréwnania poziomu potaci,

Zabezpieczenie uszczelniaczem,

UtoZenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia ok. 1 m2,

Zabezpieczenie krawedzi papy uszczelniaczem, np. 1zobud Br Tino lub réwnowazny.

Odbior robot i uzyskane parametry ocieplenia prowadzié¢ zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-3698/2003.

Projektant: mgr inz. arch. Emilia Skarzynska
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IV CZESC INSTALACJE SANITARNE
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IV.1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.
IV.1.0. DANE OGOLNE.
IV.1.1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wewnetrznej instalacji c.o. i wymiany pozioméw c.w.u. w
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w miejscowo$ci Jelcz — Laskowice
Al. Miodych 1; dziatka nr 1/3; AM - 2; obreb Jelcz - Laskowice.

IV.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sa;
e Zlecenie Inwestora,
¢ Inwentarycja budynku i instalacji c.o.

*  Audyt Energetyczny budynku opracowany przez REKORD Consulting Andrzej Dudek; ul. Hirszfelda 49/9;
55-200 Jelcz - Laskowice

«  Obowigzujgce normy i przepisy.
IV.1.3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie zawiera:
*  Projekt wewnetrznej instalacji c.o.
*  Projekt wymiany pozioméw cieptej wody uzytkowej.

IV.2.0. STAN ISTNIEJACY:

Istniejacy obiekt szkoty zasilany jest z wezta cieplnego bedacego we wiadaniu ECO Opole. Wezet cieplny jest w
dobrym stanie technicznym i nie podlega niniejszemu opracowaniu. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
wykonana jest z rur stalowych znajdujacych sie w stanie znacznego zuzycia. Grzejniki w obiekcie sg rurowo -
zebrowe, ktére wykazujg znacznie zuzycie. Instalacja c.w.u. w poziomach piwnic wykonana jest wraz z instalacjg c.o.
w jednej otulinie gipsowo kartonowej, pozostata cze$¢ instalacji c.w.u. zostata zmodernizowana przy okazji remontu
kapitalnego tazienek ogdinodostepnych.

IV.2.1. REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJA C.O.

Zatozenia do obliczen:

- W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania niskotemperaturowa pompowg o parametrach
70/55°C, zasilang z (istniejacego) dwufunkcyjnego wezta ciepinego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

- ukfad architektoniczny zgodnie z inwentaryzacjq architektoniczng budynku,

- dziatanie instalacji bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy,

- temperatury pomieszczen zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz 690,

- temperatury obliczeniowe zewngtrzne, tz=-18 PN-82/B-02403

- ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020, PN-EN 1SO 6946,

- parametry czynnika grzejnego = 70/55°C,

- materiaty budowlane, przegrody, wspétczynniki przenikania ciepta dla przegrod zgodnie z cze$cig architektoniczna.

Opis projektowanych instalacji:

Projektuje sie instalacje pompowg niskotemperaturowg o parametrach pracy (70/55°C), zasilang z istniejacego wezta
cieplnego. Rurociagi rozprowadzajace czynnik, w pomieszczeniach umieszczone zostang na $cianach wewnetrznych
pomieszczen oraz pod sufitem pomieszczenia. Instalacie wykonac nalezy z KAN-therm Steel w technologii taczenia
,press”.  — lub réwnowazne. Na odcinkach poziomych w pomieszczeniu piwnic na instalacji nalezy stosowaé
kompensacje wydtuzen liniowych; kompensacja wydtuzen termicznych pionowych odcinkéw rurociggéw odbywac sie
bedzie poprzez swobodne wyboczenie. Zasilanie wszystkich grzejnikow odbywac si¢ bedzie od boku grzejnika. Na
pionach grzewczych nalezy zastosowa¢ podpionowe zawory regulacyjne firmy Herz (STROMAX-M na zasilaniu) i
regulator réznicy cidnienl i przeptywu montowany na powrocie RP-4002 HERZ- lub réwnowazne. Na kazdym pionie i
zasyfonowaniu, nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Zawory odcinajgce, zastosowa¢ mosiezne kulowe
z potaczeniami na gwint i posiadajacymi odpowiednie atesty. W pomieszczeniach zostang zastosowane grzejniki
Rasdon lub réwnowazne. Grzejniki nalezy montowaé pod oknami (pomieszczenia z oknem) i na $cianach ,zimnych”,
zgodnie z rysunkami. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian i podiogi za pomoca systemowych zawiesi $ciennych firmy
Radon - lub réwnowazne. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne HERZ-H wersja wzmocniona
HERZULES 20 firmy HERZ lub réwnowazne.
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Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w Il etapach — przed zakryciem bruzd, obudowaniem szachtéw Sciennych i
wykonaniu izolacji termicznej:

a) Prdba szczelnosci na zimno:

Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej wiekszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkukrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania instalacje nalezy napetni¢ wodq uzdatniong - zimna— wg projektu wezta ciepinego. Instalacje
nalezy napetni¢ 24 godziny przed rozpoczeciem proby i doktadnie jg odpowietrzyé. Nalezy skontrolowaé szczelno$é
potaczen przewodéw i armatury przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do badania szczelno$ci, nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowe] podtaczonej w najnizszym punkcie instalacii.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej.

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

Prébe szczelnosci na zimno wykonaé na cisnienie 0,7 MPa.

Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut, manometr nie wykaze spadku ci$nienia, nie
stwierdzi si¢ przeciekéw ani roszenia, w szczeg6inosci na potgczeniach, szwach, zgrzewach i armaturze. Po
pierwszym napemieniu instalacji woda, nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi konieczno$¢
dokonania naprawy.

b) Préba szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie szczelnoSci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnoSci na zimno, oraz po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien itp. Oraz skontrolowaé zdolno$é kompensacyjng wydtuzek. Wynik préby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszczenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy po prébie
szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takg
mozna uzna¢ za spetniajagcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Z przeprowadzonych prob w obecnosci inspektora nadzoru nalezy sporzadzié protokéty.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238)

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji

cieplnej (materiat 0,035 W/(mx K))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$¢ izolacji cieplnej 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — grubo$¢ izolacji cieplnej 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji ciepinej réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji cieplnej 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 1/2 wymagan z
poz. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze - grubos¢ izolaciji cieplnej 6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz 0,035 W/(mx K),
nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

IV.2.2. REMONT POZIOMYCH PRZEWODOW INSTALACJA C.W.U. | CYRK.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. w pomieszczeniach piwnic, wykona¢ nalezy z rur KAN-therm Steel w
technologii taczenia ,press”. - lub réwnowazne. Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w zarzadzeniu MB i
PMB w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z Dz.
Bud. nr1 z 1971r. oraz PN-92/B-01706. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda powinny
mieC $wiadectwa Parnistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg, pitna.
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Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptuka¢, przeprowadzi¢ dezynfekcje i poddaé
prdbie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w Il etapach: — po wcze$niejszym zakorkowaniu otworéw oraz przed zakryciem
bruzd, obudowaniem szachtéw $ciennych i wykonaniu izolacji termicznej:

a) Prdba szczelnosci na zimno:

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza wewnetrznego wiekszej od 0°C.
Przed przystapieniem do badania instalacie nalezy kilkukrotnie skutecznie przeplukaé woda. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania instalacje nalezy napeini¢é wodg - zimna. Instalacje nalezy napetni¢ 24 godziny przed
rozpoczeciem proby i doktadnie jg odpowietrzy¢. Nalezy skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewoddw i armatury
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do badania szczelno$ci, nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
recznej tlokowej, podtgczonej w najnizszym punkcie instalacji. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej.

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Prébe szczelno$ci na zimno wykonaé na ci$nienie 0,9 MPa.

Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia (w
przypadku wykonania instalacji zgrzewanej) oraz jezeli ciSnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2% (w
przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej), nie stwierdzi sie przeciekéw ani roszenia, w
szczegblnosci na potaczeniach, szwach, zgrzewach i armaturze. Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy
jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy.

b) Préba szczelnosci i dziatania w stanie goracym
Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno, oraz po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalacii.

Probe szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ napetniajac instalacje wodg o temperaturze 55°C. Prébe
szczelnoSci na goraco przeprowadzamy na ciSnienie wodociggowe. Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jedli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238)

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (materiat 0,035 W/(mx K))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji cieplnej 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — grubo$¢ izolacji cieplnej 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji ciepinej réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji ciepinej 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 1/2 wymagan z
poz. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze — grubo$é izolacji ciepinej 6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz 0,035 W/(mx K),
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

IV.3.0. WYTYCZNE MONTAZOWE MOCOWANIA INSTALACJI C.0. | C.W.U. PRZEJSC PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE.

IV.3.1. Mocowanie przewodow rur inst. sanitarnych (centralne ogrzewanie).

Przewody nalezy mocowaé odpowiednio do $cian i stropdéw przy uzyciu mocowan HILTI - lub réwnowazne (m.in.
obejmy, kotwy, prety gwintowane, szyny i konsole, taczniki, itp.)
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Do mocowania pojedynczych matych i ,,standardowych $rednic rur w zakresie do 115 mm:

e MP-HI -lekkie obejmy dla $rednic do 115 mm (lub MPN-LI i MP- LHI dla $rednic do 61 mm)
e MPN-RC - standardowe obejmy dla srednic rur do 170 mm
*  Pret gwintowany odpowiednio M8/M10
e Tuleja kotwigca HKD odpowiednio M8/M10 (tez kotwy : HSA, HST, HUS - do betonu lub kotwy wklejane
HIT HY - dla podtozy z cegly petnej i pustakdw)
Do mocowania pojedynczych rur duzych $rednic w zakresie od 115 do 273 mm:

e MP-M| obejmy masywne z profilowang wkiadkg z EPDM-w zakresie $rednic do 273mm oraz w
zakresie temperatur do 100 °C

e MP-MIS obejmy masywne z wkiadkg silikonowg —w zakresie $rednic do 273 mm oraz w zakresie
temperatur do 200 °C

e MP-MXI ,ekstra” masywne obejmy w zakresie $rednic rur do 508 mm, w zakresie temperatur do 120 °C
oraz w zakresie obcigzer do 17 kN, Materiat wktadki thumigcej drgania: kauczuk etylenowo — propylenowy
(EPDM).

Do mocowania uktadow rur w réznych konfiguracjach - o réznych érednicach i ciezarach , z réznych materiatéw oraz
celem zwigkszenia sztywnosci uktadéw zaleca sie stosowa¢ mocowania za posrednictwem szyn systemowych MQ
(lub konsol MQ).

Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca si¢ o kontakt ze Specjalistg ds. Instalacji lub Konsultantem ds.
projektéw firmy Hilti celem doboru optymalnego doboru mocowan (m.in. profilu szyn oraz rozstawu mocowan dla
danego uktadu rur).

IV.3.2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej 0 2 cm diuzsze
niz grubos$¢ Sciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rur.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potgczenia rur oraz nie moga,
one stanowi¢ dodatkowych punktéw statych. Srednica tulei ochronnej powinna byé dwie dymensje wieksza od
$rednicy zewnetrznej przewodu.

IV.3.3. Odlegtosci przewoddw od Scian i stropow.

Odlegtos¢ przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego od $ciany powinna wynosi¢ co najmniej:
dla $rednicy rur do 40 mm -3 c¢m,

dla $rednicy rur powyzej 40 mm -5 cm.

Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane pomiedzy rurami lub ich otulinami a stropem lub podtoga.

IV.4.0. ZALOZENIA DLA BRANZ WSPOLPRACUJACYCH.
IV.4.1. Branza budowlana.

¢ Nalezy przewidzie¢ wykonanie otwordw w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw instalacji c.o.
»  Przewidzie¢ bierne zabezpieczenie p.poz. firmy HILTI — lub réwnowazne przej$¢ orurowania przy zmianie
strefy pozarowej, do odpornosci oddzielenia.

IV.4.2. Wytyczne przeciwpozarowe.

o Wszystkie przejscia rur palnych i niepalnych przez $ciany i stropy budynku przy zmianie strefy pozarowej
nalezy zabezpieczyC biernym systemem ochrony przeciwpozarowej firmy HILTI — lub réwnowazne
(zabezpieczeniem stosownym do uzytego materiatu rurociggu oraz do odporno$ci oddzielenia).

IV.5.0. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytwércow materiatéw i urzadzen. Nalezy
stosowa¢ materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiada¢ atest PZH.
Zmiany urzadzen, materiatow i systeméw, sg dopuszczalne na rOwnowazne za wyrazng zgodg, projektanta).
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Z uwagi na charakter prowadzonych prac, przed przystapieniem do rob6t, kierownik robét zobowigzany jest do
przeprowadzenia analizy zagrozen dla ludzi dla poszczegéinych prac oraz opracowania planu bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia (plan BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr
151, poz.1256).

Projektant: mgr inz. Mariusz Michalewski
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