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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dziat 45 45000000 | ST.00.00 | Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:
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1.2, Charakterystyka przedsiewziecia.

Projektuje sie rozbiérke posadzki sceny w auli ,a nastepnie zabezpieczenie jej konstrukcji do wymaganej odpornosci pozarowe;j
R30 poprzez zastosowanie preparatu p/ogniowego i p/grzybowego oraz wypetnienie przestrzeni podposadzkowej weing
mineralng.W ramach remontu przewiduje sie wykonanie nowego wyjscia ewakuacyjnego wraz z podestem i schodami z
prefabrykowanych elementéw matej architektury oraz wymiane stolarki drzwiowej. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
Roboty rozbiérkowe w zakresie objetym ekspertyzg nie beda naruszaty elementow konstrukcyjnych budynku
W ramach prac remontowych sugeruje sie wkonanie przecierek tynkéw,malowania $cian i sufitu oraz cyklinowani parkietu w
pomieszczeniu auli.

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zaméwien.

Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe,

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej,

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, renowacije.

1.21. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji robét:

Ekspertyza techniczna : ,,EKSPERTYZA STANU TECHNICZNA POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W
tACZNIKU BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2
JELCZ-LASKOWICE AL.MtODYCH 1,,

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zamoéwien.
ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH:
Grupy robdt wystepujace przy realizacji projektu:
451 — przygotowanie terenu pod budowe
452 — nawierzchnie bet.
453 - izolacje
454 — roboty remontowe i renowacyjne.

Dziat Nr o

Slgjsp: Kod CPV specyfikagji Nazwa specyfikaciji

Dziat 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogodlne

Grupa 45.1

Klasa 45.11 45111000-8 | ST.01.01 | Roboty rozbiérkowe

Grupa 45.2

Klasa 45.23 45233200-1 | ST.02.01 | Nawierzchnie bet.(kostka,stopnie)
Grupa 45.3

Klasa 45.32 45320000-6 ST.03.01 Izolacje

Grupa 45.4

Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie

Klasa 45.42 45421100-5 ST.04.02 Solarka PCV

Klasa 45.42 45421160-3 ST.04.03 Balustrady

Klasa 45.43 45432110-8 ST.04.04 Uktadanie parkietu

Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.05 Roboty malarskie

Klasa 45.45 45453000-7 ST.04.06 Renowacja parkietu

Klasa 45.45 45453000-7 ST.04.07 Impregnacja konstrukcji drewnianych
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1.2.2. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Firma : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA
ul. Mierostawskiego 10/1, 51-682 Wroctaw

projektant: mgr inz. arch. Emilia Rodzinska upr. nr 335/92/UW
opracowanie: mgr inz. arch. Agnieszka Pelc-Trzesicka
projektant: mgr inz. Henryk Mach upr. Nr 15/91/UW

1.2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w czasie
realizacji robét dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg budowy.

1.2.4. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie we Wroctawiu u zbiegu ul. Spoétdzielczej i Olszewskiego. Na terenie budowy znajduje sie dostep do sieci
elektrycznej.

1.2.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2.6. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi .

1.3.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.3.4. obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.3.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.3.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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1.3.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.3.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.3.16. wfasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.3.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.3.19. obszarze oddziafywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.20. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.3.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.3.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.3.23.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.3.26. materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.3.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.3.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.3.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.3.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.3.33. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.3.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.3.37. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.3.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.
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1.3.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.3.40. Wspoblnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE,

tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegodtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,OgoInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W tACZNIKU BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE AL.MtODYCH 1 - DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB
JELCZ-LASKOWICE

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

UWAGA :

- wyspecyfikowane w projekcie materiaty i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytacznie do
okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentaciji (tj. odpowiednikéw), pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

21. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatléow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korfca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze

robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajag badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanla robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- +Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1

Klasa 45.11 | 45111000-8 | ST.01.01 | Roboty rozbidrkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych wystepujacych przy przedsiewzigciu :

REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W t ACZNIKU BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE AL.MtODYCH 1 - DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB
JELCZ-LASKOWICE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST.

2. MATERIALY
Dla roboét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

5.

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbiérki sktadowaé w

wyznaczonym miejscu, nastepnie wywie$¢ do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzajace utylizacje
przekaza¢ Inwestorowi. Teren oczysci¢ z resztek materiatow.

Ze szczegolng ostroznoscig nalezy zdemontowaé dwa parapety prefabrykowane — betonowe (byte parapety, zewnetrznych $cian
aneksow), majace wartosé historyczng. Po zdemontowaniu nalezy przekaza¢ parapety przedstawicielowi Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

Wszystkie roboty objete ST.01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng,

- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiérki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
- Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.23 | 45233200-1 | B.02.01 | Nawierzchnie bet.(kostka,stopnie )

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét - nawierzchniowych w celu
realizacji przedsigwziecia: REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W
tACZNIKU BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE AL.MEODYCH 1 -
DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB JELCZ-LASKOWICE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) kostka brukowa koloru szarego z betonu wibraprasowanego, wytrzymato$é kostki minimum 60MPa, nasigkliwos¢ 4 %,
wymagana A
b) piasek - kruszywo s$rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych « 5%), spetniajacy wymagania PN-B-
11113:1996,
c) cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-19705:1998,
d) prefabrykowane bloki schodowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. Sprzet.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

a) zageszczarka ptytowa, lekka,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOIR i postanowieniami
Kontraktu.
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5.2. Zakres robot przygotowawczych.

1) Prace zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

2) Oznakowanie robot

3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlaneg

5.3. Zakres robot zasadniczych. Warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych

Kostke i bloki schodowe nalezy uktada¢ na podsypce w sposéb okreslony przez Producenta w Instrukcji stosowania materiatu.
Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szeroko$é okresla sie 2+3 mm.

Spoiny nalezy wypehi¢ zasypka piaskowa po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru
drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przej$ciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kostki w podsypke.
Nastepne trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztacza.

Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-0-20 kN i powierzchnig ptyty
0.35 -0- 0.50 m2, zalecana czestotliwo$¢75 do 100 Hz.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezaco zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki
gatunku 1.

Po zakonczeniu robét na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami projektu pod wzgledem
geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz podtuznych .

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

1) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 00.00
"Wymagania ogélne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci rob6t na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

1) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptaciji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan .

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robé6t w czasie budowy.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wyciecie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobrac¢ je losowo. Wskaznik zaggszczenia oblicza sie przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla
i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie wartos¢ srednig .

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiaru jest:
m% wykonania nawierzchni

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci.
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9.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine".
Pfatnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 5.2 i 5.3. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robot
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowan
wykonanie badan. pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych

czyszczenie nawierzchni.

profilowanie i zageszczenie podtoza,

zageszczenie warstw nawierzchni.

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwiazane.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkc;ji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-67/S-04001
PN-57/S-06100
PN-57/S-06101
PN-75/S-96015
PN-74/S-96017
PN-74/S-96022
PN-58/S-96026

PN-68/S-96031
PN-84/S-96023

PN-S-02204:1997

PN-60/B-11104
PN-60/B-11100
PN-67/S-04001
PN-90/B-30020
PN-B-19701

PN-86/B-06712
PN-88/B-06250
PN-89/B-32250
PN-88/B-06250

PN-B-19701:1997

PN-60/B-11104
PN-60/B-11100
BN-80/6775-03

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Drogi samochodowe. Metody badal1 mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
Wapno.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwykly.

Woda.

Dodatki do betonéw.

Cement.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikow.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw z 1979 i 1982 roku.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.32 | 45320000-6 | B.03.01 | Izolacje

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z
zastosowaniem ptyt styrodurowych oraz wypetnienia z zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej w celu realizacji przedsigwziecia :
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W tACZNIKU BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE AL.MEODYCH 1 - DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB
JELCZ-LASKOWICE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w B.00.00
Wymagania ogolne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania w/w izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w
ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.3. Materialy do izolacji termicznych.
2.3.1. Styrodur - styropian ekstradowany.
a) Wymagania.
* dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokos$ci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgiji, ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.
Przechowywanie.
Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosc¢ oraz $cisliwosé.

-wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,039 W/mxK;
-wyréb niepalny
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty ,

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. Transport.
Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu posiadajacymi odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.
5.1. Izolacje.
5.1.1. Wymagania ogélne .

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy uktadac na styk bez szczelin, doktadnie wypetniajac
przestrzen miedzy ptytami. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2. Wytyczne wykonania ocieplenia scian zewnetrznych z ptyt styrodurowych
Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu.

Ewentualne zgrubienia sku¢, wigksze zanieczyszczenia zmyc¢ goracq woda pod cisnieniem.Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach
watpliwych dokonaé¢ pomiaru wilgotnosci.

Przy nieréwnosciach podtoza wigkszych niz +/- 1 cm podtoze nalezy wyréwnac zaprawg cementowo - wapienna.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wytycznych dostawcy sytemu stosujac rozwigzania systemowe przewidziane w aprobacie
technicznej systemu.

Ptyty uktada¢ mozna w kazdych warunkach atmosferycznych stosownie do postepu prac budowlanych.

Ptyty styrodurowe mozna docina¢ na budowie w zaleznos$ci do potrzeb

5.3. Wykonanie wypetnienia z welny mineralnej
Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu.

Plyty uktadane sg réwno , warstwami mijankowo bezposrednio na posadzce. Ptyty mozna docina¢ na budowie w zaleznosci do
potrzeb

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych_powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.
Przy odbiorze izolacji nalezy sprawdzi¢ zachowanie parametréw okreslonych w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Ptfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze roboét) nalezy
przyjmowac dla poszczegodlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Wytyczne dostawcow systeméw docieplen firmy Rockwool i STO Sp. z o.0.

PN-B-20130: 1999/ Az1:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-B-20130

Plyty styropianowe

PN-B-23118:1997

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.

PN-75/B-23100

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-B-23118:1997 /Ap1:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacija.
PN-90/P-04930.11

Wetna. Wyznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen mineralnych (popiotu).

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-B-20132:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.41 | 45410000-4 | ST.04.01 | Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych cementowo-wapiennych i w ramach realizacji projektu:

REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W tACZNIKU BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE AL.MtODYCH 1 - DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie uzupetnien tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych i tynkéw renowacyjnych w technologii WTA
Zakres robét obejmuje ponadto:

- oczyszczenie powierzchni elewacji ze starych powtok malarskich,

- przebadanie stanu tynkow elewacji,

- odbicie uszkodzonych fragmentow tynkow,

- 0czyszczenie spoin murow,

- przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonywania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z. wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;
procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia remontowe - ustalenia podane w dokumentacji remontuj zawierajgce dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST ,przepisami,
normami i sztuka budowlang . Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine"”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania roboét tynkarskich.

2.2. Gotowe suche mieszanki tynkarskie do wykonania tynkéw cementowo-wapiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250

"Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wszystkie przewidziane do zastosowania materiaty z uwagi na program konserwatorski muszg uzyska¢ aprobate Zarzadzajacego
lub Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciagtym - elektrycznym,
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- laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, mtotki murarskie,

- agregaty tynkarskie,

- pompy do zapraw,

- przenos$ne zbiorniki na wode.

Sprzet do roboét tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Zarzadzajacego lub Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne"

4.1. Transport materiatéw
- Transport gotowych suchych mieszanek tynkarskich powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08., gotowe zaprawy
tynkarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Przygotowanie podtoza z elementéw ceramicznych

5.2.1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru.

5.2.2. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej.

5.2.3. Sprawdzi¢ geometrie tynkowanych elementéw, wystajace elementy (cegty) poza lico $cig¢ a ptytkie wgtebienia wypetni¢
zaprawg do wykonania obrzutki.

5.2.4. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydfa lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

- wyku¢ cegly przesigkniete sadzg z przewodéw dymowych i uzupetni¢ mur cegtami nowymi
- oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda,

5.3. Uwagi wspolne do wszystkich podiozy

5.3.1. Wszelkie bruzdy z przewodami instalacyjnymi i rurami oraz wneki, ktére docelowo nie majg by¢ widoczne co najmniej 3
dni przed tynkowaniem powinny by¢ wypetnione badz zamkniete (przekryte). Do tego celu nalezy postuzy¢ sie zaprawg
do wykonania obrzutki i siatkg podtynkowa metalowa badz z widkna szklanego. Siatke utozy¢ z zapasem po 20cm po obu
stronach bruzdy. Jezeli bruzda czy wneka nie moze by¢ wypetniona nalezy postuzyé sie odpowiednim materiatem sztyw-
nym np. ptytg pilsniowa, sklejkg czy blacha. Elementy narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujace muszg by¢
usuniete na tyle, aby nie wnikaty w warstwy tynku. Nieusunigte elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.3.2. Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, muszg by¢ zabezpieczone przed
kondensacjg pary wodne;.

5.3.3. Na styku podiozy o réznych wiasciwosciach np.. beton-mur zawsze w warstwe tynku wkleja¢ siatke metalowg lub z
widkna szklanego w celu zabezpieczenia przed ewentualnym powstawaniem rys.

5.3.4. Podioze pod tynk musi by¢:

- Roéwne,

- nosne i mocne,

- stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne,

- szorstkie, suche, odpylone i wolne od zanieczyszczen,
- nie zamarzniete (o temperaturze wyzszej od +5°C).

5.3.5. Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych (samodzielne statycznie czesci budynku) jezeli nie
sg obmurowane nalezy tynkowaé za pomoca nosnika tynku

5.3.6. W przypadku nie stosowania nosnika tynku przy elementach wymienionych wyzej stosowac¢ nalezy szczeliny dylatacyjne.

5.4. Przygotowanie zapraw
5.4.1. Zaprawa do wykonania obrzutki

Suchg zaprawe zarobi¢ czystg woda w ilosci wg instrukcji producenta. Mieszanie przeprowadza¢ w mieszalnikach, betoniarkach
lub, przy przygotowywaniu niewielkich ilosci, recznie. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

5.5. Wykonanie tynkéw
5.5.1. Wykonywanie tynkéow zwyktych

a) Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
b) Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

c) Grubosci tynkdow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

d) Tynki zwykte kategorii Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
5.5.2. Wykonanie tynkéw doborowych.

a) Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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b) Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.

c) Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

d) Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie - w proporcji 1:1:2.

5.5.3. Wykonanie mechaniczne tynkéw.

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujgca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- reczne zatarcie,

- reczne wykonywanie osciezy, gzymsow i detali architektonicznych.

Przy wykonywaniu tynkdw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwigekszenia przyczepnos$ci warstw tynku do podtoza — stosowac
zestaw tynkarski ze sprezarka. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan.

Kazdg poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowi¢ i pozostawi¢ do wyschniecia.
Po naniesieniu tynku nalezy usunga¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje
koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze powodowac powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Aby uzyska¢ prawidtowg pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie nalezy wyznaczyé lica powierzchni i nastepnie
wykona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk badz zastosowa¢ metalowe listwy profilowe.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystosci podesty rusztowan aby mozliwe bylo ponowne uzycie zaprawy ktora
spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang
powierzchnie. Sgsiednie rzuty powinny zazebia¢ sie miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar
nalezy Sciggac fatg lub deska prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy
wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwna¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym
narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikbw prowadzonych na tymczasowo
zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

5.6. Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem nalezy usung¢ z podioza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ woda. Nalezy przyja¢ zasade, ze
szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnigciu i zwigzaniu tynku. W zaleznosci od temperatury, wilgotnosci nalezy odczekaé ok.
1 dzien na 1mm grubosci tynku. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys
skurczowych na powierzchni szpachli.

Nanosi¢ mase warstwami o grubosci od 1 do 2mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu (ok. 15-20 minut)
mozna powierzchnie zacieraé za pomocg packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje sie ruchem kolistym. W czasie zacierania
tynku nalezy w miare potrzeby skrapia¢ go wodg przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciggneta sie za packa lub nie kruszyta
sie i odpadata, jezeli jest za sucha..

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny
by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna
wynosi¢ ok. 2mm.

5.7. Uwagi ogodlne.
Obrzutka nie powinna pokrywa¢ wiecej niz 50% powierzchni.

Swierzy tynk renowacyjny powinien byé chroniony przed intensywnym nastonecznieniem oraz silnym wiatrem, nalezy zapewni¢
mu wilgotne warunki dojrzewania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
6.2.1. Badania materiatéw

Wszystkie dostarczone materiaty winny byé ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwrdci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy sg elementami jednego systemu

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat co do jakosci
ktérego sa watpliwosci powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.2.2. Badanie podtozy

Ocenia sie wzrokowo i przy pomocy urzadzen geometrie podtoza.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ podtoza pod tynk metoda Scierania , drapani i zwilzania

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czysta woda. Ponizsza tabela postuzy¢ winna wiasciwej
ocenie stanu podtoza:

23



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W tACZNIKU BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE AL.MtODYCH 1 - DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB
JELCZ-LASKOWICE

Tabela 1
Cecha Nilit:;?”zzg:;" Wynik kontroli Srodki zaradcze
ilgotnosé wyglad ciemny kolor odczekac az podtoze odpowiednio

wyschnie

proba $cierania odczucie wilgoci

powolne wchtanianie

proba zwilzania wilgoci lub jej brak

sprawdzenie przy wyrownac, jezeli nierownosci sg wigksze

réownosc¢ podioza

nieréwnosci

pomocy taty od dopuszczalnych
R . o oczyszczenie przy pomocy kielni,
E@’ﬂiﬁ‘ﬁgﬁ;ﬂa obce, | volad ;ozrﬂgzr:’;’akdorze' szczotki, miotly itp. wzglednie wody i
’ 9 pozostawienie do wyschniecia
proba Scierania kurzenie sig

doktadne usuniecie zanieczyszczen przy
pomocy szpachelek, szczotki stalowe;j,
miotty

luzne i zwietrzate czesci
podtoza tynkarskiego

odtupywanie sie czgsci

préba drapania podioza

préba $cierania piaszczenie sie

oczyszczenie przy pomocy pary wodnej z
woda nie wsigka (tworzg |dodatkiem $rodkéw, zmycie czysta wodq i
sie krople) pozostawienie do wyschniecia lub
zastosowanie srodkéw specjalistycznych

resztki oleju szalunkowego
wzgl. sSrodkow
antyadhezyjnych

proba zwilzania

fluoroscencyjne

Swiatto ultrafioletowe |, :
Swiecenie

staba chtonnos¢
pozostatych podtozy
(nie betonowych)

zastosowac $rodek zwiekszajacy

powierzchnia btyszczaca przyczepnosé

wyglad

préba Scierania powierzchnia gtadka

beton nie zmienia koloru
Z jasnego na ciemny, nie
wchtania kropelek wody

préba zwilzania

ztuszczenia i powierzchnie
odspojenia betonu

odrywanie sie,
tuszczenie

szczotkowanie szczotka stalowa,

préba drapania ) . . .
piaskowanie, szlifowanie

niska chtonnos¢
podtoza, w
zarysowaniach
przebarwienie (mocne
wchtanianie wody)

préba zwilzania

szczotkowanie na sucho, o ile to
konieczne naniesienie srodka
zwiekszajgcego przyczepnosc,
neutralizacja podtoza.

wykwity wyglad wykwity solne

pomiar:

1) termometr

2) termometr do
mierzenia temp.
podtozy

temperatura

1) powietrza w
pomieszczeniu
2) podioza

ogrzanie i wietrzenie pomieszczenia

o
ponizej +5 i dostateczne nagrzanie podioza

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny mie¢ posta¢ pisemng i by¢ i akceptowane przez Zarzgdzajacego lub Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
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Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku, tgczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
— wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynkéw

Powierzchnie tynkéw oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR 2-02 —
Rozdziat 08 i 09 — pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.

Bonie $cian prostokatnych o szerokosci do 2cm na powierzchniach prostych i tukowych oblicza sie w metrach ich dtugosci.
Bonie prostokatne o szerokosci wigkszej niz 2cm nalezy zalicza¢ do profilow ciggnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj ztaczy,
liczy sie w sztukach.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie obmiaréw sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét bedzie przeprowadzony tylko dla potrzeb kontroli Zamawiajacego nad wykonywanymi robotami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i

w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogqg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni .

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zgodnie z warunkami umowy .Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne"
9.2. Placi sie ustalong cene ryczattowg za wykonane i odebrane powierzchnie tynku, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- osiatkowanie bruzd,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-901B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003
rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4 |

Klasa 45.42 | 45421100-5 | B.04.02 | Stolarka z PCV |

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i montazu stolarki z PCV dla
Przedsiewziecia:

REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W tACZNIKU
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE AL.MtODYCH 1 -
DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB JELCZ-LASKOWICE

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace umozliwiajgce majgce na celu wykonanie i montaz
okien z PCV

Dla stolarki z PCV zakres prac do wykonania obejmuije :

- zdjecie wymiaréw na budowie.

- wykonanie obliczen technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN.

- wykonanie projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkédw montazowych,

Rysunki powinny by¢ zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczeciem produkc;ji.

- wykonanie, dostarczenie na budowe.

- montaz w budynku.

- montaz pakietéw szklanych,.

- zabezpieczenie elementéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania podano w B.00.00 Wymagania ogélne" pkt 2.
1.1. Stolarka z PCV

2.2.1 Zastosowane systemowe profile z PCV minimum trzykomorowe z przegrodg termiczng do konstruowania elementéw
budowlanych typu: okna, drzwi.
Okucia antywlamaniowe -spieniajgce wymagania dla Ill stopnia zabezpieczenia antywtamaniowego (zwiekszone zabezpieczenie
poprzez 3 miejsca zaryglowania).
W systemie zaleca sie¢ montowanie oku¢ firmowych.
Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwdjng szyba o wsp.U =1 LAW/m? K, szyba zespolona bezpieczna P2 od
wewnatrz i antywlamaniowa od zewnatrz.
Wskazane okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne miedzyszybowe:

1. posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne,

2. trwate (z aluminum), uniemozliwiajace ich dewastacje,

3. posiadajace samoregulowany stopien otwarcia (umozliwiajace stabilizacje nawiewanego powietrza przy zmiennych

warunkach meteorologicznych),
4. montowane zgodnie z zaleceniami producenta,

2.3 Badania na budowie

2.3.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, oszklenia

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.

- jakosci powtok PCV

Odbidr stolarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.
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Dostarczona stolarka powinna byé kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi itp.

2.4. Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzet ma spetnia¢ wymogi
BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdélnych B.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne .

5.1.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos$¢ wykonania osciezy, podtozy
- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian, podtozy
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami lub instrukcjg  producenta.

5.1.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku , podtozu.
5.1.4. Powtoki powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladoéw pedzla, rys i odpryskow

5.2. Stolarka z PCV
5.2.1. Montaz.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach.

Stolarke nalezy zamocowywac¢ w os$ciezach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub
listwach.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak nie wiecej niz 3 mm na
catej dlugosci elementow oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Okna i drzwi mocowaé w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;j.
Uchwyty te sg przytwierdzane do $ciany wewnetrznej w przypadku muréw szczelinowych.

Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce.

Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki. Wneki otworéw okiennych
tynkowane sg po zamontowaniu stolarki oraz po zakonczeniu tynkowania sgsiednich $cian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy ze
$ciang powinno przypominaé spoine trjkatng i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na os$cieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢
wodoszczelnosé.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz
200 mm od naroza.

Maksymalna odlegto$¢é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas
zamykania.

Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
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W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajace prawidtowe ustawienie
skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockow.
Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokos$c.

Dostawca stolarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd.
niezbgdnymi do przygotowania stolarki w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczyé¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktérg po
zakonczeniu roboét wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

5.2.2 Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, wg zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawdw szklanych i odpornosé na pekanie pod
wptywem naprezen w szkle.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnosé podktadu szkia elewacyjnego i odpornosé na pekanie
pod wptywem naprezen w szkle i skokow temperatury.

Prébki szkta nalezy zaprezentowa¢ do akceptacji architekta i Inwestora.

Szyby nie moga sie styka¢ z ramg stolarki, musza spoczywa¢ na podktadkach pod szkto. Stosowa¢ podkiadki regulacyjne i
podpierajace.

5.2.3 Wyposazenie:

W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o ciezarze do 100kg stosowa¢ 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydia, 2 na goérze. Zawiasy z regulacjg pionowag i
pozioma.

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.
Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;j.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakoSci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Stosowacé zasady kontroli wg zasad ogélnych oraz instrukcji producenta systemu .

Zasady prowadzenia kontroli jakosci dla stolarki okiennej i drzwiowej z PCV powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czes$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
6.3.1. Dla stolarki PCV
- zgodnos¢ wymiaréw
- jako$¢ materiatéw, z kitdrych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
- wodoszczelno$¢ przegrod.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :
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10.1. Normy
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana.
Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia.
Wartosci.

10.2. Inne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST.00.01 Wymagania ogoine.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa454 |

Klasa 45.42 45421160-3 |B.04.03 Balustrady

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $lusarki - balustrad wystepujacych
przy przedsiewzigciu: REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ
W tACZNIKU BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 - JELCZ-LASKOWICE
AL.MEODYCH 1 - DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB JELCZ-LASKOWICE

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. LI.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace umozliwiajgce majgce na celu wykonanie i montaz
balustrad .

Dla balustrad zakres prac do wykonania obejmuije :

- zdjecie wymiaréw na budowie.

- wykonanie obliczen technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN.

- wykonanie projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkédw montazowych,

Rysunki powinny by¢ zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczeciem produkc;ji.
- wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe.

- montaz konstrukcji w budynku.

- zabezpieczenie elementow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg , ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST-00.01 Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Balustrady i pochwyty.

Balustrady schodowe zewnetrzne azurowe z rur ze stali St3S zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo o wys.110 cm
; stupki przystosowane do mocowania na ocynkowane lub nierdzewne kotwy do przygotowanej konstrukcji . Pochwyty
zewnetrzne ze stali St3S zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo z rur $r. 51mm.

2.3. Badania na budowie
2.3.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwérni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika remontu.
Dostarczone balustrady powinny by¢ kompletnie wykoriczone z powtokami antykorozyjnymi itp.

2.7. Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
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Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.00.01 ,Wymagania ogélne” oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig normg. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz
utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Wymagania ogodlne .

5.1.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania podtozy
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, podiozy
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.2. Elementy powinny by¢ zamocowane zgodnie z dokumentacjg techniczna, normami lub instrukcjg producenta.

5.1.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku , podiozu.

5.1.4. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla rob6t malarskich .

5.3. Balustrady.

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzadowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja balustrady powinna by¢ zabezpieczona w wytwérni powtokg antykorozyjng .

Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w spos6b zapewniajacy statecznos$¢ poszczegolnych elementéw i catosci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnosé montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Stupy balustrady nalezy zamocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach. Kotwienie nie moze byé wykonane w wierzchniej warstwie konstrukgcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Elementy kotwigce balustrad zewnetrzne nie mogg powodowac powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia powstawania

przeciekow i zaciekdw z wody deszczowe;j.

Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej,
przeciwwilgociowe;j i paroizolacji.

Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.
Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetniaé wymogi jak dla mocowania stupéw balustrady.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych oraz instrukcji producenta systemu slusarki.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

6.3.2. Dla balustrad :
- zgodnos$¢ wymiarow
- jakosé materiatow, z ktérych balustrada zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
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- prawidtowos¢ i trwato$¢ zakotwienia
- jakosc¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowe;j

6.3.3 Dla pozostatych elementéw :
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie tgczen pomigdzy elementami
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiaréw i ksztattu
ksztattownikow.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST.00.01 Wymagania ogéline.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.43 | 45432110-8 | B.04.04 | Ukfadanie parkietu

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek drewnianych sceny auli wystepujacych przy przedsigwzieciu:
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W t ACZNIKU BUDYNKU
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1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem posadzki podiogi
(parkiet ) w ramach robét remontowych auli
Zakres robét do wykonania obejmuje
- utozenie posadzki z parkietu
- szlifowanie i lakierowanie parkietu,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, SST.

2. Materiaty

2.1.Nawierzchnia z parkietu

-klepka parkietowa stosowana na nawierzchnie podtog,

-lakier dwusktadnikowy, antyrefleksyjny, najlepiej w wersji mat, posiadajacy taki stopien elastycznosci po catkowitym stwardnieniu,
aby powioka lakiernicza nie ulegata drobnym peknieciom tak zwanemu siateczkowaniu, co szczegdlnie wazne jest przy podtogach
na podbudowie powierzchniowo-elastycznej

Wszystkie nowo zakupione materiaty musza posiadac:
-deklaracje Zgodno$ci z Polskg Norma,
-atesty higieniczne,

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano B.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatébw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
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5. Wykonanie robét

5.1.2.Wymagane warunki przy montazu podtogi

Miejsce robot nalezy oprozni¢, posprzatac i zapewni¢ prawidtowe oswietlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe
zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi
by¢ ogrzewany. Zakonczone muszg by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.),
ktére moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Réwniez wszystkie prace budowlane i instalacyjne w
obrebie sali sportowej powinny by¢ zakorczone.

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w trakcie montazu jak i

eksploatacji musi zawiera¢ sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnieciom.
5.2.Nawierzchnia z parkietu

Przedmiotem opracowania jest podfoga sportowa z klepki debowej parkietowej zainstalowanej na podwdjnie legarowane;j,
powierzchniowo — sprezystej konstrukcji podtogi.

Przybicie parkietu gwozdziami do $lepej podiogi.

Szlifowanie nawierzchni papierem o granulacji kolejno 36, 60.
Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachg masy szpachlowej, wykonanej z lakieru podktadowego i pytu
drzewnego, pochodzgcego z szlifowania.

Szlifowanie papierem 120.

Polerowanie nawierzchni papierem 180.

Sprzatanie.

Instalacja listew przy$ciennych .

Rozprowadzenie blachg lakieru podktadowego

. Rozprowadzenie watkiem lakieru podktadowego

0. Rozprowadzenie watkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego.
1. Rozprowadzenie watkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego.

wn =

230N 0k

Czasy schnigcia kolejnych etapéw w prawidtowych warunkach klimatycznych

Po szpachlowaniu — ok. 5 godzin.

Po pierwszej warstwie natozonej blachg — ok. 1 godziny.

Po drugiej warstwie natozonej watkiem — ok. 3 godzin.

. Po pierwszej warstwie lakieru — ok. 8 godzin.

Czas utwardzenia powtoki ok. 14 dni, po tym czasie mozna eksploatowaé¢ podioge po wykonaniu pierwszej konserwaciji.

PN =

5.3.Warunki uzytkowania i codzienna pielegnacja nawierzchni

Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkéw gwarancji, uzytkowania i
pielegnacji wykonanej nawierzchni z parkietu.

6.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w B.00.00.”Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1 Badania w czasie robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie renowacji podidég badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedq
wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacg zgodno$c
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtdg, nawierzchni i wyktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$c¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz innych robét "zanikajacych”.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagarn dotyczacych renowacji wyktadzin a
w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podfozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni nawierzchni ,wyktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich

wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci barwy, nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem,

- sprawdzenie zwigzania z podkladem przez lekkie opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace nawierzchni

6.4.1Prawidtowo wykonana renowacja nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe
- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy przyscienne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7.0bmiar robot
7.1 0Ogolne zasady obmiaru robét podano w B.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw i innych elementéw wigksze od 0,25 mZ.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.  Odbior robét
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w B.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem podtdg i nawierzchni elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem tych robét. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania pod katem zgodnosci z
wymaganiami stawianymi podtozom.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedfozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik remontu z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podfoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi

niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami wielko$ciami tolerancji oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i nawierzchnie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub nawierzchnia nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nawierzchnie i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci nawierzchni zamawiajacy moze wyrazié¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
nawierzchni, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdét powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i nawierzchni po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i nawierzchni z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9 Podstawa ptatnosci
a. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9.
b. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty nawierzchniowe moze by¢ dokonana wediug

nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢é
robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robo6t okreslonych na podstawie dokumentacji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kohcowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego.

c. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty nawierzchnie i podtogi obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

Aprobate Techniczne ITB AT-15-5918/2003

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB — 625/W/03 (znak certyfikacji) na zestaw wyrobédw do wykonywania nawierzchni sportowej Pulastic RDT
Klasyfikacje ogniowa wydang przez ITB

Atest Higieniczny Nr 516/PB/251/736/2002 wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Swiadectwo Nr 193-BDZ-216/02/2003 z badan wytrzymatosci elementéw poditdg sportowych przeprowadzone przez Instytut
Technologii Drewna w Poznaniu

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB 632/W/03

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéine.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 cze$c¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.44 |45442100-8 | B.04.05 | Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
wystepujacych przy przedsiewzieciu:
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1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich
obiektu obejmujace :

- malowanie powierzchni sufitow i $cian

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby i lakiery budowlane gotowe.

- farby emulsyjne akrylowe
- lakiery do drewna

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby produkowane sg w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamoéwienie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watka lub aparatéow natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3. Transport.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano B.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4
3.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatébw nie wymaga specjalnych $srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzgdzen mechanicznych.

Farby pakowane wg punktu 2..2.2 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatébw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
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5. Wykonanie roboét.

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z tynku posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

Przygotowanie podioza:

Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakryé.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usung¢ odstajgce kawatki i ptaty.

Sypiace sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a nastepnie czystg woda lub oczysci¢ strumieniem
pary wodnej nasycone;j.

Podtoza mocno wchtaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznac sig z instrukcjg preparatow
przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

Podioza $cian malowane farbami olejnymi nalezy dwukrotnie szpachlowa¢ szpachléwkami na pokoscie naturalnym lub
syntetycznym.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.2.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi, silikonowymi.

Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.

Wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wigzania i schnigecia moga ulec zmianie.

Warstwe swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.
Unika¢ przeciggéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca.

Nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.3. Prébne wymalowania.

Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonaé wymalowan na prébnym nosniku (
zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewaciji, a
farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptaciji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Dekoratorem wnetrz.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa;
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze roboét) nalezy
przyjmowac dla poszczegodlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogéine.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.45 |45453000-7 | B.04.06 | Renowacja parkietu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru renowacji posadzek drewnianych auli wystepujacych przy przedsiewzieciu:
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje:
- wykonanie renowac;ji podtogi j drewnianej,

- cyklinowanie posadzki,

- lakierowanie posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST.

2. Materialy.
2.1. Lakier chemoutwardzalny bezbarwny do drewna.
2.2. Listwy przypodtogowe z drewna lisciastego.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano B.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdbw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzgdzern mechanicznych.

Skfadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonanie robot.

5.1. Podioga sportowa .

Renowacje podtogi nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt mokrych (Sciany, tynki, wylewki powinny by¢ suche a budynek ogrzany).
Nalezy chroni¢ parkiet przed wchtonigciem wilgoci.

5.1.1. Cyklinowanie.

Nalezy wykonaé mechaniczne cyklinowanie catej posadzki z deszczutek.

5.1.2. Lakierowanie

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z wytycznymi
dostawcy.
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Lakierowanie posadzek parkietowych lakierem zgodnie z norma antyposlizgowa,

Parkiet po lakierowaniu powinien oddychaé, wigc nie nalezy go przykrywa¢ folia. Na utwardzenie lakieru potrzeba 7-14 dni.

6. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w B.00.00.”Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie renowacji podidég badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedq
wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$c
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtdg, nawierzchni i wyktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz innych robét "zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagarn dotyczacych renowacji wyktadzin a

w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni nawierzchni ,wykfadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich

wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podidg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci barwy, nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem,

- sprawdzenie zwigzania z podkladem przez lekkie opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace nawierzchni

6.4.1. Prawidtowo wykonana renowacja nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy przy$cienne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w B.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw i innych elementéw wieksze od 0,25 mZ.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w B.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin, podtég i nawierzchni elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér
poditéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem tych robét. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania pod katem zgodnosci z

wymaganiami stawianymi podtozom.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik remontu z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi

niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami wielkosciami tolerancji oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i nawierzchnie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub nawierzchnia nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nawierzchnie i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci nawierzchni zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
nawierzchni, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i nawierzchni po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i nawierzchni z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty nawierzchniowe moze by¢ dokonana wediug

nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢é
robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kohcowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty nawierzchnie i podtogi obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
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- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

10. Przepisy zwigzane.

Aprobate Techniczne ITB AT-15-5918/2003

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB — 625/W/03 (znak certyfikacji) na zestaw wyrobéw do wykonywania nawierzchni sportowej Pulastic RDT
Klasyfikacje ogniowg wydang przez ITB

Atest Higieniczny Nr 516/PB/251/736/2002 wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Swiadectwo Nr 193-BDZ-216/02/2003 z badan wytrzymatosci elementéw poditdg sportowych przeprowadzone przez Instytut
Technologii Drewna w Poznaniu

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB 632/W/03

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéine.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych” tom 1 cze$c¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.45 |45453000-7 | ST.04.07 | Impregnacja konstrukcji drewnianch

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t impregnacyjnych
konstrukcji drewnianych w celu realizacji przedsiewzigcia: REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO
POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W t ACZNIKU BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -
JELCZ-LASKOWICE AL.MLODYCH 1 - DZ.NR 1/3,AM-32,0BREB JELCZ-LASKOWICE

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Materialy uzyte do impregnacji konstrukcji drewnianych:
Srodek stuzacy do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodny przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
owadodw - technicznych szkodnikow drewna.
2.1.1. Charakterystyka i wlasciwosci
Preparat ma postaé granulatu proszkowego barwy biato-zéttej, bedacego mieszanina soli nieorganicznych
zniewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujagcym dziatanie biochronne. Wykazuje poczwoérne dziatanie ochronne
dla drewna i materiatbw drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi,
grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna.
Charakterystyczne wtasciwosci preparatu:
- Postac¢ zétto-biaty granulat proszkowy
- pH roztwér wodny 30% 5,7+/- 0,5
- palnos¢ niepalny
- rozpuszczalnos¢ w cieptej wodzie dobra
Do przechowania $rodkéw Wykonawca powinien zapewni¢ pomieszczenia do magazynowania materiatow przyjetych na budowe.
Materialy do wykonywania zabezpieczen powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
1. norma , aprobata techniczna, lub certyfikatem,
2. informacja o okresie przydatnosci do stosowania,
3. podstawowymi informacjami bhp i p. poz.,
4. impregnaty do drewna nie moga by¢é przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg karty charakterystyki substancji a
opakowania nie posiadajg oznakowan substancji niebezpiecznych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, s
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz uzyskaly akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOIR i postanowieniami
Kontraktu.

5.2. Impregnacja drewna

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno — suchego,elementy z drewna starego
wbudowanego powinny by¢ oczyszczone (np.szczotkami drucianymi).
- Wykonanie impregnaciji.
Roztwér nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocag pedzla, watka lub dyszy rozpylowej. Zabieg nalezy powtarza¢ do
naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby
nastapito dobre wchioniecie impregnatu. Smarowan i natryskiwanie sa jedynymi metodami umozliwiajagcymi impregnacje
drewna juz wbudowanego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktdre zapewniajg osiggniecie zatozonych
wiasciwosci impregnowanego materiatu. Kontrole materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogédlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg
1 m2 — wykonania impregnacji

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioréw robot
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawe o odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik remontu
c) zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bu
d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete w tej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w umowie.
Cena obejmuje:
- Dwukrotne pomalowanie belek i pozostatych elementéw drewnianych konstrukcji, preparatem impregnujacym.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN-300:2000 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-EN-312-4:2000 Plyty wiérowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla piyt przenoszacych obcigzenie, ubytkowych w
warunkach suchych.

PN-EN-312-5:2000 Piyty wiorowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla piyt przenoszacych obcigzenie, ubytkowych w
warunkach wilgotnych.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych.

PN-EN 310:1994 Piyty drewnopochodne. Oznaczenie modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN-338:1999. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN-1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa

1990 r. Aprobata Techniczna
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