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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbidrkowe 45111000-8 1 14
2|Roboty remontowo renowacyjne 45453000-7 15 62
2.1|Scena auli. 15 35
2.2|Podest wyjscia ewakuacyjnego 36 48
2.3|Prace sugerowane przy remoncie. 49 62

3|Roboty porzadkowe 45111000-8 63 65
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Roboty rozbiérkowe 45111000-8
1/KNR-W 4-01|ST.01. |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.1{1216-01 01
<podloga z lastriko>1.30*3.5 m?2 4.55
< podloga nieremontowanej czesci auli>(21.25+6.50+1.28)*5.65 m?2 164.02
RAZEM 168.57
2 ST.01. |Wyniesienie rzeczy z przestrzeni podpodlogowej pod sceng m
d.1|wycenain- |01
dywidualna
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 ST.01. |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi |m2
d.1]/0354-05 01
<aula>2*1.45*2.00 m?2 5.80
RAZEM 5.80
4|KNR 4-01 ST.01. |Ostrozne wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1/0354-08 01 w miejscu nowych drzwi ewakuacyjnych.
<aula-w miejscu wstawienia nowych drzwi ewakuacyjnych>1*2.40*2.05 m?2 4.92
RAZEM 4.92
5/KNR 4-01 ST.01. |Wykucie z muru podokiennikdw - w miejscu nowego wyjscia ewakuacyjne- |m
d.1/0354-12 01 go.
<aula>1 m 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 4-01|ST.01. |[Rozebranie obrébki zewnetrznego parapetu z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.1/0545-08 01 uzytku - w miejscu nowego wyjscia ewakuacyjnego.
analogia
<aula>0.35*2.45 m?2 0.86
RAZEM 0.86
7|KNR 4-01 ST.01. |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - w miejscu  |m3
d.1/0349-02 01 nowych drzwi ewakuacyjnych.
<aula>1.10*0.79*0.445 m3 0.39
RAZEM 0.39
8|KNR-W 4-01|ST.01. |Rozebranie podtég drewnianych biatych sceny. m?2
d.1/0439-02 01
<scena>6.50*5.65+1.28"(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
9|KNR 4-01  |ST.01. |Rozebranie podtédg drewnianych $lepych sceny. m?2
d.1/0428-01 01
<scena>6.50*5.65+1.28"(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
10 ST.01. |Demontaz kurtyn sceny szt
d.1|wycenain- |01
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 4-04  |ST.01. |Rozebranie $cianek drewnianych na scenie. m?2
d.1/0401-07 01
analogia
<scianki>2*0.80%(3.08-0.67)+(5.65-2*0.80)*0.30 m?2 5.07
RAZEM 5.07
12/KNR AT-03 [ST.01. |Ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm- miejsce m
d.1/0101-04 01 wykonania podestu zewnetrznego przy nowym wyjsciu ewakuacyjnym.
<dt.ciecia>1.85+0.25+4.30+2.05 m 8.45
RAZEM 8.45
13/KNR AT-03 [ST.01. |Ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 m
d.1/0101-05 01 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 14
poz.12 m 8.45
RAZEM 8.45
14/KNR 4-04  |ST.01. |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub.20 cm- miejsce wykonania|m3
d.1/0301-04 01 podestu zewnetrznego przy nowym wyjsciu ewakuacyjnym.
(2.05*4.70-0.20*0.40)*0.20 m3 1.91
RAZEM 1.91
2 Roboty remontowo renowacyjne 45453000-7
21 Scena auli.
15|TZKNBK VIl |ST.04. |Oczyszczanie powierzchni elementéw konstrukcji podestu sceny z tarcicy |m?2
d.2.|-152 07 przy zast.szczotek stalowych
1|analogia
<pow.konstrukcji>2*4*7.75*0.615+2*3*6.25*0.615 m?2 61.19
RAZEM 61.19
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16|KNR 4-01 ST.04. |Impregnacja konstrukcji podestu sceny z tarcicy preparatem p/korozji m?2
d.2./0631-01 07 biologicznej oraz p/ogniowej dla uzyskania klasyfikacji "materiat niezapal-
1 ny" metoda smarowania.
Krotnos¢ = 2
poz.15 m?2 61.19
RAZEM 61.19
17|KNR-W 2-02|ST.03. |Szczelna izolacja przestrzeni pod sceng z wetny mineralnej pozioma z m?2
d.2./0612-03 01 ptyt gr.20cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
1|analogia
<scena>6.50*5.65+1.28"(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
18/ KNR-W 2-02|ST.03. |Szczelna izolacja przestrzeni pod sceng z wetny mineralnej pozioma z m?2
d.2.|0612-04 01 ptyt gr.20cm uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
1|analogia Krotnos¢ = 2
<scena>6.50*5.65+1.28*(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
19/KNR 0-21 ST.04. |Slepa podioga sceny z desek o gr.32mmm i szer. 15 cm m?2
d.2.|4007-01 04
1
<scena>6.50*5.65+1.28%(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
20|KNR 4-01 ST.04. |Impregnacja poditogi preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej dla |m2
d.2./0631-01 04 uzyskania klasyfikacji "materiat niezapalny" metoda smarowania.
1 Krotnos¢ = 2
poz.19*2 m?2 79.62
RAZEM 79.62
21/KNNR 2 ST.04. |I1zolacje z papy asfaltowej podktadowej jednowarstwowo miedzy $lepa pod-|m2
d.2./0603-01 04 toga a parkietem.
1
<scena>6.50*5.65+1.28"(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
22|KNR-W 2-02|ST.04. |Parkiet z deszczutek debowych gr.22mm wraz z listwami przysciennymi na|m?2
d.2.11122-02 04 scenie.
1
<scena>6.50*5.65+1.28*(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
23|KNR-W 4-01|ST.04. |Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 |m2
d.2.|0816-03 04 m2
1
<scena>6.50*5.65+1.28%(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
24|KNR-W 2-02|ST.04. |Lakierowanie trzykrotne parkietu sceny. m?2
d.2.|1122-07 04 Krotnos¢ = 3
1
<scena>6.50*5.65+1.28"(1.45+0.96) m?2 39.81
RAZEM 39.81
25 ST.00. |Wyposazenie sceny w kurtyny spetniajace warunki opisane w ekspertyzie (|szt
d.2.|wycena in- |00 prowadnice kurtyny mocowane do sufitu)- dostawa i montaz
1|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26 ST.00. |Wykonanie schodéw drewnianych wejsciowych z barierkami na sceng - |kpl
d.2.|wycena in- |00 dostawa i montaz
1|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27/KNNR 7 ST.04. |Drzwi z tworzyw sztucznych - tylko montaz wraz z obrébka szpalet. m?2
d.2.|0701-06 02
1|analogia
aula
<dwuskrzydtowe>2*1.44*2.05 m?2 5.90
<jednoskrzydtowe z naswietlem>1*1.04*2.90 m?2 3.02
RAZEM 8.92
28|Kalkulacja |ST.04.|Dostawa drzwi - drzwi z PCV dwuskrzydtowe o wym.(90+52)x200cm m?2
d.2.|dostawcy 02
1
<dwuskrzydtowe>2%1.42*2.05 m?2 5.82
RAZEM 5.82
29|Kalkulacja |ST.04.|Dostawa drzwi - drzwi z PCV jednoskrzydiowe z naswietlem o m?2
d.2.|dostawcy 02 wym.104x(200+85) cm
1
<jednoskrzydtowe z naswietlem>1*1.04*2.85 m?2 2.96
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RAZEM 2.96
30|kalkulacja |ST.04.|Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi z PCV szt
d.2.|indywidual- {02
1na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
31/KNNR 7 ST.04. |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - bez ceny okien ~ |m2
d.2.|0701-05 02 (tylko montaz wraz z obrobka szpalet) - okno przy nowych drzwiach ewa-
1 kuacyjnych.
<okno>1*1.30*2.50 m?2 3.25
RAZEM 3.25
32|Kalkulacja |ST.04. |Dostawa okien - okno z PCV dwudzielne na wzdr zamontowanych w auli. |m?2
d.2.|dostawcy 02
1
<okno>1*1.30*2.50 m?2 3.25
RAZEM 3.25
33|KNR 2-02 |ST.00. |Parapet wewnetrzny okno przy wyjsciu ewakuayjnym . - montaz bez ceny |szt
d.2./0129-02 00 parapetu(mozliwo$¢ wykorzystania parapetu z rozbiérki)
1
1 szt 1
RAZEM 1
34|KNR-W 2-02|ST.00. |Obrébki blacharskie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej o m?2
d.2./0514-01 00 szer.25cm w rozwinieciu.
1
0.25*1.35 m?2 0.34
RAZEM 0.34
35|kalulacja in- |ST.00. |Listwy na granicy réznych rodzajow posadzek np.systemowe aluminiowe |m
d.2.|dywidualna |00
1
<aula>2*1.44+1.05 m 3.930
RAZEM 3.930
2.2 Podest wyjscia ewakuacyjnego
36|KNKRB 6 |ST.02. |Podsypka piaskowa zageszczana recznie w miejscu skutego betonu przy |m3
d.2.|0102-04 01 nowym wyjsciu.
2
(2.05*4.70-0.20*0.40)*0.20 m3 1.91
RAZEM 1.91
37|KNR 0-23  |ST.03. |Izolacja zewnetrznych powierzchni $cian ze styropianu estrudowanego  |m2
d.2.|12612-01 01 gr.5cm - przyklejenie ptyt do $cian jak w metodzie lekkiej mokrej - na
2 styku zasypanego gruntu i budynku
<pow.>0.30%(0.16+0.32+0.48+0.64)+0.74*2.45+4.00*0.20 m?2 3.09
RAZEM 3.09
38 ST.00. |Murki oporowe wykonane z keramzytobetonowych gazonéw o szt
d.2.|kalk. wtasna |00 wym.60x40x25 cm (wypetnione piaskiem,gérne ziemig urodzajnag)
2
<liczba gazonéw>2*19+1*9 szt 47.00
RAZEM 47.00
39/KNR 2-21 ST.00. |Wypetnienie piaskiem gazondw. m3
d.2.|0606-07 00
2|analogia
<objeto$¢ gazonéw zasypanych piaskiem>28*0.60*0.40*0.25 m3 1.68
RAZEM 1.68
40|KNR 2-21 ST.00. |Wypetnienie ziemig urodzajna gérnych gazondw. m3
d.2.|0606-07 00
2|analogia
<objeto$¢ gazondéw wypetnionych ziemiag urodzajng>19*0.60*0.40*0.25 m3 1.14
RAZEM 1.14
41|KNNR 1 ST.02. |Zasypywanie piaskiem - w miejscu podestu i schodow m3
d.2./0317-01 01
2|analogia
3.09*1.15 m3 3.55
RAZEM 3.55
42|KNR 2-01 ST.02. | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.2./0236-01 01 zageszczenie do stopnia 1s=0,98
2
poz.41 m3 3.55
RAZEM 3.55
43|KNR 2-31 ST.02. |Reczne profilowanie podtoza pod schody na gruncie w gr.kat.I-ll m?2
d.2./0103-01 01
2
<pow.>1.50*1.15 m?2 1.73
RAZEM 1.73
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44|KNR 2-21 ST.02. |Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z betonowych prefa- |m
d.2.|0604-04 01 brykowanych blokéw schodowych o wym.16x35x120 cm
2|analogia
<dt.stopni>5*1.20 m 6.00
RAZEM 6.00
45|KNR 2-31 ST.02. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ war- |m2
d.2./0105-03 01 stwy po zageszczeniu - pod kostke betonowa na podescie.
2
<pow.podestu>2.45*1.20 m?2 2.94
RAZEM 2.94
46 NNRNKB ST.02. |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 ele- |m2
d.2.|231 0511-03 |01 mentéw/m2 -podest
2
poz.45 m?2 2.94
RAZEM 2.94
47 ST.04. |Balustrady zewnetrzne systemowe o wys. 110cm wykonana ze stali , ma-|m
d.2.|wycena in- |03 lowana proszkowo ; .Balustrada mocowana do podfoza przy pomocy ko-
2|dywidualna tew mechanicznych (4 szt./stupek),
<dt.balustrady>1.50+2.80+1.20 m 5.50
RAZEM 5.50
48 ST.04. |Pochwyt zewnetrzny ze stali malowany proszkowo ,mocowany do $ciany |m
d.2.|wycena in- |03 zapomocg kotew mechanicznych.
2|dywidualna
<dt.pochwytu>1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
2.3 Prace sugerowane przy remoncie.
49 ST.04. | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 |m2
d.2.|\wycenain- |01
3|dywidualna
poz.50A+poz.56 m?2 336.99
RAZEM 336.99
50 KNR 4-01 ST.04. |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.2.|/0711-02 01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych (wykucia,tynki odspa-
3|analogia jajace sie)- przyjeto 10% pow. catkowitej starych tynkow.
<aula>(2*21.25+5.65)*3.08+(2*7.78+5.65)*2.41-2*1.44*2.05-4*2.40*2.05- 172.97
1.10%0.79
A (obliczenia pomocnicze) ========
172.97
poz.50A*10% m?2 17.30
RAZEM 17.30
51/KNR 4-01 ST.04. |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian (szacunek 40% powierzchnii) m?2
d.2./1208-02 01
3
poz.50A*40% m?2 69.19
RAZEM 69.19
52|KNR 4-01 ST.04. |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |m2
d.2.|/0713-01 01 $cianach
3|analogia
poz.50A*90% m?2 155.67
RAZEM 155.67
53|KNR-W 4-01|ST.04. |Filcowanie tynkéw wewnetrznych na $cianach ptaskich m?2
d.2.|0717-03 01
3
poz.50A m?2 172.97
RAZEM 172.97
54 KNR 4-01 ST.04. |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na sufitach (przy- |m?2
d.2.|0713-02 01 jeto 90% pow. tynkdw)
3
<aula>(21.25+6.50+1.28)*5.65 164.02
A (obliczenia pomocnicze) ========
164.02
90%*poz.54A m?2 147.62
RAZEM 147.62
55/KNR 4-01 ST.04. |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na stropach na podt.z bet. m?2
d.2.|0711-21 01 (przyjeto 10% pow.-tynki odspajajace sie ,tynki na uzupetnieniach stropéw)
3
10%*poz.54A m?2 16.40
RAZEM 16.40
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56|KNR-W 4-01|ST.04. |Filcowanie tynkéw wewnetrznych na sufitach. m?2
d.2.|0717-06 01
3
poz.54A m?2 164.02
RAZEM 164.02
57/NNRNKB ST.04. |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m?2
d.2.|202 1134-02|01
3|analogia
poz.50A+poz.56 m?2 336.99
RAZEM 336.99
58/ KNR 2-02 |ST.04. |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi akrylowymi |m2
d.2./1505-07 05 np. Akrylit W Polifarb Wroctaw lub réwnowaznymi powierzchni wewnetrz-
3 nych - $ciany i sufit.
poz.53+poz.56 m?2 336.99
RAZEM 336.99
59|KNR-W 4-01|ST.04. |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni m?2
d.2.|0816-03 06 ponad 8 m2
3
<aula>21.25*5.65 m?2 120.06
RAZEM 120.06
60|KNR-W 2-02|ST.04. |Lakierowanie trzykrotne parkietu auli. m?2
d.2.|1122-07 06 Krotnosé = 3
3
poz.59 m?2 120.06
RAZEM 120.06
61/KNR 4-01 ST.00. |Wywiezienie gruzu z tynkdw odspojonych spryzmowanego samochodami |m3
d.2.|0108-11+ |00 samowyfadowczymi na odl.do 15 km
3|KNR 4-01
0108-12
(p0z.50+p0z.55)*0.02 m3 0.67
RAZEM 0.67
62|kalkulacja |ST.00. |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie gruzu (przyjeto $r. 1,5t/m3) t
d.2.|indywidual- |00
3|na
poz.61*1.5 t 1.01
RAZEM 1.01
3 Roboty porzadkowe 45111000-8
63/ KNR 4-01 ST.00. |Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego spryzmowanego samochoda- |m3
d.3/0108-11 + |00 mi samowytadowczymi na odl.do 15 km
KNR 4-01
0108-12
poz.7+poz.14 m3 2.30
RAZEM 2.30
64 |kalkulacja |ST.00. |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie gruzu ceglanego, z betonu komor- |t
d.3|indywidual- |00 kowego i betonu (przyjeto sr. 1,5t/m3)
na
poz.63*1.5 t 3.45
RAZEM 3.45
65|kalkulacja |ST.00. |Wywodz sktadowanie i utylizacja zdemontowanych skrzydel drzwiowych , |kont.
d.3|indywidual- |00 o$cieznic drewnianych, Scianek sceny, podtogi z desek sceny - kontener
na 4m3
1 kont. 1.00
RAZEM 1.00
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