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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu technicznego pomieszczenia auli
wykonanej w taczniku budynku Szkoty Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2,
zlokalizowanego przy Al. Mtodych 1 w Jelczu-Laskowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
b umowa z Inwestorem,
* wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana w pazdzierniku 2010r.,

® postanowienie nr 74/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
dn.30.08.2010r,

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje jedynie pomieszczenie auli.
4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa zabudowe wykonano w latach 80-tych ub. wieku, bez stosownych zgtoszen i
pozwolen, w parterowym laczniku, majacym jedynie funkcje komunikacyjng. Pomieszczenie
ma tgczng powierzchnie 144.00m?.  Wysokos¢ 308cm. Doswietlone jest oknami
wychodzacymi na wewnetrzny dziedziniec. Wyposazone jest w instalacje o§wietlenia i c.o. Nie
ma zadnej wentylacji.

W pomieszczeniu zbudowano sceng na konstrukcji drewnianej - jako podtoge podniesiong — o
wysokosci 59c¢cm ponad poziom podtogi auli. Wykonczenie podidg stanowi parkiet.
Przeznaczone jest na wystepy dzieci dla ok. 3-4 klas (maksymalnie 1000s6b).

Niezgodnos$ci z obowigzujagcymi przepisami:

1. brak drugiego wyjscia ewakuacyjnego, ktore jest wymagane dla pomieszczen, w ktorych
moze przebywac jednoczesnie ponad 50 oséb.

2. istniejace drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne nie spetniajg przepisow p.poz.,

3. konstrukcja sceny nie spelnia wymagan dla tego typu podtog,

4. fatwo zapalne elementy wystroju - drewniane $cianki na scenie,

5. kurtyna z materialow nie majacych odpowiednich atestow.

6. brak wentylacji mechanicznej,

S. OCENA STANU TECHNCICZENGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Z UWZGLEDNIENIEM WARUNKOW ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW

1. Budynek szkoty zostal wzniesiony w latach 80-tych w technologi prefabrykowanej
wielkoblokowej — tzw. cegla Zeranska. Stropodachy wentylowane z ptyt korytkowych na
$ciankach azurowych.

Budynek jest obiektem w zasadzie nowym w ktorym prowadzi si¢ prace konserwatorskie i
remontowe na biezaco. Budynek jest ogdlnie w dobrym stanie technicznym.

W latach 90-tych ubiegtego wieku dokonano adaptacji tacznika miedzy budynkami
szkolnymi na aule dla klas mlodszych. Korytarz wydzielono §cianami murowanymi
gr.12cm. Z jednej strony wybudowano drewniane podwyzszenie - sceng.



2. Sceng podwyzszong o wysokos$ci 67cm ponad poziom posadki z lastriko. Wykonano ja
jako konstrukcje¢ drewniang. Poprzeczne rygle dwugatgziowe ztozone z dwoch desek
15x5¢cm oparto na stupkach o wymiarach 10x15c¢m (zbitych z pigciu desek). Rozstaw
shupkow max.98cm. Rygle uciaglona i zaparto o $ciany tacznika. Scianki ryglowe
rozstawiono co 125cm. Do rygli przybito deski gr.32mm. W kierunku podtuznym
wykonano w co drugim przesle stgzenia zapewniajace sztywnos¢ konstrukeji w kierunku
podhuznym. Do desek przybito pape izolacyjng i utozono (przybito) parkiet.

3. W trakcie wizji dokonano ogledzin tacznika, sceny w taczniku 1 przylegtych
pomieszczen. Dokonano identyfikacji elementéw konstrukcyjnych obiektu. Sciany i stropy
budynku znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono aby powstale
jakiekolwiek rysy czy spekania. Scena o konstrukeji drewnianej jest w dobrym stanie
technicznym. Nie zauwazono uszkodzen ani przemieszczen i ugie¢ ktore mogltyby
wskazywaé na niewlasciwg prace konstrukeji.

Ogolnie stan techniczny fragmentu budynku z aulg i scena znajduja si¢ w dobrym stanie
technicznym.

3. Wykonano obliczenia statyczne elementéw konstrukcyjnych sceny. Przyjeto klase
drewna sosnowego C24. Obcigzenie zmienne uzytkowe sceny, zgodnie z normami,
przyjeto o wielkosci pi=5.00kN/m*. Deskowanie, przy przyjeciu najmniej korzystnego
schematu statycznego jako belki wolno podpartej, spetnia wymog no$nosci przy wytgzeniu
na poziomie 50%. Rygle, przy przyjeciu najmniej korzystnego schematu statycznego jako
belki wolno podpartej, spetnia wymdg no$nosci przy wytezeniu na poziomie 35%, a
warunek ugiecia nie przekracza wartoscil/1000L,.

ISTNIEJACA DREWNIANA KONSTRUKCJA NOSNA SCENY SPEENIA WARUNKI
NOSNOSCI 1SG I WARUNKI UZYTKOWALNOSCI 2SG.

4. Lacznik powinien spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowej budynku. Sciany
auli zelbetowe gr.25cm, zgodnie z instrukcja ITB 409/2005, spetniajag warunek REI 120
odpornosci ogniowej. Strop auli zelbetowy kanatowy otynkowany, zgodnie z instrukcja
ITB 409/2005, spetnia warunek REI 60 odpornosci ogniowe;.

KONSTRUKCJA EACZNIKA, SCIANY I STROPODACH, SPELNIJA WARUNKI
ODPORNOSCI POZAROWEJ WYMAGANEJ DLA KONSTRUKCIJI, OD NISKICH
DO WYSOKICH, BUDYNKOW KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL 1.

Konstrukcja drewniana sceny, zgodnie z wymaganiami normy niemieckiej DIN 4102 T4 ,
nie spetniajg warunkow odpornosci ogniowej R 30. Dotyczy to zaréwno stupkow jak

1 belek. Polskie normy nie okreslaja odpornosci pozarowej drewna, a wytyczne
producentoéw dotycza wylgcznie drewna klejonego (np. Cierpice).

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA SCENY NIE
SPEENIA WARUNKOW R30 ODPORNOSCI POZAROWE]
WYMAGANEJ DLA PODEOG PODNIESIONYCH

6. ANALIZA MOZLIWYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH SCENA POD
KATEM MOZLIWOSCI SPEENIENIA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH:

Przeprowadzono cztery analizy rozwigzan konstrukcyjnych umozliwiajacych wykonanie
sceny zgodnie z warunkami ochrony pozarowe;j



A. Przyjeto wykonanie sceny z ptyt zelbetowych WPS na belkach stalowych INP240.
Belki stalowe zamocowane w $cianach auli. Dla tego rozwigzania niezbedne jest
pomalowanie belek stalowych farbami peczniejacymi lub tynkiem ppoz. Ze wzgledu na
brak mozliwo$ci monitorowania i odnawiana powtok ochronnych (przeswit pomi¢dzy
belkami a podtoga ca.40cm) rozwigzanie to jest niezgodne z przepisami.

B. Przyjeto wykonanie sceny z belek z drewna klejonego hxb=360x140m. Belki o tym
wymiarze z drewna klejonego posiadajg odporno$¢ pozarowa R30. Przy tym rozwigzaniu
trudny do pelnienia jest wymdg osiggnigcia odpornosci pozarowej R30 przez drewno
podtogi.

C. Zatozono obicie istniejacej konstrukcji ptytami ognioodpornymi Knauf Fireboard.
Plytami tymi mozna osiaggna¢ odpowiednig odpornos¢ pozarowa konstrukcji drewnianej
ale przy warunku minimalnego przekroju elementéw drewnianych ktore dla istniejacych
konstrukcji nie sg spetnione.

D. Zmieniono zatozenie osiggni¢cia przez konstrukcje odpornosci pozarowej R30.
Przyjeto wypetnieni przestrzeni pod sceng welng mineralng do wysokos$ci deskowani tj.
ok.60cm. W tym wypadku sceng¢ nalezy traktowac nie jako podloge podniesiong gdyz
przestrzen pomiedzy wierzchnig warstwa niepalnej welny mineralnej a deskowaniem
wynosi doktadnie 0 cm. Dla takiego rozwigzania przepisy nie stawiajg zadnych wymagan
odpornos$ci pozarowe;j. Sens fizyczny takiego rozwigzania to niemozliwo$¢
rozprzestrzeniania si¢ ognia w przestrzeni bez dostgpu powietrza z elementami
konstrukcyjnymi podtogi izolowanymi materiatem absolutnie niepalnym.

Rozpatrywano rowniez rozwigzanie z wypeklieniem przestrzeni podpodtogowej keramzytem,
lecz rozwigzanie z welna mineralng uznano za prostsze i tatwiejsze do realizacji

7. PROPOZYCJE MOZLIWYCH ROZWIAZAN:

1. Wykonanie wyj$cia ewakuacyjnego w miejscu istniejacego okna. Nalezy zachowac
symetryczny podziat i wykona¢ drzwi na potowie szeroko$ci otworu, przy zachowaniu
istniejgcego nadproza. Nad skrzydtem drzwiowym (wysoko$ci ok.200cm) wykona¢ naswietle
do wysoko$ci nadproza. Dla wyréwnania pozioméw wykona¢ podest i schody z
prefabrykowanych elementéw matej architektury. Scianki oporowe wykonaé z gazondéw
prostokatnych ( np. z keramzytobetonu) utozonych kaskadowo w dwoéch rzedach,
wypelionych ziemig i obsadzonych ros§linami. Stopnie wykona¢ z blokéw schodowych.
Podest wypehi¢ kostka brukowa. Wykona¢ balustrade stalowa wysokosci 110cm. Przestrzen
pod podestem i stopniami wypetni¢ podsypka piaskowa. Nalezy rowniez sku¢ wierzchnig
warstwe istniejacej posadzki betonowe] na glgbokos¢ ok 20cm i1 wykona¢ podsypke piaskowa.
2. Nalezy wymieni¢ istniejace drzwi wejsciowe do auli od strony korytarza przy
gldéwnym wejsciu. Zastosowac drzwi dwuskrzydtowe, w ktorych zasadnicze skrzydio bedzie
miato min. 90cm w $wietle otworu.

3. Istniejacg posadzke sceny nalezy zdemontowac, drewniang konstrukcje
zabezpieczy¢ przeciwogniowo 1 przeciwgrzybowo (np. preparatem FOBOS). Przestrzen
wypehi¢ doktadnie welng mineralng

4. Nalezy rozebra¢ drewniane $cianki zamontowane na scenie.
5. Na kurtyn¢ zastosowa¢ material posiadajacy odpowiedni atest.
6. Nalezy wykona¢ instalacje wentylacji mechanicznej, uwzgledniajagc wymiang

powietrza w ilo$ci 25m>/osobg.



8. WNIOSKI KONCOWE I ZALECENIA.

Uzytkowanie auli w chwili obecnej stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi z uwagi na
brak mozliwosci wlasciwej ewakuacji oraz niespetnienie przez elementy konstrukcyjne sceny
wymaganej odpornosci pozarowej. Nalezy niezwtocznie usung¢ nieprawidtowosci.

Przyjete rozwigzania nie wymagaja zmian konstrukcyjnych budynku.

Opracowali
mgr inz. Henryk Mach
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska
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