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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont chonika przy ul.Bozka w Jelczu-Laskowicach
1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
366.0 m 366.000
RAZEM 366.000
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
0801-03
433.62 m?2 433.620
RAZEM 433.620
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - minus 2 cm grubosci m2
0801-04 Krotnos¢ = 2
-433.62 m?2 -433.620
RAZEM -433.620
4 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
433.62*0.1+0.012*366.0 m3 47.754
RAZEM 47.754
5 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-m3
1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
47.754 m3 47.754
RAZEM 47.754
6 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-m3
1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za 24 km
Krotnos¢ = 24
47.754 m3 47.754
RAZEM 47.754
7 Optata za utylizacje gruzu m3
kalk. whas-
na
47.754 m3 47.754
RAZEM 47.754
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
433.62 m?2 433.620
RAZEM 433.620
9 KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
0404-05 piaskowej
366.0 m 366.000
RAZEM 366.000
10 KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
0402-04
analogia
((0.15*0.1)+(0.18*0.1))*366.0 m3 12.078
RAZEM 12.078
11 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej "dwuteownik" grubosci 8 cm  |m2
0502-04 na podsypce z miatu kamiennego gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
433.62 m?2 433.620
RAZEM 433.620

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5249 dla Urzad Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach




