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1. ZALOZENIA | ZAKRES ZADANIA
1.1. Przedmiot zadania

Zakup urzadzen i montaz systemu monitoringu wizyjneqo, telewizji przemystowej (CCTV)
dla projektu: ,Wdro zenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia w Jel czu-
Laskowicach” . Projekt monitoringu realizowany bedzie w ramach ,Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 20 08-2015".

1.2. Podstawa i zakres zadania

Zadania realizowane na terenie Osiedla Fabrycznego w miescie Jelcz-Laskowice, obreb
Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice, powiat Otawski.

Podstawa wykonania zadania:
e uzgodnienia z Inwestorem — Gming Jelcz-Laskowice,

e uzgodnienia z Zakladem Gospodarki Mieszkaniowej — TBS — Zarzadcg Osiedla
Fabrycznego,

* wizja lokalna na obszarze wsparcia,
* mapka pogladowa obszaru wsparcia — Osiedla Fabrycznego.

1.3. Dane projektowe

Inwestorem jest Gmina Jelcz-Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice.

W projekcie wykonawczym uwzgledniono nastepujgce dane projektowe:
» Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015,
* wytyczne Inwestora,
 mozliwosci techniczne,
* normy i przepisy zwigzane wg pkt. 1.4 niniejszego opisu.
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1.4. Normy i przepisy zwi gzane

Polskie Normy i przepisy:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-IEC 60364 Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obszarach
budowlanych (wszystkie zeszyty),

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia,

PN-IEC 60364-7- 706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji,

PN-EN 60446: 2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna -- Terminologia -- Lokalne sieci
komputerowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne - DzU z 2003r, nr
153, poz. 1504.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 17.08.2006r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 153, z 2000r, poz.
1118.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa z dnia 27 lutego 2003r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. z
2003r. nr 52, poz. 452.
DYREKTYWA NISKONAPIECIOWA dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych

panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do
uzytkowania w okreslonych zakresach napiecia - tekst jednolity (73/23/EWG-
93/68/EWG).

Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Oraz inne wymagane przy realizacji tego typu zadania w zakresie uruchomienia systemu
monitoringu wizyjnego.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Charakterystyka terenu

Osiedle Fabryczne objete ,Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice
na lata 2008-2015” jest skupiskiem budynkéw o zabudowie nie skupionej. Wszystkie
zabudowania oraz place, wlgcznie z parkingami, potozone sg wzdtuz drogi gminnej.
W ramach programu LPR zostaty wykonane nastepujace zadania:
* Przebudowany bezpieczny plac zabaw dla dzieci.
» Utworzone miejsce rekreacji i wypoczynku dla mtodziezy i os6b dorostych z kortem
do gry w tenisa, matg sitownia, plenerowg szachownicg do gry w szachy.
* Zmodernizowane chodniki i wyznaczone parkingi dla mieszkancow osiedla
posiadajacych samochody.
* Zmodernizowane oswietlenie uliczne.
* Przebudowany budynek $wietlicy OPTY.
* Budynki mieszkalne poddane termomodernizacji $cian zewnetrznych.

2.2. Opis stanu istniej gcego w zakresie monitoringu

W rejonie Osiedla Fabrycznego nie ma zadnych systeméw bezpieczenstwa za wyjatkiem
Szkoly Podstawowej, ktora zostata objeta programem monitoringu szkét finansowanym
przez Ministerstwo Oswiaty. Sg tam zainstalowane kamery na zewnatrz i wewnatrz
budynku. Obrazy z kamer rejestrowane sg lokalnie w szkole na dysku twardym cyfrowego
urzadzenia wolnostojgcego typu DVR.

Teren inwestycji nie podlega ochronie w swietle ustawy o ochronie przyrody. Na terenie
nie zinwentaryzowano cennych przyrodniczo gatunkéw roslin i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

2.3. Zalozenia dotycz gce systemow ochrony

Koncepcja obejmuje budowe systemu monitoringu wizyjnego osiedla z uwzglednieniem
nastepujgcych wymagan inwestora:

* system otwarty, umozliwiajacy tatwg rozbudowe, bez ograniczenia ilosci punktow
kamerowych,

e przesyt obrazu i danych telemetrycznych w wiekszosci przy wykorzystaniu linii
napowietrznych (przewody zasilajgce oraz transmisyjne sygnatdbw) oraz
sporadycznie drogg radiowg w pasmie czestotliwosci 5.470 - 5.725 GHz,

* mozliwos¢ etapowej budowy systemu monitoringu,

» stworzenie infrastruktury sieciowej umozliwiajacej rozbudowe systemu.

Gtéwne stanowisko rejestracji sygnatéw zlokalizowane bedzie w pomieszczeniach w
budynku swietlicy OPTY przy ul. Technikbw 12 lub w budynku nr 29 ZGM-TBS.
Umieszczone bedg tam urzadzenia do:

* podgladu obrazéw z wszystkich kamer,

» rejestracji obrazow (przy zcentralizowanym systemie rejestracji).

W Swietlicy OPTY nalezy zainstalowa¢ dodatkowe stanowisko monitoringu, w ktérym
operator bedzie miat mozliwosc¢:

* wybrania podgladu z dowolnej kamery,

» sterowania dowolng kamerg przystosowang do tego celu,
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e odtwarzania obrazéw zarejestrowanych i przechowywanych na dysku twardym
rejestratora.

Pomimo tego, iz na terenie osiedla nie ma urzadzehn o charakterze strategicznym z
bezposrednim odcieciem przed osobami niepowotanymi, istnieje zagrozenie wilasnosci
mieszkancow i wspolnot z uwagi na wybryki chuliganskie, kradzieze mienia czy akty
wandalizmu. W ramach zadan LPR na osiedlu zmodernizowano wiele obiektow
uzytecznosci publicznej stuzacych poprawie jakosci zycia jego mieszkancéw. System
telewizji CCTV musi by¢ tak opracowany aby spetnial funkcje prewencyjng oraz
informacyjna, przy aktach przedstawionych powyzej, w celu wyjasnienia niedomowien i
Sporow.

System telewizji przemystowej (CCTV) skiadat sie bedzie z kamer wizyjnych, systemu
cyfrowej rejestracji obrazu oraz stanowiska operatora. Punkty kamerowe skiadac sie bedg
z
» kolorowych, dualnych (dzien/noc), o duzej czutosci, kamer zintegrowanych z
gtowicami szybkoobrotowymi typu SPEED DOME,
» kolorowych, dualnych (dzien/noc), o duzej czutosci, kamer w hermetycznych
obudowach - kamery statopozycyjne.
» uktaddéw transmisji sygnatéw wizyjnych i sterujgcych,
» ukltadéw zasilania gwarantowanego zapewniajgcego podtrzymanie zasilania przez
conajmniej 15 min. po zaniku napiecia podstawowego.

W niniejszym projekcie zalozono, ze centrum ogladowe systemu CCTV oraz cyfrowy
rejestrator obrazu znajdowac sie bedzie w pomieszczeniach budynku swietlicy OPTY przy
ul. Technikéw 12. Sygnat wizyjny z kamer usytuowanych w rejonie osiedla do rejestratora/-
ow oraz centrum ogladowego, transmitowany bedzie za posrednictwem odpowiednio
dopasowanej, dedykowanej sieci transmisyjne;.

W porze dziennej, tj. od $witu do zmierzchu, system bedzie moégt pracowa¢ w trybie
podgladu bezposredniego, a rejestracja zdarzen bedzie prowadzona na podstawie danych
wprowadzonych przez administratora. W porze nocnej, tj. od zmierzchu do Switu, system
bedzie pracowal w trybie czuwania, a rejestracja zdarzen odbywac sie bedzie w trybie
detekcji ruchu. Zaktada sie zastosowanie kamer dualnych, ktére w porze nocnhej bedg
przetgczane z trybu kolor na tryb mono, w celu zwiekszenia czutosci. Wszystkie kamery
systemu beda przewidziane do pracy na zewnatrz.

W celu zapewnienia prawidtowego roztozenia danych na dyskach rejestratora, czesc
kamer przeznaczonych bedzie do pracy automatycznej w funkcjg wykrywania ruchu.
Zapewni to maksymalne wykorzystanie roboczej przestrzeni dyskowej urzadzenia
rejestrujgcego. Nie nalezy zataczac opcji nagrywania z funkcjg detekcji ruchu na kamerach
szybkoobrotowych z uwagi na ciggte przestawianie sie obrazu zwigzane z pracg gtowicy w
trybie programowym (trasy, presety itp.) jak rowniez w trybie wymuszonym gdy system
bedzie wspomagany przez operatora.

Usytuowanie punktow kamerowych przedstawiono w zatgczniku nr 1.

2.4. System telewizji przemystowej CCTV

Do zadan systemu telewizji przemystowej nalezy:
* detekcja intruza,
* rozpoznanie,
» identyfikacja.
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Norma PN-EN-50132-7 okresla szczeg6lowe wymagania dotyczace systemu telewizji
przemystowej w kazdym z wiw przypadkow.

Z uwagi na poézniejsza rozbudowe systemu o stanowisko Dozoru Wizyjnego, czy
dodatkowych punktow kamerowych (zgodnie z wytycznymi Inwestora), zastosowane
zostanie rozwigzanie typu multi-serwer - multi-klient.

2.4.1. Rozmieszczenie i typy kamer

Zastosowane zostang super czule, kamery stalopozycyjne oraz koputowe,
obrotowe, dualne kamery zewnetrzne. Kamery stalopozycyjne na wysiegnikach, w
obudowach z grzalkg i termostatem. Kamery obrotowe dualne (dzien/noc) na
wysiegnikach do montazu na stupach oswietleniowych, w koputkach
przezroczystych.

Zastosowane obiektywy do kamer umozliwiajg obserwacje terenu w bardzo
szerokim zakresie pola widzenia (kata obserwacji poziomej i pionowej). Daje to
mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia pozycji kazdej kamery w stosunku do
zamierzonego pola obserwacji. Rzeczywiste pozycje katowe wzgledem osi N-S i
pochylenie wszystkich kamer zostang ustalone w trakcie uruchomienia systemu.

Wszystkie urzadzenia zamocowaé na wysokosci zapewniajacej ograniczony dostep
do nich, biorgc pod uwage zasieg i widocznos¢ kamery. Przecietna wysokosc¢ to ok.
3,5do 4,5 m. liczac od podstawy stupa.

2.4.2. Serwer zapisu DVR wraz z systemem archiwizac i

Optymalne wymagania systemu rejestracji oraz wymagana funkcjonalnos¢ zespotu
urzadzen rejestrujgco-podgladowych (poza minimalnymi technicznymi wymaganiami
ujetymi w specyfikacji przetargowej):

Interfejs uzytkownika.

« Mapy lokalizacji z obstugg funkcji zoom, potaczeniami, urzadzeniami,
sekwencjami i skryptami polecen,

¢ Mozliwos¢ ustawienia stref ochrony prywatnosci (maskowanie) zaréwno dla
sygnatéw w trybie Live jak i dla materiatow archiwalnych oddzielnie dla kazdej
kamery,

« Obstuga nawet 4 monitorow za pomocg jednej stacji roboczej,

« Elastyczne funkcjonalne okienka obrazu umozliwiajg stosowanie dowolnhego
potaczenia okien o roznej wielkosci i w réznych uktadach,

» Kazde z okien obrazu mozna przetaczy¢ na wysSwietlanie obrazu
odtwarzanego,

e Mozliwos¢ podgladu obrazu odtwarzanego réwnoczesnie w wielu oknach,

» Okna obrazu umozliwiajg wysSwietlanie obrazu biezacego, obrazu
odtwarzanego, dokumentow tekstowych, map lub stron sieciowych,

e Mozliwos¢ indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubione dla kazdego z
uzytkownikow,

* Funkcja drzewa Ulubione z mozliwoscig skonfigurowania kompleksowych
widokéw ze zdefiniowaniem ukltadu okien obrazu i przydzielania
poszczegdblnych kamer,

e Mozliwos¢ wyboru kamery dwukrotnym kliknieciem lub technika ,przeciggnij i
upusc¢" z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych,

* Mozliwos¢ réwnoczesnego odtwarzania obrazu nawet z 25 kamer,
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Funkcja zaawansowanej osi czasu umozliwia fatwe wyszukiwanie zapisanych
nagran z prezentacjg graficzna,

Kolory osi czasu wskazujg stan zapisu - zapis normalny, alarmowy, zapis
uruchomiony przez wykrycie ruchu, zapis chroniony lub zapis dzwieku,
Mozliwos¢ fatwego wyboru odtwarzanego fragmentu technikg przeciggania
znacznikow (linii) na osi czasu,

Mozliwos¢ eksportu wybranych fragmentéw nagran na ptyte DVD, do sieci
komputerowej, na dysk twardy lub do zewnetrznej pamieci USB zaledwie
kilkoma kliknieciami myszy,

Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmujgca wszystkie rejestratory, takze
sieciowe, dotgczone do systemu,

Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umozliwia tatwe znalezienie
zmian w wybranych fragmentach obrazu,

Dwie opcje odstuchu dzwieku - tylko w wybranym kanale lub w wielu
kanatach réwnoczesnie.

Funkcje harmonogramu.

Mozliwos¢ zdefiniowania nawet 10 harmonogramow zapisu z uwzglednieniem
dni wolnych i wylgczonych z harmonogramu,

Nieograniczona ilos¢ harmonogramow zadanh z uwzglednieniem dni wolnych,
dni wytaczonych i powtdrzen harmonogramu,

Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla kazdej z
kamer,

Mozliwos¢ ustawienia czestotliwosci odswiezania i jakosci obrazu osobno dla
kazdej kamery i nagrania przy podgladzie obrazu biezgacego, normalnym
zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym.

Obstuga zdarzen.

Funkcja listy zdarzen dla urzadzen (np. zanik sygnatu wizyjnego), zdarzen
systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzehA w sieci
komputerowej (np. duzy ruch w sieci), zdarzen w systemach
wspéipracujgcych (np. alarm w urzadzeniu), zdarzen dotyczacych
uzytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. kazdy wtorek
0 10:15), itp.,

Funkcja zdarzen zlozonych (taczenie zdarzeh za pomocg wyrazen algebry
Boole’a),

Funkcja powielania zdarzen umozliwiajaca ich oddzielng obstuge,

Funkcja przypisywania zdarzenia grupom uzytkownikow,

Generowanie alarmow w zaleznosci od harmonogramu,

Rejestrowanie zdarzen w zaleznosci od harmonogramu,

Wywolywanie skryptu polecen przy wystgpieniu zdarzenia, uzaleznione od
harmonogramu.

Obstuga alarmow.

Mozliwos¢ uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystapieniu
alarmu,

100 priorytetow alarmu,

Mozliwos¢ wyswietlania automatycznego ,wyskakujgcego okienka" przy
wystapieniu alarmu,

Wyswietlanie alarméw w osobnym oknie,

Mozliwos¢ wyswietlenia nawet 5 okien z obrazem biezacym Ilub
odtwarzanym, mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w
okreslonej kolejnosci, poczawszy od alarméw o najwyzszym priorytecie,
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e Funkcja przeptywu pracy z instrukcjami dla uzytkownikéw i komentarzami
oraz mozliwoscig wymuszenia przed wykonywaniem operacji czyszczenia,

* Funkcja powiadamiania o alarmie pocztg elektroniczng lub za pomocg
wiadomosci SMS.

Zarzadzanie uzytkownikami.

» Oddzielna kontrola dostepu do zasobow dla kazdej z grup uzytkownikow,

* Mozliwos¢ dostosowania drzewa logicznego dla kazdej z grup uzytkownikéw
— dla uzytkownikow widoczne sg jedynie te urzadzenia, do ktérych posiadajg
dostep,

* Mozliwos¢ definiowania uprawnien uzytkownikéw dotyczacych
zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu,

¢ Mozliwosc¢ definiowania uprawnien uzytkownikow do pliku rejestru,

e Mozliwos¢ przydzielania priorytetdw grupom uzytkownikow w zakresie obrotu,
pochylenia i zoomu oraz dostepu do kamer,

* Mozliwos¢ przydzielania poszczeg6lnym grupom uzytkownikow uprawnien do
obstugi poszczegolnych kamer w zakresie dostepu do obrazu biezacego,
odtwarzania obrazu lub dzwieku, wyswietlania metadanych lub sterowania
kamerg koputkowa.

Monitorowanie stanu systemu.
* Funkcje monitorowania stanu catego systemu obejmujgce kamery,
komputery, oprogramowanie i urzgdzenia sieciowe,

2.4.3. System zasilania urz gdzen

Zasilanie kamer

Zasilanie kamer nalezy zrealizowa¢ bezposrednio lub za pomocg konwerterow
napiecia  zasilajagcego  230VAC/24VAC  usytuowanych ~w  obudowach
hermetycznych w bezposredniej bliskosci kamer. Dla kazdego punktu dystrybuciji
zasilania wskazane jest zastosowanie zasilaczy bezprzerwowych klasy UPS o
czasie podtrzymania zasilania co najmniej 15 min. Moc zasilaczy awaryjnych
oraz ich czas podtrzymania nalezy starannie przeliczy¢ dla zaproponowanej
grupy urzadzen - tylko urzadzenia newralgiczne (pomijajac monitory
podgladowe). Obliczenia przedstawi¢ w formie zatgcznika.

Prowadzenie przewoddéw sygnatowych

W przypadku prowadzenia kabli wizyjnych razem z wigzkg kabli energetycznych,
kable wizyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej odlegtosci. Ponadto
kable wizyjne nalezy chroni¢ prowadzac je w rurach PCV 22 z odpowiednimi
mocowaniami za pomocg kotkow rozporowych lub w inny trwaty sposob.

Punkty kamerowe beda zasilone z linii napowietrznej zasilania gtdwnego od mufy
przylaczeniowej, lub ztagcza kablowego ZK, linig zasilajgcg wykonang przy uzyciu
odpowiedniego okablowania w technologii napowietrznej z linkg samonosng i
mocowane za pomocg odpowiednich uchwytow samozaciggalnych typu Molico.

UWAGA!

Obwody zasilajgce muszg by¢ wyposazone w ukiady ochrony
przeciwporazeniowej oraz przed przepieciami zgodnie z odpowiednimi normami
w przedmiotowym zakresie. W celu wykonania skutecznej ochrony przed
przepieciami instalacja punktow kamerowych musi by¢ wyposazona w instalacje
uziemiajgcg o rezystancji nie wiekszej od 5 Ohm. Urzadzenia zasilania
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gwarantowanego zabudowane na zewnatrz muszg by¢ umieszczone w szafkach
lub innych obudowach przystosowanych do zewnetrznych warunkow
atmosferycznych o klasie szczelnosci co najmniej IP44.
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UWAGI KONCOWE
3.1. Wymagania ogolne

Dla zapewnienia warunkéw prawidtowego montazu urzadzen prace nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:
e zapewni¢ organizacyjne przygotowanie robot polegajgce na ustaleniu potrzebnych
pracownikdw, sprzetu, narzedzi, technologii i harmonogramu robot,
» przygotowa¢ dokiadnie miejsca przeznaczone do montazu urzadzen tacznie z
otworami do wprowadzenia kabli i mocowaniem elementoéw montazowych,
e ustawi¢ i zamocowaé urzadzenia, montaz urzadzen przeprowadzaé zgodnie z
instrukcjami producentow,
* przeprowadzi¢ prace regulacyjno-rozruchowe,
» zabrania sie wykonywania potagczen gietkich przez skrecanie bez stosowania
odpowiednich zigczek
» Sruby, podktadki, nakretki powinny by¢ kadmowane, miedziowane lub cynkowane,
 po zakohczeniu prac montazowych oczysci¢ urzadzenia, konstrukcje, uzupetnic¢
uszkodzone powtoki malarskie.
* na obudowach w sposo6b trwaly zamocowa¢ tabliczki oznaczeniowe, ostrzegawcze i
firmowe.

W czasie monta Zu i rozruchu nale zy przestrzega ¢ zasad prawidiowego wykonywania
potaczen, a po zako Aczeniu poszczegolnych etapow robot dokona € ich odbioru
techniczneqgo.

3.2. Wymagania stawiane urz gdzeniom.

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiektach muszg by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa oraz certyfikaty stosownych witadz polskich
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z ustawg o0 Prawie
Budowlanym.

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych tych wyrobéw.

Zastosowane urzadzenia powinny:
* byc¢ opisane w jezyku polskim oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami,
* spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP,
» zastosowane urzgdzenia nie powinny wykazywac¢ uszkodzen i zanieczyszczen.

Stosowaé nalezy materialy wyszczegodlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci
odpowiadajgcej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami
obowigzujacych przedmiotowych norm panstwowych PN i IEC oraz przepisow budowy
urzadzen elektrycznych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢é warunkom
technicznym wytworni.

Dopuszcza si e zastosowanie innych materialdw i urz gdzen o rownorz ednych
parametrach technicznych, po uzyskaniu akceptacji | nzyniera oraz nadzoru

autorskiego.
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3.3. Wymagania dla Wykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest:
» wykonac¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen.
» dostarczy¢ wersje zrodiowe wykonanego oprogramowania wizualizacyjnego oraz
uzytkowego, sterownikow.
» zapewni¢ gwarancje na dostarczone urzadzenia i oprogramowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materiatdw i elementow
pomocniczych niezbednych do prawidiowego wykonania i funkcjonowania instalacji m.in.
wspornikow, uchwytow, tacznikdéw, puszek odgateznych, rurek instalacyjnych oraz innych
drobnych materiatow.

Zestawienia zawarte w projekcie zawieraj g tylko materiaty podstawowe.

Wykonawca rob6t bedzie koordynowat wykonanie swojej instalacji z wykonawcami innych
branz. Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy urzadzen elektrycznych i teletechnicznych oraz normami.

Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Personel zatrudniony przy wykonywaniu
robot elektrycznych powinien legitymowaé sie posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP)
oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP.

Przed wigaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce.
Uzyskanie pozytywnych wynikdw pomiaréw i préb oraz sprawdzenia poprawnej pracy
poszczegoblnych urzadzen i instalacji nalezy przekazaé¢ Inwestorowi w formie protokotu.

Niezbednym warunkiem utrzymania jakosci i ciggtosci pracy urzadzen po oddaniu instalacji
jest nadzér techniczny. W ramach nadzoru i utrzymania gwarancji Wykonawca jest
zobowigzany w ciggu roku dokona¢ dwoch odptatnych (poza naprawami gwarancyjnymi)
przegladéw konserwacyjnych (przed zimag i na wiosne).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robot oraz za ich zgodno $¢ z
Dokumentacj g Projektow a!
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