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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath
DZIAŁY OBMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
Termomodernizacja - Sz. P. nr 3 w Jelcz-Laskowice

1 RROBOTY ROZBIÓRKOWE 45111100-9 1 15
2 OKNA z PCV, LUKSFERY 45421100-5 16 31
3 DRZWI ZEWNĘTRZNE 45421100-5 32 35
4 TERMORENOWACJA ŚCIAN 45321000-3 36 75

4.1 ściany fundamentowe, przyziemie (kontakt z ziemią - od poziomu fundamentów do poziomu gruntu) 36 43
4.2 ściany fundamentowe, przyziemie (bez kontaktu z ziemią) - ściana cokołowa <+1,95> 44 56
4.3 ściany elewacyjne (ponad ścianą cokołową) 57 73
4.4 Rusztowania  45261310-3 74 75

5 OPASKA BUDYNKU 45453000-7 76 80
6 REMONT DASZKU STALOWEGO 45453000-7 81 83
7 TERMORENOWACJA DACHU 84 110

7.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 45111100-9 84 92
7.2 Roboty remontowe - docieplenie  45453000-7 93 94
7.3 Roboty remontowe - połać dachu 45453000-7 95 106
7.4 Roboty remontowe - kominy 45453000-7 107 110

8 ROBOTY PORZĄDKOWE  45111100-9 111 118
8.1 gruz 111 113
8.2 ziemia 114 116
8.3 papa 117 117
8.4 inne 118 118
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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath
OBMIAR

Lp. kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Termomodernizacja - Sz. P. nr 3 w Jelcz-Laskowice
1 RROBOTY ROZBIÓRKOWE 45111100-9
1

d.1
KNR 2-31
0810-05

ST.01.
01

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2

<betonowa opaska budynku>0.50*((9.86+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+
9.50+9.86+13.73+1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+
8.60)+(0.25+1.60))

m2 54.41

<chodniki betonowe>0.75*(3.50+0.25)+0.75*(15.20) m2 14.21
RAZEM 68.62

2
d.1

KNR AT-17
0108-03

ST.01.
01

Cięcie nawierzchni z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną pi-
łą spalinową z tarczą diamentową

m2

0.12*(15.20+0.50+3.50+0.25) m2 2.33
RAZEM 2.33

3
d.1

KNR-W 4-
01 0353-03

ST.01.
01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

<O11>(0.73*0.90)*(6+1) szt. 4.60
<O12>(0.76*0.90)*(2+2) szt. 2.74

RAZEM 7.34
4

d.1
KNR-W 4-
01 0353-04

ST.01.
01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

<O6>(2.22*0.85)*1 szt. 1.89
<O8>(2.16*0.85)*3 szt. 5.51
<O10p i l>(1.44*0.87)*(5+6) szt. 13.78

RAZEM 21.18
5

d.1
KNR-W 4-
01 0353-05

ST.01.
01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<O1>(2.36*2.36)*16 m2 89.11
<O2>(2.36*2.05)*9 m2 43.54
<O3>(2.36*0.85)*18 m2 36.11
<O4>(1.18*1.75)*2 m2 4.13
<O5>(2.22*2.05)*2 m2 9.10
<O7>(2.16*2.05)*2 m2 8.86
<O9>(2.11*2.05)*1 m2 4.33
<O13>(2.08*2.05)*1 m2 4.26
<wymiana okien na luksfery>2.41*1.81+2.01*1.81 m2 8.00

RAZEM 207.44
6

d.1
KNR-W 4-
01 0353-04

ST.01.
01

Wykucie z muru ościeżnic z PCV o pow.do 2 m2 (do ponownego montazu) szt.

<O2>(2.36*2.05)*2 szt. 9.68
RAZEM 9.68

7
d.1

KNR-W 4-
01 0353-07

ST.01.
01

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

<D1>(0.90*2.00)*2 szt. 3.60
<D2>(0.70*2.00)*3 szt. 4.20
<D3>(0.60*2.00)*1 szt. 1.20

RAZEM 9.00
8

d.1
KNR 4-01
0535-08

ST.01.
01

Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2

<parapety okienne - elewacja północna>0.25*((1.40+0.05)*5+(2.32+0.05)*
4+(2.32+0.05)*6+(2.41+0.05)+(2.41+0.05)+(2.41+0.05))

m2 9.58

<parapety okienne - elewacja wschodnia>0.25*((1.40+0.05)*2+(0.69+0.05)
*5+(2.32+0.05)*4+(2.14+0.05)*2+(2.32+0.05)*8+(2.01+0.05)+(2.01+0.05)+
(2.18+0.05)+(2.12+0.05))

m2 11.99

<parapety okienne - elewacja południowa>0.25*((1.40+0.05)*8+(2.32+
0.05)*16+(2.07+0.05)*1+(2.01+0.05)*1)

m2 13.43

<parapety okienne - elewacja zachodnia>0.25*((1.40+0.05)*6+(0.69+0.05)
*2+(2.32+0.05)*3+(2.18+0.05)*3+(2.13+0.05)*1+(2.04+0.05)*1+(2.32+
0.05)*4+(1.14+0.05)*2+(2.12+0.05)*2+(0.72+0.05)*4)

m2 11.88

RAZEM 46.88
9

d.1
KNR-W 4-
01 0346-07
analogia

ST.01.
01

Rozebranie ścianek z luksferów o grubości do 15 cm na zaprawie cemen-
towej

m2

<elewacja północna>(2.41*2.41)+(2.41*0.61)+(0.41*1.00) m2 7.69
<elewacja wschodnia>(2.01*3.01) m2 6.05
<elewacja południowa>(2.01*0.61) m2 1.23

RAZEM 14.97
10

d.1
KNR 4-01
0354-13
analogia

ST.01.
01

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych (ściana attykowa) szt.

<elewacja północna>9 szt. 9.00
<elewacja wschodnia>6 szt. 6.00
<elewacja południowa>12 szt. 12.00
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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath
OBMIAR

Lp. kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<elewacja zachodnia>7 szt. 7.00
RAZEM 34.00

11
d.1

KNR-W 4-
02 40201-03

ST.01.
01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros-
tokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - wraz z konstrukcją
wsporczą i zabezpieczeniem otworów (wsp. Rx1,5)

m

<wywiew z kuchni>5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

12
d.1

KNR 2-05
1008-01
analogia

ST.01.
01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną wraz z obróbkami - demon-
taż (bez cen materiału - wsp. Rx0,30)

m2

<daszek nad wejściem do szkoły>6.38*3.86 m2 24.63
RAZEM 24.63

13
d.1

KNR 4-01
0535-08

ST.01.
01

Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2

<daszek nad wejściem do szkoły>(6.38*2+3.86)*0.70 m2 11.63
RAZEM 11.63

14
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

ST.01.
01

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<daszek nad wejściem do szkoły>5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

15
d.1

KNR 4-01
0701-05
analogia

ST.01.
01

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (100% po-
wierzchni)

m2

<elewacja północna - schody>0.5*(1.25*0.80)+1.30*0.80+((2.75+0.80)/2)*
2.00+2.75*(1.60+1.30)

m2 13.07

RAZEM 13.07
2 OKNA z PCV, LUKSFERY 45421100-5

16
d.2

NNRNKB
202 1025-02

ST.04.
02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -
tylko montaż

m2

<O11>(0.73*0.90)*(6+1) m2 4.60
A  (suma częściowa) --------------

m2 4.60
<O12>(0.76*0.90)*(2+2) m2 2.74
B  (suma częściowa) --------------

m2 2.74
RAZEM 7.34

17
d.2

NNRNKB
202 1025-03

ST.04.
02

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -
tylko montaż

m2

<O10p i l>(1.44*0.87)*(5+6) m2 13.78
RAZEM 13.78

18
d.2

NNRNKB
202 1025-04

ST.04.
02

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego
PCW - tylko montaż

m2

<O1>(2.36*2.36)*16 m2 89.11
<O2 zdemontowane>(2.36*2.05)*2 m2 9.68
<O2 nowe>(2.36*2.05)*7 m2 33.87
<O3>(2.36*0.85)*18 m2 36.11
<O4>(1.18*1.75)*2 m2 4.13
<O5>(2.22*2.05)*4 m2 18.20
<O6>(2.22*0.85)*1 m2 1.89
<O7>(2.16*2.05)*2 m2 8.86
<O8>(2.16*0.85)*3 m2 5.51
<O9>(2.11*2.05)*1 m2 4.33
<O13>(2.08*2.05)*1 m2 4.26

RAZEM 215.95
19

d.2
kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

Dostawa i montaż w oknach PCV nawiewników dwustrumieniowych hi-
grosterowanych

szt

<O1>16 szt 16.00
<O2 zdemontowane>2 szt 2.00
<O2 nowe>7 szt 7.00
<O3>18 szt 18.00
<O4>2 szt 2.00
<O5>4 szt 4.00
<O6>1 szt 1.00
<O7>2 szt 2.00
<O8>3 szt 3.00
<O9>1 szt 1.00
<O11>(6+1) szt 7.00
<O12>(2+2) szt 4.00
<O13>1 szt 1.00

RAZEM 68.00
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20
d.2

kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

Dostawa okien  z PCV :<O11>; <O12>; (rozwieralno-uchylne; jednoskrzyd-
łowe);-wymiarowanie i własności wg zestawienia stolarki okiennej.

m2

<O11>poz.16A m2 4.60
<O12>poz.16B m2 2.74

RAZEM 7.34
21

d.2
kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

Dostawa okien  z PCV :<O10p i l>;(rozwieralno-uchylne; jednoskrzydłowe);
-wymiarowanie i własności wg zestawienia stolarki okiennej.

m2

<O10p i l>poz.17 m2 13.78
RAZEM 13.78

22
d.2

kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

Dostawa okien  z PCV :<O1><O2><O5><O7><O9><O13>;(rozwieralno-
uchylne; czteroskrzydłowe) - wymiarowanie i własności wg zestawienia
stolarki okiennej.

m2

<O1>(2.36*2.36)*16 m2 89.11
<O2>(2.36*2.05)*7 m2 33.87
<O5>(2.22*2.05)*4 m2 18.20
<O7>(2.16*2.05)*2 m2 8.86
<O9>(2.11*2.05)*1 m2 4.33
<O13>(2.08*2.05)*1 m2 4.26

RAZEM 158.63
23

d.2
kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

Dostawa okien  z PCV :<O3><O4><O6><O8>;(rozwieralno-uchylne; dwu-
skrzydłowe) - wymiarowanie i własności wg zestawienia stolarki okiennej.

m2

<O3>(2.36*0.85)*18 m2 36.11
<O4>(1.18*1.75)*2 m2 4.13
<O6>(2.22*0.85)*1 m2 1.89
<O8>(2.16*0.85)*3 m2 5.51

RAZEM 47.64
24

d.2
KNR 2-02
0129-01

ST.04.
02

Obsadzenie prefabrykowanych parapetów, długości do 1 m - tylko montaż szt

<elewacja wschodnia>5 szt 5.00
<elewacja zachodnia>2+4 szt 6.00

RAZEM 11.00
25

d.2
KNR 2-02
0129-02

ST.04.
02

Obsadzenie prefabrykowanych parapetów, długości ponad 1 m - tylko
montaż

szt

<elewacja północna>5+4+6+1+1+1 szt 18.00
<elewacja wschodnia>1+4+2+8+1+1+1+1 szt 19.00
<elewacja południowa>16+1+1 szt 18.00
<elewacja zachodnia>5+1+3+1+4+2+2 szt 18.00

RAZEM 73.00
26

d.2
kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

Dostawa parapetów z PCV (szer do 30cm - parametry wg PA) m2

<parapety okienne - elewacja północna>(0.30)*((1.40+0.05)*5+(2.32+0.05)
*4+(2.32+0.05)*6+(2.41+0.05)+(2.41+0.05)+(2.41+0.05))

m2 11.50

<parapety okienne - elewacja wschodnia>(0.30)*((1.40+0.05)*1+(0.69+
0.05)*5+(2.32+0.05)*4+(2.14+0.05)*2+(2.32+0.05)*8+(2.01+0.05)+(2.01+
0.05)+(2.18+0.05)+(2.12+0.05))

m2 13.95

<parapety okienne - elewacja południowa>(0.30)*((2.32+0.05)*16+(2.07+
0.05)*1+(2.01+0.05)*1)

m2 12.63

<parapety okienne - elewacja zachodnia>(0.30)*((1.40+0.05)*5+(0.69+
0.05)*2+(2.32+0.05)*1+(2.18+0.05)*3+(2.04+0.05)*1+(2.32+0.05)*4+
(1.14+0.05)*2+(2.12+0.05)*2+(0.72+0.05)*4)

m2 11.75

RAZEM 49.83
27

d.2
KNR 2-02
0121-05

ST.00.
00

Ścianki zewnętrzne z luksferów - bezbarwnych (wielkość i rozmieszczenie
wg PA)

m2

<elewacja północna>(2.41*2.41)+(2.41*0.61)+(2.41*1.81)+(0.41*1.00) m2 12.05
RAZEM 12.05

28
d.2

KNR 2-02
0121-05

ST.00.
00

Ścianki zewnętrzne z luksferów - kolorowych (wielkość i rozmieszczenie
wg PA)

m2

<elewacja wschodnia>(2.01*3.01)+(2.01*1.81) m2 9.69
<elewacja południowa>(2.01*0.61) m2 1.23

RAZEM 10.92
29

d.2
KNR 7-12
0105-02

ST.04.
03

Przygotowanie do malowania - oczyszczenie i odtłuszczanie konstrukcji
kratowych (wsp. Rx2)

m2

poz.31 m2 30.13
RAZEM 30.13

30
d.2

KNR 7-12
0202-02

ST.04.
03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji krato-
wych (wsp. Rx2)

m2

poz.31 m2 30.13
RAZEM 30.13
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31
d.2

KNR 7-12
0209-02
analogia

ST.04.
03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons-
trukcji kratowych (wsp. Rx2)

m2

<elewacja północna>(1.40*0.88)*5 m2 6.16
<elewacja wschodnia>(1.40*0.88)*2+(0.69*0.88)*5 m2 5.50
<elewacja południowa>(1.40*0.88)*8 m2 9.86
<elewacja zachodnia>(1.40*0.88)*6+(0.69*0.88)*2 m2 8.61

RAZEM 30.13
3 DRZWI ZEWNĘTRZNE 45421100-5

32
d.3

KNR 2-02
1203-01
analogia

ST.04.
02

Drzwi pełne z ościeżnicą stalową o powierzchni do 2 m2 - tylko montaż m2

<D1>(0.90*2.00)*poz.33 m2 3.60
<D2>(0.70*2.00)*poz.34 m2 4.20
<D3>(0.60*2.00)*poz.35 m2 1.20

RAZEM 9.00
33

d.3
kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

<D1>Dostawa - drzwi z ościeżnicą stalową zewnętrzne jednoskrzydłowe
(90x200cm) - termoizolacyjne U=1,65 [W/m2K], kolor grafitowy lub brązo-
wy z ościeżnicą stalową; antywłamaniowe, 2 zamki patentowe  (pozostałe
szczegóły  wg  zestawienia drzwi i opisu technicznego PA)

szt

<D1>2 szt 2.00
RAZEM 2.00

34
d.3

kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

<D2>Dostawa - drzwi z ościeżnicą stalową jednoskrzydłowe (70x200cm) -
termoizolacyjne U=1,65 [W/m2K], kolor grafitowy lub brązowy z ościeżnicą
stalową; antywłamaniowe, 2 zamki patentowe (pozostałe szczegóły  wg
zestawienia drzwi i opisu technicznego PA)

szt

<D2>3 szt 3.00
RAZEM 3.00

35
d.3

kalkulacja
indywidual-
na 

ST.04.
02

<D3>Dostawa - drzwi z ościeżnicą stalową jednoskrzydłowe (60x200cm) -
kolor grafitowy lub brązowy z ościeżnicą stalową (pozostałe szczegóły  wg
zestawienia drzwi i opisu technicznego PA)

szt

<D3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4 TERMORENOWACJA ŚCIAN 45321000-3
4.1 ściany fundamentowe, przyziemie (kontakt z ziemią - od poziomu fundamentów do poziomu gruntu)
36

d.4.
1

KNR 4-01
0619-03
analogia

ST.04.
04

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2
przy użyciu szczotek stalowych (odkopane ściany fundamentowe i elewa-
cja gzymsowa)

m2

poz.38 m2 138.71
RAZEM 138.71

37
d.4.

1

KNR 4-01
0725-04
analogia

ST.04.
01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

<wyrównanie odsłoniętych ścian fundamentowych>poz.38*15% m2 20.81
RAZEM 20.81

38
d.4.

1

KNR 2-02
0603-03
analogia

ST.04.
04

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
past emulsyjnych asfalt.rzadkich - np.Dysperbit - pierwsza warstwa + grun-
towanie. Wsp. 1,7 do R i 1,5 do M. (od poziomu fundamentów <-0,60> do
poziomu <+0,50> - kontakt z gruntem)

m2

<elewacja północna>(21.86-6.20)*(0.60+0.50) m2 17.23
<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2-2.40)*(0.60+0.50) m2 40.11
<elewacja południowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(0.60+0.50) m2 33.95
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75+9.00-2.50)*(0.60+0.50) m2 47.42

RAZEM 138.71
39

d.4.
1

KNR 2-02
0603-04

ST.04.
04

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
past emulsyjnych asfalt.rzadkich - np. Dysperbit - druga warstwa.

m2

poz.38 m2 138.71
RAZEM 138.71

40
d.4.

1

KNR 2-02
0602-03

ST.04.
04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane
na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - np. Dysperbit - pierw-
sza warstwa + gruntowanie. Wsp. 1,7 do R i 1,5 do M.

m2

<elewacja północna - odsłonięty fundament>(21.86-6.20)*(0.25) m2 3.92
<elewacja wschodnia - odsłonięty fundament>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*
2-2.40)*(0.25)

m2 9.12

<elewacja południowa - odsłonięty fundament>(12.73*2+1.50*2+2.40)*
(0.25)

m2 7.72

<elewacja zachodnia - odsłonięty fundament>(30.86+3.00+2.75+9.00-
2.50)*(0.25)

m2 10.78

RAZEM 31.54
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41
d.4.

1

KNR 2-02
0602-04

ST.04.
04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane
na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -  np. Dysperbit - druga
warstwa.

m2

poz.40 m2 31.54
RAZEM 31.54

42
d.4.

1

KNR 0-23
2612-01

ST.03.
01

Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami ze styropianu ekstru-
dowanego (U=0,215 W/m2K) gr 16cm  - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian (od poziomu fundamentów do poziomu gruntu - kontakt z grun-
tem)

m2

<elewacja północna>(21.86-6.20)*(0.60) m2 9.40
<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2-2.40)*(0.60) m2 21.88
<elewacja południowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(0.60) m2 18.52
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75+9.00-2.50)*(0.60) m2 25.87

RAZEM 75.67
43

d.4.
1

KNR 2-02
0616-04-
analogia

ST.04.
04

Ułożenie wytłaczanej ochronnej  membrany przeciw wodnej  (np. folia
oslonowa wytłaczana FONDULINE lub równoważna)  łącznie z zabezpie-
czeniem górnych krawędzi listwami ochronnymi- zabezpieczenie plyt ze
styropianu do poziomu terenu

m2

poz.42 m2 75.67
RAZEM 75.67

4.2 ściany fundamentowe, przyziemie (bez kontaktu z ziemią) - ściana cokołowa <+1,95>
44

d.4.
2

KNR 2-02
0925-01

ST.00.
00

Osłony okien i drzwi - folia polietylenowa m2

<elewacja północna>(1.40*0.88)*5+(1.10*0.90) m2 7.15
<elewacja wschodnia>(1.40*0.88)*2+(0.69*0.88)*5+(0.70*2.00)*3 m2 9.70
<elewacja południowa>(1.40*0.88)*8 m2 9.86
<elewacja zachodnia>(1.40*0.88)*6+(0.69*0.88)*2+(2.10*1.42)*1+(0.70*
2.00)*1

m2 12.99

RAZEM 39.70
45

d.4.
2

KNR 0-23
2611-01

ST.03.
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.47 m2 226.23
RAZEM 226.23

46
d.4.

2

KNR 4-01
0725-04
analogia

ST.04.
01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

<wyrównanie ubytków tynku - założono 5% powierzchni>poz.47*5% m2 11.31
RAZEM 11.31

47
d.4.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

ST.03.
01

Docieplenie ścian z cegły płytami ze styropianu ekstrudowanego (U=0,194
W/m2K) gr 16cm - (zalecane zastosowanie pełnego systemu dociepleń) -
przy użyciu got. zapraw klejących (mocowanie do ścian kołkami w ilości
6szt/m2) wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki (tynki cokołowe)

m2

<elewacja północna>(21.86-6.20)*(1.95)+((1.10+1.80)/2)*1.40+0.5*1.40*
1.50-(1.40*0.88)*5

m2 27.46

<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2)*(1.95)+(0.30*3+0.40*
3+0.5*0.70)*0.50+(0.92+1.50*2)*0.40-((1.40*0.88)*2+(0.69*0.88)*5+(0.70*
1.50)*3)

m2 69.92

<elewacja południowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(1.95)-(1.40*0.88)*8 m2 50.32
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75*2+9.00-2.50)*(1.95)+(0.40+0.50*
2+0.30+0.5*0.90)*0.50-((1.40*0.88)*6+(0.69*0.88)*2+(1.63*1.42)*1+(0.70*
1.50)*1)

m2 78.53

RAZEM 226.23
48

d.4.
2

KNR 0-23
2614-08
analogia

ST.03.
01

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły  płytami ze styropianu ekstrudo-
wanego (U=0,194 W/m2K) gr 3cm   - (zalecane zastosowanie pełnego sys-
temu dociepleń) - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

<elewacja północna>0.30*(1.40*2+0.88*2)*5 m2 6.84
<elewacja wschodnia>0.30*((1.40*2+0.88*2)*2+(0.69*2+0.88*2)*5)+0.41*
(0.70+2.00*2)*2

m2 11.30

<elewacja południowa>0.30*(1.40*2+0.88*2)*8 m2 10.94
<elewacja zachodnia>0.30*((1.40*2+0.88*2)*6+(0.69*2+0.88*2)*2)+0.41*
((2.10*2+1.42)*1+(0.70+2.00*2)*1)

m2 14.32

RAZEM 43.40
49

d.4.
2

KNR 0-23
2612-08

ST.03.
01

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką. (ściana
cokołowa)

m

<elewacja północna>(1.40+0.88*2)*5+1.95*2+1.10*2 m 21.90
<elewacja wschodnia>(1.40+0.88*2)*2+(0.69+0.88*2)*5+(0.70+2.00*2)*2+
1.95*2+(1.50*2+0.92)

m 35.79

<elewacja południowa>(1.40+0.88*2)*8+1.95*4 m 33.08
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<elewacja zachodnia>(1.40+0.88*2)*6+(0.69+0.88*2)*2+(2.10*2+1.42)*1+
(0.70+2.00*2)*1+1.95*4

m 41.98

RAZEM 132.75
50

d.4.
2

KNR 0-23
2612-06

ST.03.
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie drugiej
warstwy siatki na ścianach  (ściana cokołowa od poziomu gruntu)

m2

poz.47 m2 226.23
RAZEM 226.23

51
d.4.

2

KNR 0-23
2612-07

ST.03.
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie drugiej
warstwy siatki na ścianach  (ściana cokołowa od poziomu gruntu)

m2

poz.48 m2 43.40
RAZEM 43.40

52
d.4.

2

NNRNKB
202 1134-02

ST.04.
03

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed malowaniem m2

poz.53 m2 262.87
RAZEM 262.87

53
d.4.

2

KNR 0-33
0128-01

ST.04.
03

Malowanie elewacji dwukrotne - zewnętrzną farbą emulsyjną wg kolorysty-
ki elewacji

m2

ściany
<elewacja północna>(21.86-6.20)*(1.95)+((1.10+1.80)/2)*1.40+0.5*1.40*
1.50

m2 33.62

<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2)*(1.95)+(0.30*3+0.40*
3+0.5*0.70)*0.50+(0.92+1.50*2)*0.40

m2 78.57

<elewacja południowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(1.95) m2 60.18
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75*2+9.00-2.50)*(1.95)+(0.40+0.50*
2+0.30+0.5*0.90)*0.50

m2 90.50

RAZEM 262.87
54

d.4.
2

KNNR 2
0504-02
analogia

ST.02.
02

Obróbki blacharskie z blachy malowanej aluminiowej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm (parapety zewnętrzne)

m2

<podokienniki okienne - elewacja północna>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*5) m2 2.97
<podokienniki okienne - elewacja wschodnia>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*2+
(0.69+0.05)*5)

m2 2.71

<podokienniki okienne - elewacja południowa>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*8) m2 4.76
<podokienniki okienne - elewacja zachodnia>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*6+
(0.69+0.05)*2)

m2 4.17

RAZEM 14.61
55

d.4.
2

KNR AT-08
0101-02

ST.04.
03

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie
powierzchni porowatych

m2

poz.53 m2 262.87
RAZEM 262.87

56
d.4.

2

KNR AT-08
0105-03

ST.04.
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami specjalistycznymi -
ręcznie na powierzchniach porowatych

m2

poz.53 m2 262.87
RAZEM 262.87

4.3 ściany elewacyjne (ponad ścianą cokołową)
57

d.4.
3

KNR 2-02
0925-01

ST.00.
00

Osłony okien i drzwi - folia polietylenowa m2

<elewacja północna>((2.32*2.03)*4+(2.32*0.90)*6+(2.41*1.81)+(2.41*2.41)
+(2.41*0.61)+(2.00*0.90)+(0.90*0.90))

m2 45.62

<elewacja wschodnia>((2.32*2.03)*4+(2.14*2.03)*2+(0.90*2.32)*8+(2.01*
1.81)+(2.01*3.01)+(2.18*0.90)+(2.12*0.90))

m2 57.79

<elewacja południowa>((2.32*2.34)*16+(2.07*2.03)*1+(2.01*0.61)*1+
(2.07*2.10))

m2 96.64

<elewacja zachodnia>((2.32*2.03)*3+(2.18*2.03)*3+(2.13*2.03)*1+(2.04*
2.03)*1+(2.32*0.90)*4+(1.14*1.72)*2+(2.12*0.90)*2+(0.72*0.95)*4+(2.20*
2.10)*1)

m2 59.32

RAZEM 259.37
58

d.4.
3

KNR 0-23
2611-01

ST.03.
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.62 m2 974.71
RAZEM 974.71

59
d.4.

3

KNR 4-01
0725-04
analogia

ST.04.
01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2
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<wyrównanie ubytków tynku - założono 3% powierzchni - ubytki związane
z wymianą okien>poz.62*3%

m2 29.24

RAZEM 29.24
60

d.4.
3

KNR 2-02
0902-01
analogia

ST.04.
01

Tynki zewnętrzne zwykłe cementowo - wapienne kat. III na ścianach płas-
kich wykonywane ręcznie

m2

<elewacja północna - schody>0.5*(1.25*0.80)+1.30*0.80+((2.75+0.80)/2)*
2.00+2.75*(1.60+1.30)

m2 13.07

RAZEM 13.07
61

d.4.
3

KNR 0-23
2612-09

ST.03.
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m

<elewacja północna>(21.98-2.30) m 19.68
<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34) m 43.30
<elewacja południowa>(12.95*2+1.00*2) m 27.90
<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00-3.54) m 39.76

RAZEM 130.64
62

d.4.
3

KNR 0-23
2614-01
analogia

ST.03.
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 80-036 (U=0,
215 W/m2K) gr 16cm (zalecane zastosowanie pełnego systemu dociepleń)
- przy użyciu got. zapraw klejących (mocowanie do ścian kołkami w ilości
6szt/m2) wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

m2

<elewacja północna>(21.98)*(8.75)-((2.32*2.03)*4+(2.32*0.90)*6+(2.41*
1.81)+(2.41*2.41)+(2.41*0.61)+(2.00*0.90)+(0.90*0.90))-((1.50+2.40)/2)*
0.80

m2 145.15

<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34)*(8.75)-((2.32*2.03)*4+(2.14*
2.03)*2+(0.90*2.32)*8+(2.01*1.81)+(2.01*3.01)+(2.18*0.90)+(2.12*0.90))

m2 321.09

<elewacja południowa>(12.95*2+1.50*2+2.40)*(8.75)-((2.32*2.34)*16+
(2.07*2.03)*1+(2.01*0.61)*1+(2.07*2.10))-1.15*(2.10*2)

m2 172.41

<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00)*(8.75)+(2.75*2)*(3.00)-
((2.32*2.03)*3+(2.18*2.03)*3+(2.13*2.03)*1+(2.04*2.03)*1+(2.32*0.90)*4+
(1.14*1.72)*2+(2.12*0.90)*2+(0.72*0.95)*4+(2.20*2.10)*1)

m2 336.06

RAZEM 974.71
63

d.4.
3

KNR 0-23
2614-07
analogia

ST.03.
01

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi
EPS 80-036 (U=0,215 W/m2K) gr 3cm (zalecane zastosowanie pełnego
systemu dociepleń) - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

<elewacja północna>0.30*((2.32*2+2.03*2)*4+(2.32*2+0.90*2)*6+(2.41*2+
1.81*2)+(2.41*4)+(2.41*2+0.61*2))+0.41*(2.00+0.90*2)

m2 30.83

<elewacja wschodnia>0.30*((2.32*2+2.03*2)*4+(2.14*2+2.03*2)*2+(0.90*
2+2.32*2)*8+(2.01*2+1.81*2)+(2.01*2+3.01*2)+(2.18*2+0.90*2)+(2.12*2+
0.90*2))

m2 39.86

<elewacja południowa>0.30*((2.32*2+2.34*2)*16+(2.07*2+2.03*2)*1+
(2.01*2+0.61*2)*1)+1.15*(2.10*2)

m2 53.60

<elewacja zachodnia>0.30*((2.32*2+2.03*2)*3+(2.18*2+2.03*2)*3+(2.13*
2+2.03*2)*1+(2.04*2+2.03*2)*1+(2.32*2+0.90*2)*4+(1.14*2+1.72*2)*2+
(2.12*2+0.90*2)*2+(0.72*2+0.95*2)*4+(2.20+2.10*2)*1)

m2 41.06

RAZEM 165.35
64

d.4.
3

KNR AT-31
0701-01
analogia

ST.03.
01

Wykonanie boni w styropianie (szerokość 4cm - wykończenie tynk gładki) m

elewacja północna
<trójkąty>(1.44+1.61*2)*2+(1.05+1.18*2)+(0.79+1.03*2) m 15.58
<kwadraty>(0.80*4)*3+(1.12*4)*2+(0.79+1.03*2) m 21.41
<koła>(2*3.14*0.40)*4+(2*3.14*0.56)*2+(2*3.14*0.64)*1 m 21.10
A  (suma częściowa) --------------

m 58.09
elewacja zachodnia
<trójkąty>(0.92+1.03*2)*1+(1.44+1.61*2) m 7.64
<kwadraty>(0.80*4)*2+(1.12*4)*1 m 10.88
<koła>(2*3.14*0.40)*1+(2*3.14*0.56)*1+(2*3.14*0.64)*1 m 10.05
B  (suma częściowa) --------------

m 28.57
RAZEM 86.66

65
d.4.

3

KNR 0-23
2612-08

ST.03.
01

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką. m

<elewacja północna>(2.32+2.03*2)*4+(2.32+0.90*2)*6+(2.41+1.81*2)+
(2.41*3)+(2.41+0.61*2)+(2.00+0.90*2)+(0.90*3)+8.75*2

m 91.13

<elewacja wschodnia>(2.32+2.03*2)*4+(2.14+2.03*2)*2+(0.90*2+2.32)*8+
(2.01+1.81*2)+(2.01+3.01*2)+(2.18+0.90*2)+(2.12+0.90*2)+8.75*2

m 109.94

<elewacja południowa>(2.32+2.34*2)*16+(2.07+2.03*2)*1+(2.01+0.61*2)*
1+(1.15*2+2.10*3)+8.75*4

m 164.96
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<elewacja zachodnia>(2.32+2.03*2)*3+(2.18+2.03*2)*3+(2.13+2.03*2)*1+
(2.04+2.03*2)*1+(2.32+0.90*2)*4+(1.14+1.72*2)*2+(2.12+0.90*2)*2+
(0.72+0.95*2)*4+(2.20+2.10*2)*1+8.75*2+3.00*2

m 124.01

RAZEM 490.04
66

d.4.
3

KNR 0-23
2612-06

ST.03.
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie drugiej
warstwy siatki na ścianach  (ściana cokołowa od poziomu gruntu)

m2

<elewacja północna - ściana drzwiowa>2.10*(1.50+1.00+3.50) m2 12.60
<elewacja południowa - ściana drzwiowa>3.00*1.50*2+0.30*2.10 m2 9.63
<elewacja zachodnia - ściana drzwiowa>3.90*3.00-2.10*2.20+0.41*(2.20+
2.10*2)

m2 9.70

RAZEM 31.93
67

d.4.
3

NNRNKB
202 1134-02

ST.04.
03

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed malowaniem m2

poz.68 m2 1 129.35
RAZEM 1 129.35

68
d.4.

3

KNR 0-33
0128-01

ST.04.
03

Malowanie elewacji dwukrotne - zewnętrzną farbą emulsyjną wg kolorysty-
ki elewacji

m2

ściany
<elewacja północna>(21.98)*(8.75)-((2.32*2.03)*4+(2.41*1.81)+(2.41*
2.41))-((1.50+2.40)/2)*0.80+poz.60

m2 174.83

<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34)*(8.75)-((2.32*2.03)*4+(2.14*
2.03)*2+(2.01*1.81)+(2.01*3.01))

m2 341.66

<elewacja południowa>(12.95*2+1.50*2+2.40)*(8.75)-((2.32*2.34)*16+
(2.07*2.03)*1+(2.07*2.10))-1.15*(2.10*2)

m2 173.64

<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00)*(8.75)+(2.75*2)*(3.00)-
((2.32*2.03)*3+(2.18*2.03)*3+(2.13*2.03)*1+(2.04*2.03)*1+(2.20*2.10)*1)

m2 354.88

ościeża
<elewacja północna>0.30*((2.32+2.03*2)*4+(2.41+1.81*2)+(2.41*3)) m2 11.63
<elewacja wschodnia>0.30*((2.32+2.03*2)*4+(2.14+2.03*2)*2+(2.01+1.81*
2)+(2.01+3.01*2))

m2 15.47

<elewacja południowa>0.30*((2.32+2.34*2)*16+(2.07+2.03*2)*1)+1.15*
(2.10*2)

m2 40.27

<elewacja zachodnia>0.30*((2.32+2.03*2)*3+(2.18+2.03*2)*3+(2.13+2.03*
2)*1+(2.04+2.03*2)*1+(2.20+2.10*2)*1)

m2 16.97

RAZEM 1 129.35
69

d.4.
3

KNNR 2
0504-02
analogia

ST.02.
02

Obróbki blacharskie z blachy malowanej aluminiowej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm (parapety zewnętrzne)

m2

<podokienniki okienne - elewacja północna>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)*4+
(2.32+0.05)*6+(2.41+0.05)+(2.41+0.05)+(2.41+0.05))

m2 12.74

<podokienniki okienne - elewacja wschodnia>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)*4+
(2.14+0.05)*2+(2.32+0.05)*8+(2.01+0.05)+(2.01+0.05)+(2.18+0.05)+
(2.12+0.05))

m2 16.95

<podokienniki okienne - elewacja południowa>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)*
16+(2.07+0.05)*1+(2.01+0.05)*1)

m2 17.26

<podokienniki okienne - elewacja zachodnia>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)*3+
(2.18+0.05)*3+(2.13+0.05)*1+(2.04+0.05)*1+(2.32+0.05)*4+(1.14+0.05)*
2+(2.12+0.05)*2+(0.72+0.05)*4)

m2 15.31

RAZEM 62.26
70

d.4.
3

KNR AT-08
0101-02

ST.04.
03

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie
powierzchni porowatych

m2

poz.71 m2 174.92
RAZEM 174.92

71
d.4.

3

KNR AT-08
0105-03

ST.04.
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami specjalistycznymi -
ręcznie na powierzchniach porowatych <1m ponad ścianę cokołowa i ob-
szary drzwiowe>

m2

<elewacja północna>1.00*(21.98-6.20)+2.10*(1.50+1.00+3.50)+poz.60 m2 41.45
<elewacja wschodnia>1.00*(9.98*2+6.00*2+11.34) m2 43.30
<elewacja południowa>1.00*(12.95*2)+3.00*1.50*2+0.30*2.10 m2 35.53
<elewacja zachodnia>1.00*(9.98*2+(11.34-3.86)+3.00+9.00+2.75*2)+
3.90*3.00-2.10*2.20+0.41*(2.20+2.10*2)

m2 54.64

RAZEM 174.92
72

d.4.
3

KNR-W 4-
01 0324-02
analogia

ST.03.
01

Obsadzenie kratek wentylacyjnych (14x14cm) w ścianach docieplonych
styropianem (stropodach)

szt.

<elewacja północna>9 szt. 9.00
<elewacja wschodnia>6 szt. 6.00
<elewacja południowa>12 szt. 12.00
<elewacja zachodnia>7 szt. 7.00
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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath
OBMIAR

Lp. kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 34.00
73

d.4.
3

kalkulacja
indywidual-
na

ST.00.
00

Dostawa i montaż aluminowych łamaczy światła (żaluzji zewnętrznych) na
konstrukcji montowanej bezpośrednio do ściany elewacyjnej  (wg opisu i
projektu PA.)

m2

<elewacja południowa>11.60*4 m2 46.40
RAZEM 46.40

4.4 Rusztowania  45261310-3
74

d.4.
4

KNR AT-05
1651-01

ST.02.
03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 2,57 m o wys. do 10 m (Grupa 1)

m2

<elewacja północna>(21.98)*10.00-(0.5*6.20*2.80) m2 211.12
<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34)*10.00 m2 433.00
<elewacja południowa>(27.98+1.50*2)*10.00-(2.40+1.50*2)*2.80 m2 294.68
<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00)*10.00-3.90*5.00 m2 413.50

RAZEM 1 352.30
75

d.4.
4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:10,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74)

5 OPASKA BUDYNKU 45453000-7
76

d.5
KNR 4-01
0104-02

ST.00.
00

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - odsłonięcie ściany funda-
mentowej (na głębokość 0,60m)

m3

<opaska>0.75*0.60*((9.86+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+9.50+9.86+
13.73+1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+8.60)+(0.25+
1.60))

m3 48.96

<chodnik>0.75*0.60*(3.50+0.25+15.20) m3 8.53
RAZEM 57.49

77
d.5

KNR 4-01
0105-01

ST.00.
00

Zasypanie wykopów dostarczoną mieszanką żwirowo-piaskowa z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II (z ceną mieszanki)

m3

<opaska>(0.75-0.16)*(0.60-0.15)*((9.86+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+
9.50+9.86+13.73+1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+
8.60)+(0.25+1.60))

m3 28.89

<chodnik>(0.75-0.16)*(0.60-0.15)*(3.50+0.25+15.20) m3 5.03
RAZEM 33.92

78
d.5

KNR 2-31
0407-01

ST.00.
00

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

(0.50+13.20+10.86+3.00+1.14+2.75+4.50)+(2.30+9.00+10.86+13.73+
1.50+1.40+1.50+13.73+8.20)+(0.35+10.14-2.00+6.00+8.68+0.25)+(0.25+
0.90+1.60)

m 124.34

RAZEM 124.34
79

d.5
KNR 2-01
0610-07
analogia

ST.00.
00

Opaska żwirowa gr. 15 cm, szer 50cm  z gotowego kruszywa m3

0.15*0.50*((9.86+13.20+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+9.50+9.86+13.73+
1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+8.60)+(0.25+1.60))

m3 9.15

RAZEM 9.15
80

d.5
KNR 2-02
1101-01

ST.00.
00

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (odtworzenie płyty betonowej)
beton C12/15 (B15)

m3

<chodniki betonowe>(0.75*(3.50+0.25)+0.75*(15.20))*0.15 m3 2.13
RAZEM 2.13

6 REMONT DASZKU STALOWEGO 45453000-7
81

d.6
KNR 2-05
1008-01
analogia

ST.00.
00

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną wraz z obróbkami

m2

<daszek nad wejściem do szkoły>6.38*3.86 m2 24.63
RAZEM 24.63

82
d.6

KNR 2-02
0506-02
analogia

ST.02.
02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej
(dach, gzyms)

m2

<obróbka czołowa>0.70*(6.38*2+3.86) m2 11.63
<odprowadzenie wody z daszku - koryto>0.70*(3.86) m2 2.70

RAZEM 14.33
83

d.6
KNR-W 2-
02 0526-02
analogia

ST.02.
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan -cynk. m

5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

7 TERMORENOWACJA DACHU
7.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 45111100-9
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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath
OBMIAR

Lp. kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

84
d.7.

1

kalkulacja
indywidual-
na
ceny rynko-
we

ST.00.
00

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.z ram przestawnych. w strefie ustawienia
zsypu budowlanego - budowa, przestawienie, dzierżawa, demontaż

m

<roboty rozbiórkowe i remontowe>20 m 20.00
RAZEM 20.00

85
d.7.

1

KNR AT-05
1664-02

ST.00.
00

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
Wyszczególnienie robót:
1. Zamocowanie konstrukcji nośnej.
2. Założenie wciągarki.
3. Wciągnięcie i zamocowanie segmentów zsypu.
4. Ustawienie elementu końcowego.
5. Demontaż zsypu.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.7.

1

kalkulacja
indywidual-
na 

ST.00.
00

Dzierżawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok. 1 tydzień kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.7.

1

KNR AT-17
0104-03
analogia

ST.01.
01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - strop - wykonanie otworów w stropie

m2

<otwory technologiczne>0.15*(0.60*4)*9 m2 3.24
RAZEM 3.24

88
d.7.

1

KNNR 8
0224-02
analogia

ST.01.
01

Demontaż wpustów dachowych systemu odwodnienia dachu szt

<demontaż wpustów dachowych>5 szt 5.00
RAZEM 5.00

89
d.7.

1
kalk. włas-
na

ST.01.
01

Wyłazy dachowe - demontaż kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

90
d.7.

1

KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07
analogia

ST.01.
01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - trzy warstwy m2

(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30*4)-1.50*(2.07+0.50*2)+(11.02+0.30*2) m2 464.20
RAZEM 464.20

91
d.7.

1

KNR 4-01
0535-08

ST.01.
01

Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2

<ogniomury - obróbki blacharskie>(0.30+0.09*2)*(9.98*4+21.98+27.98+
11.02*2+9.00+3.00+6.00*2)+(0.50+0.09*2)*(1.50*2)

m2 67.28

<listwy zamykające - kominy>0.10*(0.51*28+2.43*6+2.95*2+2.67*2+1.47*
4+5.80*2+3.10*2+0.60*2+2.96*2+1.65*2+1.76*2+2.99*2+1.86+1.63+1.12+
1.35+0.76*4+1.16*2+1.46*2)

m2 9.79

<obróbki wyłazów dachowych>2*(1.00*1.00) m2 2.00
RAZEM 79.07

92
d.7.

1

KNR 4-01
0212-04

ST.01.
01

Rozbiórka betonowych czapek kominowych (gr ok. 7cm) m2

(0.61*2.53)*2+(0.61*3.05)+(0.61*1.57)*2+(0.61*2.77)+(0.61*5.90)+(0.61*
3.20)+(0.61*0.70)+(0.61*3.06)+(0.61*1.75)+(0.61*1.86)+(0.61*3.09)+(0.61*
(1.96+1.12))+(0.86*1.26)+(0.86*1.56)

m2 24.79

RAZEM 24.79
7.2 Roboty remontowe - docieplenie  45453000-7
93

d.7.
2

KNR 9-12
0303-04 +
KNR 9-12
0303-06
analogia

ST.03.
01

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z weł-
ny mineralnej o grubości 16 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych  - założona gęstość warstwy izolacyjnej 30kg/m3  - zużycie ok.
8kg/m2 (wsp. Rx1,5 w związku z pracą w przestrzeni stropodachu)

m2

<powierzchnia dachu>(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30*4)-1.50*(2.07+
0.50*2)+(11.02+0.30*2)

m2 464.20

-<koryto>(11.50+27.40+21.40)*1.20+0.70*(1.15*3+1.35+0.90) m2 -68.37
-<kominy>((0.51*2.43)*2+(0.51*1.47)*2+(0.51*2.95)+(0.51*2.67)+(0.51*
5.80)+(0.51*3.10)+(0.51*0.60)+(0.51*2.96)+(0.51*2.99)+(0.51*1.65)+(0.51*
1.76)+(0.51*(1.86+1.12))+(0.76*1.16)+(0.76*1.46))

m2 -19.97
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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath
OBMIAR

Lp. kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 375.86
94

d.7.
2

KNR 2-02
1216-01
analogia

ST.00.
00

Nakrywy otworów w stropie ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1
m2 (malowane farbą chlorokauczukową) - blachy zasłaniające wejścia w
przestrzeń stropodachu

szt.

<połać dachu>9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

7.3 Roboty remontowe - połać dachu 45453000-7
95

d.7.
3

KNR 0-17
2608-01
analogia

ST.02.
01

Przygotowanie podłoża połaci dachu  - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

m2

<powierzchnia dachu>(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30*4)-1.50*(2.07+
0.50*2)+(11.02+0.30*2)

m2 464.20

-<kominy>((0.51*2.43)*2+(0.51*1.47)*2+(0.51*2.95)+(0.51*2.67)+(0.51*
5.80)+(0.51*3.10)+(0.51*0.60)+(0.51*2.96)+(0.51*2.99)+(0.51*1.65)+(0.51*
1.76)+(0.51*(1.86+1.12))+(0.76*1.16)+(0.76*1.46))

m2 -19.97

RAZEM 444.23
96

d.7.
3

kalkulacja
indywidual-
na 

ST.02.
01

Kliny ze styropianu laminowanego papą asfaltową (izokliny)  gr.0-10 cm na
połaci stropodachu klejone paskami kleju  - na załamaniu wszystkich obró-
bek przyściennych

m

<połać dachu - ściany attykowe od wewnątrz>9.38*4+27.38+1.50*2+
11.62*2+21.38+3.00+9.00+6.00*2

m 136.52

<połać dachu - kominy>(0.51*28+2.43*6+2.95*2+2.67*2+1.47*4+5.80*2+
3.10*2+0.60*2+2.96*2+1.65*2+1.76*2+2.99*2+1.86+1.63+1.12+1.35+
0.76*4+1.16*2+1.46*2)

m 97.94

RAZEM 234.46
97

d.7.
3

KNR 0-17
2608-03
analogia

ST.02.
01

Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym  jedno-
krotnie

m2

poz.95 m2 444.23
RAZEM 444.23

98
d.7.

3

KNR-W 2-
02 1104-01
analogia

ST.02.
01

Warstwy wyrównawcze (wykonanie szlichty) - wyrównanie powierzchni da-
chu  z zaprawy cementowej grubości do 20 mm - uzupełnienie ubytków w
płytach dachowych

m2

poz.95 m2 444.23
RAZEM 444.23

99
d.7.

3

KNR-W 2-
02 0504-02
analogia

ST.02.
01

Pokrycie dachów dwuwarstwowe papą termozgrzewalną modyfikowaną
SBS z wkladką poliestrową włacznie z gruntowaniem podloża roztworem
asfaltowym - papy o parametrach nie gorszych niż  podkladowa: Icopal
Glasbit B200 S40 lub rozwiązanie równoważne; nawierzchniowa: Icopal
Ekstradach Top 5.2 Szybki Profil SBS lub rozwiązanie równoważne

m2

<powierzchnia dachu>(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30*4)-1.50*(2.07+
0.50*2)+(11.02+0.30*2)

m2 464.20

-<kominy>((0.51*2.43)*2+(0.51*1.47)*2+(0.51*2.95)+(0.51*2.67)+(0.51*
5.80)+(0.51*3.10)+(0.51*0.60)+(0.51*2.96)+(0.51*2.99)+(0.51*1.65)+(0.51*
1.76)+(0.51*(1.86+1.12))+(0.76*1.16)+(0.76*1.46))

m2 -19.97

RAZEM 444.23
100
d.7.

3

KNR-W 2-
02 0504-01
analogia

ST.02.
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną popdkładową -  jednowarstwowe
(rozwiązanie zgodne z technologią zastosowaną na połaci dachu)

m2

<wzmocnienie pokrycia dachu w korytach - z wyprowadzeniem na brzegi>
((11.50+27.40+21.40)*1.20+0.70*(1.15*3+1.35+0.90))*150%

m2 114.53

RAZEM 114.53
101
d.7.

3

KNR 2-02
0514-06
analogia

ST.02.
01

Obsadzenie wpustów dachowych z zabezpieczeniem koszowym przed za-
nieczyszczeniem z kołpakiem

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

102
d.7.

3

KNR-W 2-
02 0504-03
analogia

ST.02.
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
(rozwiązanie zgodne  z technologią zastosowaną na połaci dachu)

m2

<kominy i ogniomury>0.35*poz.96 m2 82.06
RAZEM 82.06

103
d.7.

3

KNR 0-23
2612-09
analogia

ST.02.
01

Montaż listwy dekarskiej - zamykającej obróbki papowe m

poz.96 m 234.46
RAZEM 234.46

104
d.7.

3

KNR 2-02
0506-02
analogia

ST.02.
02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej
(dach, gzyms)

m2

<ogniomury - obróbki blacharskie>(0.30+0.09*2+0.16)*(9.98*4+21.98+
27.98+11.02*2+9.00+3.00+6.00*2)+(0.50+0.09*2)*(1.50*2)

m2 89.03
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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath
OBMIAR

Lp. kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 89.03
105
d.7.

3

KNNR 2
1105-02

ST.00.
00

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone podwyższone i docieplone dosto-
sowane do zastosowanej technologi pokrycia dachu (80x80cm wg opisu
PW)

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

106
d.7.

3

KNNR 2
0504-05
analogia

ST.02.
02

Obróbki  wyłazów dachowych w dachach krytych papą szt.

poz.105 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7.4 Roboty remontowe - kominy 45453000-7
107
d.7.

4

KNR 4-01
0722-02
analogia

ST.04.
01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat.
III na ścianach, loggiach i balkonach

m2

<kominy>0.60*((0.51*2+2.43*2)*2+(0.51*2+1.47*2)*2+(0.51*2+2.95*2)+
(0.51*2+2.67*2)+(0.51*2+5.80*2)+(0.51*2+3.10*2)+(0.51*2+0.60*2)+(0.51*
2+2.96*2)+(0.51*2+2.99*2)+(0.51*2+1.65*2)+(0.51*2+1.76*2)+(0.51*2+
1.86+1.12+1.36+1.63)+(0.76*2+1.16*2)+(0.76*2+1.46*2))

m2 55.85

RAZEM 55.85
108
d.7.

4

NNRNKB
202 1134-02

ST.04.
03

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed malowaniem m2

poz.107 m2 55.85
RAZEM 55.85

109
d.7.

4

KNR 2-02
1505-10

ST.04.
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.107 m2 55.85
RAZEM 55.85

110
d.7.

4

KNR-W 2-
02 0220-05

ST.00.
00

Wykonanie nowych nakryw kominów o średniej grubości 7cm z B25 m2

poz.92 m2 24.79
RAZEM 24.79

8 ROBOTY PORZĄDKOWE  45111100-9
8.1 gruz

111
d.8.

1

KNR 4-04
1103-04

ST.00.
00

Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km (wsp. spulchnienia 1,3)

m3

(poz.1*0.12)*1.3 m3 10.70
RAZEM 10.70

112
d.8.

1

KNR 4-04
1103-05

ST.00.
00

Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto dodatkowo odleg-
łość 14km)
Krotność = 14

m3

poz.111 m3 10.70
RAZEM 10.70

113
d.8.

1
analiza in-
dywidualna

ST.00.
00

Składowanie i utylizacja gruzu na atestowanych składowiskach t

(poz.111/1.3)*1.6 t 13.17
RAZEM 13.17

8.2 ziemia
114
d.8.

2

KNR 13-12
0211-05

ST.00.
00

Załadunek ręczny odspojonego gruntu z odwozem na odległość do 1 km -
kat. gruntu III-IV

m3

poz.76 m3 57.49
RAZEM 57.49

115
d.8.

2

KNNR 1
0208-02

ST.00.
00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- wywóz zie-
mi  i humusu
Krotność = 9

m3

poz.114 m3 57.49
RAZEM 57.49

116
d.8.

2
analiza in-
dywidualna

ST.00.
00

Opłata składowiskowa - ziemia z wykopów fundamentowych m3

poz.115 m3 57.49
RAZEM 57.49

8.3 papa
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OBMIAR

Lp. kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

117
d.8.

3

kalkulacja
indywidual-
na 

ST.00.
00

Opłata za wywóz, składowanie i utylizację papy t

poz.90*5.00*3/1000 t 6.96
RAZEM 6.96

8.4 inne
118
d.8.

4

kalkulacja
indywidual-
na

ST.00.
00

Wywóz gruzu, zdemontowanych obróbek blacharskich i innych  zdemonto-
wanych el. wyposazenia  dachu,  łącznie z opłatami za składowanie odpa-
dów  - przyjęto  kontener 4m3

kont.

1 kont. 1.00
RAZEM 1.00
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