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SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath

DZIALY OBMIARU
Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
Termomodernizacja - Sz. P. nr 3 w Jelcz-Laskowice
1/RROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 1 15
2|OKNA z PCV, LUKSFERY 45421100-5 16 31
3|DRZWI ZEWNETRZNE 45421100-5 32 35
4 TERMORENOWACJA SCIAN 45321000-3 36 75
4.1|$ciany fundamentowe, przyziemie (kontakt z ziemig - od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu) 36 43
4.2|$ciany fundamentowe, przyziemie (bez kontaktu z ziemig) - $ciana cokotowa <+1,95> 44 56
4.3|sciany elewacyjne (ponad $ciang cokotowg) 57 73
4.4|Rusztowania 45261310-3 74 75
5/ OPASKA BUDYNKU 45453000-7 76 80
6/ REMONT DASZKU STALOWEGO 45453000-7 81 83
7| TERMORENOWACJA DACHU 84 110
7.1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 45111100-9 84 92
7.2|Roboty remontowe - docieplenie 45453000-7 93 94
7.3|Roboty remontowe - pota¢ dachu 45453000-7 95 106
7.4|Roboty remontowe - kominy 45453000-7 107 110
8/ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9 111 118
8.1|gruz 111 113
8.2|ziemia 114 116
8.3|papa 117 117
8.4|inne 118 118

Norma PRO Wersja 4.23
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

Lp. | kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed- | spec
miaru .
tech
n.
Termomodernizacja - Sz. P. nr 3 w Jelcz-Laskowice
1 RROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9
1/KNR 2-31 |ST.01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1/0810-05 01
<betonowa opaska budynku>0.50%((9.86+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+ |m2 54.41
9.50+9.86+13.73+1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+
8.60)+(0.25+1.60))
<chodniki betonowe>0.75*(3.50+0.25)+0.75*(15.20) m?2 14.21
RAZEM 68.62
2|KNR AT-17 |ST.01. |Ciecie nawierzchni z betonu niezbrojonego o grubosci do 12 cm reczna pi- |m2
d.1/0108-03 01 ta spalinowag z tarczg diamentowg,
0.12*(15.20+0.50+3.50+0.25) m?2 2.33
RAZEM 2.33
3/KNR-W 4- [ST.01. |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/01 0353-03 |01
<011>(0.73*0.90)*(6+1) szt. 4.60
<012>(0.76*0.90)*(2+2) szt. 2.74
RAZEM 7.34
4/KNR-W 4- |ST.01. |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04 |01
<06>(2.22*0.85)*1 szt. 1.89
<08>(2.16*0.85)*3 szt. 5.51
<O10p i >(1.44*0.87)*(5+6) szt. 13.78
RAZEM 21.18
5|KNR-W 4- |ST.01. |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/01 0353-05 |01
<01>(2.36*2.36)*16 m2 89.11
<02>(2.36*2.05)*9 m?2 43.54
<03>(2.3670.85)*18 m?2 36.11
<04>(1.18*1.75)*2 m2 4.13
<05>(2.22*2.05)*2 m2 9.10
<07>(2.16*2.05)*2 m?2 8.86
<09>(2.11*2.05)*1 m?2 4.33
<013>(2.08*2.05)*1 m2 4.26
<wymiana okien na luksfery>2.41*1.81+2.01*1.81 m?2 8.00
RAZEM 207.44
6|KNR-W 4- |ST.01. |Wykucie z muru oscieznic z PCV o pow.do 2 m2 (do ponownego montazu) |szt.
d.1/01 0353-04 |01
<02>(2.36*2.05)*2 szt. 9.68
RAZEM 9.68
7/KNR-W 4- |ST.01. |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/01 0353-07 |01 m2
<D1>(0.90*2.00)*2 szt. 3.60
<D2>(0.70*2.00)*3 szt. 4.20
<D3>(0.60*2.00)*1 szt. 1.20
RAZEM 9.00
8/KNR 4-01 [ST.01. |Rozebranie obrébek blacharskich okapdw, gzymséw itp. z blachy nie nada-|m?
d.1/0535-08 01 jacej sie do uzytku
<parapety okienne - elewacja pétnocna>0.25%((1.40+0.05)*5+(2.32+0.05)* |m2 9.58
4+(2.32+0.05)*6+(2.41+0.05)+(2.41+0.05)+(2.41+0.05))
<parapety okienne - elewacja wschodnia>0.25*((1.40+0.05)*2+(0.69+0.05) |m2 11.99
*5+(2.32+0.05)*4+(2.14+0.05)*2+(2.32+0.05)*8+(2.01+0.05)+(2.01+0.05)+
(2.18+0.05)+(2.12+0.05))
<parapety okienne - elewacja potudniowa>0.25%((1.40+0.05)*8+(2.32+ m?2 13.43
0.05)*16+(2.07+0.05)*1+(2.01+0.05)*1)
<parapety okienne - elewacja zachodnia>0.25%((1.40+0.05)*6+(0.69+0.05) |m2 11.88
*2+(2.32+0.05)*3+(2.18+0.05)*3+(2.13+0.05)*1+(2.04+0.05)*1+(2.32+
0.05)*4+(1.14+0.05)*2+(2.12+0.05)*2+(0.72+0.05)*4)
RAZEM 46.88
9/KNR-W 4- |ST.01. |Rozebranie $cianek z luksferéw o grubosci do 15 cm na zaprawie cemen- |m?2
d.1/01 0346-07 |01 towej
analogia
<elewacja potnocna>(2.41*2.41)+(2.41*0.61)+(0.41*1.00) m?2 7.69
<elewacja wschodnia>(2.01*3.01) m?2 6.05
<elewacja potudniowa>(2.01*0.61) m?2 1.23
RAZEM 14.97
10|KNR 4-01 |ST.01. |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych ($ciana attykowa) szt.
d.1/0354-13 01
analogia
<elewacja pétnocna>9 szt. 9.00
<elewacja wschodnia>6 szt. 6.00
<elewacja potudniowa>12 szt. 12.00
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Lp. | kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed- | spec
miaru .
tech
n.
<elewacja zachodnia>7 szt. 7.00
RAZEM 34.00
11/KNR-W 4- |ST.01.  Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.1/02 40201-03 |01 tokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm - wraz z konstrukcjg
wsporczg i zabezpieczeniem otworéw (wsp. Rx1,5)
<wywiew z kuchni>5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
12/KNR 2-05 |[ST.01. |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych |m2
d.1(1008-01 01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng wraz z obrébkami - demon-
analogia taz (bez cen materiatu - wsp. Rx0,30)
<daszek nad wejsciem do szkoty>6.38*3.86 m?2 24.63
RAZEM 24.63
13|KNR 4-01 |ST.01. |Rozebranie obrobek blacharskich okapow, gzymsow itp. z blachy nie nada-|m?2
d.1/0535-08 01 jacej sie do uzytku
<daszek nad wejsciem do szkoty>(6.38*2+3.86)*0.70 m?2 11.63
RAZEM 11.63
14|KNR 4-01 |ST.01. |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sig do uzytku m
d.1/0535-06 01
analogia
<daszek nad wejsciem do szkoty>5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
15/KNR 4-01 |ST.01. |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.1/0701-05 01 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (100% po-
analogia wierzchni)
<elewacja pétnocna - schody>0.5*(1.25*0.80)+1.30*0.80+((2.75+0.80)/2)* |m?2 13.07
2.00+2.75%(1.60+1.30)
RAZEM 13.07
2 OKNA z PCV, LUKSFERY 45421100-5
16|NNRNKB |ST.04. |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m2
d.2|202 1025-02 |02 tylko montaz
<011>(0.73*0.90)*(6+1) m?2 4.60
A (sumaczesciowa) ] e
m2 4.60
<012>(0.76*0.90)*(2+2) m?2 2.74
B (suma cze$ciowa) | e
m2 2.74
RAZEM 7.34
17|NNRNKB  |ST.04. |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m2
d.2|202 1025-03 |02 tylko montaz
<O10p i 1>(1.44*0.87)*(5+6) m2 13.78
RAZEM 13.78
18/NNRNKB  |ST.04. |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.2|202 1025-04 |02 PCW - tylko montaz
<01>(2.36*2.36)*16 m2 89.11
<02 zdemontowane>(2.36*2.05)*2 m?2 9.68
<02 nowe>(2.36*2.05)*7 m?2 33.87
<03>(2.3670.85)*18 m?2 36.11
<04>(1.18*1.75)*2 m2 4.13
<05>(2.22*2.05)*4 m2 18.20
<06>(2.22*0.85)*1 m?2 1.89
<07>(2.16*2.05)*2 m2 8.86
<08>(2.16*0.85)*3 m2 5.51
<09>(2.11*2.05)*1 m2 4.33
<013>(2.08*2.05)*1 m?2 4.26
RAZEM 215.95
19/kalkulacja |ST.04. Dostawa i montaz w oknach PCV nawiewnikéw dwustrumieniowych hi- szt
d.2|indywidual- |02 grosterowanych
na
<01>16 szt 16.00
<02 zdemontowane>2 szt 2.00
<02 nowe>7 szt 7.00
<03>18 szt 18.00
<04>2 szt 2.00
<05>4 szt 4.00
<06>1 szt 1.00
<07>2 szt 2.00
<08>3 szt 3.00
<09>1 szt 1.00
<011>(6+1) szt 7.00
<012>(2+2) szt 4.00
<013>1 szt 1.00
RAZEM 68.00
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20 kalkulacja |ST.04. | Dostawa okien z PCV :<O11>; <O12>; (rozwieralno-uchylne; jednoskrzyd-|m2
d.2|indywidual- |02 towe);-wymiarowanie i wlasnosci wg zestawienia stolarki okiennej.
na
<011>poz.16A m?2 4.60
<012>poz.16B m?2 2.74
RAZEM 7.34
21|kalkulacja |ST.04. Dostawa okien z PCV :<O10p i I>;(rozwieralno-uchylne; jednoskrzydtowe);| m2
d.2|indywidual- |02 -wymiarowanie i wlasnosci wg zestawienia stolarki okienne;j.
na
<010p i I>poz.17 m?2 13.78
RAZEM 13.78
22|kalkulacja |ST.04. Dostawa okien z PCV :<01><02><05><07><09><013>;(rozwieralno- |m?2
d.2|indywidual- |02 uchylne; czteroskrzydtowe) - wymiarowanie i wtasnosci wg zestawienia
na stolarki okienne;j.
<01>(2.36*2.36)*16 m?2 89.11
<02>(2.36*2.05)*7 m?2 33.87
<05>(2.22*2.05)*4 m2 18.20
<07>(2.16*2.05)*2 m2 8.86
<09>(2.11*2.05)*1 m?2 4.33
<013>(2.08*2.05)*1 m?2 4.26
RAZEM 158.63
23|kalkulacja |ST.04.|Dostawa okien z PCV :<03><04><06><08>;(rozwieralno-uchylne; dwu- |m?2
d.2|indywidual- |02 skrzydtowe) - wymiarowanie i wlasnosci wg zestawienia stolarki okienne;j.
na
<03>(2.36%0.85)*18 m2 36.11
<04>(1.18*1.75)*2 m2 4.13
<06>(2.22*0.85)*1 m?2 1.89
<08>(2.16*0.85)*3 m?2 5.51
RAZEM 47.64
24|KNR 2-02 |ST.04. |Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw, dtugosci do 1 m - tylko montaz |szt
d.2(0129-01 02
<elewacja wschodnia>5 szt 5.00
<elewacja zachodnia>2+4 szt 6.00
RAZEM 11.00
25|KNR 2-02 |ST.04. |Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw, dtugosci ponad 1 m - tylko szt
d.2|0129-02 02 montaz
<elewacja pétnocna>5+4+6+1+1+1 szt 18.00
<elewacja wschodnia>1+4+2+8+1+1+1+1 szt 19.00
<elewacja potudniowa>16+1+1 szt 18.00
<elewacja zachodnia>5+1+3+1+4+2+2 szt 18.00
RAZEM 73.00
26 |kalkulacja |ST.04. |Dostawa parapetéw z PCV (szer do 30cm - parametry wg PA) m?2
d.2|indywidual- |02
na
<parapety okienne - elewacja pétnocna>(0.30)*((1.40+0.05)*5+(2.32+0.05) |m2 11.50
*4+(2.32+0.05)*6+(2.41+0.05)+(2.41+0.05)+(2.41+0.05))
<parapety okienne - elewacja wschodnia>(0.30)*((1.40+0.05)*1+(0.69+ m?2 13.95
0.05)*5+(2.32+0.05)*4+(2.14+0.05)*2+(2.32+0.05)*8+(2.01+0.05)+(2.01+
0.05)+(2.18+0.05)+(2.12+0.05))
<parapety okienne - elewacja potudniowa>(0.30)*((2.32+0.05)*16+(2.07+ |m?2 12.63
0.05)*1+(2.01+0.05)*1)
<parapety okienne - elewacja zachodnia>(0.30)*((1.40+0.05)*5+(0.69+ m?2 11.75
0.05)*2+(2.32+0.05)*1+(2.18+0.05)*3+(2.04+0.05)*1+(2.32+0.05)*4+
(1.14+0.05)*2+(2.12+0.05)*2+(0.72+0.05)*4)
RAZEM 49.83
27|KNR 2-02 |ST.00. |Scianki zewnetrzne z luksferéw - bezbarwnych (wielko$¢ i rozmieszczenie |m?2
d.2|0121-05 00 wg PA)
<elewacja pétnocna>(2.41*2.41)+(2.41*0.61)+(2.41*1.81)+(0.41*1.00) m?2 12.05
RAZEM 12.05
28|KNR 2-02 |ST.00. |Scianki zewnetrzne z luksferéw - kolorowych (wielko$¢ i rozmieszczenie  |m?2
d.2012105 (00  |wgPA)
<elewacja wschodnia>(2.01*3.01)+(2.01*1.81) m?2 9.69
<elewacja potudniowa>(2.01*0.61) m?2 1.23
RAZEM 10.92
29/KNR 7-12 |ST.04. |Przygotowanie do malowania - oczyszczenie i odttuszczanie konstrukcji m?2
d.2/0105-02 03 kratowych (wsp. Rx2)
poz.31 m?2 30.13
RAZEM 30.13
30/KNR 7-12 |ST.04. |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukgcji krato- m?2
d.2/0202-02 03 wych (wsp. Rx2)
poz.31 m?2 30.13
RAZEM 30.13
-5-
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31/KNR 7-12  |ST.04. |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons- |m2
d.2/0209-02 03 trukcji kratowych (wsp. Rx2)
analogia
<elewacja pétnocna>(1.40%0.88)*5 m?2 6.16
<elewacja wschodnia>(1.40*0.88)*2+(0.69*0.88)*5 m?2 5.50
<elewacja potudniowa>(1.40*0.88)*8 m?2 9.86
<elewacja zachodnia>(1.40*0.88)*6+(0.69*0.88)*2 m?2 8.61
RAZEM 30.13
3 DRZWI| ZEWNETRZNE 45421100-5
32|KNR 2-02 |ST.04. |Drzwi petne z oscieznicq stalowg o powierzchni do 2 m2 - tylko montaz m?2
d.3|1203-01 02
analogia
<D1>(0.90*2.00)*p0oz.33 m2 3.60
<D2>(0.70*2.00)*poz.34 m?2 4.20
<D3>(0.60*2.00)*poz.35 m?2 1.20
RAZEM 9.00
33|kalkulacja |ST.04. |<D1>Dostawa - drzwi z o$cieznicg stalowag zewngtrzne jednoskrzydiowe |szt
d.3|indywidual- |02 (90x200cm) - termoizolacyjne U=1,65 [W/m2K], kolor grafitowy lub brazo-
na wy z oscieznicg stalowa; antywlamaniowe, 2 zamki patentowe (pozostate
szczegoly wg zestawienia drzwi i opisu technicznego PA)
<D1>2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34 |kalkulacja |ST.04.|<D2>Dostawa - drzwi z oscieznica stalowg jednoskrzydtowe (70x200cm) - |szt
d.3|indywidual- |02 termoizolacyjne U=1,65 [W/m2K], kolor grafitowy lub brazowy z o$cieznicg
na stalowg; antywtamaniowe, 2 zamki patentowe (pozostate szczegéty wg
zestawienia drzwi i opisu technicznego PA)
<D2>3 szt 3.00
RAZEM 3.00
35|kalkulacja |ST.04. |<D3>Dostawa - drzwi z o$cieznicg stalowa jednoskrzydtowe (60x200cm) - |szt
d.3|indywidual- |02 kolor grafitowy lub brazowy z oscieznica stalowg (pozostate szczegoty wg
na zestawienia drzwi i opisu technicznego PA)
<D3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 TERMORENOWACJA SCIAN 45321000-3
4.1 $ciany fundamentowe, przyziemie (kontakt z ziemia - od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu)
36|KNR 4-01 |ST.04. |Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 m?2
d.4./0619-03 04 przy uzyciu szczotek stalowych (odkopane $ciany fundamentowe i elewa-
1|analogia cja gzymsowa)
poz.38 m?2 138.71
RAZEM 138.71
37|KNR 4-01 |ST.04. |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw |m2
d.4.|0725-04 01 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1|analogia
<wyréwnanie odstonietych $cian fundamentowych>poz.38*15% m?2 20.81
RAZEM 20.81
38/KNR 2-02 |ST.04. |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz ~ |m?2
d.4./0603-03 04 past emulsyjnych asfalt.rzadkich - np.Dysperbit - pierwsza warstwa + grun-
1|analogia towanie. Wsp. 1,7 do Ri 1,5 do M. (od poziomu fundamentéw <-0,60> do
poziomu <+0,50> - kontakt z gruntem)
<elewacja p6tnocna>(21.86-6.20)*(0.60+0.50) m?2 17.23
<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2-2.40)*(0.60+0.50) m2 40.11
<elewacja potudniowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(0.60+0.50) m?2 33.95
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75+9.00-2.50)*(0.60+0.50) m?2 47.42
RAZEM 138.71
39/KNR 2-02 |ST.04. |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z ~ |m2
d.4.|0603-04 04 past emulsyjnych asfalt.rzadkich - np. Dysperbit - druga warstwa.
1
poz.38 m?2 138.71
RAZEM 138.71
40|KNR 2-02 |ST.04. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.4./0602-03 04 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - np. Dysperbit - pierw-
1 sza warstwa + gruntowanie. Wsp. 1,7 do Ri 1,5 do M.
<elewacja pétnocna - odstoniety fundament>(21.86-6.20)*(0.25) m?2 3.92
<elewacja wschodnia - odstoniety fundament>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00* |m2 9.12
2-2.40)*(0.25)
<elewacja potudniowa - odstoniety fundament>(12.73*2+1.50*2+2.40)* m?2 7.72
(0.25)
<elewacja zachodnia - odstoniety fundament>(30.86+3.00+2.75+9.00- m?2 10.78
2.50)*(0.25)
RAZEM 31.54

Norma PRO Wersja 4.23
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41|KNR 2-02 |ST.04. |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.4.|0602-04 04 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - np. Dysperbit - druga
1 warstwa.
poz.40 m?2 31.54
RAZEM 31.54
42|KNR 0-23 |ST.03. |Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami ze styropianu ekstru- |m2
d.4./2612-01 01 dowanego (U=0,215 W/m2K) gr 16cm - przyklejenie ptyt styropianowych
1 do $cian (od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu - kontakt z grun-
tem)
<elewacja p6tnocna>(21.86-6.20)*(0.60) m?2 9.40
<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2-2.40)*(0.60) m?2 21.88
<elewacja potudniowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(0.60) m?2 18.52
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75+9.00-2.50)*(0.60) m?2 25.87
RAZEM 75.67
43|KNR 2-02 |ST.04. |Utozenie wyttaczanej ochronnej membrany przeciw wodnej (np. folia m?2
d.4.|0616-04- 04 oslonowa wyttaczana FONDULINE lub réwnowazna) facznie z zabezpie-
1|analogia czeniem gornych krawedzi listwami ochronnymi- zabezpieczenie plyt ze
styropianu do poziomu terenu
poz.42 m?2 75.67
RAZEM 75.67
4.2 $ciany fundamentowe, przyziemie (bez kontaktu z ziemia) - Sciana cokotowa <+1,95>
44/KNR 2-02 |ST.00. |Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m?2
d.4./0925-01 00
2
<elewacja p6tnocna>(1.40*0.88)*5+(1.10*0.90) m?2 7.15
<elewacja wschodnia>(1.40*0.88)*2+(0.69*0.88)*5+(0.70*2.00)*3 m?2 9.70
<elewacja potudniowa>(1.40*0.88)*8 m?2 9.86
<elewacja zachodnia>(1.40*0.88)*6+(0.69*0.88)*2+(2.10%1.42)*1+(0.70* |m?2 12.99
2.00)*1
RAZEM 39.70
45/KNR 0-23 |ST.03. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.4./12611-01 01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
poz.47 m?2 226.23
RAZEM 226.23
46|KNR 4-01 |ST.04. |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw |m2
d.4.|0725-04 01 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2|analogia
<wyréwnanie ubytkéw tynku - zatozono 5% powierzchni>poz.47*5% m?2 11.31
RAZEM 11.31
47|KNR 0-23 |ST.03. |Docieplenie $cian z cegly ptytami ze styropianu ekstrudowanego (U=0,194 |m2
d.4./2614-02 01 W/m2K) gr 16cm - (zalecane zastosowanie petnego systemu docieplen) -
2|analogia przy uzyciu got. zapraw klejacych (mocowanie do $cian kotkami w ilosci
6szt/m2) wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki (tynki cokotowe)
<elewacja pétnocna>(21.86-6.20)*(1.95)+((1.10+1.80)/2)*1.40+0.5*1.40* |m?2 27.46
1.50-(1.40*0.88)*5
<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2)*(1.95)+(0.30*3+0.40* | m2 69.92
3+0.5*0.70)*0.50+(0.92+1.50%2)*0.40-((1.40*0.88)*2+(0.69*0.88)*5+(0.70*
1.50)*3)
<elewacja potudniowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(1.95)-(1.40*0.88)*8 m?2 50.32
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75*2+9.00-2.50)*(1.95)+(0.40+0.50* |m?2 78.53
2+0.30+0.5*0.90)*0.50-((1.40%0.88)*6+(0.69*0.88)*2+(1.63*1.42)*1+(0.70*
1.50)*1)
RAZEM 226.23
48/KNR 0-23 |ST.03. |Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami ze styropianu ekstrudo- |m2
d.4./2614-08 01 wanego (U=0,194 W/m2K) gr 3cm - (zalecane zastosowanie petnego sys-
2|analogia temu docieplen) - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
<elewacja p6tnocna>0.30*(1.40*2+0.88*2)*5 m?2 6.84
<elewacja wschodnia>0.30*((1.40*2+0.88*2)*2+(0.69*2+0.88*2)*5)+0.41* |m?2 11.30
(0.70+2.00*2)*2
<elewacja potudniowa>0.30%(1.40*2+0.88*2)*8 m?2 10.94
<elewacja zachodnia>0.30*((1.40*2+0.88*2)*6+(0.69*2+0.88*2)*2)+0.41* |m?2 14.32
((2.10*2+1.42)*1+(0.70+2.00*2)*1)
RAZEM 43.40
49/KNR 0-23  [ST.03. |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z siatka. ($ciana |m
d.4./2612-08 01 cokotowa)
2
<elewacja pétnocna>(1.40+0.88*2)*5+1.95*2+1.10*2 m 21.90
<elewacja wschodnia>(1.40+0.88*2)*2+(0.69+0.88*2)*5+(0.70+2.00*2)*2+ |m 35.79
1.95*2+(1.50*2+0.92)
<elewacja potudniowa>(1.40+0.88*2)*8+1.95*4 m 33.08
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<elewacja zachodnia>(1.40+0.88*2)*6+(0.69+0.88*2)*2+(2.10*2+1.42)*1+ |m 41.98
(0.70+2.00*2)*1+1.95*4
RAZEM 132.75
50/KNR 0-23 |ST.03. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej |m2
d.4./12612-06 01 warstwy siatki na $cianach ($ciana cokotowa od poziomu gruntu)
2
poz.47 m?2 226.23
RAZEM 226.23
51/KNR 0-23 |ST.03. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej |m2
d.4.|2612-07 01 warstwy siatki na $cianach ($ciana cokotowa od poziomu gruntu)
2
poz.48 m?2 43.40
RAZEM 43.40
52/NNRNKB |ST.04. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed malowaniem |m2
d.4.1202 1134-02 |03
2
poz.53 m?2 262.87
RAZEM 262.87
53|KNR 0-33 |ST.04. |Malowanie elewacji dwukrotne - zewnetrzng farbg emulsyjng wg kolorysty- |m2
d.4./0128-01 03 ki elewac;ji
2
Sciany
<elewacja pétnocna>(21.86-6.20)*(1.95)+((1.10+1.80)/2)*1.40+0.5*1.40* |m?2 33.62
1.50
<elewacja wschodnia>(9.86*2+6.00*2+11.14-2.00*2)*(1.95)+(0.30*3+0.40* | m2 78.57
3+0.5%0.70)*0.50+(0.92+1.50*2)*0.40
<elewacja potudniowa>(12.73*2+1.50*2+2.40)*(1.95) m?2 60.18
<elewacja zachodnia>(30.86+3.00+2.75*2+9.00-2.50)*(1.95)+(0.40+0.50* |m?2 90.50
2+0.30+0.5*0.90)*0.50
RAZEM 262.87
54| KNNR 2 ST.02. |Obrébki blacharskie z blachy malowanej aluminiowej przy szerokosci w m?2
d.4./0504-02 02 rozwinieciu ponad 25 cm (parapety zewnetrzne)
2|analogia
<podokienniki okienne - elewacja pétnocna>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*5) |m?2 2.97
<podokienniki okienne - elewacja wschodnia>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*2+ |m2 2.71
(0.69+0.05)*5)
<podokienniki okienne - elewacja potudniowa>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*8) |m2 4.76
<podokienniki okienne - elewacja zachodnia>(0.25+0.16)*((1.40+0.05)*6+ |m?2 417
(0.69+0.05)*2)
RAZEM 14.61
55|KNR AT-08 |ST.04. |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie m?2
d.4./0101-02 03 powierzchni porowatych
2
poz.53 m?2 262.87
RAZEM 262.87
56/ KNR AT-08 |ST.04. |\Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami specjalistycznymi - m?2
d.4./0105-03 03 recznie na powierzchniach porowatych
2
poz.53 m?2 262.87
RAZEM 262.87
4.3 $sciany elewacyjne (ponad $ciang cokotowa)
57|KNR 2-02 |ST.00. |Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m?2
d.4./0925-01 00
3
<elewacja pétnocna>((2.32*2.03)*4+(2.32*0.90)*6+(2.41*1.81)+(2.41*2.41) |m2 45.62
+(2.41*0.61)+(2.00*0.90)+(0.90*0.90))
<elewacja wschodnia>((2.32*2.03)*4+(2.14*2.03)*2+(0.90*2.32)*8+(2.01* |m?2 57.79
1.81)+(2.01*3.01)+(2.18*0.90)+(2.12*0.90))
<elewacja potudniowa>((2.32*2.34)*16+(2.07*2.03)*1+(2.01*0.61)*1+ m?2 96.64
(2.07*2.10))
<elewacja zachodnia>((2.32*2.03)*3+(2.18*2.03)*3+(2.13*2.03)*1+(2.04* |m?2 59.32
2.03)*1+(2.32*0.90)*4+(1.14*1.72)*2+(2.12*0.90)*2+(0.72*0.95)*4+(2.20*
2.10)*1)
RAZEM 259.37
58/ KNR 0-23 |ST.03. |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.4./2611-01 01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
poz.62 m?2 974.71
RAZEM 974.71
59|KNR 4-01 |ST.04. |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw |m2
d.4./0725-04 01 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
3|analogia
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<wyréwnanie ubytkow tynku - zatozono 3% powierzchni - ubytki zwigzane |m?2 29.24
z wymiang okien>poz.62*3%
RAZEM 29.24
60|KNR 2-02 |ST.04. |Tynki zewnetrzne zwykte cementowo - wapienne kat. lll na $cianach ptas- |m?2
d.4./0902-01 01 kich wykonywane recznie
3|analogia
<elewacja pétnocna - schody>0.5%(1.25*0.80)+1.30*0.80+((2.75+0.80)/2)* |m?2 13.07
2.00+2.75%(1.60+1.30)
RAZEM 13.07
61|KNR 0-23 |ST.03. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.4./2612-09 01 cokotowej
3
<elewacja p6tnocna>(21.98-2.30) m 19.68
<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34) m 43.30
<elewacja potudniowa>(12.95*2+1.00*2) m 27.90
<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00-3.54) m 39.76
RAZEM 130.64
62/KNR 0-23 |ST.03. |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi EPS 80-036 (U=0,|m2
d.4./2614-01 01 215 W/m2K) gr 16cm (zalecane zastosowanie petnego systemu docieplen)
3|analogia - przy uzyciu got. zapraw klejacych (mocowanie do $cian kotkami w ilosci
6szt/m2) wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
<elewacja pétnocna>(21.98)*(8.75)-((2.32*2.03)*4+(2.32*0.90)*6+(2.41*  |m?2 145.15
1.81)+(2.41*2.41)+(2.41*0.61)+(2.00*0.90)+(0.90*0.90))-((1.50+2.40)/2)*
0.80
<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34)*(8.75)-((2.32*2.03)*4+(2.14* |m2 321.09
2.03)*2+(0.90*2.32)*8+(2.01*1.81)+(2.01*3.01)+(2.18*0.90)+(2.12*0.90))
<elewacja potudniowa>(12.95*2+1.50*2+2.40)*(8.75)-((2.32*2.34)*16+ m?2 172.41
(2.07*2.03)*1+(2.01*0.61)*1+(2.07*2.10))-1.15%(2.10*2)
<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00)*(8.75)+(2.75*2)*(3.00)- |m?2 336.06
((2.32%2.03)*3+(2.18*2.03)*3+(2.13*2.03)*1+(2.04*2.03)*1+(2.32*0.90)*4+
(1.14*1.72)*2+(2.12*0.90)*2+(0.72*0.95)*4+(2.20*2.10)*1)
RAZEM 974.71
63/KNR 0-23 |ST.03. |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi  |m2
d.4./2614-07 01 EPS 80-036 (U=0,215 W/m2K) gr 3cm (zalecane zastosowanie petnego
3|analogia systemu docieplen) - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
toza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
<elewacja pdéinocna>0.30%((2.32*2+2.03*2)*4+(2.32*2+0.90*2)*6+(2.41*2+ |m2 30.83
1.81*2)+(2.41*4)+(2.41*2+0.61*2))+0.41*(2.00+0.90*2)
<elewacja wschodnia>0.30%((2.32*2+2.03*2)*4+(2.14*2+2.03*2)*2+(0.90* |m?2 39.86
2+2.32*2)*8+(2.01*2+1.81*2)+(2.01*2+3.01*2)+(2.18*2+0.90*2)+(2.12*2+
0.90*2))
<elewacja potudniowa>0.30%((2.32*2+2.34*2)*16+(2.07*2+2.03*2)*1+ m?2 53.60
(2.01*2+0.61*2)*1)+1.15*(2.10*2)
<elewacja zachodnia>0.30*((2.32*2+2.03*2)*3+(2.18*2+2.03*2)*3+(2.13* |m?2 41.06
2+2.03*2)*1+(2.04*2+2.03*2)*14(2.32*2+0.90*2)*4+(1.14*2+1.72*2)*2+
(2.12*2+0.90*2)*2+(0.72*2+0.95*2)*4+(2.20+2.10*2)*1)
RAZEM 165.35
64|KNR AT-31 |ST.03. |Wykonanie boni w styropianie (szeroko$¢ 4cm - wykonczenie tynk gtadki) |m
d.4./0701-01 01
3|analogia
elewacja pétnocna
<trojkaty>(1.44+1.61*2)*2+(1.05+1.18*2)+(0.79+1.03*2) m 15.58
<kwadraty>(0.80%4)*3+(1.12*4)*2+(0.79+1.03*2) m 21.41
<kota>(2*3.14*0.40)*4+(2*3.14*0.56)*2+(2*3.14*0.64 )*1 m 21.10
A (sumaczesciowa) ] e
m 58.09
elewacja zachodnia
<tréjkaty>(0.92+1.03*2)*1+(1.44+1.61*2) m 7.64
<kwadraty>(0.80*4)*2+(1.12*4)*1 m 10.88
<kota>(2*3.14*0.40)*1+(2*3.14*0.56)*1+(2*3.14*0.64)*1 m 10.05
B (sumacze$ciowa) ] e
m 28.57
RAZEM 86.66
65/KNR 0-23 |ST.03. |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka. m
d.4./2612-08 01
3
<elewacja p6tnocna>(2.32+2.03*2)*4+(2.32+0.90*2)*6+(2.41+1.81*2)+ m 91.13
(2.41*3)+(2.41+0.61*2)+(2.00+0.90*2)+(0.90*3)+8.75*2
<elewacja wschodnia>(2.32+2.03*2)*4+(2.14+2.03*2)*2+(0.90*2+2.32)*8+ |m 109.94
(2.01+1.81*2)+(2.01+3.01*2)+(2.18+0.90*2)+(2.12+0.90*2)+8.75*2
<elewacja potudniowa>(2.32+2.34*2)*16+(2.07+2.03*2)*1+(2.01+0.61*2)* |m 164.96




SZK. PDST. NR 3 - termomodernizacja. PRZED.ath

OBMIAR
Lp. | kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed- | spec
miaru .
tech
n.
<elewacja zachodnia>(2.32+2.03*2)*3+(2.18+2.03*2)*3+(2.13+2.03*2)*1+ |m 124.01
(2.04+2.03*2)*1+(2.32+0.90*2)*4+(1.14+1.72*2)*2+(2.12+0.90*2)*2+
(0.72+0.95*2)*4+(2.20+2.10*2)*1+8.75*2+3.00*2
RAZEM 490.04
66 KNR 0-23 |ST.03. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej |m2
d.4./2612-06 01 warstwy siatki na $cianach ($ciana cokotowa od poziomu gruntu)
3
<elewacja pétnocna - $ciana drzwiowa>2.10*(1.50+1.00+3.50) m?2 12.60
<elewacja potudniowa - $ciana drzwiowa>3.00*1.50*2+0.30*2.10 m?2 9.63
<elewacja zachodnia - $ciana drzwiowa>3.90*3.00-2.10*2.20+0.41*(2.20+ |m?2 9.70
2.10*2)
RAZEM 31.93
67/NNRNKB  |ST.04. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed malowaniem |m2
d.4.1202 1134-02 |03
3
poz.68 m?2 1129.35
RAZEM 1129.35
68/KNR 0-33 |ST.04. |Malowanie elewacji dwukrotne - zewnetrzng farbg emulsyjng wg kolorysty- |m2
d.4./0128-01 03 ki elewac;ji
3
Sciany
<elewacja p6tnocna>(21.98)*(8.75)-((2.32*2.03)*4+(2.41*1.81)+(2.41* m?2 174.83
2.41))-((1.50+2.40)/2)*0.80+p0z.60
<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34)*(8.75)~((2.32*2.03)*4+(2.14* |m2 341.66
2.03)*2+(2.01*1.81)+(2.01*3.01))
<elewacja potudniowa>(12.95*2+1.50*2+2.40)*(8.75)-((2.32*2.34)*16+ m?2 173.64
(2.07*2.03)*1+(2.07*2.10))-1.15%(2.10*2)
<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00)*(8.75)+(2.75*2)*(3.00)- |m?2 354.88
((2.32¥2.03)*3+(2.18*2.03)*3+(2.13*2.03)*1+(2.04*2.03)*1+(2.20*2.10)*1)
oscieza
<elewacja pétnocna>0.30%((2.32+2.03*2)*4+(2.41+1.81*2)+(2.41*3)) m?2 11.63
<elewacja wschodnia>0.30%((2.32+2.03*2)*4+(2.14+2.03*2)*2+(2.01+1.81*|m2 15.47
2)+(2.01+3.01*2))
<elewacja potudniowa>0.30*((2.32+2.34*2)*16+(2.07+2.03*2)*1)+1.15* m?2 40.27
(2.10*2)
<elewacja zachodnia>0.30%((2.32+2.03*2)*3+(2.18+2.03*2)*3+(2.13+2.03* |m2 16.97
2)*1+(2.04+2.03*2)*1+(2.20+2.10*2)*1)
RAZEM 1129.35
69|KNNR 2 ST.02. |Obrébki blacharskie z blachy malowanej aluminiowej przy szerokosci w m?2
d.4./0504-02 02 rozwinieciu ponad 25 cm (parapety zewnetrzne)
3|analogia
<podokienniki okienne - elewacja pétnocna>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)*4+ |m?2 12.74
(2.32+0.05)*6+(2.41+0.05)+(2.41+0.05)+(2.41+0.05))
<podokienniki okienne - elewacja wschodnia>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)*4+ |m?2 16.95
(2.14+0.05)*2+(2.32+0.05)*8+(2.01+0.05)+(2.01+0.05)+(2.18+0.05)+
(2.12+0.05))
<podokienniki okienne - elewacja potudniowa>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)* |m2 17.26
16+(2.07+0.05)*1+(2.01+0.05)*1)
<podokienniki okienne - elewacja zachodnia>(0.25+0.16)*((2.32+0.05)*3+ |m?2 15.31
(2.18+0.05)*3+(2.13+0.05)*1+(2.04+0.05)*1+(2.32+0.05)*4+(1.14+0.05)*
2+(2.12+0.05)*2+(0.72+0.05)*4)
RAZEM 62.26
70/KNR AT-08 |ST.04. |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie m?2
d.4./0101-02 03 powierzchni porowatych
3
poz.71 m?2 174.92
RAZEM 174.92
71/KNR AT-08 |ST.04. \Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami specjalistycznymi - m?2
d.4./0105-03 03 recznie na powierzchniach porowatych <1m ponad $ciane cokotowa i ob-
3 szary drzwiowe>
<elewacja p6tnocna>1.00%*(21.98-6.20)+2.10%(1.50+1.00+3.50)+poz.60 m?2 41.45
<elewacja wschodnia>1.00%(9.98*2+6.00*2+11.34) m?2 43.30
<elewacja potudniowa>1.00*(12.95*2)+3.00%1.50*2+0.30*2.10 m?2 35.53
<elewacja zachodnia>1.00*(9.98*2+(11.34-3.86)+3.00+9.00+2.75*2)+ m?2 54.64
3.90*3.00-2.10*2.20+0.41*(2.20+2.10*2)
RAZEM 174.92
72|KNR-W 4- |ST.03. |Obsadzenie kratek wentylacyjnych (14x14cm) w $cianach docieplonych szt.
d.4./01 0324-02 |01 styropianem (stropodach)
3|analogia
<elewacja pétnocna>9 szt. 9.00
<elewacja wschodnia>6 szt. 6.00
<elewacja potudniowa>12 szt. 12.00
<elewacja zachodnia>7 szt. 7.00
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RAZEM 34.00
73|kalkulacja |ST.00. |Dostawa i montaz aluminowych tamaczy $wiatta (zaluzji zewnetrznych) na |m2
d.4.|/indywidual- |00 konstrukcji montowanej bezposrednio do Sciany elewacyjnej (wg opisu i
3|na projektu PA.)
<elewacja potudniowa>11.60*4 m?2 46.40
RAZEM 46.40
4.4 Rusztowania 45261310-3
74|KNR AT-05 |ST.02. |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m?2
d.4./1651-01 03 ram 2,57 m o wys. do 10 m (Grupa 1)
4
<elewacja pétnocna>(21.98)*10.00-(0.5*6.20*2.80) m?2 211.12
<elewacja wschodnia>(9.98*2+6.00*2+11.34)*10.00 m?2 433.00
<elewacja potudniowa>(27.98+1.50*2)*10.00-(2.40+1.50*2)*2.80 m?2 294.68
<elewacja zachodnia>(9.98*2+11.34+3.00+9.00)*10.00-3.90*5.00 m?2 413.50
RAZEM 1352.30
75/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4./r.16 (poz.:10,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74)
4|z.s2.5.15
5 OPASKA BUDYNKU 45453000-7
76|KNR 4-01 |ST.00. |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.5/0104-02 00 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill - odstoniecie $ciany funda-
mentowej (na gtebokos¢ 0,60m)
<opaska>0.75%0.60*((9.86+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+9.50+9.86+ m3 48.96
13.73+1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+8.60)+(0.25+
1.60))
<chodnik>0.75*0.60%(3.50+0.25+15.20) m3 8.53
RAZEM 57.49
77|KNR 4-01 |ST.00. |Zasypanie wykopdw dostarczong mieszankg zwirowo-piaskowa z przerzu- |m3
d.5/0105-01 00 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-1l (z ceng mieszanki)
<opaska>(0.75-0.16)*(0.60-0.15)*((9.86+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+ m3 28.89
9.50+9.86+13.73+1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+
8.60)+(0.25+1.60))
<chodnik>(0.75-0.16)*(0.60-0.15)*(3.50+0.25+15.20) m3 5.03
RAZEM 33.92
78|/KNR 2-31 |ST.00. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.5(0407-01 00 nieniem spoin zaprawag cementowg
(0.50+13.20+10.86+3.00+1.14+2.75+4.50)+(2.30+9.00+10.86+13.73+ m 124.34
1.50+1.40+1.50+13.73+8.20)+(0.35+10.14-2.00+6.00+8.68+0.25)+(0.25+
0.90+1.60)
RAZEM 124.34
79|KNR 2-01  |ST.00. |Opaska zwirowa gr. 15 cm, szer 50cm z gotowego kruszywa m3
d.5/0610-07 00
analogia
0.15*0.50%((9.86+13.20+3.50+1.14+3.25+3.95)+(2.30+9.50+9.86+13.73+ |m3 9.15
1.00+2.40+1.00+13.73+7.65)+(0.35+11.14-2.00+6.00+8.60)+(0.25+1.60))
RAZEM 9.15
80|KNR 2-02 |ST.00. |Podktady betonowe na podifozu gruntowym (odtworzenie ptyty betonowej) |m3
d.5/1101-01 00 beton C12/15 (B15)
<chodniki betonowe>(0.75*(3.50+0.25)+0.75%(15.20))*0.15 m3 2.13
RAZEM 2.13
6 REMONT DASZKU STALOWEGO 45453000-7
81|KNR 2-05 |ST.00. |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych |m?2
d.6(1008-01 00 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng wraz z obrébkami
analogia
<daszek nad wejsciem do szkoty>6.38*3.86 m?2 24.63
RAZEM 24.63
82|KNR 2-02 |ST.02. |Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowe;j m?2
d.6/0506-02 02 (dach, gzyms)
analogia
<obrébka czotowa>0.70*(6.38*2+3.86) m?2 11.63
<odprowadzenie wody z daszku - koryto>0.70*(3.86) m?2 2.70
RAZEM 14.33
83|KNR-W 2- |ST.02. |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy tytan -cynk. m
d.6|02 0526-02 |02
analogia
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
7 TERMORENOWACJA DACHU
741 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 45111100-9
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5.80)+(0.51*3.10)+(0.51*0.60)+(0.51*2.96)+(0.51*2.99)+(0.51*1.65)+(0.51*
1.76)+(0.51%(1.86+1.12))+(0.76*1.16)+(0.76*1.46))

Lp. | kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed- | spec
miaru .
tech
n.
84 |kalkulacja |ST.00. |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.z ram przestawnych. w strefie ustawienia |m
d.7.|/indywidual- |00 zsypu budowlanego - budowa, przestawienie, dzierzawa, demontaz
1|na
ceny rynko-
we
<roboty rozbiérkowe i remontowe>20 m 20.00
RAZEM 20.00
85/KNR AT-05 |ST.00. |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.7./1664-02 00 Wyszczegdlnienie robot:
1 1. Zamocowanie konstrukcji nosne;j.
2. Zatozenie wciagarki.
3. Wciagniecie i zamocowanie segmentéw zsypu.
4. Ustawienie elementu koncowego.
5. Demontaz zsypu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86 |kalkulacja |ST.00. |Dzierzawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok. 1 tydzieh kpl.
d.7.|indywidual- |00
1|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR AT-17 |ST.01. |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce  |m?2
d.7./0104-03 01 ciecia - strop - wykonanie otworéw w stropie
1|analogia
<otwory technologiczne>0.15*(0.60*4)*9 m?2 3.24
RAZEM 3.24
88/KNNR 8 ST.01. |Demontaz wpustéw dachowych systemu odwodnienia dachu szt
d.7./0224-02 01
1|analogia
<demontaz wpustéw dachowych>5 szt 5.00
RAZEM 5.00
89 ST.01. |Wytazy dachowe - demontaz kpl
d.7. kalk. wias- |01
1|na
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR 4-01 |ST.01.|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - trzy warstwy m?2
d.7./0519-06 + |01
1/KNR 4-01
0519-07
analogia
(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30*4)-1.50%(2.07+0.50*2)+(11.02+0.30*2) m2 464.20
RAZEM 464.20
91|KNR 4-01 |ST.01. |Rozebranie obrébek blacharskich okapéw, gzymséw itp. z blachy nie nada-|m2
d.7./0535-08 01 jacej sie do uzytku
1
<ogniomury - obrobki blacharskie>(0.30+0.09*2)*(9.98*4+21.98+27.98+ |m?2 67.28
11.02*2+9.00+3.00+6.00*2)+(0.50+0.09*2)*(1.50*2)
<listwy zamykajace - kominy>0.10%(0.51*28+2.43*6+2.95*2+2.67*2+1.47* |m?2 9.79
4+5.80*2+3.10*2+0.60*2+2.96*2+1.65*2+1.76*2+2.99*2+1.86+1.63+1.12+
1.35+0.76*4+1.16*2+1.46*2)
<obrébki wytazéw dachowych>2*(1.00%1.00) m?2 2.00
RAZEM 79.07
92/KNR 4-01 |ST.01. |Rozbiérka betonowych czapek kominowych (gr ok. 7cm) m?2
d.7./0212-04 01
1
(0.61*2.53)*2+(0.61*3.05)+(0.61*1.57)*2+(0.61*2.77)+(0.61*5.90)+(0.61*  |m2 24.79
3.20)+(0.61*0.70)+(0.61*3.06)+(0.61*1.75)+(0.61*1.86)+(0.61*3.09)+(0.61*
(1.96+1.12))+(0.86*1.26)+(0.86*1.56)
RAZEM 24.79
7.2 Roboty remontowe - docieplenie 45453000-7
93|KNR 9-12 |ST.03. |Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m2
d.7./0303-04 + |01 ny mineralnej o grubosci 16 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni po-
2/KNR 9-12 ziomych - zalozona gesto$¢ warstwy izolacyjnej 30kg/m3 - zuzycie ok.
0303-06 8kg/m2 (wsp. Rx1,5 w zwigzku z pracg w przestrzeni stropodachu)
analogia
<powierzchnia dachu>(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30%4)-1.50*(2.07+ m?2 464.20
0.50*2)+(11.02+0.30*2)
-<koryto>(11.50+27.40+21.40)*1.20+0.70*(1.15*3+1.35+0.90) m2 -68.37
-<kominy>((0.51*2.43)*2+(0.51*1.47)*2+(0.51*2.95)+(0.51*2.67)+(0.51* m?2 -19.97
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27.98+11.02*2+9.00+3.00+6.00*2)+(0.50+0.09*2)*(1.50*2)

Lp. | kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed- | spec
miaru .
tech
n.
RAZEM 375.86
94/KNR 2-02 |ST.00. [Nakrywy otworéw w stropie ze stali ptaskiej o powierzchni elementu do 1 |szt.
d.7./1216-01 00 m2 (malowane farbg chlorokauczukowa) - blachy zastaniajace wejscia w
2|analogia przestrzen stropodachu
<pota¢ dachu>9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
7.3 Roboty remontowe - pota¢ dachu 45453000-7
95/KNR 0-17  |ST.02. |Przygotowanie podioza potaci dachu - oczyszczenie mechaniczne i zmy- |m2
d.7./12608-01 01 cie
3|analogia
<powierzchnia dachu>(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30%4)-1.50*(2.07+ m?2 464.20
0.50*2)+(11.02+0.30*2)
-<kominy>((0.51*2.43)*2+(0.51*1.47)*2+(0.51*2.95)+(0.51*2.67)+(0.51* m2 -19.97
5.80)+(0.51*3.10)+(0.51*0.60)+(0.51*2.96)+(0.51*2.99)+(0.51*1.65)+(0.51*
1.76)+(0.51*(1.86+1.12))+(0.76*1.16)+(0.76*1.46))
RAZEM 444.23
96 |kalkulacja |ST.02. |Kliny ze styropianu laminowanego papa asfaltowg (izokliny) gr.0-10 cm na|m
d.7.|indywidual- |01 potaci stropodachu klejone paskami kleju - na zatamaniu wszystkich obro-
3|na bek przysciennych
<pota¢ dachu - Sciany attykowe od wewnatrz>9.38*4+27.38+1.50*2+ m 136.52
11.62*2+21.38+3.00+9.00+6.00*2
<pota¢ dachu - kominy>(0.51*28+2.43*6+2.95*2+2.67*2+1.47*4+5.80*2+ |m 97.94
3.10*2+0.60*2+2.96*2+1.65*2+1.76*2+2.99*2+1.86+1.63+1.12+1.35+
0.76*4+1.16*2+1.46*2)
RAZEM 234.46
97|KNR 0-17 |ST.02. |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jedno- |m2
d.7./2608-03 01 krotnie
3|analogia
poz.95 m?2 444.23
RAZEM 444.23
98/KNR-W 2- |ST.02. |Warstwy wyréwnawcze (wykonanie szlichty) - wyréwnanie powierzchni da- |m2
d.7./02 1104-01 |01 chu z zaprawy cementowej grubosci do 20 mm - uzupetnienie ubytkéw w
3|analogia ptytach dachowych
poz.95 m?2 444.23
RAZEM 444.23
99|KNR-W 2- |ST.02. |Pokrycie dachéw dwuwarstwowe papa termozgrzewalng modyfikowang m?2
d.7./02 0504-02 |01 SBS z wkladka poliestrowg wtacznie z gruntowaniem podloza roztworem
3|analogia asfaltowym - papy o parametrach nie gorszych niz podkladowa: Icopal
Glasbit B200 S40 lub rozwigzanie réwnowazne; nawierzchniowa: Icopal
Ekstradach Top 5.2 Szybki Profil SBS lub rozwigzanie réwnowazne
<powierzchnia dachu>(9.98-0.30*2)*(27.96+21.98-0.30*4)-1.50*(2.07+ m2 464.20
0.50*2)+(11.02+0.30*2)
-<kominy>((0.51*2.43)*2+(0.51*1.47)*2+(0.51*2.95)+(0.51*2.67)+(0.51* m?2 -19.97
5.80)+(0.51*3.10)+(0.51*0.60)+(0.51*2.96)+(0.51*2.99)+(0.51*1.65)+(0.51*
1.76)+(0.51*(1.86+1.12))+(0.76*1.16)+(0.76*1.46))
RAZEM 444.23
100 KNR-W 2- |ST.02. |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng popdktadowa - jednowarstwowe |m?2
d.7./02 0504-01 |01 (rozwigzanie zgodne z technologig zastosowang na potaci dachu)
3|analogia
<wzmocnienie pokrycia dachu w korytach - z wyprowadzeniem na brzegi> |m?2 114.53
((11.50+27.40+21.40)*1.20+0.70*(1.15*3+1.35+0.90))*150%
RAZEM 114.53
101|KNR 2-02 |ST.02. |Obsadzenie wpustéw dachowych z zabezpieczeniem koszowym przed za- |szt.
d.7./0514-06 01 nieczyszczeniem z kotpakiem
3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
102/ KNR-W 2- |ST.02. |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.7./02 0504-03 |01 (rozwigzanie zgodne z technologig zastosowang na potaci dachu)
3|analogia
<kominy i ogniomury>0.35*p0z.96 m?2 82.06
RAZEM 82.06
103|KNR 0-23 |ST.02. |Montaz listwy dekarskiej - zamykajacej obrébki papowe m
d.7./12612-09 01
3|analogia
poz.96 m 234.46
RAZEM 234.46
104 KNR 2-02 |ST.02. |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej m?2
d.7./0506-02 02 (dach, gzyms)
3|analogia
<ogniomury - obrobki blacharskie>(0.30+0.09*2+0.16)*(9.98*4+21.98+ m?2 89.03
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RAZEM 89.03
105/KNNR 2 ST.00. |Wytazy dachowe fabrycznie wykohczone podwyzszone i docieplone dosto- |szt
d.7./1105-02 00 sowane do zastosowanej technologi pokrycia dachu (80x80cm wg opisu
3 PW)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
106 KNNR 2 ST.02. |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa szt.
d.7./0504-05 02
3|analogia
poz.105 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.4 Roboty remontowe - kominy 45453000-7
107|KNR 4-01 |ST.04. |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. |m2
d.7./0722-02 01 Il na $cianach, loggiach i balkonach
4|analogia
<kominy>0.60%((0.51*2+2.43*2)*2+(0.51*2+1.47*2)*2+(0.51*2+2.95*2)+ |m?2 55.85
(0.51*2+2.67*2)+(0.51*2+5.80*2)+(0.51*2+3.10*2)+(0.51*2+0.60*2)+(0.51*
2+2.96*2)+(0.51*2+2.99*2)+(0.51*2+1.65*2)+(0.51*2+1.76*2)+(0.51*2+
1.86+1.12+1.36+1.63)+(0.76*2+1.16*2)+(0.76*2+1.46*2))
RAZEM 55.85
108|NNRNKB |ST.04. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed malowaniem |m?2
d.7.1202 1134-02 |03
4
poz.107 m?2 55.85
RAZEM 55.85
109/KNR 2-02 |ST.04. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m?2
d.7./1505-10 03 tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
poz.107 m?2 55.85
RAZEM 55.85
110|KNR-W 2- |ST.00. |Wykonanie nowych nakryw kominéw o $redniej grubosci 7cm z B25 m?2
d.7./02 0220-05 |00
4
poz.92 m?2 24.79
RAZEM 24.79
8 ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9
8.1 gruz
111/KNR 4-04 |ST.00. |Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.8./1103-04 00 chodem samowytadowczym na odleg. 1 km (wsp. spulchnienia 1,3)
1
(p0z.1*0.12)*1.3 m3 10.70
RAZEM 10.70
112|KNR 4-04 |ST.00. |Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
d.8./1103-05 00 moch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (przyjeto dodatkowo odleg-
1 tos¢ 14km)
Krotnos¢ = 14
poz.111 m3 10.70
RAZEM 10.70
113 ST.00. |Skiadowanie i utylizacja gruzu na atestowanych sktadowiskach t
d.8.|analiza in- |00
1|dywidualna
(poz.111/1.3)*1.6 t 13.17
RAZEM 13.17
8.2 ziemia
114/KNR 13-12 |ST.00. |Zatadunek reczny odspojonego gruntu z odwozem na odlegto$¢ do 1 km - |m3
d.8./0211-05 00 kat. gruntu IlI-IV
2
poz.76 m3 57.49
RAZEM 57.49
115/KNNR 1 ST.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.8./0208-02 00 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- wywoz zie-
2 mi i humusu
Krotnos¢ = 9
poz.114 m3 57.49
RAZEM 57.49
116 ST.00. |Optata sktadowiskowa - ziemia z wykopéw fundamentowych m3
d.8.|analiza in- |00
2|dywidualna
poz.115 m3 57.49
RAZEM 57.49
8.3 papa
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117 kalkulacja |ST.00. |Optata za wywdz, sktadowanie i utylizacje papy t
d.8.|indywidual- |00
3/na
poz.90*5.00*3/1000 t 6.96
RAZEM 6.96
8.4 inne
118 kalkulacja |ST.00. |Wywdz gruzu, zdemontowanych obrébek blacharskich i innych zdemonto- |kont.
d.8.|indywidual- |00 wanych el. wyposazenia dachu, tgcznie z optatami za sktadowanie odpa-
4\na dow - przyjeto kontener 4m3
1 kont. 1.00
RAZEM 1.00
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