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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Benedykt Stryczek - kosztorysant
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3224

-2.

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
techn.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
1|KNR 4-01 |B.01.01 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
analogia
1.13*1.86*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
2|/KNR 4-01 |B.01.01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
0354-11
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
3 B.03.02 Dostawa okien oddymiajacych 112x185cm; zewnetrznych (wtacznie z  |szt
wycena in- sitownikiem elektrycznym) dwudzielnych z PCV- podziat okna wg zesta-
dywidualna wienia stolarki
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 0-19 |B.03.02 Montaz okien oddymiajacych 112x185cm; zewnetrznych (wlacznie z si- |m2
1023-09 townikiem elektrycznym) dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o
analogia pow. do 2.0 m2
1.12*1.85*2 m?2 4.14
RAZEM 4.14
5/KNR 2-02 |B.03.04 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, drewnianych szt
0129-01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 |B.01.01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze Scian drewnia- szt.
0432-02 nych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 |B.03.04 Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych szt.
0918-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 |B.03.04 Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych szt.
0918-11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9 B.03.04 Montaz oscieznic metalowych drzwi p.pozarowych w $cianach drewnia- |szt.
wycena in- nych
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/ KNR-W 2- |B.03.04 Montaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewn. petnych jednoskrzydio- |m?2
02 1022-01 wych drzwi p.poz
analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
11 B.03.04 Montaz samozamykaczy szt
wycena in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 B.03.04 Dostawa drzwi wewnetrznych o odpornosci ogniowej El 30 o wym w kpl
wycena in- Swietle przejscia 80x200cm. Drzwi np PORTA 80x200cm; pelnez oklei-
dywidualna ng CPL HQ z oscieznicg metalowg ,z samozamykaczem , jednym za-
mkiem lub rozwigzanie réwnowazne
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|/KNR 4-01 |B.01.01 Rozebranie obicia scian drewnianych z desek m?2
0426-01
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
14/ KNR AT-12 |B.03.08 Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych 2x GKF12,5mm bez konstrukcji  |m?2
0301-01 nosnej - do uzyskaniua odpornosci ogniowej El 30
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
15|NNRNKB |B.03.07 Gruntowanie podtozy pod malowanie- $ciany m?2
202 1134-
02
analogia
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR 4-01 |B.03.07 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowe np. AkrylitW (De- |m?2
1204-02 koral) lub réwnowaznymi starych tynkéw wewnetrznych $cian-kolory jas-
analogia ne pastelowe do uzgodnienia w poszcz. pomieszczeniach
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10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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