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Wroctaw, 15.05.2012r.
05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1890oku — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr 207, qe. 2016 z péniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany

PROJEKT ZABEZPIECZE N PRZECIWPOZAROWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
(BUDYNEK STAREJ SZKOLY)
ZLOKALIZOWANEJ W MILOSZYCACH PRZY UL. GLOWNEJ 24
NA DZ. NR 520/19 AM-2

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,j.

Projektant: Sprawdzey:



OPIS TECHNICZNY.

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany zabezgieprzeciwpaarowych w
wolnostopcym budynku Szkoty Podstawowej (budynek starej is3kabokalizowanym w
Mitoszycach przy ul. Giéwnej 24 na dzialce nr 5ZDAM-2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

®* umowa z Inwestorem;
* inwentaryzacja oraz wizja lokalna wykonana w lif@011 roku;
* Decyzja 233/10 Komendanta Powiatowega$®aowej Stray Pazarnej w Otawie z
dnia 1 grudnia 2010 roku;
e Postanowienie nr 726/2011 Dokhgskiego Komendanta WojewddzkiegonBavowej
Strazy Pazarnej we Wroctawiu z dnia 23 wrgga 2011 roku;
e Postanowienie nr 727/2011 Dokhgskiego Komendanta WojewddzkiegonBavowej
Strazy Pazarnej we Wroctawiu z dnia 23 wrg@a 2011 roku;
e mapa do celdéw opiniodawczych;
* obowigzujagce normy i przepisy, w szczegOkun
- Dz. U. nr 75z dnia 12 kwietnia2002 r. (rozpgzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddaudynki i ich usytuowanie);
- Dz. U. nr 109 poz. 719 z 06 czerwca 2010 r. (oozqmzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwjarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw).

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Obiekt kedacy tematem zainwestowania jest budynkiem wolngsyon
zlokalizowanym na dziatce nr 520/19 w Mitoszycaghina Jelcz Laskowice) przy ul.
Gtéwnej 24.

Na terenie dziatki nr 520/19 znajduje sdwniez budynek nowej szkoty oddalony od
opracowywanego obiektu o 2,80m oraz niewielki butkygospodarczy.

Odlegtaci od obiektéw gsiadupcych:

e 16,80m od budynku ustugowo-handlowego #siesiniej dziatce;
e 17,50m od budynku mieszkalnego naisdniej dziaitce;

Droga paarowa nie jest wymagana. Ulica Gtéwna przebigggajv odlegtéci 5,5m od
budynku umaliwia dogodny dojazd jednostkom stygpazarne.



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Budynek szkoty wybudowany zostat na pgt&r ubiegtego stulecia w technologii
tradycyjnej. Konstrukej nosng stanows sciany murowane z cegly ceramicznej. Stropy
drewniane. Obiekt jest dwukondygnacyjny bez podpeenia . Przekryty jest dachem
dwuspadowym, pokrytym dachéwkeramiczn. Jego stan techniczny ocenia jsiko dobry —
budynek jest staleaytkowany i na bieggco modernizowany. Wypogany jest w instalagj
elektryczr, wodno-kanalizacygoraz c.o.

Budynek ma wysoki 7,60 m. Zaliczony jest do grupy budynkow niskibl),(a ze
wzgledu na sposobaytkowania do kategorii zagtenia ludzi ZL lll. Nie wys¢puja w nim
pomieszczenia oraz strefy zagpoe wybuchem. Obiekt stanowi jedstret pazarowg o
powierzchni 284m2. Wymagana klasa odpécnpazarowej ,,D”.

5. PLANOWANY ZAKRES PRAC.

Zgodnie z Decyzj 233/10 Komendanta PowiatowegaB&avowej Stray Pazarnej w
Otawie z dnia 1-go grudnia 2010 roku, Postanowrane 726/2011 Dolndaskiego
Komendanta Wojewodzkiego awowej Stray Pazarnej we Wrcotawiu z dnia 23-go
wrzesnia 2011 roku oraz Postanowieniem nr 727/2011 Didskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej we Wroctawiu z dnia 23-go wirga 2011 roku
przewiduje st wykonanie nagpujacych prac majcych na celu popragwochrony
przeciwpaarowej w budynku szkoty:

v wykonanie oddymiania klatki schodowej poprzez zatowanie dwoch okien
otwieranych automatycznie za poma@ystemu wykrywania dymu, zamontowanych w
miejsce istnigjcych otwordow okiennych; natg zastosowa?2 okna oddymiagce o
wymiarach 1120x1850, uchylane na zgwn (pow. okna — 0.584m2); na potrzeby
projektu przygto okna certyfikowane NSHEV (z sitownikiem) PCV wl&rze biatym;
do napowietrzania przytio drzwi wegciowe;

v zainstalowanie drzwi prowagaych na niegytkowy strych o klasie odporgoi
ogniowej EI30; nalgy zastosowadrzwi w okleinie CPL HQ (w kolorze buku lub
klonu); cscieznica metalowa,

v' obudowanie schodéw ptytami GKF; (stopnie schodgwakryte blach aluminiows);

6. UWAGI KO NCOWE.

* Inwestycja nie wymaga spadzenia planu BIOZ.

e Stosowa materiaty posiadage odpowiednie aprobaty i atesty.

* Roboty wykonyw& zgodnie z obowizujagcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw zastosowanych materiatdw.

* Ewentualne niejasBoi wynikajace w trakcie realizacji inwestycji konsultowaz
projektantem.

e |stotne odsfpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga kaxya
decyzji o zmianie pozwolenia na budp(Art. 36a Prawa Budowlanego).

Opracowata:
mgr inz. arch. Emilia Rodiska



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instaladplymiapcej klatki
schodowej wchodicej w system zabezpieczprzeciwpaarowych w
Publicznej Szkole Podstawowej (budynek starej 32kmizy ul. Gtéwnej 24 w
Mitoszycach.

1.2. Podstawa opracowania

e umowa i zlecenie na wykonanie dokumentacji projedjo

podkiady architektoniczno — budowlane

uzgodnienia midzybrarzowe

obowigzujagce normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

instalacje oddymiania klatki schodowej

instalacja ochrony przed paeniem pgdem elektrycznym

uwagi kaxcowe



I OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja oddymiania klatki schodowe]

Zasilanie centralki oddymiagej CKD umieszczonej na | girze wykona sprzed wydcznika gtéwnego obiektu
znajdupcego st w rozdzielnicy ,TE” na parterze.

Przewody zasilage centrallk oddymiajca typu HDGs 3 x 2,5 prowadziv rurkach RL 28 p/t.

Z centralki zasilane ¢ia: sitowniki, przyciski alarmowe, czujki dymowe i alternatgie przycisk przewietrzania
(po decyzji Inwestora).

Instalacja uruchamianaetizie po podaniu kryterium alarmu z czujki optycznej dymuhedzcej w sktad
przewidywanego systemu sygnalizacji oddymiania lub w éposczny z przyciskbw oddymiania
zlokalizowanych na klatkach schodowych na partetzgectrze.

Wszystkie projektowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgodsoi CNOBOP i/lub atesty Instytutu
Techniki Budowlane;.

Przy wykonywaniu instalacji oddymiania naleprzestrzegapostanowié normy BN-84/8984-10 a
takze wymaga obowizujagcych przepisow.

2.2. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym

Zastosowano SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA zrealizowane za

pomoa@ wytacznikow nadpgdowych serii S300.
Ochronie podlegaj metalowe obudowy ugezen elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtykowych.

Przewodu ochronnego nie o przerywd tgcznikami ani zabezpiecza

2.3. Uwagi kaicowe

Wszystkie roboty elektryczne naleprowadzé zgodnie z obovgzujacymi

przepisami I normami.
Skuteczné¢ srodkéw ochrony przeciwpoganiowej oraz poprawrsd dziatania systemu oddymigjego naley

sprawdzt pomiarowo.

Opracowat:

Tadeusz Piotrowicz



